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1. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze niniejszy projekt Budowlano - Wykonawczy w budynku ,E” Starostwa
Powiatowego w Nowym Tomyslu, wykonany na zlecenie Powiatu Nowotomyskiego ul.
Poznarniska 33, 64-300 Nowy Tomysl, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz spetnia warunki okreSlone w
Dzienniku Ustaw nr 75 poz. 690 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. wraz z pOzZniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Projektant:
mgr inz. Bogdan Starzecki
upr. bud. nr WKP/0298/PWOT/06
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2. Kopia uprawnien budowlanych projektanta

% INZYNIEROW
¢ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIHB-OKK-TP-TW-0054-0055-296/2006 Poznai, dnia 18 grudnia 2006 1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzymerdw budownictwa oraz urbamistow (Dz U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, z pozn. zm.) i ant. 12 ust | pkr -5
art12ust 314, anl3ust L pktli2, omzust 314 art 14 ust | pkt 2¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 1 Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz U z 2006 r Nr 156 poz 1118) oraz § 22 ust | rozporzadzenia Minisira
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictua 2006 r w sprawic samodzielnych funkeyi techmicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. $78)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bogdan Starzecki

magister inzynier telekomunikacy
urodzony dnia 19 stycznia 1959 r w Katowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0298/PWOT/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
lgogaquowkmymmm&dqnmhnmywwmwmm&mwmmmm
wicgo

Czlonck Komisji — mgr inz Szczepan Mikurenda: ..
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Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Bogdan Starzecki jest upowazniony w specjalno$ci telekomunikacyjnej do.

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi cobotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nini¢jsze
uprawniemia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacii
przewodowej wraz z infrastrukturg telckomunikacyjng oraz telekomunikac)i radiowe) wraz z

infrastruktura towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawniema do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.
PRZEWODNICZACY
Ok ' R MZ‘; inol

Otrzymuja:
1. Pan Bogdan Starzecki
61-168 Poznan ul. Rataje 154/20
2 Okregowa Rada I[zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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3. Kopia wpisu do Wielkopolskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

B POLSKA
= | I B A

; INZYNIEROW

==
fﬂ' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:
WEKP-HZL-4BR-MMS *

Pan Bogdan Starzecki o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0112/07

adres zamieszkania ul. Bielniki 3/53, 61-555 Poznan

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniv 2023-03-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zzodnie z art. TB* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosci prawnej wystarcza riozenie oswiadczenia woli w postadi elektroniczne] i opatrzenie go
kwizlifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Dswiadczenie woli cioone w formie elektronicznes] jest rawnowsazne z cswisdczeniem woli zhozonym w formie pisemnnej.)

* Weryfikagje poprawnosc darych woniniejszym zaswiadczeniu maina sprawdzic za pomocy numery wergfikaoyjnego zaswiadczenia na
stronie Pokkiej lzhy Indynierdw Budownictws wew.piib.org.pl lub kontsktujac sie z biurem wissciwej Obregowsj lzoy Ingynierdw
Budownictwa.
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Informacje ogéline
Obiekt: Budynek ,E” Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyslu
Ul. Poznanska 30, 64-300 Nowy Tomysl

Inwestor: Powiat Nowotomyski
Ul. Poznanhska 33, 64-300 Nowy Tomysl

Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszego Projektu Budowlano-Wykonawczego sa:

- Umowa nr AO.272.115.2023 na opracowanie Dokumentacji Projektowo Kosztorysowej
- dostarczone rzuty kondygnacji budynku,

- uzgodnienia miedzy stronami,

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

Dane ogdlne

6.1 Dane Obiektu

Budynek ,E” Starostwa Powiatowego objety opracowaniem jest budynkiem istniejagcym. Projekt
Budowlano-Wykonawczy swoim zakresem dotyczy ponizszych kondygnacii:

- Budynek ,E” parter,

6.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji
okablowania strukturalnego na potrzeby Starostwa Powiatowego przy ul. Poznanskiej 30,
Budynek ,E”, 64-300 Nowy Tomysl.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- montaz nowych koryt kablowych w Budynku ,E” parter,
- montaz nowego okablowania strukturalnego klasy Ea w Budynku ,E” parter.

Powotania normatywne

Normy dotyczace ogdlnych wymagan specyficznych dla srodowiska biurowego:

- PN-EN 50173-1:2018-07 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne,

- PN-EN 50173-2:2018-07 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego — Czes$¢ 2: Pomieszczenia biurowe,

- PN-EN 50173-5:2018-07 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czes¢ 5: Centra danych,

- PN-EN 50173-6:2018-07 Technika Informatyczna - Systemy okablowania

strukturalnego — Czes$¢ 6: Rozproszone ustugi budynkowe,

- PN-EN 50174-1:2018-08 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania —
Czes¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci,

- PN-EN 50174-2:2018-08 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania —
Czes¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw,

- PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania,
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- PN-EN 61935-1:2010E Wpymagania dotyczgce sprawdzania symetrycznych i
wspotosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Cze$¢ 1: Okablowanie z
symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173,

- PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja i
obstuga okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie okablowania
Swiattowodowego.

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami
norm obowigzujgcych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wszystkich
wymagan opisanych w dokumentacji projektowe;j.

Opis przyjetych rozwigzan

8.1 Gtoéwny Punkt Dystrybucyjny GPD

Na Gtowny Punkt Dystrybucyjny GPD przewidziano pomieszczenie na parterze w Budynku ,E”.
Inwestor posiada w tym pomieszczeniu szafe krosowg 42U o wymiarach rzutu poziomego
800x1000.

Do Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego GPD doprowadzic:

- nowe przewody miedziane typu skretka kat. 7 F/FTP okablowania poziomego z Budynku ,E”
parter: 48 szt,

W Gtéwnym Punkcie Dystrybucyjnym GPD zainstalowac:

- nowy ekranowany panel krosowy 19”, 1U, 48xRJ45 kat. 6a: 1 szt,

- organizator kabli krosowych 19”7, 2U: 2 szt.

8.2 Okablowanie strukturalne

Nowe okablowanie strukturalne w Budynku Starostwa Powiatowego ,E” parter wykona¢ za
pomocg ekranowanego kabla typu skretka kat. 7 F/FTP w powloce LSOH.

8.3 Punkty przytaczeniowe

Punkty przytgczeniowe w Budynku Starostwa Powiatowego ,E” parter wykona¢ na bazie dwdch
ekranowanych modutéw kat. 6a. Moduty RJ45 kat. 6a mocowaC wytgcznie w kgtowych
adapterach _montazowych 2xRJ45 w standardzie Mosaic45. Catos¢ mocowa¢ w ramkach
montazowych 2M w standardzie Mosaic45 (45x45mm), w przestrzeni koryt kablowych 50x80.

8.4 Oznakowanie punktdéw przytgczeniowych

Kazdy modut RJ45 kat. 6a w punkcie przytgczeniowym oznaczy¢ wedtug ponizszego schematu:
PXIYY

Gdzie:

PX — X oznaczenie kolejnego numeru panela (P1 -> panel nr 1)

YY — numer kolejnego modutu RJ45 kat. 6a w panelu krosowym,

Przyktad: P1/24 oznacza, ze modut RJ45 kat. 6a jest zakonczony na 24 porcie RJ45 kat. 6a w
panelu krosowym P1 w Gtéwnym Punkcie Dystrybucyjnym GPD.

Nie oznacza¢ paneli krosowych numeracjg z drukarek etykiet. Drukowang numeracje
umieszcza¢ wytgcznie w fabrycznych przezroczystych uchwytach bedacych integralnym
wyposazeniem paneli krosowych.
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Nie oznacza¢ adapteréw katowych 2xRJ45 kat. 6a w punktach przytgczeniowych numeracjg z
drukarek etykiet. Drukowang numeracje umieszczacC wytgcznie w fabrycznych przezroczystych
uchwytach bedacych integralnym wyposazeniem adapteréw katowych 2xRJ45 kat. 6a.

Na izolacji kabla typu skretka przy module RJ45 kat. 6a w punkcie przytgczeniowym i panelu
krosowym nanies¢ taki sam opis niezmywalnym pisakiem jak na etykiecie opisowej punktu
przytgczeniowego.

Oznakowanie punktow przytaczeniowych pokazano na rysunku 1.

8.5 Koryta kablowe

Nowe koryta kablowe w Budynku Starostwa Powiatowego ,E” parter wykona¢ zgodnie z
rysunkiem 1. Stosowac przekroje koryt zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Wszystkie koryta
kablowe PCV 130x60 powinny mie¢ mozliwo$¢ niesymetrycznego montazu przegrody
separacyjnej. Przegrode separacyjng instalowaé tak aby uzyska¢ mniejszg komore dla
dedykowanej instalacji elektrycznej oraz wiekszg komore dla nowych kabli typu skretka kat. 7
F/IFTP. Wszystkie zejScia pionowe i podejscia do punktéw przytgczeniowych wykonaé z koryt
kablowych PCV 50x80. Do wszystkich rozmiarow koryt kablowych stosowac¢ akcesoria
tagczeniowe tj. narozniki, tgczniki i zakonczenia. W pomieszczeniu serwerowni trasy kablowe
wykona¢ z koryt siatkowych o przekroju 200x60 dla kabli typu skretka i 100x60 dla kabli
zasilajgcych. Wszystkie koryta siatkowe tgczy¢ ze sobg za pomocg dedykowanych uchwytéw
Srubowych.
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9. Wymagania techniczne materiatéw i urzadzen

9.1 Kabel kat. 7 F/IFTP

Kabel typu skretka kat. 7 F/FTP powinien spetnia¢ minimalne parametry techniczne:

Kategoria Kat. 7
Zgodnos¢ ze standardami ISO/IEC 11801
IEC 61156-5 2nd edition
EN 50173-1
EN 50288-x-1
IEC 60332-1-2
IEC 61034
CPR: EN 50575
Klasa CPR Dca-s2,d2,al
Ekranowanie FIFTP
Klasa separacji wg EN50174-2 D
Czestotliwos¢ transmisji MHz 650
Srednica zyt [AWG] 23
Maksymalna srednica kabla [mm] 7,5

9.2 Panel ekranowany 19”, 1U, 48xRJ45 kat. 6a

Panel ekranowany 19”, 1U 48xRJ45 kat. 6a powinien spetnia¢ minimalne parametry techniczne:

- panel musi zajmowa¢ 1U miejsca w szafie 19”,

- zageszczenie portdw musi zapewniac¢ obstuge min. 48 portow,

- panel krosowy musi posiada¢ zintegrowang potke kablowg umozliwiajgcg przytwierdzenie
wprowadzonego kabla za pomocag opaski zaciskowej lub tasmy typu rzep, co zabezpiecza
moduly przytgczeniowe przed nieprezeniami pochodzgcymi od kabla,

- konstrukcja panelu musi pozwala¢ na instalacje pojedynczych modutéw przytgczeniowych z
gniazdem RJ45, nie dopuszcza sie paneli ze wspding pilyta PCB z lutowanymi na state
modutami gniazd,

- system w skfad ktoérego wchodzi panel musi umozliwia¢ kodowanie kolorem co poprawia
walory administracyjne rozwigzania,

- w celu podniesienia poziomu bezpieczenstwa, ptyta czotowa panelu musi mie¢ mozliwos¢
rozbudowy o elementy uniemozliwiajgce odtgczenie kabli krosowych bez specjalnego klucza.

- panel musi posiadac¢ duze, wymienialne pola opisowe pozwalajgce na etykietowanie potgczen,
dodatkowo kazdy port musi by¢ trwale ponumerowany,

- obudowa panelu musi by¢é w kolorze czarnym/szarym,

- styk ekranu modutu z ekranem panelu musi by¢ otrzymywany automatycznie bez koniecznosci
wykonywania dodatkowych prac co utatwia i skraca czas instalaciji.
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9.3 Modut ekranowany RJ45 kat. 6a

Modut ekranowany RJ45 kat. 6a powinien spetnia¢ minimalne parametry techniczne:

- kategoria zastosowanego miedzianego modutu przylgczeniowego zgodnie z zatozeniami
projektowymi musi spetniaé wymagania dla kat. 6a co stanowi podstawe do uzyskania
wydajnosci toru transmisyjnego Klasy EA wg. IEC 11801 ed.2.2., EN50173-1, TIA/EIA 568C,
wydajnosé ta jest wystarczajgca do obstugi aplikacji LAN do 10GBase-T,

- sposob terminacji zyt kabla w module musi by¢ wykonany za pomocg technologii IDC, jako
powszechnie uznang za najbardziej niezawodng metode terminacyjna,

- dopuszcza sie zastosowanie metody IDC tylko z wykorzystaniem V-styku z uwagi na
najwiekszg powierzchnie kontaktu, co gwarantuje najnizszg rezystancje, co jest szczegodinie
istotne dla nowych standarddéw zasilania zdalnego 4PPoE,

- dla zachowania elastycznosci systemu, moduty muszg jednocze$nie mie¢ mozliwosé
terminacji zyt typu drut w rozpietosciach srednic AWG 22 do 26,

- moduty muszg obstugiwac zyty wraz z powtokg o srednicy do min 1.5 mm,

- metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantowac¢ niezalezno$¢ jakosci
uzyskanego kontaktu od stanu i jako$ci samego narzedzia terminujacego,

- moduty muszg pozwala¢ na terminacje kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B,

- moduly muszg zapewnia¢ ochrone strefy kontakiu poprzez przytwierdzenie kabla
instalacyjnego do obudowy modutu.

- moduty muszg obstugiwac technologie PoE (IEEE 802.3sf), POEP (IEEE 802.3bt) oraz 4PpoE
(IEEE 802.3bt Typ 3) oraz IEC 60512-99-001/002,

- zyly kabla instalacyjnego muszg by¢ w obrebie kontaktu IDC unieruchomione co zapobiega
obruszaniu kontaktu. Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku zastosowania PoE,

- moduty zgodnie z ISO 11801 ed.3. muszg zapewnia¢ minimum 4 krotng reterminacje -
wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testow,

- moduty zgodnie z ISO 11801 ed.3. muszg zapewnia¢ minimum 750 cykli potgczeniowych -
wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testow,

- dla zagwarantowania wtasciwych parametréw transmisji piny modutdw muszg by¢ pokryte
warstwg ztota o grubosci min 0,7 ym,

- catkowita gteboko$¢ ekranowanego modutu RJ45 kat. 6a nie moze byé wieksza niz 35 mm.

9.4 Adaptery 2xRJ45 katowe Mosai45

Wymaga sie aby ekranowane moduty RJ45 kat. 6a zamontowac w adapterze 2xRJ45 katowym
45x45 mm, tj z wyprowadzeniem na dot na skos kabli przytgczeniowych, za$ do goéry kabla
instalacyjnego — w celu zagwarantowania najbardziej tagodnego wprowadzenia i
wyprowadzenia kabli a takze zabezpieczenia przed ich zatamywaniem pod wplywem wtasnego
ciezaru lub przez montera podczas instalacji. Adapter katowy 2xRJ45 powinien posiadac
zaslepke jednego portu aby mogta by¢ rowniez uzywana jako jednoportowa i w gornej czesci
powinna posiada¢ etykiete opisowg. Adapter 2xRJ45 katowy powinien by¢ zgodny ze
standardem uchwytu typu Mosaic45 (45x45mm), celem montazu w przestrzeni koryt kablowych
50x80. W korytach kablowych 50x80 stosowac przegrode separujgcg na catej dtugosci koryta.

W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania adaptery 2xRJ45 kagtowe
powinny posiada¢ po cztery otwory przy kazdym module RJ45 umozliwiajgce zainstalowanie
mechanicznych zabezpieczen w celu umozliwienia ochrony urzadzen aktywnych sieci
komputerowej przed podigczeniem do innego systemu transmisyjnego (aby nie podtgczy¢ np.
komputera do centrali telefonicznej lub rejestratora obrazu z kamer) oraz takiego systemu
zabezpieczenia gniazd przytgczeniowych, ktéry uniemozliwi przypadkowe wyjecie wtyczki kabla
krosowego z gniazda. Gniazda dostepne dla oséb niepowotanych powinny umozliwiaé ich
zaslepienie zabezpieczajgc przed niepowotanym podtgczenie sie do sieci. O ich odblokowaniu i
udostepnieniu osobie trzeciej powinien decydowaé administrator sieci zdejmujgc za pomoca
specjalnego klucza blokade — zaslepke gniazda.

10



Projekt Budowlano - Wykonawczy instalacji okablowania strukturalnego

9.5 Wymagania dla Gwarancji systemu okablowania strukturalnego

Gwarancja na system okablowania strukturalnego powinna spetniaé minimalne warunki:

- cato$¢ rozwigzania musi by¢ objeta jednolitg, spojng min. 25-letnig gwarancjg systemowg
Producenta, obejmujacg catg czesc¢ transmisyjng wraz z kablami krosowymi i innymi elementami
dodatkowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez Producenta bezposrednio Uzytkownikowi
koncowemu (Inwestorowi).

Gwarancja systemowa musi obejmowac:

- gwarancje produktowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji bgdz min. 25-letniego czasu eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki
fabryczne, to produkty te zostang naprawione bgdz wymienione),

- gwarancje parametrow tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tacze state bgdz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres min. 25 lat bedzie charakteryzowat
sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme
ISO/IEC11801 3rd edition:2018 dla klasy Ea),

- wieczystg gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze jego system okablowania przez
okres ,zycia” zainstalowanej sieci bedg pracowaly dowolne aplikacje (wspofczesne i stworzone
w przysziosci), ktore zaprojektowane byly (lub bedg) dla systemoéw okablowania klasy Ea
(w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 ed.3),

- wymagana gwarancja ma by¢ bezpfatng ustugg oferowang Uzytkownikowi koncowemu
(Inwestorowi) przez Producenta okablowania. Ma obejmowaé swoim zakresem catos¢
systemu okablowania od Punktu Dystrybucyjnego do gniazda przytgczeniowego Uzytkownika.
W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme
instalacyjng posiadajgcg status Partnera uprawniajgcy do wystgpienia do Producenta o
udzielenie gwarancji systemowej. Firma instalacyjna powinna posiada¢ min. dwdch
zatrudnionych certyfikowanych instalatorow Producenta. Powyzsze wymagania muszg by¢
udokumentowane stosownymi certyfikatami Producenta. Dopuszczane sg certyfikaty wydane
w jezyku innym niz polski.

10. Testowanie instalacji miedzianej

Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg EN 50346:2007/A1:2007/A2:2009+2010
i ISO/IEC 14763-3:2014. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejséw okablowania
poziomego.

- dla nowego okablowania strukturalnego wykonaé pomiary dla klasy Ea w konfiguracji tgcza
Statego Permanent Link. Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada
wgrane oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujgcych
norm. Sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadno$¢ jego
wskazan.

- podpisane i wydrukowane pomiary instalacji okablowania strukturalnego dotgczy¢ do
Dokumentacji Powykonawczej. Uzytkownikowi koncowemu (Inwestorowi) przekazaé kopie
pomiarow w wersji elektronicznej w formacie oryginalnym zgranym z miernika,

- mierniki uzyte w procesie pomiarowym muszg uzyskaé¢ aprobate Producenta systemu
okablowania strukturalnego.
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Dokumentacja Powykonawcza

Po zakonczeniu prac instalacyjnych Wykonawca wykona i przekaze Uzytkownikowi kohcowemu
(Inwestorowi) Dokumentacje Powykonawczg, ktdéra powinna zawierac:

- raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

- rzeczywiste trasy prowadzenia tras kablowych,

- 0znaczenia poszczegolnych szaf, kabli i portow w panelach krosowych,
- lokalizacje przebi¢ przez sciany i stropy,

- deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatéw.
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12. Uwagi koncowe

Czes¢ opisowa i rysunkowa Projektu Budowlano - Wykonawczego stanowi wzajemnie
uzupetniajgca sie catos¢. W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych
Wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z Projektantem.

Celem idealnego dopasowania komponentdw, wszystkie produkty okablowania muszg
pochodzi¢ od jednego producenta, byé oznaczone jego nazwg lub logo i pochodzié¢ z jednolitej
oferty rynkowej. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego, telefonicznego i
Swiattowodowego muszg by¢ opracowane (ij. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty
rynkowej) przez jednego producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania
maksymalnych zapasdéw transmisyjnych. Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan
kompletowanych od réznych dostawcéw komponentéw (rézne zrédta dostaw kabli, modutéw
RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

Producent systemu okablowania strukturalnego musi posiadac¢ certyfikat zapewnienia jakosci
1ISO9001:2015 od minimum 15 lat oraz ISO 14001 dotyczgcy projektowania, rozwoju, produkciji i
dostaw rozwigzan w zakresie zarzgdzania informacjg i transmisjg danych. Wdrozenie tych norm
gwarantuje  Uzytkownikowi koncowemu (Inwestorowi) wtasciwg obstuge proceséw
sprzedazowych i utrzymaniowych.

Uzyte elementy z oferty producenta winny by¢ oznaczone logo tego samego producenta.
Oferowane produkty muszg by¢ prezentowane wraz z ich dokumentacjg na stronie internetowej
Producenta.

Wykonawca musi mie¢ status Partnera i zatrudnia¢ minimum dwie osoby posiadajgce aktualne
certyfikaty Instalatora Systemu Okablowania Strukturalnego. Wymagane jest przedstawienie
certyfikatéw imiennych wydanych terminowo bezposrednio przez Producenta a nie w imieniu
producenta. Dopuszczane sg certyfikaty wydane w jezyku innym niz polski. Wymagane jest, aby
Uzytkownik koricowy (Inwestor) mogt sprawdzi¢ w sposob niezalezny np. w witrynie internetowej
Producenta systemu okablowania strukturalnego, czy firma instalatorska posiada wazne
certyfikaty.

Wszystkie wykonywane prace oraz oferowane produkty i rozwigzania musza odpowiadac
normom odniesienia przedstawionych powyzej i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub
posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé
niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Obowigzkiem Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzeh. Wszelkie
urzgdzenia oraz narzedzia muszg byC oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzgdzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wkasciwymi przepisami.

Nalezy potwierdzi¢ zgodnos¢ komponentow miedzianych z najnowszymi standardami zasilania
zdalnego - 4PPoE do 90W. Potwierdzenie musi pochodzi¢ z niezaleznego laboratorium w formie
certyfikatu, dopuszcza sie takze oswiadczenie producenta. IEEE 802.11af Klasa 1 — 4.
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13. Rysunki
Spis rysunkow:
Nr rysunku Temat
Instalacja okablowania strukturalnego i koryt kablowych — Budynek ,E”

1 parter
2 Serwerownia widok urzgdzen — widok z gory
3 Serwerownia widok urzgdzen — widok z przodu
4 Serwerownia widok urzgdzen — widok z boku
5 Widok szafy GPD
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