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Lp. Nazwa elementu, parametru lub cechy Opis wymagan
1|Rodzaj wtyczki IEC 60309 16 A 3Ph
2|Napiecie 230 V /400 V (3ph)
3|Dtugos¢ przewodu zasilajgcego 3 metry
4|Gniazda wyj$ciowe 36 x IEC-320-C13, 6 x IEC-320-C19
5|0znaczenia faz w sekcjach gniazd Tak, fazy oznaczone kolorami
6[Mozliwo$é montazu w szafie rack Tak, OU (montaz pionowy)
7|Fabryczny system montazowy Tak, mozliwo$¢ instalacji z boku lub z tytu listwy
8|System blokady wtyczki wbudowany w kazde |Tak, rozwigzanie fabryczne producenta
gniazdo
9|Dopuszczalna temperatura pracy 0-60°C
10{Zgodnos$¢ ze standardami CB, CE, EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011, EN
55024:2010, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011,
RoHS, WEEE 2012/19/EU
11|Dodatkowe cetyfikaty ISO9001 producenta urzadzenia
12|Gwarancja producenta 24 miesigce

Uwagi:
1)W rozdzielnicy zostawi¢ 30% rezerwy
miejsca pod przyszfq rozbudowe.

2)Projektuje sig rozdzielnice typu natynkowego
JIx18 IP65, zamykana na zamek.
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