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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Do projektu Remont drogi gminnej na odcinku Sulikowo — Rybice, gm. Swierzno poprzez
wykonanie podwdjnego powierzchniowego utrwalenia

Podstawa opracowania

- Zlecenie nr SK.2601.97.2023

- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500. Pomiary uzupetniajace sytuacyjno — wysokosciowe
przeprowadzone w terenie

Przepisy i normatywy dotyczace projektowania drég
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U nr 204 poz. 2086 z 2004 Z
pOzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marzec 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U nr
43 poz 430 z 1999r.

-Instrukcja postepowania w zakresie finansowania zadan okreslonych w ustawie o ochronie
gruntow rolnych i lesnych , ze srodkéw budzetowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z
dnia 23.08.2013r

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych;

Wytyczne do projektowania ulic GGDP W-wa 1998r.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych TRANSPROJEKT W-wa 1992r.

Katalog Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych KPRNPP-2013
Ogolne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.

D-00.00.00 Wymagania og6lne

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-04.08.04 Wyréwnanie podbudowy ttuczniem

D- 05.03.08 Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalana
D -06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy

Uzgodnienia ze Zleceniodawca
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Zakres i temat opracowania
Tematem opracowania jest remont drogi gminnej na odcinku Sulikowo - Rybice, gm. Swierzno na
odcinku okoto 1400m

Catkowita dtugos$¢ odcinka drogi do remontu wynosi 1390 mb
Powierzchnia remontowanej drogi wynosi 4500 m?

Remont polegac bedzie na:

- wykonaniu wyréwnania nawierzchni jezdni o szerokosci od 3,0 do 5,20m z kruszywa tamanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci sr. 8 cm po zageszczeniu

- wykonaniu warstwy lepiszcza (Emulsja Asfaltowa) —ilo$é 0,5 kg/m?

- natozeniu mieszanki mineralno — emulsyjnej na zimno 0/16mm — gr. 6 cm.

- wykonaniu warstwy lepiszcza (Emulsja Asfaltowa) —ilo$é 1,5 kg/ m?

- utozeniu dolnej warstwy kruszywa (GRYSU) o uziarnieniu 5-8mm - ilo§¢ 15 kg/m?

- wykonaniu warstwy lepiszcza (Emulsja Asfaltowa) —ilosé 1,1 kg/m?

- utozeniu gérnej warstwy kruszywa (GRYSU) o uziarnieniu 2-5mm — ilo§¢ 10 kg/m?

- wyprofilowaniu i wykonaniem utwardzonych obustronnych poboczy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm szer. 0,5m, gr. 10 cm

Potaczenia na zjazdach i skrzyzowaniach zabezpieczy¢ kraweznikami najazdowymi wg szczegétu
(rys. nr 4).

Potaczenia z drogg asfaltowg uszczelni¢ masa zalewowa (rys. nr 4).

Projekt obejmuje cato$¢ robaét.

Cz¢s$¢ przedmiarowo — kosztorysowg opracowano dla catosci robét.

Dokumentacj¢ opracowano w zakresie niezb¢dnym do wykonania robét.

Charakterystyka stanu istniejacego

Istniejaca droga gminna jest droga o nawierzchni kruszywa tamanego.

Droga ta zaliczana jest do klasy drogi - D.

Droga prowadzi do zabudowan gospodarskich i gruntéw rolnych.

Szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych jest zmienna od 3m do 5,2m.
Droga obstuguje ruch dojazdowy.

Stan projektowany
Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajagcym droga gminna bedzie:
- dwukierunkowa

- posiadata jezdni¢ 0 szerokosci od 3m do 5,20m o nawierzchni z kruszywa kamiennego

z powierzchniowym utrwaleniem emulsjg i grysami (wraz z zaprojektowanymi mijankami).
- pobocza utwardzone kruszywem tamanym gr. warstwy utwardzenia $rednio 10 cm.

Dane ogodlne

Kategoria drogi - gminna

Klasa drogi - lokalna ,,L.”’

Predkos¢ projektowa — 30 km/h

Kategoria obcigzenia ruchem - KR 1

Szerokos¢ jezdni — 3,0m - 5,20m

Pobocze - 0,50m obustronne utwardzone kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie
Spadek poprzeczny jezdni — daszkowy w zaleznosci od istniejacych juz spadkow
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Spadek poprzeczny pobocza — 4 - 6 %
Nawierzchnia jezdni - emulsja + grys
Podbudowa -KESM 0/31,5mm

Odwodnienie — powierzchniowe w teren zielony

Konstrukcja jezdni i mijanek

- Grunt rodzimy

- Istniejgca konstrukcja jezdni

- Wyréwnanie istniejacej nawierzchni kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie
0/31,5mm — gr. $r. 8cm.

- Warstwa lepiszcza (Emulsja Asfaltowa) — ilo$¢ 0,5 kg/m?

- Mieszanka mineralno — emulsyjna na zimno 0/16mm — gr. 6 cm

- Warstwa lepiszcza (Emulsja Asfaltowa) — ilo$¢ 1,5 kg/m?

- Dolna warstwa kruszywa (GRYSU) o uziarnieniu 5-8mm — ilo$¢ 15 kg/m?

- Warstwa lepiszcza (Emulsja Asfaltowa) — ilo$¢ 1,1 kg/m?

- Gérna warstwa kruszywa (GRYSU) o uziarnieniu 2-5mm — ilo$¢ 10 kg/m?
Przyjeto konstrukcje nawierzchni dla kategorii KR 1.

Konstrukcja nawierzchni jezdni
Przyjeto kategori¢ ruchu KR1. Nawierzchni¢ jezdni zaprojektowano wg Rozporzadzenia Ministra

Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r:

- Ubytki w podbudowie uzupetnione kruszywem (gr. sr. 8cm) w zaleznosci od giebokosci
ubytkéw z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie.

- Ulozy¢ mieszanke mineralno — emulsyjng wytwarzang na zimno 0/16mm o grubosci 6cm

Przed przystgpieniem do rob6t na warstwie $cieralnej, istniejacg podbudowe nalezy oczyscic,
uzupetni¢ ubytki kruszywem tamanym, nalezy wykona¢ wyréwnanie istniejgcego podtoza na catej
szerokosci, nadajac przy tym odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne utrzymujac w miarg
mozliwosci istniejgce.

Stara¢ si¢ utrzymywac spadek poprzeczny daszkowy 2%.

Srednia grubo$é warstwy wyréwnania to 8 cm (KESM 0/31,5mm)

Odwodnienie
W celu witasciwego odprowadzenia wod powierzchniowych zaprojektowano powierzchniowe
odwodnienie drogi w postaci spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Nawierzchnia jezdni
- warstwa $cieralna - podwéjne powierzchniowe utrwalanie emulsjg i grysami na podbudowie
z ttucznia kamiennego 0/31,5mm.

Wykonanie oczyszczenia istniejacej nawierzchni na calym odcinku remontowanej drogi
4500 m?

Po wykonaniu robot zwigzanych z remontem jezdni nalezy uzupetni¢ oznakowanie pionowe o
znaki A-7, na poczqgtku i koncu zadania (patrz PZT rys. nr 2.1, 2.2)
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@ ,,B&B projekt” Tomasz Bielecki
i ul. Mickiewicza 6 72 -300 Gryfice
Pro Jgk'-f tel. 668 130702  E-mail: bb.projekt@onet.pl
NIP: 857-183-61-96 REGON: 520250065

INFORMACIA BIOZ

Temat opracowania: ,,Remont drogi gminnej na odcinku Sulikowo - Rybice”

Roboty drogowe

Adres inwestycji:  Droga gminna na odcinku Sulikowo - Rybice, gm. Swierzno

Inwestor: Gmina Swierzno

Ul. Dtuga 8

72-405 Swierzno

Opracowat: Tomasz Bielecki

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzagdzona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120
poz. 1126)

Pazdziernik 2023 r.



Nazwa zadania: ,Remont drogi gminnej na odcinku Sulikowo — Rybice
(dz. nr 60 obr. 4 Sulikowo i dz. nr 12/2 obr. 1 Rybice)”

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

Przedsiewziecie pod nazwg : Remont drogi gminnej na odcinku Sulikowo — Rybice,
gm. Swierzno poprzez wykonanie podwéjnego powierzchniowego utrwalenia

Prace przygotowawcze

- wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi i krawedzi jezdni wraz z projektowanymi rzednymi
uksztattowania wysokosciowego niwelety na odcinku robot.

Prace pomiarowe w trakcie budowy oraz geodezyjng informacje powykonawczg robét.
Prace przygotowawcze

- oczyszczenie istniejacej nawierzchni

- wyrownanie nieréwnosci, likwidacja dziur i zageszczenie nawierzchni

Wykonanie nawierzchni

- wykonanie nawierzchni jezdni z podwdjnego powierzchniowego utrwalenia

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym remontem sg nastepujace obiekty budowlane i urzadzenia obce:
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ energetyczna

3. Wskazania elementow zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania , ktére mogg podczas przebudowy stwarzac
zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane w sgsiedztwie podziemnych sieci
energoelektrycznych, stan ktdrych nie jest znany oraz prace przy realizacji wykopow z
wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Zakres robdt obejmuje nastepujgce pozycje:

- roboty drogowe wykonywane w poblizu ciezkiego sprzetu budowlanego
- roboty drogowe wykonywane pod ruchem

- roboty w poblizu sieci elektroenergetycznych

W zwigzku z tym niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu takie ich przygotowanie i
zabezpieczenie , by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstania wypadku.

Pazdziernik 2023 r.



Nazwa zadania: ,Remont drogi gminnej na odcinku Sulikowo — Rybice
(dz. nr 60 obr. 4 Sulikowo i dz. nr 12/2 obr. 1 Rybice)”

Kazda z kategorii robdt powinna posiadac plan i procedure bezpiecznego jej wykonania , zas
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych
kategoriach.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia i wiedze
oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia.

Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢ wtasnorecznym podpisem nabycie wiedzy,
ktora zostata im przekazana w trakcie szkolenia.

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazywania wskazéwek osobie
prowadzacej szkolenie , co do programu szkolenia , w ktérym powinny by¢ w sposéb szczegolny
eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 4. Kierownik
budowy oraz kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujgc do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt kategorii wymienionych w
pkt.4 powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczegdlne
rodzaje zagrozen wigzacych sie z dang kategoria.

Dodatkowo , kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujgcych zasad bezpieczeristwa , a w
razie razacych przypadkow — zgtaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzoru jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzenia raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzdr mogg wykorzystac dla zapewnienia bezpieczenstwa roboét
nastepujace Srodki techniczne i sposdb organizacji robot:

. wygrodzenia i oznaczenie stref , gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne

. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie , i sposobach prowadzenia robét
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenistwo

. harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych , by zagrozenia
dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze gdy potencjalne
zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne
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. zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
srodkéw ochrony

. zapewnienia niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanego
sprzetu, maszyn i urzgdzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa

. Zapewnienia wiasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. gtebokie wykopy , urzagdzenia elektryczne pod napieciem , zabezpieczenie maszyn i sprzetu
przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, itp.

. Zzorganizowanie miejsca gdzie mozna udzieli¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadku

. zorganizowanie stuzby odpowiedzialnej za bezpieczerstwo i ochrone mienia na budowie.
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