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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

PODWOJINE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE Z WYROWNANIEM
ISTVIEJACE] NAWIERZCANI JEZDNI
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GOrna warstwa kruszywa (GRYSU) o uziarnieniu 2-5mm - ilos¢ 10 kg/m?

Warstwa lepiszcza (Emulsja Asfaltowa) - ilos¢ 1,1 kg/m?

Utwardzone pobocze z KESM 0/31,5mm - 10cm

Dolna warstwa kruszywa (GRYSU) o uziarnieniu 5-8mm - ilos¢ 15 kg/m?

Warstwa lepiszcza (Emulsja Asfalotwa) - ilos¢ 1,5 kg/ m?2

Mieszanka mineralno-emulsyjna na zimno 0/16mm - gr. 6¢cm

Warstwa lepiszcza (Emulsja Asfaltowa) - ilos¢ 0,5 kg/m?

Istn. konstrukcja jezdni

Grunt rodzimy

Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem famanym stab. mechanicznie - gr. $r. 8cm

projekt

B&B projekt

Tel: 668 130 702
NIP: 857-183-61-96

Tomasz Bielecki

ul. Mickiewicza 6 72-300 Gryfice

E-mail: bb.projekt@onet.pl
REGON: 520250065

Inwestor

Gmina Swierzno, ul. Dluga 8, 72-405 Swierzno

Adres budowy

Dz. nr 60 obr. Sulikowo, Dz. nr 12/2 obr. Rybice , gm. Swierzno

Nazwa

Remont drogi gminnej na odcinku Sulikowo-Rybice

Inwestycji
Tytut rysunku PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Da‘aj L
Projektowat Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Pazdziernik 2023 .
Skala rysunku:
Opracowat Nrrysunku:

Tomasz Bielecki
Kt chroniony prawem autorskir
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