QR

Dowigzanie do istniejgcej nawierzchni
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LEGENDA:

ZJAZDY

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

GRAFITOWA 8 cm

CHODNIK

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA
l:l SZARA 8 cm

KRAWEZNIKI BETONOWE 15x30 cm

WTOPIONE, H=4 cm

KRAWEZNIKI BETONOWE 15x30 cm

WWYSTAJACE, H=10 cm

OBRZEZA BETONOWE 8x30 cm

WYSTAJACE H=2 cm
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CZESC 3 - REMONT CHODNIKOW WZDLUZ UL. WARSZAWSKIEJ

Zadanie/Obiekt )
W NOWYM DWORZE GDANSKIM
Adres Woj.: pomorskie  Powiat: nowodworski  Gmina: Nowy Dwér Gdanski
Inwestor Gmina Nowy Dwér Gdanski, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdanski Stadm proekts
- P.W.
Nazwa Projekt Wykonawczy
"f)apzr‘ggoﬁcrﬁ';'/ Uktad drogowy Branza
Drogowa
Tytut rysunku PLAN SYTUACYJNY
Zespdt projektowy imie i nazwisko nr uprawnien podpis Data opracowania
Opracowat inz. Marcin POTRZEBOWSKI - 10/2023
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