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Rys nr :

Skala

10/2023

Drogowa

P.W.

Adres 

Zadanie/Obiekt

Inwestor
Stadium projektu

Data opracowania

Branża

Nazwa
Tomu

Zespół projektowy

Tytuł rysunku

Nazwa Teczki/
opracowania

CZĘŚĆ 3 - REMONT CHODNIKÓW WZDŁUŻ UL. WARSZAWSKIEJ
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

2.1

ZJAZDY
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA
GRAFITOWA 8 cm

LEGENDA:

OBRZEŻA BETONOWE 8x30 cm
WYSTAJĄCE H=2 cm

N

S

E

W

KRAWĘZNIKI BETONOWE 15x30 cm
WWYSTAJĄCE, H=10 cm

imię i nazwisko nr uprawnień podpis

      PLAN SYTUACYJNY

Projekt Wykonawczy

Układ drogowy

Projektował

Sprawdził

mgr inż. Łukasz KOTULSKI POM/0331/PWBD/15

mgr inż. Maciej POTRZEBOWSKI POM/0332/PWBD/15

Woj.: pomorskie     Powiat: nowodworski    Gmina: Nowy Dwór Gdański

Gmina Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański

CHODNIK
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA
SZARA 8 cm

Dowiązanie do istniejącej nawierzchni

Opracował inż. Marcin POTRZEBOWSKI -

Dowiązanie do istniejącej nawierzchni

OŚ


