Typowy przekroj konstukcyjny chodnika

skala 1:50

| szer. zmienna | szeroko$¢ zmienna |
chodnik |

istn. jezdnia \

Betonowa kostka brukowa, SZARA, fazowana, typu ,prostokat”
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Uzepelnienie ist. podbudowy:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, KLSM 0/31,5

Typowy przekréj konstukeyjny zjazdu

skala 1:50
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Betonowa kostka brukowa, GRAFITOWA, fazowana, typu ,prostokat” gr.8cm }
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
Uzepetnienie ist. podbudowy:
mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, KLSM 0/31,5 gr.15¢cm
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Kraweznik bet. drogowy 15x30x100
Obrzeze betonowe 8x30x100
Lawa betonowa C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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CZESC 3 - REMONT CHODNIKOW WZDLUZ UL. WARSZAWSKIEJ

Zadanie/Obiekt )
W NOWYM DWORZE GDANSKIM
Adres Woj.: pomorskie  Powiat: nowodworski Gmina: Nowy Dwér Gdanski
. . L . , L. Stadium projektu
Inwestor Gmina Nowy Dwér Gdanski, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
Nazwa Projekt Wykonawczy PW.
- B
Noapz,ggolve;nzig" Uktad drogowy ranza
Drogowa
Tytut rysunku PRZEKROJE NORMALNE
Zespot projektowy imig i nazwisko nr uprawnien podpis Data opracowania
Opracowat inz. Marcin POTRZEBOWSKI - 10/2023
R :
Projektowal mgr inz. Lukasz KOTULSKI | POM/0331/PWBD/15 e 3
Skal
Sprawdzit mgr inz. Maciej POTRZEBOWSKI | POM/0332/PWBD/15 e 1 500




