Remont drogi wojewddzkiej nr 801 Warszawa — Karczew — Wilga — Maciejowice — Deblin - Pulawy

PRZEDMIAR ROBOT

na odcinku od km 20+319 do km 20+575 w m. Karczew, gm. Karczew

L.p.

Nr SST

Opis robét

J.m.

Tlo$¢é robot

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych w terenie rowninnym

km

0,256

D.05.03.11c

Mechaniczne frezowanie korekcyjne istniejacych
warstw bitumicznych o §redniej grubosci 5 cm, z
wraz z odwiezieniem frezowanego materialu na
teren bazy Obwodu Drogowego w Otwocku na
odlegtos¢ 15 km.

256,0 x 11,2 =2867,20 m?

2 867,20

ELEMENTY ULIC

D.01.02.04

Rozebranie korytka trdjkatnego betonowego
utozonego na podsypce cementowo - piaskowej
wraz z wywozem gruzu z placu budowy i
utylizacja

mb

256,00

D.08.01.01

Ustawienie korytka trojkatnego betonowego
50x50x20, na tawie betonowej z oporem (beton
C/15) o gr 10 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 3 cm

mb

256,00

NAWIERZCHNIA

D.04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne i skropienie warstw
konstrukcyjnych emulsja szybkorozpadowa

3 krotne

276,0 x 11,2 =3091,2 m2

3091,20

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wyré6wnawczej z mieszanki
mineralno - bitumicznej AC 11W 50/70 $redniej
grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm

256,0 x11,4=2918,4 m2

2918,4 m2 x 0,075t =218,88 t

218,88

D.05.03.26a

Ulozenie siatki przeciwspekaniowej o
wytrzymatosci na rozciaganie 100 kN/m
256,0 mx 7,0 m=1792,0 m2

1792,00

D.05.03.05b

Wykonanie warstwy wiazacej betonu asfaltowego
AC 22W PMB 25/55-60 o gr. 8 cm
256,0 x 11,34 =2903,04 m2

2 903,04

D.05.03.13a

Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA 11 PMB
45/80-55 o grubosci warstwy 4 cm
256,0 x 11,2 =2867,20 m2

2 867,20

POBOCZA

10

D.06.03.01

Mechaniczne profilowanie poboczy
256 mbx1mx2=512m2

512,00

11

D.06.03.01

Uzupetnienie gruntu na poboczach
256 mbx1mx2=512 m2

512,00

12

D.06.03.01

Wykonanie poboczy gruntowych wraz z

zaggszczeniem mechanicznym gr 15 cm
256 mbx 1 mx2 =512 m2

512,00




Nr SST

Opis robét

J.m.

Tlo$¢ robot

ODWODNIENIE

13

M.20.01.11

Ulozenie $ciekow skarpowych trapezowych na
fawie betonowej o grubosci 10 cm i szerokos$ci
0,50 m z betonu C12/15 wraz z wykonaniem
zakonczenia $cieku skarpowego z betonu

mb

63,00

Vi

OZNAKOWANIE

14

D.07.02.01
D.07.01.01
D.07.02.02

Wymiana wszystkich znakéw pionowych wraz z
wykonaniem oznakowania poziomego
grubowarstwowego oraz aktualizacja projektu
statej organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem
(oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe;
shupki prowadzace na barierze)

ryczatt

1,00

15

D.01.02.04

Rozebranie barier drogowych stalowych wraz z
odwozem zdemontowanego materialu do siedziby
Rejonu Drogowego na odleglosé¢ 15 km
strona prawa: 256 mb

strona lewa: 256 mb

mb

512,00

16

D.07.05.01

Ustawienie barier drogowych stalowych N2wW4 A

mb

512,00

sporzadzili:
Damian Gawronski

31.07.2024 r.




