Protokél
z okresowego rocznego przegladu stanu technicznego obiektu
»olup oswietleniowy nr.2”
znajdujgcej si¢ na stadionie im. 0.0. Wladyslawa Augustynka
przy ulicy Kilinskiego 47
w Nowym Saczu

zgodnie z art. 62 pkt 1. 1a,1b. Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pozih.zm.

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane art.70 Ust.1, wlasciciel, zarzadca lub
uzytkownik obiektu budowlanego, na ktérych spoczywaja obowiazki w zakresie napraw,
s3 zobowigzani w czasie lub bezposrednio przeprowadzonej kontroli, usungé stwierdzone
uszkodzenia oraz uzupehié¢ braki, ktore moglyby spowodowaé zagrozenie Zycia lub
zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia badz Srodowiska, w szczegélnosci katastrofe
budowlana, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.
Rodzaj obiektu: Stup oswietleniowy

Adres obiektu: 33-300 Nowy Sacz ul. Kilinskiego 47
Zarzadca obiektu: MOSIR w Nowym Saczu ul. Kilinskiego 47

Wiasciciel obiektu: Nowosadecka Infrastruktura Komunalna Sp. z o.0.

1. Podstawa opracowania

Okresowa roczna kontrola obiektu budowlanego zostala wykonana w oparciu o
obowigzek wyprazony przepisami Ustawy Prawo budowlane, z dnia 7 lipca 1994 (tekst
jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, Poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Protokol opracowany zostal na potrzeby rejestracji w Ksigzce Obiektu Budowlanego,
ktérej funkcjonowanie okresla zaré6wno w/w ustawa, jak i Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie ksigzki obiektu budowlanego
Przeglad zostat zlecony przez: Grupa Blackbird Sp. z o.0. Sp. komandytowa (Generalny
Wykonawca inwestycji budowy stadionu miejskiego)

Jeden egzemplarz protokotu wykonawca kontroli przechowuje w archiwum
Kolejna okresowg kontrole nalezy wykonaé przed: 28.10.2022r.

I1. Z.akres okresowej kontroli

Zakres kontroli (przegladu technicznego okreslaja wyzej przytoczone przepisy). Kontrola

obejmuje w szczegdlnosci:
e Stan techniczny elementow, polaczen i zamocowan

Ocena stanu technicznego okreslona zostala na podstawie ogledzin, pomiaréw, oraz
wynikéw badann nieniszczacych przeprowadzonych podczas kontroli. Protokél okresla
ewentualny zakres rob4t remontowych i kolejno$¢ ich wykonania.

Ocene budynkéw oraz sprzetu zawieraja odrebne protokoly przegladow okresowych
znajdujacych si¢ u wlasciciela obiektu.

Ponizsze ustalenia shuzg dokonaniu wpiséw do Ksigzki Obiektu Budowlanego i tylko w
tym zakresie moga by¢ wykorzystywane.
II1. Zakres kontrolny

Okresowg kontrole przeprowadzit
1. inz. Ryszard Borowski
Numer i rodzaj uprawnieft budowlanych: KI.-104/86
Matopolska Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa
Nr ewidencyjny SWK/BO/1762/01



przy udziale Jacka Jurkowskiego przedstawiciela firmy KWNS Prace Wysokos$ciowe
IV. Charakterystyka obiektu:

stan prawny- Wlasnos¢ prywatna NIK w Nowym Saczu, ul. Rynek 1, Nowy Sacz

e shup z rury stalowej wysokosci 45,00m o przekroju szesciokatnym sktadajacy si¢ z czterech
segmentow i glowicy

e polaczenie segmentdéw shupéw nastapilo przez przesunigcie elementéw na siebie, stup
zamocowany jest do fundamentéw za pomoca 24 kotew M48/2300k1.6.8. w koronie stupa
zamocowany pomost

e kratowy i o$wietlenia montowane na czterech poprzeczkach
e do stupa przymocowana drabinka prowadzaca na pomost do o$wietlen
V. Data ostatniej kontroli: 28.06.2018r.

VL. Data planowanej kontroli: przed: 28.10.2022r.
VII. Stan techniczny budynku

LP. | Element budynku Zakres Stan Zakres Uwagi
uszkodzen techniczny | napraw
1 Zamocowanie shupa do Brak Dobry Brak
fundamentu
2 Plaszcz shupa Brak uszkodzen Zadawalajacy | Zabezpieczy¢
mechanicznych miejscowe
plaszcza, widoczne ogniska korozji
cze$ciowe utlenienie
warstwy ochronnej
cynku, oraz
miejscowe ogniska
korozji
3 Uchwyty montowane do Brak Dobry Brak
$cian plaszcza shupa
4 Uchwyty montowania Miejscowe ogniska Zadawalajacy | Zabezpieczy¢
reflektoréw korozji miejscowe
ogniska korozji
5 Zabezpieczenie $rub Miejscowe ogniska Dostateczny Zabezpieczy¢
mocujacych (podwéjne korozji miejscowe
nakretki) ogniska korozji
6 Elementy stalowe drabinek | Brak System Dokonanie
wiazowych wejécia  Soll | przegladu systemu
GlideLoc Soll
wymaga
przegladu
okresowego,
brak  wozka
asekuracyjneg
0
7 Pomost stalowy Brak Dobry Brak
8 Barierki na pomosécie Brak Dobry Brak
9 Zamocowanie uchwytéw do | Brak Dobry Brak
drabinek wlazowych
10 Zabezpieczenie przed Brak Dobry Brak
wyj$ciem na stup
11 Obudowa reflektorow Brak Dobry Brak




VIIIL. Whnioski i zalecenia:

Wszystkie wystepujace ogniska korozji na elementach konstrukcyjnych i
polaczeniowych nalezy oczysci¢ z rdzy i zabezpieczyé antykorozyjnie

Sruby i nakretki nalezy podczas konserwacji zabezpieczy¢ jak wyzej lub wymienié
na nowe

IX. UWAGI!

1. Obiekt podlegajacy przegladowi znajduje si¢ w dostatecznym stanie technicznym
moze by¢ uzytkowany zgodnije z przeznaczeniem

Kontrolujacy:

. Bapov s

Nowy Sacz, dnia 28.10.2021 r.
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