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DOKUMENTACIJA TECHNICZNA REMONTU DACHU NA BUDYNKU
OSP OBRZYNOWO

1. Podstawy formalno — prawne opracowania technicznego:

Niniejsze orzeczenie opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:
- umowa z Inwestorem,
- wizja lokalna na podmiotowym obiekcie odbyta w marcu 2024 r.

2. Zatozenia

2.1 Inwentaryzacja zdjeciowa obiektu wykonana w wrzesniu 2023r.

2.2 Normy budowlane

-PN-B-03150 Konstrukcje drewniane, Obliczenia statyczne i projektowanie

-PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalenia wartosci.

-PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

-PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

-PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia Sniegiem.
-PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego oraz opracowanie
dokumentacji technicznej remontu dachu budynku remizy OSP w miejscowosci
Obrzynowo.

4. Celizakres opracowania

Celem pracy jest stwierdzenie aktualnego stanu technicznego, gtéwnych elementow
konstrukcji nosnej dachu, wymiana pokrycia dachu na budynku, petnigcego funkcje remizy
OSP oraz okreslenie sposobu naprawy.

W zwigzku z powyzszym, zakres merytoryczny pracy obejmuje:
» Wykonanie przegladu stanu technicznego elementéw nosnych konstrukcji drewnia-
nej wiezby dachowej,
» Ocene stanu technicznego konstrukcji oraz pokrycia dachu budynku,
» Wnhnioski i zalecenia dotyczace zabezpieczenia i naprawy konstrukcji drewnianej
wiezby dachowej,
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» Zalecenia co do wymiany pokrycia dachu,

5. 0Ogolny opis konstrukcji budynku

Budynek znajduje sie na dziatce nr 589 w miejscowosci Obrzynowo, wzniesiony w

konstrukcji tradycyjnej murowanej na poczatku XX wieku (datowany na 1931r). Kryty
dachdéwka zaktadkowag cementowg koloru naturalnej czerwieni. Drewniana wieza do
suszenia wezy strazackich. Uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem pierwotnym. Wiezba
dachowa ptatwiowo-kleszczowa. Rynny i rury spustowe ocynkowane. Obrébki blacharskie z
blachy ocynkowanej. Elewacja ceglana w czeséci tynkowana. Stolarka okienna i drzwiowa
drewniana, w czesci wymieniona na nowa. Fundamenty kamienne. Budynek wpisany do
gminnej ewidencji zabytkow.
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Fot. elewacja tylna

6. Przeglad stanu technicznego konstrukcji no$nej budynku.

Stan techniczny i mykologiczny gtdwnych elementéw konstrukcyjnych wiezby drewnia-
nej dachu remizy OSP oceniono jako ,niedostateczny”. Powodem wystgpienia korozji biolo-
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gicznej konstrukcji wiezby jest nieszczelne pokrycie z dachowki. Niektére elementy kon-
strukcyjne wykazujg znaczne ugiecia $wiadczgce o przekroczeniu stanu no$nosci elementéw
konstrukcyjnych oraz widaé na nich daleko posunietg korozje biologiczna.

Pokrycie dachu z dachéwki w stanie niedostatecznym — widoczne przecieki. Konstrukcja
drewniana pod dachdowka — w stanie dostatecznym. Podbitka drewniana pod pasem pod
rynnowym w stanie niezadawalajgcym — do wymiany.

Po wykonaniu odkrywek konstrukcji wiezby dachowej budynku — czes$¢ niska (nie dotyczy
wiezy) stwierdzono:

VVYYVY

VVYY
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spaczone i sprochniate deski podtogowe na strychu,

specyficzng won — przykry nieprzyjemny zapach stechlizny,

ugiecie belek, zbutwiate strefy podporowe belek nosnych,

dtugotrwate zawilgocenie drewnianych elementéw konstrukcji nosnej wiezby i oto-
czenia stworzyto sprzyjajgce warunki do rozwoju grzybéw,

gtuchy dzwiek przy ostukiwaniu drewna mtotkiem,

wysypywanie sie z drewna maczki drzewnej pomieszanej z wydzielinami owadow,
obecnos$¢ na powierzchni drewna owalnych otwordw wylotowych réznej wielkosci,
obecno$¢ wewngtrz drewna chodnikdbw larwalnych charakterystycznych
dla Spuszczela pospolitego,

duzg wilgotnos¢ drewna pow. 30% (punkt nasycenia wtdkien),

wystepowanie na elementach konstrukcji owocnikéw grzybni w postaci ptatow i
sznurow,

miejscowe, powierzchniowe porazenie drewna (stopien 1) przez gatunki grzybow na-
lezgcych do | grupy, do 10% przekroju drewna, ze zmiang naturalnego koloru drewna.
Drewno mozna odgrzybic preparatami grzybobdjczymi i ponownie zabudowag,
miejscowe porazenie drewna przez grzyby zaliczone do | i Il grupy z wyrazng zmiang
koloru drewna na ciemnobrazowy,

zmiana struktury drewna na gtebokos$¢ powyzej 3 - 4cm (stopien Ill) - wyrazne gte-
bokie pryzmatyczne spekania podtuzne i poprzeczne, drewno zmienito zabarwienie
na ciemnobrunatne, w palcach mozna je rozetrze¢ na proszek - fragmenty nie spet-
niajg dotychczasowej funkcji wytrzymatosciowej,

brak wtasciwej konserwacji w czasie dtugoletniej eksploatacji obiektu,
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W wyniku ogledzin konstrukcji drewnianej wiezby dachowej czesci nizszej (strychowej)

stwierdzono:
- GRZYB DOMOWY WtASCIWY (Serpula lacrymans),

Grzyb ten nalezy do pierwszej grupy szkodliwosci wsréd grzybéw budowlanych powodu-
jac szybki i intensywny rozktad drewna o charakterze zgnilizny brunatne;j.

Grzyby domowe wtasciwe pobierajg pokarm z rozktadanego drewna powodujgc zmiane
jego barwy, zapachu i gestosci. Porazone drewno staje sie lekkie i kruche, barwa zmienia sie
na brunatng. Drewno porazone przez grzyba domowego witasciwego traci po uptywie ok. 6
miesiecy ok. 50% masy. Grzyby domowe podczas przemiany materii wydzielajg m.in. kwasy
organiczne, ktére w kontakcie z mineralnym podtozem (cegta, spoiny, beton) reaguja z za-
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wartym w nim wapnem i powodujg jego degradacje. Poza szkodami technicznymi grzyby te
niekorzystnie dziatajg na mikroklimat w pomieszczeniach, w ktdrych sie rozwijajg. Podczas
przemiany materii grzyby te wydzielajg wode, cuchnace gazy, szczegdlnie podczas gnicia
starych owocnikow, ktére mogg wptywac na samopoczucie uzytkownikéw. Unoszace sie w
powietrzu zarodniki po wniknieciu do ptuc mogg powodowac ich schorzenia (alergia, astma).

- SPUSZCZEL POSPOLITY (Hylotrupes bajulus),

Nalezy do rzedu chrzgszczy (Coleoptera), do rodziny kézkowatych (Cerambycidae).
Dtugos¢ jego ciata wynosi 8-20 mm. Jest czarny lub ciemnobrunatny, pokryty drobnymi,
szarymi wtoskami. Rojg sie najintensywniej w temperaturze okoto 30°C. Temperatura 25°C
stanowi dolng granice umozliwiajaca lot. Przy nieodpowiedniej temperaturze chrzaszcze
catymi dniami nie opuszczajg drewna. Samica sktada jaja partiami, w szpary w drewnie na
gtebokosci 2-3 cm. Zwykle znosi ich okoto 200, wyjgtkowo 500. Larwy po wylegu natych-
miast zaczynajg sie wgryza¢ w drewno, drgzgc w nim chodniki szerokosci okoto 1 mm. Naj-
szybszy wzrost larw odbywa sie w temperaturze 28-30°C, gdy wilgotnos$¢ wzgledna powie-
trza wynosi 90- 100%. Dolng granice zycia larw stanowi 8-10% zawartosci wody w drewnie,
co odpowiada 40-50% wilgotnosci wzglednej powietrza. Przecietna wysokos$¢ chodnikow
wydrgzonych przez wyrosniete larwy wynosi okoto 6 mm. Zaleznie od czynnikdw wptywaja-
cych na wzrost i zycie larw rozwdj ich moze trwa¢ od dwdch do kilkunastu lat, a za okres
przecietny mozna przyjg¢ 3-6. Przepoczwarzenie trwa 1-2 tygodni. Okres przebywania
chrzgszczy w kolebkach poczwarkowych wynosi od kilku do kilkunastu dni, zaleznie od tem-
peratury otoczenia. Posta¢ doskonata Spuszczela, chcac wydostac sie na zewnatrz, wygryza
owalny otwdr o wymiarach 2-4 x 5-1mm. W drewnie sosnowym larwy niszczg jego bielasta
cze$¢. W elementach znajdujgcych sie w pomieszczeniach zamknietych lub ostonietych da-
chem larwy zerujg w zewnetrznej strefie bielu, tak ze cata masa drewna zostaje przerobiona
na maczke, a utrzymuje sie tylko cieniutka scianka. W twardzieli sosny rzadko tylko mozna
spotkac pojedyncze chodniki. W drewnie $wierkowym i jodtowym niszczone sg takze gteb-
sze warstwy, jednak najwieksze nasilenie zeru wystepuje w bielu tego drewna. Chrzgszcze
zyja na wolnosci kilkanascie dni, objadajac w tym czasie nowe drewno lub ponawiajgc ataki
na materiat, z ktérego sie wylegty.

- Okreslenie klasy zagrozenia drewna budowlanego

Stopien zabezpieczenia drewna powinien by¢ dostosowany do spodziewanych wa-
runkdéw w miejscu jego uzytkowania. Ogolna klasyfikacja stopni zagrozenia degradacyjnego
zostata podana w PN-EN 335-1 i obejmuje 5 klas. Poszczegdlne klasy réznig sie pod wzgle-
dem spodziewanego narazenia drewna na zawilgocenie. Dla kazdej klasy okreslono zagro-
zenie ze strony takich podstawowych czynnikdw niszczgcych jak: grzyby, owady, termity i
swidraki morskie.

Podmiotowa konstrukcja drewniana zostata zaliczona do klasy zagrozenia drewna 3 —
drewno nie jest pod przykryciem i nie styka sie z ziemig, ale jest stale narazone na wptyw
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warunkow atmosferycznych lub jest przed nimi zabezpieczone, lecz ulega czestemu zawilgo-
ceniu.

7. Whnioski — zalecenia naprawy oraz zabezpieczenia konstrukgji.
Projektuje sie wymiane istniejgcego pokrycia dachu z dachdwki zaktadkowej ciggnionej

(najbardziej przypomina dachéwke Marsylke) na dachéwke zaktadkowa typ Marsylke. zapo-
trzebowanie dachéwki 12.5szt/m2. Dachdwke nalezy przyjac koloru naturalnej czerwieni.

Fot. istniejgce pokrycie dachu

Projektuje sie wykonanie izolacji pokrycia dachu z membrany paroprzepuszczalnej bez-
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posrednio na krokwiach.

Projektuje sie wymiane deskowania posadzki na strychu w 100%. Deskowanie wykonaé
na wzor istniejgcego z desek gr. 3.2mm o szerokosci min 20cm. Elementy deskowania nalezy
montowac na mijanke tgczgc na belkach stropowych.

Nastepnie nalezy wymieni¢ skorodowane elementy konstrukcji no$nej wiezby dachowej
(nie dotyczy wiezy) stosujac drewno wysezonowane, zaimpregnowane (kolor bezbarwny).
Elementy drewniane faczymy jak istniejgce na pidro i wpust (zakaz uzywania blach ciesiel-
skich).

Podczas wymiany obicia porycia dachowego z dachéwki nalezy wymieni¢ obrébki przy
murowe z blachy ocynkowanej gr. 5,5mm. Projektuje sie wymiane deskowania podbitki
drewnianej wiezy z desek gr. 25mm.

Dla drewnianej konstrukcji nosnej wiezby przyjmuje sie stopien korozji biologicznej jako
intensywny. W tym przypadku zaleca sie wymiane, oczyszczenie, ociosanie oznaczonych
elementow drewnianych oraz impregnacje catego drewna — starego i nowo wbudowanego
w celu zabezpieczenia przed korozjg biologiczng i przed ogniem, poprzez wielokrotne sma-
rowanie srodkami chronigcymi drewno.

Proponuje zastosowanie preparatu FOBOS M-4. FOBOS-M4 jest przeznaczony do impre-
gnacji drewnianych elementéw budowlanych znajdujacych sie na zewnatrz jak i wewnatrz
budynkow. FOBOS M-4 chroni drewno przed dziataniem ognia, owadéw — technicznych
szkodnikéw drewna, grzybdéw plesniowych i grzybéw domowych.

FOBOS M-4 ma postac¢ granulatu proszkowego barwy biatozéttej, bedgcego mieszaning
soli nieorganicznych, z niewielkim dodatkiem soli organicznych — potegujgcym dziatanie
bioochronne. Nadaje drewnu ceche niezapalnosci. Jednoczesnie nie obniza wytrzymatosci
drewna, nie powoduje korozji stali. Elementy konstrukcyjne nalezy oczysci¢ z fragmentow
skorodowanych i nie nosnych poprzez ociosanie, skrobanie, zdzieranie i szczotkowanie. Na-
stepnie nanosimy za pomocg pedzla, watka lub dyszy rozpytowej 30-procentowy roztwér
FOBOSU-M4. Roztwor taki otrzymujemy rozpuszczajgc 3 czesci wagowe preparatu FOBOS-
M4 w 7 czesciach wagowych wody. Preparat nalezy stopniowo wsypywac¢ do wody o tempe-
raturze ok. 50°C mieszajac, az do jego catkowitego rozpuszczenia. Zabieg nalezy powtarzaé
kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Miedzy kolejnymi nanoszeniami
nalezy zachowac kilkugodzinne przerwy, aby nastgpito dobre wchtoniecie impregnatu.

Dopuszcza sie zastosowanie innego preparatu o parametrach technicznych nie gor-
szych od wskazanego, ktéry jednoczesnie nie spowoduje zabarwienia drewna.

Zakres robot budowlanych:

v" Wykonanie rusztowania oraz ustawienie podestow zabezpieczajgcych,

v' Wykonanie rozbiérki istniejgcego pokrycia z dachéwki ceramiczne;j
zaktadkowej. W trakcie robot nalezy uwzgledni¢ warunki atmosferyczne.
Nalezy stosowac odpowiednie zabezpieczenia, zeby w zadnym przypadku nie
dopusci¢ do zalania lub zaciekdw pomieszczen ponizej,

v" Rozbidrka starych tat utrzymujgcych dachdwke,
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v Dokonanie oceny stanu technicznego konstrukcji drewnianej wiezby
dachowej. Ogledziny i decyzje w tym zakresie powinien dokonac¢ specjalista
budowlany posiadajagcy odpowiednie uprawnieniniami. W przypadku gdyby
okazat sie, ze konstrukcja ta lub jej cze$¢ znajduje sie w ztym stanie
technicznym, to nalezy dokonaé¢ wymiany wadliwych elementow tej
konstrukcji ( dokumentacja zaktada wymiane skorodowanych elementdow
wiezby dachowej),

v' Wykonanie oczyszczenia pozostatych elementéw wiezby dachowej oraz
dwukrotnie zaimregnowanie srodkiem np. Fobos M4,

v" Wymiana deskowania podtogi na strychu z desek nie struganych gr. 32mm o
min szerokosci 20cm uktadanych na mijanke wzgledem siebie. Deski
impregnowane na kolor bezbarwny,

v Montaz wiatro-izolacji z membrany dachowej o wysokiej paro
przepustowosci powyzej 2000, mocowanej do krokwi za pomocg kontrtat
drewnianych,

v/ Montaz fat drewnianych o przekroju 4x6cm, drewno impregnowane
cisnieniowo srodkiem Fobos M4,

v" Montaz pokrycia dachéwka ceramiczng typu Marsylka koloru ceglastego bez
potysku,

v" W razie koniecznosci wymieni¢ deskowanie gzymsu drewnianego na nowe.
Wymienione deski nalezy przemalowaé dopasowujac kolorystycznie do juz
istniejgcego,

v/ Nalezy wymieni¢  rury i rynny dachowe z blachy ocynkowanej na
ocynkowane systemowe,

v’ Nalezy przemurowa¢ miejscowo luzne elementy muru na ktérych opiera sie

pokrycie dachu,
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Fot. widoczne elementy muru do przemurowania

Roboty budowlane zwigzane z naprawg/wymiang belek konstrukcji wiezby zalicza

sie jako roboty specjalistyczne. Prace budowlane nalezy zleci¢ firmie budowlanej

posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje. Zakazuje sie dokonywania jakichkolwiek prac

zwigzanych z naprawg konstrukcji przez osoby nie posiadajgce odpowiedniego

doswiadczenia oraz pod kontrolg odpowiedniej uprawnionej osoby w postaci kierownika
budowy.

Opracowat:

inz. Daniel tukianczyk
upr. nr POM/0126/0WOK/06

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. Nr 2019 poz. 1231), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.




