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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych - Dominik Nigborowicz
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci do izby samorzadu zawodowego - Dominik Nigborowicz

POLSKA
1 £ B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o nuenerse wergfikacyjnym

PDK-GEY-5MG-151 %

Pan Dominik Migbhorowicz o numerze ewidencyjnym POK/BO/0086/20

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej [zby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

fafwiadczenie zostalo  wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczrym  podpisem  elektroniczoygm
werylikowarym priy pomocy waknego bwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-01 13:20:40 roku praez:

Grzegorz Duhbik, Proewodnicigoy Rady Podkarpackiej Okregowej 1zby Indynierow Bedownictwa,

[ZRednie art. 5 ust I ustawy @ odnia 15 wreednia 2001 « o pedpisie elektronicergm {De U 2001 Nre 130 por 1450) dane w postaci
elekronicene] gpatrione berpieckaym podpisem elekronicinym werylikowanym prry pomody wabnepo bealifiicraanege certylikatu 53
rdwin cradatne pod wighedem skutkde prawic i dokimentom epatraomm pod pisaml wiasnarac nyimi,|

* weryfikacys poprawnadcl darych w ninksszym radwiadczeniu motna spraswdzic za pomecy numend aeryfikacyinego 2aswiadczenia na
stranie Polskie| lzby Ineynieréss Budawnictaa weew.pilboarg . pl lub kontaktujge sig 1 biurem wiasorve) Okregowe| 1oy Inzyniende Budowmictwa.
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego - Pawet Swiniarski

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o namerze weryhikscyrym:
MAP-DEA-REK-UXS =

Pan Pawef Marek Swiniarski o numerze ewidencyjnym MAPR/BD/0384,/15
adres zamieszkania tuina 844, 38-322 Ltuina

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowe| Izby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlnoscl cywilnej.

Miniejsze zadwiadczenie jest wakne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

ladwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn aelektroniczrygm
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dnlu 2023-01-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskie] Okregowe) Izby Ingyniendw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrpstnis 2001 r. o podpisie slektroniczrym (D U, 3001 Mr 130 por, 1430] dane w postaci
elekinanicine] cparioese berpiecorym podpsem elekironicenyen wenylikowamen priy pomady wadnego bwalilikoeanegn certylikiig 5§
ndvancraaire pod waglpdem skutkdw prawnych dokumaniom apatrzanym podpisami wAasnargranymi)

" ‘Weryfikace poprawnodci darch woniniejseym caswadczeniu moina sprawdzic @ pomog numers wergfkacyinego cafwiadiccenia na
stronie Polskiey leby Inbymierdw Gudownictws wew,piboonpl kb kontaklsggc sig @ bivrem wiadchen] Okrggowej Iy Infyniendo
Budcwnictwa,



Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdZn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz ust. 3e

o$wiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa drogi lesnej w lesnictwie Weglowka
od os. Weszkowka (stary kosciot w Weglowce)
do istniejacej drogi 220/948

opracowany i sprawdzony zgodnie z PB art. 20 ust.1 pkt 1a przez..

mgr inz. Dominik Nigborowicz

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr PDK/0375/PWOD/19w specjalnosci inzynieryjnej
- drogowej nadane w oparciu o decyzje znak PDK OIIB/0054/0112/19 z dnia 31.12.2019r i
nalezacy do Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw pod numerem ewidencyjnym
PDK/B0/0086/20

mgr inz. Pawel Swiniarski

posiadajacego uprawnienia budowlane nr MAP/0038/PWBD /19w specjalnosci
inzynieryjnej - drogowej nadane w oparciu o decyzje znak MAP OIIB/KK/0054-0425/18 z
dnia 28.06.2019r i nalezacy do Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieré6w pod numerem
ewidencyjnym MAP/BD/0384/19

jest wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Grudzien 2022



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
TECHNICZNEGO

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego w ramach inwestycji pn.: ,Budowa drogi le$nej
w lednictwie Wegldwka od os. Weszkéwka (stary kosciot w Wegléwcee) do istniejacej drogi
220/948” jest wykonanie wewnatrzzaktadowej drogi lesnej o jezdni z kruszywa szerokosSci
3,5m oraz obustronnymi poboczami szerokosci 0,75m wraz z budowa placéw sktadowych,
rowem odwadniajacym droge oraz przepustami pod projektowang droga i zjazdem z drogi.
Inwestycja polega¢ bedzie m.in. na:
e budowie drogi le$nej o szerokos$ci 3,5m, dtugosci 973,29m i nawierzchni z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
e budowie placow sktadowych drewna przy drodze le$nej o tacznej powierzchni 16,50ar
i nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
e budowie rowdw ziemnych przy drodze lesnej wraz z budowa przepustéw na rowie pod

zjazdami i przepustéw pod droga lesna

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie mys$lenickim w miejscowosci
Wegldwka i przebiega przez tereny bedace w zarzadzie Nadle$nictwa Mys$lenice.

Poczatek opracowania wyznaczono na istniejacej drodze w miejscu przejazdu brodem
przez potok NiedZzwiadek. Na poczatkowym odcinku droga przebiega¢ bedzie $ladem
istniejacego szlaku le$nego badZ w jego bliskim sasiedztwie. Na dalszym odcinku ok. 600m,
droge wytyczono przez tereny le$ne, poprzecinane istniejgcymi szlakami lesnymi. Koniec
projektowanego odcinka drogi leSnej wyznaczono na potaczeniu z droga lesng nr 220/948
w obrebie dziatki ewid. nr 4124, w odlegtosci 973,29m od poczatku opracowania.

Obecnie istniejaca droga jest droga o nawierzchni gruntowej o szerokosci od 2,0 do 3,5m.
Sptyw wo6d opadowych w stanie istniejgcym odbywa sie wylgcznie powierzchniowo
zwiekszajgc negatywne efekty erozji wodnej. Na odcinku o duzym pochyleniu zwir z jezdni

zostat wymyty i obecnie ruch odbywa sie jedynie po gruntowej podbudowie.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi lesnej w le$nictwie Wegléwka od brodu na
potoku Niedzwiadek do istniejacej drogi o numerze inwentarzowym 220/948 oraz
infrastruktury towarzyszacej. Teren objety inwestycja stanowi w wiekszej cze$ci wtasnos¢

Skarbu Panstwa (dziatki 4124, 4125/1, 4126 w zarzadzie Nadle$nictwa Myslenice).



0$ drogi zostata wytrasowana w powigzaniu z istniejacy trasa drogi przy jednoczesnej
korekcie geometrii trasy wynikajacej z wytycznych dla drég lesnych oraz istniejacego
uksztaltowania terenu.

Zaprojektowano trase drogi lesnej w oparciu o 10 tukéw poziomych i 11 odcinkéw
prostych, a dlugos$¢ projektowanej drogi wynosi 973,29m. Maksymalne pochylenie podtuzne
niwelety wynosi 13,0% na odcinku 260,52m, natomiast minimalne pochylenie wynosi 2,7%
na odcinku 5,71m. Jednostronne pochylenie poprzeczne na jezdni wynosi 3,0% i jest
skierowane w lewo. Ze wzgledu na istniejgce zagospodarowanie terenu oraz minimalizacje
robét ziemnych w km 0+197,0 do 0+288,6 spadek poprzeczny jezdni nalezy odwrocié.

Na tukach poziomych drogi zaprojektowano dodatkowe poszerzenia jezdni. W trakcie
projektowania trasy niwelety zaprojektowano tuki poziome o promieniach R réwnych: 13m,
40m, 27m, 50m, 160m, 260m, 60m, dla ktérych zastosowania poszerzenia jezdni réwne
odpowiednio: 4,70m, 1,30m, 1,70m, 0,25m, 0,00m, 0,70m. Zmiane szeroko$ci jezdni
zaprojektowano w oparciu o proste przej$ciowe.

W ciggu drogi zaprojektowano mijanki w miejscach projektowanych placéw sktadowych
oraz w miejscach o niezapewnionej widocznosci. Szeroko$¢ jezdni w miejscu mijanki na
odcinku prostym wynosi 6,50m. W przypadku mijanek zlokalizowanych na tukach
poziomych, ich szeroko$¢ zwiekszono o warto$¢ poszerzenia do 7,50m. Dtugo$¢ mijanki
o petnej szerokosci jest rowna 23,00m.

Przy drodze lesnej zaprojektowano place sktadowe drewna o tacznej powierzchni
16,50ar.

Zapewniono potaczenie projektowanego odcinka drogi lesnej z istniejacym ukladem
komunikacyjnym poprzez powigzanie z istniejgcg droga o numerze inwentarzowym 220/948
oraz droga na gminng na dziatce ewid. nr 31/1.

W ramach zadania zaplanowano budowe placéw sktadowych na potrzeby gospodarki
lesnej po obu stronach projektowanej drogi. Zaprojektowano place o nawierzchni
z mieszanki niezwigzanej z kruszywa o powierzchni acznej 16,50ar (wedtug kilometraza:
2,89ar, 4,92ar, 6,69ar oraz 2,00ar). Odwodnienie placéw odbywaé bedzie sie

powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich spadkéw.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCY]JNE

4.1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Parametry charakterystyczne drogi leSnej jednojezdniowe;j:

— Dtugos¢ drogi 973,29m
— Szeroko$¢ jezdni na odcinku prostym 3,50 m,
— Szerokos¢ poboczy 0,75m,

— Spadek poprzeczny jezdni (jednostronny, dostokowy) 3,0%

— Nachylenie skarp nasypu/wykopu 1:1,5.
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4.2. Odwodnienie
Zachowano istniejacy kierunek odptywu wéd opadowych. Odwodnienie korpusu drogi

bedzie odbywatlo sie poprzez projektowane rowy przydrozne. Odwadniana zlewnia obejmuje
powierzchnie jezdni drogi leSnej oraz lokalnie tereny przylegte do drogi z ktérych wody
opadowe sptywaja w kierunku drogi. Wody opadowe z odcinka inwestycji odprowadzone
beda grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni, réw
drogowy oraz rozprowadzone bedg poprzez wyloty z przepustéw pod droga lesng w km
0+019,3,0+032,7, 0+265,0, 0+435,0, 0+570,0 oraz 0+813,0 projektowanej drogi.

Dla odwodnienia drogi lesnej zaprojektowano wykonanie rowow lewostronnych oraz
rowu prawostronnego wraz z przepustami pod zjazdami oraz korong drogi.

Szerokos$¢ w dnie projektowanych odcinkéw rowéw ziemnych wynosi 0,4m, gtebokos¢
rowu jest réwna 0,7m, a skarpy nalezy wykona¢ w pochyleniu 1:1,5. Srednie pochylenie dna
rowu:

e dlarowu lewostronnego w km 0+000,0 do 0+020,0 wynosi 2,5%
e dlarowu lewostronnego w km 0+027,5 do 0+948,0 wynosi 11,37%
e dlarowu lewostronnego w km 0+000,0 do 0+020,0 wynosi 12,9%

Odcinki rowu o pochyleniu przekraczajacym 6% zostang umocnione w dnie brukiem
z kamienia famanego gr. 20cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm.

W km 0+019,3 na dziatkach 3/1, 31/1, 62 i 4126 obr. Weszkéwka, na potoku
,NiedZwiadek” w km potoku 5+869 wykonany zostanie przepust skrzynkowy
z prefabrykowanych elementéw Zelbetowych o wymiarach w $wietle 1,5x2,0m, dlugosci
catkowitej L=14,0m i spadku dna 2,0%. Projektowany przepust zakonczony zostanie
pionowymi, prostymi Scianami czotowymi. Wlot do przepustu zostanie umocniony na
dtugosci 8,0m narzutem kamiennym gr. 30cm klinowanego kamieniami mniejszej frakcji.
Wylot z przepustu zostanie umocniony na dlugosci 4,0m na skarpie i dnie narzutem
kamiennym gr. 30cm klinowanego kamieniami mniejszej frakcji.

W km 0+032,7 na dziatce 4126 obr. Weszkéwka, dla przeprowadzenia odcinka rowu pod
korpusem drogi wykonany zostanie przepust z rur HDPE o $rednicy @#800mm, dtugosci
L=12,0m i spadku dna 1,7%. Projektowany przepust zakonczony zostanie betonowymi
$ciankami czotowymi. Wlot do przepustu zostanie umocniony na dlugosci 1,4m brukiem z
kamienia tamanego gr. 20cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm. Wylot z przepustu
umocniony zostanie materacem gabionowym o wymiarach 100x200x50cm.

W km 0+265,0 na dziatce 4126 obr. Weszkéwka, dla przeprowadzenia odcinka rowu pod
korpusem drogi wykonany zostanie przepust z rur HDPE o $rednicy @#800mm, dtugosci
L=10,0m i spadku dna 2,0%. Projektowany przepust zakonczony zostanie betonowymi
$ciankami czotowymi. Wlot do przepustu zostanie umocniony na dtugosci 1,3m brukiem z
kamienia tamanego gr. 20cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm. Wylot z przepustu

umocniony zostanie materacem gabionowym o wymiarach 100x200x50cm.
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W km 0+435,0 na dziatce 4125/1 obr. Weszkéwka, dla przeprowadzenia odcinka rowu
pod korpusem drogi wykonany zostanie przepust z rur HDPE o $rednicy #800mm, dtugosci
L=7,0m i spadku dna 2,0%. Projektowany przepust zakoriczony zostanie betonowymi
$ciankami czotowymi. Wlot do przepustu zostanie umocniony na dlugosci 0,8m brukiem z
kamienia tamanego gr. 20cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm. Wylot z przepustu
umocniony zostanie materacem gabionowym o wymiarach 100x200x50cm.

W km 0+570,0 na dziatce 4125/1 obr. Weszkéwka, dla przeprowadzenia odcinka rowu
pod korpusem drogi wykonany zostanie przepust z rur HDPE o $rednicy #800mm, dtugosci
L=7,0m i spadku dna 2,0%. Projektowany przepust zakonczony zostanie betonowymi
$ciankami czotowymi. Wlot do przepustu zostanie umocniony na dtugosci 0,8m brukiem z
kamienia tamanego gr. 20cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm. Wylot z przepustu
umocniony zostanie materacem gabionowym o wymiarach 100x200x50cm.

W km 0+628,3 na dziatce 4125/1 obr. Weszkéwka dla przeprowadzenia rowu pod
zjazdem z drogi leSnej wykonany zostanie przepust z rur HDPE o $rednicy #500mm, dtugosci
L=10,0m i spadku dna 13,0%.

W km 0+696,3 na dziatce 4125/1 obr. Weszkéwka dla przeprowadzenia rowu pod
zjazdem z drogi leSnej wykonany zostanie przepust z rur HDPE o $rednicy #500mm, dtugosci
L=7,0m i spadku dna 13,0%.

W km 0+813,0 na dziatce 4125/1 obr. Weszkéwka, dla przeprowadzenia odcinka rowu
pod korpusem drogi wykonany zostanie przepust z rur HDPE o $rednicy #800mm, dtugosci
L=7,0m i spadku dna 2,0%. Projektowany przepust zakonczony zostanie betonowymi
$ciankami czotowymi. Wlot do przepustu zostanie umocniony na dtugosci 0,8m brukiem z
kamienia tamanego gr. 20cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm. Wylot z przepustu
umocniony zostanie materacem gabionowym o wymiarach 100x200x50cm.

W km 0+862,1 na dziatce 4124 obr. Weszkdéwka dla przeprowadzenia rowu pod zjazdem
z drogi lesnej wykonany zostanie przepust z rur HDPE o Srednicy @500mm, diugosci
L=11,0m i spadku dna 12,9%.

Dla ograniczenia erozji powierzchniowej na istniejacej jezdni gruntowej zlokalizowanej
na poczatku opracowania, za projektowanym placem skladowym zaprojektowano
wodospusty z belek drewnianych o dtugosciach 4,5m+10,0m (tgcznie 180,5m).

Odwodnienie terenu realizowane bedzie w oparciu o decyzje wodnoprawng znak

KR.ZUZ.2.4210.27.2022.DG z dnia 28.06.2022r.

4.3. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)
Nie dotyczy.

4.4. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen
Konstrukcja zostata opracowana przy zatozeniu typowych warunkéw gruntowo-wodnych

oraz przy spetieniu warunku mrozochronnosci.

12



4.5. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu

Konstrukcija jezdni drogi i mijanki:

— 12 cm - Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coo/3 frakcji 0/31,5mm
stabilizowanej mechanicznie

— 15cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coosz frakcji
0/63mm stabilizowanej mechanicznie,

— 15 cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cnr frakci 0/63mm
stabilizowanej mechanicznie,

— 30 cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem z doziarnieniem
mieszanki w iloSci 20% kruszywa Cyr.

Konstrukcja poboczy:

— 12 cm - Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coo/3 frakcji 0/31,5mm
stabilizowanej mechanicznie

Konstrukcja placéw sktadowych:

— 20 cm - Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coo/3 frakcji 0/63mm
stabilizowanej mechanicznie.

Konstrukcija zjazdow z drogi leSnej:

— 15 cm - Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coo/3 frakcji 0/63mm
stabilizowanej mechanicznie

Rowy:

Projektuje sie jednostronny ziemny row otwarty od strony stoku. Odcinku rowu o pochyleniu

podtuznym wiekszym niz 6% nalezy umocni¢ narzutem kamiennym z duzych gtazow

spoinowanych uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 10cm.

Konstrukcja wodospustéw:

Dla zabezpieczenia nawierzchni z kruszywa jezdni drogi lesnej, projektuje sie wodospusty z

krawedziakow drewnianych 1aczonych za pomocg gwozdzi i klamer budowlanych w

rozstawie co 1,0m.

4.6. Informacja o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i
odksztalcen

Nie dotyczy.

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

5.1. Warunki gruntowe
Na potrzeby niniejszej inwestycji zlecono wykonanie geotechnicznych warunkow

posadowienia wraz z opinia geotechniczng opracowanych przez Geobore Geologia
Inzynierska, Geotechnika Damian Dubiel. W opracowaniu tym przedstawiono szczeg6étowo

warunki gruntowe i wodne oraz wykonano ogdlnie 5 otworéw badawczych.
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Na badanym terenie nie zaobserwowano przejawow powierzchniowych ruchow
masowych mogacych mie¢ negatywny wptyw na projektowany obiekt.

Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujgcych podtoze gruntowe.

Obszar objety badaniami znajduje sie poza terenem zaliczanym do ,obszaréw
zagrozonych podtopieniami” (geoportal e-PSH).

W podtozu budowlanym wydzielono 5 warstw geotechnicznych:
Warstwa I - glina pylasta i pyt w stanie twardoplastycznym - grunty nosne -Ii. =0,20;
Warstwa Il - glina pylasta z domieszka rumoszu piaskowca, pyt z domieszka rumoszu
piaskowca w stanie twardoplastycznym - grunty nos$ne -1, =0,05;
Warstwa III - zwietrzelina gliniasta piaskowca w stanie twardoplastycznym -grunty nos$ne -
[, =0,05;
Warstwa IV - rumosz gliniasty piaskowca w stanie p6tzwartym - grunty no$ne- I, =0,00;
Warstwa V - rumosz piaskowca w stanie zageszczonym - grunty nosne -Ip =0,70.

Z uwagi na podatno$¢ gruntow wystepujacych w podiozu badanego terenu do
uplastyczniania sie wraz ze wzrostem wilgotno$ci (grunty spoiste), podczas budowy oraz
w fazie uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do

zawilgocenia tych gruntéw.

5.2. Opinia geotechniczna
Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego w obrebie planowanej

inwestycji stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste
warunki gruntowo - wodne oraz charakter obiektu i jego poziom posadowienia,
zakwalifikowano przedmiotowa inwestycje do | kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych.

Roboty zwigzane z budowg przepustow wymaga¢ bedg wykopdw o gtebokosci ponad
1,2m co kwalifikuje te roboty do II kategorii geotechnicznej. Zgodnie z § 7 w/w
rozporzadzenia, opracowano dla przedmiotowej inwestycji opinie geotechniczng,
dokumentacje badan podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny. Nie ma natomiast
konieczno$ci wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W trakcie budowy, przy
stwierdzeniu innych od przedstawionych warunkéw gruntowych, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ projektanta w celu ponownego zakwalifikowania obiektu do odpowiedniej

kategorii geotechniczne;.

5.3. Warunki posadowienia
Warunki wodne przyjeto jako dobre, poniewaz podczas prowadzenia prac terenowych

nie zaobserwowano zadnych przejawdéw wodonos$nosci do gtebokosci 1,4m oraz konieczne

wykopy i nasypy o wysokosci i gtebokoS$ci powyzej 1m. Na podstawie powyzszych informacji
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przyjeto zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych
zatacznikiem” grupe no$nosci podtoza G4 dla catego odcinka drogi objetej opracowaniem.

Glebokos¢ przemarzania dla terenu inwestycji wynosi 1,2m.

6. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH 1
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

8. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN 1 WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI
(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego)

Nie dotyczy.

9. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACY]NE,

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu $rodowiska, warunkéw zycia ani zdrowia
uzytkownikéw przedmiotowej drogi. Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na
srodowisko w jego bezpos$rednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasuy,
wibracji, wzrostu ilo$ci odpadéw i ich rodzaju oraz ilo$ci zanieczyszczen gazowych,
pytowych, ptynnych itp. Wzrost emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego
oraz wytwarzanie odpaddw przewidziane jest na czas budowy.

Planowane przedsiewziecie potozone jest poza ustanowionymi formami ochrony
przyrody. Najblizsza powierzchniowa forma ochrony przyrody jest Specjalny Obszar Ochrony
NATURA 2000 ,Kosciot w Weglowcee” (PLH120046), ktory znajduje sie w odlegtosci okoto
1,38 km i inwestycja nie bedzie oddziatywac na ten obszar.

W odniesieniu do ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r - o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (t,j. Dz. U. 2022 poz. 1029 z pdézn. zm.) dla przedmiotowej
inwestycji nie wymaga sie uzyskania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach

przedsiewziecia.

10. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALAC]I I
URZADZEN BUDOWLANYCH

Nie dotyczy
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11. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYCH
OBIEKTU BUDOWLANEGO,Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI

Nie dotyczy

12. ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Projektowana droga le$na nie stanowi obiektu wymagajacego zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. 2009

nr 124 poz. 1030).

14. CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy

Zespot projektowy:

mgr inz. Dominik Nigborowicz mgr inz. Pawel Swiniarski

16



CZESC RYSUNKOWA
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
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ZAYACZNIKI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
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