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Przekrój konstrukcyjny

rów lewostronny

skala 1:50
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6
%

3%

72cm

15cm

30cm

12cm

SUMA

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa C

NR

 frakcji 0/63mm stabilizowanej

mechanicznie,

A

SUMA

B

15cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa C

90/3

 frakcji 0/63mm stabilizowanej

mechanicznie, E

2

≥80MPa

12cm Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa C

90/3

 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej

mechanicznie,

12cm Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa C

90/3

 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej

mechanicznie,

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym z doziarnieniem mieszanki w

ilości 20% z kruszywa C

NR

, o wymaganym wtórnym

module odkształcenia E

2

≥50MPa z doprowadzeniem

podłoża do E

2

≥25MPa
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Przekrój konstrukcyjny

rów obustronny

skala 1:50
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350 + poszerzenie

75

jezdnia pobocze

75

pobocze

m
i
n
.
 
1
5

350 + poszerzenie

75

jezdnia pobocze

75

pobocze

m
i
n
.
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n
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185

11

52

83

11

55

185

Przekrój poprzeczny rowu

o pochyleniu podłużnym ≤6%

skala 1:50

Przekrój poprzeczny rowu

o pochyleniu podłużnym >6%

skala 1:50
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~75
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40

Bruk kamienny gr. 20cm

na podsypce cementowo

-piaskowej gr. 10cm

Wodospust

skala 1:10

8 10 8

26

5
1
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2
0

Gwodzie budowlane dł.

120mm w rozstawie co 1,0m

Klamra budowlana

w rostawie 1,0m

Krawędziaki

drewniane

Przekroje konstrukcyjne
1:50
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