Krakow, 28.06.2022r.
Paniistwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu
Zlewni
w Krakowie

KR.ZUZ.2.4210.27.2022.DG

DECYZIA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, 9, art. 390 ust. 1 pkt. 1 lit. b w zwigzku z art. 16,
art. 17 ust.1 pkt 3 lit. b, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt. 2, art. 400 ust. 4, 6, 8, art. 401 ust. 1, art. 403,
art. 407 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.
2233 z péin. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z2021r., poz. 735 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Nadle$nictwa
Myslenice, ul. Szpitalna 13; 32-400 Myslenice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie rowéw przydroznych przy drodze lesnej, wykonanie przepustu na potoku NiedZwiadek
w km 5 + 869 wraz z wykonaniem umocnienia koryta potoku NiedZzwiadek w km 5 + 859 — 5 + 885 oraz
lokalizowanie obiektéw budowlanych, tj. drogi lesnej wraz z konstrukcjg przepustu pod nasypem
drogowym, $cian czotowych przepustu drogowego na wlocie i wylocie oraz umocnienia na wlocie do
przepustu drogowego, na terenie szczegdlnego zagrozenia powodzig w m. Wegldwka,

orzekam

I. Udzielam Nadle$nictwu Myslenice, ul. Szpitalna 13; 32-400 Myslenice, pozwolenia wodnoprawnego
na lokalizowanie na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig obiektéw budowlanych, tj. drogi
le$nej wraz z konstrukcjg przepustu pod nasypem drogowym, $cian czotowych przepustu drogowego
na wlocie i wylocie oraz umocnienia na wlocie do przepustu drogowego na dziatkach ewidencyjnych
3/1,31/1, 32, 62,4126 obreb Wegléwka gmina Wisniowa z zachowaniem nastepujgcych parametréow:

1. Droga le$na (jezdnia z poboczami, skarpami i placem sktadu drewna wraz z konstrukcjg przepustu
pod nasypem drogowym na dziatkach ewidencyjnych 3/1, 31/1, 32, 62, 4126 obreb Wegléwka gmina
Wisniowa
Wspdtrzedne punktdw charakterystycznych elementéw drogi:
X: 5514094.57; Y:7431336.45;- punkt na krawedzi pobocza;
: 5514093.88; Y:7431336.77;- punkt na krawedzi jezdni;
: 5514083.34; Y:7431337.97;- punkt na krawedzi jezdni;
: 5514080.83; Y:7431337.65;- punkt na krawedzi pobocza;
: 5514087.65; Y:7431343.98;- punkt na krawedzi pobocza;
: 5514088.45; Y:7431344.03;- punkt na krawedzi jezdni;
: 5514096.39; Y:7431341.92;- punkt na krawedzi jezdni;
: 5514100.50; Y:7431338.99;- punkt na krawedzi placu sktadu drewna;

X X X X X X X
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2. Sciany czotowe przepustu drogowego na wlocie i wylocie na dziatkach ewidencyjnych 3/1, 32, 62,

4126 obreb Wegldowka gmina Wisniowa.
Wspo6trzedne punktéw charakterystycznych obrysu $cian:
Sciana na wlocie do przepustu:

X: 5514095.38; Y:7431335.79;- punkt na krawedzi sciany;

X: 5514095.13; Y:7431336.00; - punkt na krawedzi Sciany;

X: 5514096.23; Y:7431339.60;- punkt naroza sciany;

X: 5514096.52; Y:7431339.51;- punkt naroza Sciany;
$ciana na wylocie z przepustu:

X: 5514081.66; Y:7431337.78;- punkt na krawedzi $ciany;
X: 5514081.38; Y:7431337.87;- punkt na krawedzi $ciany;
X: 5514083.42; Y:7431343.51;- punkt na krawedzi $ciany;
X: 5514083.13; Y:7431343.60;- punkt na krawedzi sciany.

3. Umocnienia przepustu drogowego na dziatkach ewidencyjnych 3/1 i 4126 obreb Wegléwka gmina

Wisniowa

Wspotrzedne punktéw charakterystycznych (punktéw na krawedzi umocnien) obrysu umocnien na

wlocie do przepustu:
X:5514103.39; Y:7431333.83;
X:5514101.86; Y:7431335.20;
X:5514095.93; Y:7431337.59;
X:5514095.38; Y:7431335.79;
X:5514095.62; Y:7431335.60;
X:5514101.05; Y:7431333.90;
X:5514102.30; Y:7431332.71;

wylocie z przepustu:
X: 5514082.55; Y:7431341.69;
X:5514078.21; Y:7431340.85;
X:5514081.96; Y:7431339.78;
X:5514078.37; Y:7431339.55.

Udzielam Nadlesnictwu Myslenice, ul. Szpitalna 13; 32-400 Myslenice, pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie przepustu skrzynkowego na potoku NiedZwiadek w km 5 + 869 wraz z wykonaniem
umocnienia narzutem kamiennym koryta potoku NiedZzwiadek w km 5 + 859 — 5 + 885 na dz. nr 3/1
i 4126 obreb Wegléwka, gmina Wisniowa, z zachowaniem nastepujgcych parametréw:

- wysokosé

- szerokos$¢

- dtugosé

- rzedna wlotu do przepustu

- rzedna wylotu z przepustu

- spadek

- wspotrzedne wlotu do przepustu w km 5+877 potoku
- wspotrzedne wylotu z przepustu w km 5+863 potoku
- minimalna grubos¢ narzutu kamiennego

- pochylenie podfuzne

1,5m;

2,0m;

14,0 m;

641,13m n.p.m.;

640,85 m n.p.m.;

2,0%;

X:5514095.64; Y: 7431336.64;
X:5514082.25, Y: 7431340.74;
30cm;

od 10% do 15%;

- wspotrzedne poczatku umocnienia w km 5+877 potoku przed wlotem X: 5514095.64; Y: 7431336.64
- wspétrzedne korica umocnienia w km 5+885 potoku przed wlotem X: 5514102.84, Y: 7431333.26;

- wspotrzedne poczatku umocnienia w km 5+859 potoku za wylotem X: 5514078.28, Y: 7431340.25;
- wspotrzedne korica umocnienia w km 5+863 potoku za wylotem X: 5514082.25, Y: 7431340.74.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Krakowie, ul. Kazimierza Morawskiego 5, 30-102 Krakéw

tel.: +48 (12) 629 06 00 | e-mail: zz-krakow@wody.gov.pl



1l. Udzielam Nadles$nictwu Myslenice, ul. Szpitalna 13; 32-400 Myslenice, pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie:

1. Rowu ziemnego, przydroznego, lewostronnego w km 0+000,0 — 0+020,0 drogi lesnej, na dziatkach
nr 3/1i30 obreb Wegléwka gmina Wisniowa, z zachowaniem nastepujacych parametréw:

- szerokos$¢ dna 0,4 m;
- gtebokosé rowu 0,7 m;
- $rednie pochylenie dna rowu 2,5 %;
- stosunek pochylenia skarp 1:1,15;
- wspotrzedne poczatku rowu 0+000,0 X:5514071.83;Y:7431327.10;
- wspotrzedne kornca rowu 0+020,0 X:5514095.56; Y: 7431334.79.

2. Rowu ziemnego, przydroznego, lewostronnego w km 0+027,5 — 0+948,0 drogi le$nej, na dziatkach
nr 4124, 4125/1 i 4126 obreb Wegléwka gmina Wisniowa wraz z odcinkami zarurowanymi
przepustami na rowie w km 0+032,7; 0+265,0; 0+435,0; 0+570,0; 0+813,0 pod korong drogi lesnej
oraz w km 0+628,3, 0+696,3, 0+821,1 pod zjazdami z drogi le$nej z zachowaniem nastepujgcych

parametrow:
- szerokos¢ dna 0,4 m;
- gtebokos¢ rowu 0,7 m;
- $rednie pochylenie dna rowu 11,3%;
- stosunek pochylenia skarp 1:1,15;
- wspotrzedne poczatku rowu 0+027,5 X:5514118.33;Y: 7431343.28;
- wspotrzedne korica rowu 0+948,0 X:5514113.76; Y: 7432168.49;
- dtugos¢ zarurowania rowu w km 0+032,7 12 m;
- $rednica zarurowania rowu w km 0+032,7 800 mm;
- spadek dna 1,7%;

- wspotrzedne wlotu do zarurowania w km 0+032,7 X:5514097.57; Y: 7431353.82;
- wspoéftrzedne wylotu z zarurowania w km 0+032,7 X:5514086.09; Y: 7431350.32;

- dtugos$¢ zarurowania rowu w km 0+265,0 10 m;
- $rednica zarurowania rowu w km 0+265,0 800 mm;
- spadek dna 2,0%;

- wspotrzedne wlotu do zarurowania w km 0+265,0 X:5514075.67;Y: 7431505.97;
- wspétrzedne wylotu z zarurowania w km 0+265,0 X:5514066.34; Y: 7431509.57;

- dtugos¢ zarurowania rowu w km 0+435,0 7m;
- $rednica zarurowania rowu w km 0+435,0 800 mm;
- spadek dna 2,0%;

- wspétrzedne wlotu do zarurowania w km 0+435,0 X:5514057.94;Y: 7431675.60;
- wspétrzedne wylotu z zarurowania w km 0+435,0 X:5514051.29; Y: 7431673.44;

- dtugos¢ zarurowania rowu w km 0+570,0 7 m;
- $rednica zarurowania rowu w km 0+570,0 800 mm;
- spadek dna 2,0%;

- wspotrzedne wlotu do zarurowania w km 0+570,0 X:5514023.89; Y: 7431804.90;
- wspotrzedne wylotu z zarurowania w km 0+570,0 X:5514016.91; Y: 7431804.40;

- dtugos¢ zarurowania rowu w km 0+628,3 10 m;
- $rednica zarurowania rowu w km 0+628,3 500 mm;
- spadek dna 13,0%;

- wspétrzedne wlotu do zarurowania w km 0+628,3 X:5514027.41;Y:7431867.15;
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- wspétrzedne wylotu z zarurowania w km 0+628,3 X: 5514025.90; Y: 7431857.26;

- dtugo$¢ zarurowania rowu w km 0+696,3 7m;
- érednica zarurowania rowu w km 0+696,3 500 mm;
- spadek dna 13,0%;

- wspétrzedne wlotu do zarurowania w km 0+696,3 X:5514045.71; Y: 7431930.26;
- wspétrzedne wylotu z zarurowania w km 0+696,3 X:5514043.42;Y: 7431923.64;

- dtugo$¢ zarurowania rowu w km 0+813,0 7m;
- érednica zarurowania rowu w km 0+813,0 800 mm;
- spadek dna 2,0%;

- wspotrzedne wlotu do zarurowania w km 0+813,0 X:5514081.73; Y: 7432037.75;
- wspétrzedne wylotu z zarurowania w km 0+813,0 X: 5514075.00; Y: 7432039.69;

- dtugo$é zarurowania rowu w km 0+862,1 11,0 m;
- érednica zarurowania rowu w km 0+862,1 500 mm;
- spadek dna 12,9%;

- wspétrzedne wlotu do zarurowania w km 0+862,1 X:5514096.76; Y: 7432090.43;
- wspotrzedne wylotu z zarurowania w km 0+862,1 X:5514094.23; Y: 7432079.73.

3. Rowu ziemnego, przydroznego, prawostronnego w km 0+503,0 — 0+692,0 drogi lesnej, na dziatce
nr 4125/1 obreb Wegléwka gmina Wisniowa, z zachowaniem nastepujacych parametrow:

- szerokos¢ dna 0,4 m;

- gtebokos$¢ rowu 0,7 m;

- $rednie pochylenie dna rowu 12,9%;

- stosunek pochylenia skarp 1:1,5;

- wspétrzedne poczatku rowu w km 0+503,0 X:5514035.90; Y: 7431924.98;
- wspétrzedne korica rowu w km 0+692,0 X: 5514030.05; Y: 7431737.87.

IV. Zobowigzuje Nadlesnictwo Myslenice, ul. Szpitalna 13; 32-400 Myslenice do:

1.
2.

Wykonywania rob6t poza okresem zagrozenia powodzig.

Zabezpieczenia obiektéw budowlanych lokalizowanych na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig przed rozmyciem.

Utrzymywania przepust wraz z ubezpieczeniem.

Dokonywania przegladéw koryta potoku w obrebie przepustu oraz umocnien po kazdym
wezbraniu i usuwania naniesionych gatezi i innych zanieczyszczen.

Powiadomienia PGW Nadzdér Wodny Myslenice o zamiarze rozpoczecia prac, w terminie minimum
14 dni przed rozpoczeciem oraz o zakoriczeniu prac, w terminie 7 dni od ich zakorczenia.

V. Stwierdzam, ze pozwolenie wodnoprawne, udzielone niniejsza decyzja nie rodzi praw
do nieruchomosci oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci.

UZASADNIENIE

Nadleénictwo Myélenice, ul. Szpitalna 13; 32-400 Myslenice, dziatajac przez Petnomocnika, Pana

Dominika Nigborowicza, zwrécito sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krakowie wnioskiem z dnia
10.01.2022r. (data wptywu 12.01.2022r.) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
rowéw przydroznych przy drodze le$nej, wykonanie przepustu na potoku NiedZwiadek w km 5 + 869 wraz
z wykonaniem umocnienia koryta potoku Niedzwiadek w km 5 + 859 — 5 + 885 oraz lokalizowanie
obiektéw budowlanych, tj. drogi leénej wraz z konstrukcja przepustu pod nasypem drogowym, $cian
czotowych przepustu drogowego na wlocie i wylocie oraz umocnienia na wlocie do przepustu drogowego,
na terenie szczegdlnego zagrozenia powodzig w m. Wegléwka.
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Zgodnie z art. 397 ust. 3. pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2021,
poz. 2233 z pbin. zm.), organem wtasciwym do wydania przedmiotowego pozwolenia jest Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Krakowie.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Krakowie pismem znak: KR.ZUZ.2.4210.27.2022.DG, z dnia
17.03.2022r., wezwat Petnomocnika do uzupetnienia wniosku oraz operatu wodnoprawnego.

W dniu 7.04.2022r. do tut. Zarzgdu wptyneto pismo Petnomocnika z dnia 4.04.2022r. wraz z wymaganym
uzupetnieniem wniosku oraz operatu wodnoprawnego.

Pismem z dnia 25.04.2022r. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Krakowie zawiadomit wszystkie strony
0 wszczeciu postepowania administracyjnego, w sprawie wydania przedmiotowego pozwolenia
wodnoprawnego. Zadna ze stron nie zapoznata sie z aktami sprawy.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Krakowie pismem znak: KR.ZUZ.2.4210.27.2022.DG, z dnia
25.04.2022r., wezwat Petnomocnika do ztozenia wyjasnienn odnosnie przedmiotu wniosku, niezbednych
dla wtasciwego rozstrzygniecia sprawy. W dniu 4.05.2022r. wptyneto pismo Pana Dominika Nigborowicza
wraz wymaganymi wyjasnieniami.

W ramach przedmiotowej inwestycji planowane jest wykonanie przepustu skrzynkowego
o wymiarach 150 x 200 cm w km 0+019,3 DL na potoku NiedZzwiadek w km 5 + 869. Przepust wykonany
zostanie z prefabrykowanych elementéw zelbetowych o wymiarach 1,5x2,0m, posadowionych na ptycie
betonowej. Na wlocie i wylocie wykonane zostang pionowe proste $ciany czotowe. Na wlocie oraz wylocie
z przepustu wykonane zostanie umocnienia koryta potoku NiedZwiadek. Dno potoku przy wlocie do
przepustu od km 5+877 do 5+885 potoku na dz. nr 3/1i4126, umocnione zostanie narzutem kamiennym
grubosci min. 30 cm klinowanym kamieniami mniejszej frakcji. Odcinek w km 5+882 — 5+885 wykonany
zostanie w pochyleniu podtuznym 15%, a odcinek w km 5+877 — 5+882 w pochyleniu 10%.

Od km 5+859 do 5+863 potoku NiedZwiadek na dz. nr 3/1 za wylotem z przepustu na skarpie i w dnie
umocniony zostanie narzutem kamiennym grubosci min. 30 cm klinowanym kamieniami mniejszej frakcji.

W km 0+000,0 — 0+020,0 drogi le$nej na dziatkach nr 3/1 i 30 w m. Wegldwka, wykonany zostanie
nowy odcinek lewostronnego ziemnego rowu przydroznego o dtugosci catkowitej 26 m.

W km 0+027,5 do 0+948,0 drogi le$nej na dziatkach nr 4124, 4125/1 i 4126 w miejscowosci
Wegldwka wykonany zostanie drogowy row wraz z odcinkami zarurowanymi przepustami na rowie w km
0+032,7; 0+265,0; 0+435,0; 0+570,0; 0+813,0 pod korong drogi lesnej oraz w km 0+628,3, 0+696,3,
0+821,1 pod zjazdami z drogi lesnej tj.:

W km 0+032,7 na dziatce 4126 obr. Wegléwka, dla przeprowadzenia odcinka rowu pod korpusem drogi
wykonany zostanie przepust z rur o $rednicy @800 mm, dtugosci L=12,0 m i spadku dna 1,7%. Przepust
zakoczony zostanie betonowymi $ciankami czofowymi. Wlot do przepustu zostanie umocniony na
dtugosci 1,4 m brukiem z kamienia tamanego gr. 20cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm.
Wylot z przepustu umocniony zostanie materacem gabionowym o wymiarach 100x200x50 cm.

W km 0+265,0 na dziatce 4126 obr. Wegléwka, dla przeprowadzenia odcinka rowu pod korpusem drogi
wykonany zostanie przepust z rur o srednicy #800mm, dtugosci L=10,0m i spadku dna 2,0%. Przepust
zakoiczony zostanie betonowymi $ciankami czotowymi. Wlot do przepustu zostanie umocniony na
dtugosci 1,3 m brukiem z kamienia tamanego gr. 20cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm.
Wylot z przepustu umocniony zostanie materacem gabionowym o wymiarach 100x200x50 cm.

W km 0+435,0 na dziatce 4125/1 obr. Wegléwka, dla przeprowadzenia odcinka rowu pod korpusem drogi
wykonany zostanie przepust z rur o $rednicy @800mm, dtugosci L=7,0 m i spadku dna 2,0%. Przepust
zakoniczony zostanie betonowymi $ciankami czofowymi. Wlot do przepustu zostanie umocniony na
dfugoéci 0,8m brukiem z kamienia famanego gr. 20cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm. Wylot
z przepustu umocniony zostanie materacem gabionowym o wymiarach 100x200x50 cm.

W km 0+570,0 na dziatce 4125/1 obr. Wegléwka, dla przeprowadzenia odcinka rowu pod korpusem drogi
wykonany zostanie przepust z rur o $rednicy @800 mm, dtugosci L=7,0 m i spadku dna 2,0%. Przepust
zakoniczony zostanie betonowymi $ciankami czofowymi. Wlot do przepustu zostanie umocniony na
dtugosci 0,8 m brukiem z kamienia tamanego gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm.
Wylot z przepustu umocniony zostanie materacem gabionowym o wymiarach 100x200x50 cm.

W km 0+628,3 na dziatce 4125/1 obr. Wegléwka dla przeprowadzenia rowu pod zjazdem z drogi lesnej
wykonany zostanie przepust z rur o $rednicy @500 mm, dtugosci L=10,0 m i spadku dna 13,0%.
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W km 0+696,3 na dziatce 4125/1 obr. Wegléwka dla przeprowadzenia rowu pod zjazdem z drogi lesnej
wykonany zostanie przepust z rur o $srednicy @500 mm, dtugosci L=7,0 m i spadku dna 13,0%.

W km 0+813,0 na dziatce 4125/1 obr. Wegldwka, dla przeprowadzenia odcinka rowu pod korpusem drogi
wykonany zostanie przepust z rur o srednicy @800mm, dtugosci L=7,0m i spadku dna 2,0%. Przepust
zakoniczony zostanie betonowymi $ciankami czotowymi. Wlot do przepustu zostanie umocniony na
dtugosci 0,8m brukiem z kamienia tamanego gr. 20cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm.
Wylot z przepustu umocniony zostanie materacem gabionowym o wymiarach 100x200x50 cm.

W km 0+862,1 na dziatce 4124 obr. Wegldwka dla przeprowadzenia rowu pod zjazdem z drogi lesnej
wykonany zostanie przepust z rur o $rednicy @500mm, dtugosci L=11,0m i spadku dna 12,9%.

W km 04503,0 do 0+692,0 w ciggu drogi lesnej na dziatkach ewid. nr 4125/1 w miejscowosci
Weglowka, jednostka ewid. Wisniowa, wykonany zostanie prawostronny réw ziemny na catym odcinku
umocniony w dnie brukiem z kamienia tamanego gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm.
W ramach inwestycji planowane jest wykonanie drogi lesnej wraz z konstrukcjg przepustu pod nasypem
drogowym, Scian czotowych przepustu drogowego na wlocie i wylocie oraz umocnienia na wlocie do
przepustu drogowego na dziatkach ewidencyjnych 3/1, 31/1, 32, 62, 4126 obreb Wegléwka gmina
Wisniowa na obszarze szczegdlnego

Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na obszarze szczegdlnego zagrozenia

powodzia, zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego (art. 169 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne) przedmiotowa inwestycja przekracza potok NiedZzwiadek w obrebie ktérego zostaty wyznaczone
obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig, gdzie prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi jest
wysokie i wynosi p=10% (raz na 10 lat) oraz jest Srednie i wynosi p=1% (raz na 100 lat). Orientacyjne rzedne
zwierciadet wéd prawdopodobnych w rejonie przedmiotowej inwestycji (w uktadzie wysokosciowym PL-
KRON86-NH) wynosza: Q10% - 641,70m n.p.m.; Q1% - 641,90m n.p.m. Inwestycja nie koliduje z zadaniami
wynikajacymi z Planu zrzadzania ryzykiem powodziowym w dorzeczu Wisty, przyjetym w dniu 29 listopada
2016r. rozporzagdzeniem Rady Ministrow z dnia 18 paZdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1841), ktéry
zachowuje waznos¢ zgodnie z art. 555 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.
W obrebie obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig obowigzujg zakazy wynikajgce z art. 77 ust. 1 pkt
3 Prawa wodnego w zakresie ,gromadzenia sciekdw, nawozéw naturalnych, srodkéw chemicznych,
a takze innych substancji lub materiatow, ktére mogg zanieczysci¢ wody, oraz prowadzenia przetwarzania
odpaddw, w szczegdlnosci ich sktadowania”.

Przedmiotowa inwestycja nie naruszy ustalen wynikajgcych z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
zatwierdzonego przez Rade Ministrow w dniu 18 pazdziernika 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911
z pdin. zm.), a takze nie wptynie negatywnie na realizacje celéw srodowiskowych ustalonych dla tych wéd.
Whnioskowany teren znajduje sie w zlewni jednolitej czesci wéd powierzchniowych (JCWP) o nazwie:
Kasinianka oznaczonej europejskim kodem PLRW 2000122138329, posiadajgcej status silnie zmienionej
czesci wod, ktdrej stan oceniony jest jako dobry, celem srodowiskowym jest dobry stan ekologiczny
i chemiczny ktérego osiaggniecie nie jest zagrozone.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w zasiegu Jednolitej Cze$ci Wod Podziemnych JCWPd nr
160 (PLGW2000161), ktéra charakteryzuje dobry stan ilosciowy i chemiczny dla ktérej celem
Srodowiskowym jest dobry stan chemiczny i ilosciowy, ktérego osiggniecie nie jest zagrozone.

W zwigzku z tym, ze udzielone niniejszg decyzjg pozwolenia wodnoprawne nie rodzg praw do
nieruchomosci, realizacja pozwolenia wymaga dopetnienia wszelkich obowigzkéw dotyczgcych
korzystania z gruntdw, w tym nalezgcych do W&d Polskich (pokrytych wodg powierzchniowg
i pozostatych) takich jak zawarcie umowy uzytkowania, uzyskanie zgody na wejscie w teren itp.).

W swietle przedtozonych materiatéw oraz majgc na uwadze, ze przedmiotowa inwestycja nie
utrudni zarzagdzania ryzykiem powodziowym, przychylono sie do wniosku okreslajgc warunki niezbedne
dla ochrony przed powodzig w pkt. IV orzeczenia decyzji. Nie oznacza to jednak, ze inwestycja nie jest
narazona na dziatanie wéd powodziowych. Ryzyko realizacji inwestycji w tym miejscu ponosi Inwestor.

Majac na uwadze powyisze oraz na podstawie cytowanych na wstepie przepiséw prawa,
orzeczono jak w sentencji.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Krakowie, ul. Kazimierza Morawskiego 5, 30-102 Krakéw
tel.: +48 (12) 629 06 00 | e-mail: zz-krakow@wody.gov.pl 6



Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Krakowie, ul. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw, za posrednictwem Dyrektora Zarzgdu Zlewni
w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu termlnu do_wniesienia odwofania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektor j,z@nzqawzm Krakowie. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni
i

w KrakOW|e OSWIadczen G}r‘Zecze,mu ‘S prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
i womocna.
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Otrzymuja:

1. Strony postepowania wedtug rozdzielnika w aktach (z p.o.),

2. Gmina Wisniowa, 32-412 Wisniowa 441 (epuap),

3. Skarb Panstwa- Starosta Myslenicki, ul. Mikotaja Reja 13, 32-400 Myslenice (epuap),

4. Parafia Rzymsko-Katolicka PW.MB Nieustajgcej Pomocy w Wegléwce, 32-412 Wegléwka 110 (z p.o.),
5. Polski Zwigzek Wedkarski Okreg Nowy Sacz, ul. Inwalidéw Wojennych 14, 33-300 Nowy Sacz (z p.o.),
6. Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Nadzér Wodny Myslenice),

7. ZUZ aa.

Uiszczono optate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci 713,61 zt (stownie: siedemset
trzynascie ztotych szesc¢dziesigt jeden groszy) w dniach 7.01.2022r. oraz 5.04.2022r. oraz optate skarbowq
za udzielenie petnomocnictwa w wysokosci 17,00zt (stownie: siedemnasci ztotych) w dniu 7.01.2022 r.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Krakowie, ul. Kazimierza Morawskiego 5, 30-102 Krakéw
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