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INFORMACJE WSTEPNE
1. RODZAJ OBIEKTU: BOISKO REKREACYJNE DO GRY W HOKEJA NATRAWIE
2. LOKALIZACJA: UL.TRZEBAWSKA 11, 62-060 STESZEW
3. INWESTOR: GMINA STESZEW, UL. POZNANSKA 11, 62-060 STESZEW

4. PODSTAWA OPRACOWANIA:

® zlecenie zamawiajacego

* szczegtowe ogledziny i pomiary obiektu przeprowadzane w styczniu i lutym 2024 .

® mapa zasadnicza pozyskana z zasobéw Powiatowego Osrodka Geodezyjnego

® ocena techniczna wraz z zatozeniami inwestycyjnymi dla ptyty boiska do hokeja na trawie klubu
sportowego Lipno w Steszewie opracowana przez Tomasza Czuszela z Domo Sports Grass

e dokumentacja fotograficzna

* wytyczne - Przepisy Hokeja na Trawie Boiska opracowane na podstawie FIH Rules of Hockey 2015
opracowanie Polskiego Zwigzku Hokeja na Trawie.

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania projekt demontazu istniejacych oraz montazu
nowych pitkochwytéw dla boiska do gry w hokeja na trawie w Steszewie, ul. Trzebawska 11.



OPIS OBIEKTU.

Obiekt objety opracowaniem znajduje sie we wschodniej czesci miejscowosci Steszew, przy ul. Trzebawskiej
11, na terenie Klubu Sportowego Lipno. W obrebie klubu zlokalizowano boiska rekreacyjne do gry w pitke nozng
(Orlik), boisko do koszykéwki, bieznie i boisko lekkoatletyczne i inne urzadzenia sportowe wraz z zapleczem
sanitarnym.

Opracowaniem objete s3 elementy matej architektury - pitkochwyty przy boisku do gry w hokeja na trawie.

Obecnie przy boisku znajduja sie dwa pitkochywty - po stronie pétnocnej i potudniowej - przeznaczone do
demontazu:




ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT.

W celu podniesienia walorow uzytkowych boiska konieczny jest demontaz istniejacych pitkochwytéw oraz
montaz nowych (elementy matej architektury).

- Wazdtuz krétszych bokéw boiska - pétnocnego i potudniowego zdemontowac istniejace pitkochywty oraz
wykonac pitkochywty wysokosci 6,0 m. Pitkochwyty wykonane ze stupkéw stalowych ocynkowanych
lakierowanych proszkowo osadzonych w betonowej stopie. Wypetnienie pét pomiedzy stupkami (rozstaw
skrajnych stupéw - 3,0 m, pozostate - do 6,0 m) - siatka polietylenowa o oczku 48x48 mm, grubosci sznura 3
mm. Naciag siatki - linka stalowa $r. 3 mm, requlowany naciag linki - Sruby rzymskie.

- Wzdtuz boku dtuzszego - po stronie zachodniej - pitkochywty o wysokosci 4,0 m. Parametry tozsame z
siatka pitkochwytéw 6,0 m.

Opracowat:

mgr inz. arch. Marcin Piotrowski

Zatyczniki:

Rysunki:

1. Stan projektowany - skala 1:500
2. Pitkochwyty - 6,0 m - skala 1:30
3. Pitkochwyty - 4,0 m - skala 1:30



