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ZAKRES ISTNIEJĄCEGO BOISKA Z POLAMI WYBIEGOWYMI
 (5350 m2)

ZAKRES ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA (OPASKI) Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
(582 m2)

ZAKRES ISTNIEJĄCEGO TRAWNIKA (221 m2)

LEGENDA



OBIEKT

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM

PB

REMONT BOISKA DO HOKEJA NA TRAWIE
KLUBU SPORTOWEGO LIPNO W STĘSZEWIE

UL. TRZEBAWSKA 11 STĘSZEW

mgr inż. arch.  Marcin Piotrowski
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/6/2007
w specjalności architektonicznej

RYSUNEK

ARKUSZDATA

INWESTOR

PROJEKTANT
ARCHITEKTURA

SKALA

1:500

02

STAN PROJEKTOWANYTYTUŁ

pracownia projektowa FORMA_T
Katarzyna i Marcin Piotrowscy

ul.Sporna 15 61-709 Poznań
502524825

info@formatarchitekci.pl

GMINA STĘSZEW
UL. POZNAŃSKA 11
 62-060 STĘSZEW

LUTY 2024

i1

82.4

83.14
82.39

83.00
81.55

83.01
81.41

83.05

83.23

82.89

82.77

83.16

82.97

82.98

82.97

82.96

83.04

83.04

82.96
81.41

82.97

82.97

82.96

82.96

83.05

83.05
82.94
81.14

84
.8

2
84

.8
2

83
.2

0

83
.1

9

82.9482.94

82
.8

8

82
.8

4

82
.8

8
82

.8
6

82.94

82.89

82.90

83.083.3

83.4

82.982.9

83.3

83.083.3

83.0

83.3

83.3

82.8

83.14

82.97

83.4

83.5

82.8

82.97

82.7

82.7

82.8

1914

t

t

kd
20

0

kd250

k

RIVa
R

Bz
eN

I

eN
I

eNI

eNI

wo
50

wo63

wo
50

wo
50

eN

eNA

w

e

w

w

w

w

w

w

e

w

e

ch
.b

t.

ib

ib

ib

ib

ok

ok

ok

ok

zb.
zb.

ok

ok

6412500,00

5794900,00

6412400,00

5794800,00

Id sprawy:
Układ odn.:
Układ wsp.:
Obręb:
Jednostka ewid.:
Powiat:
Województwo:

GKG.GZW.4060.366.2024
PL-EVRF2007-NH
2000_18
0001 Stęszew
302114_4 Stęszew - miasto
Powiat poznański
Województwo wielkopolskie

Skala 1:500
Mapa zasadnicza

w
5 700

110

105
110

5 700

110
20

5 700

32
4

9 3
90

24
7

9 9
60

21
4

110

278

3 2
90

2 3
25

3 7
75

10
0

366

19,43 m2

ZAKRES ISTNIEJĄCEGO BOISKA Z POLAMI WYBIEGOWYMI
WYMIANA NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ (5350 m2)

ZAKRES ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA (OPASKI) Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
(WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI, POKRYCIE TRAWĄ SYNTETYCZNĄ) - (525 m2)

ZAKRES ISTNIEJĄCEGO TRAWNIKA (221 m2)
(WYKONANIE PODBUDOWY Z KOSTKI BETONOWEJ, POKRYCIE TRAWĄ SYNTETYCZNĄ)

LEGENDA

ZAKRES ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA - PLAC POD ŁAWKAMI ZAWODNIKÓW I SĘDZIÓW
BEZ ZMIAN
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5 ISTNIEJĄCE ZADASZENIE SIEDZISK - SĘDZIOWSKA/ ŁAWKI REZERWOWYCH -
DO WYMIANY
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Trawa syntetyczna hokejowa - 15-18 mm
Podkład elastyczny 25 mm
Warstwa wyrównawcza - miał granitowy 0-4 mm - ok. 30 mm
Istniejąca podbudowa :
Kruszywo łamane - 10 cm
Nasyp - piasek średni ze żwirem - ok. 35 cm
Geowłóknina
Piasek

Istniejący opornik betonowy 8 cm
na ławie betonowej

Trawa syntetyczna hokejowa - 15-18 mm
Podkład elastyczny 25 mm

Istniejąca nawierzchnia :
Kostka brukowa betonowa 6 cm (do przełożenia)
Podsypka piaskowa 3 cm
Kruszywo łamane - 15 cm/ Chudy beton
Nasyp - piasek średni ze żwirem - ok. 35 cm
Geowłóknina
Warstwa gleby

Trawa syntetyczna hokejowa - 15-18 mm
Kostka brukowa betonowa 8 cm
Podsypka piaskowa 3 cm
Warstwa chudego betonu 10 cm
Istniejące warstwy gleby

Istniejący opornik betonowy 8 cm
na ławie betonowej

Opornik betonowy 8 cm
wyniesiony pow. terenu na min. 10 cm
na ławie betonowej
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Powyżej - przykładowa wiata zawodników rezerwowych

KONSTRUKCJA NOŚNA:
- wykonana z profili stalowych.
- ocynkowana ogniowo,
- malowania proszkowego na kolor z palety RAL (do uzgodnienia z zamawiajacym),

RODZAJE POKRYCIA – Zadaszenie i Ściany Boczne:
Poliwęglan lity gr. 6 mm

Dostarczyć:
-  2 zadaszenia z 10 siedziskami każde
- 1 zadaszenie z 5 siedziskami
Kolorystykę siedzisk uzgodnić z zamawiającym.


