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INFORMACJE WSTEPNE
1. RODZAJ OBIEKTU: BOISKO REKREACYJNE DO GRY W HOKEJA NATRAWIE
2. LOKALIZACJA: UL.TRZEBAWSKA 11, 62-060 STESZEW
3. INWESTOR: GMINA STESZEW, UL. POZNANSKA 11, 62-060 STESZEW

4. PODSTAWA OPRACOWANIA:

® zlecenie zamawiajacego

* szczegtowe ogledziny i pomiary obiektu przeprowadzane w styczniu i lutym 2024 .

® mapa zasadnicza pozyskana z zasobéw Powiatowego Osrodka Geodezyjnego

® ocena techniczna wraz z zatozeniami inwestycyjnymi dla ptyty boiska do hokeja na trawie klubu
sportowego Lipno w Steszewie opracowana przez Tomasza Czuszela z Domo Sports Grass

* opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo- wodne pod modemizacje ptyty boiska do gry w
hokeja na trawie ze stycznia 2024 roku, wykonana przez PTGeolog - Piotr Tomaszewski

e dokumentacja fotograficzna

* wytyczne - Przepisy Hokeja na Trawie Boiska opracowane na podstawie FIH Rules of Hockey 2015
opracowanie Polskiego Zwigzku Hokeja na Trawie.

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania jest program prac zwigzanych z remontem boiska
do gry w hokeja na trawie w Steszewie, ul. Trzebawska 11.



OPIS OBIEKTU.

Obiekt objety opracowaniem znajduje sie we wschodniej czesci miejscowosci Steszew, przy ul. Trzebawskiej
11, na terenie Klubu Sportowego Lipno. W obrebie klubu zlokalizowano boiska rekreacyjne do gry w pitke nozna
(Orlik), boisko do koszykéwki, bieznie i boisko lekkoatletyczne i inne urzadzenia sportowe wraz z zapleczem
sanitarnym.

Opracowaniem objete jest boisko do gry w hokeja na trawie. Zgodnie z opinig zataczona do opracowania, nie
nadaje sie ono obecnie do eksploatacji ze wzgledu na zty stan techniczny nawierzchni. Nawierzchnia posiada liczne
nieréwnosci w postaci rozcztonowania sie taczen, powodujac brak wtasciwych parametrow do gry oraz wptywa na
bezpieczenstwo graczy podczas uzytkowania.

Nawierzchnia w obrysie boiska mocno zniszczona, z ubytkami mocowania i fragmentarycznie - réwniez
samego pokrycia trawiastego (ubytki pasowe).




Opinia geotechniczna wykonana przez mgr Piotra Tomaszewskiego - PT Geolog w styczniu 2024 roku
okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla przedmiotowego terenu okresla, ze w podtozu wystepuja grunty
niespoiste przepuszczalne w stanie Srednio zageszczonym (lp=0,56-0,60) oraz nizej - grunty spoiste bardzo stabo
przepuszczalne w stanie twardoplastycznym (1,=0.25-0,20). W trakcie prowadzenia badan geotechnicznych nie
nawiercono poziomu wody gruntowej (do poziomu 1,50 m).

Badania gruntowe potwierdzaja wczesniejsza opinie, ze wierzchnie warstwy podbudowy boiska s3 w dobrym stanie
i pozwalaja na swobodne przepuszczanie wdd opadowych - warstwa przepuszczalna od ok. 0,70 do 1,20 m.

Powyzej warstwy naturalnych piaskéw drobnych na gtebokosci 0,45m utozono warstwe geowtdkniny, na ktorej
wykonano podbudowe migzszoéci ok 0,35 m z piasku $redniego ze zwirem, a nastepnie podbudowe z kruszywa
famanego (zwirowg). Warstwe wierzchnia tworzy istniejgca trawa sztuczna.

Na obrzezach boiska znajduje sie chodnik z kostki brukowej betonowej - 0 szerokosci ok. 1,10 m, ujety w dwa
oporniki, wzdtuz dtuzszych bokdw, oraz o szerokosci 2,45- 3,25 m wzdtuz krétszych bokow. Nawierzchnia wzdtuz
bokéw krétszych byta poszerzana - wniosek z réznic kolorystycznych kostki. Powierzchnia chodnika nieréwna,
miejscowe osadzenia powierzchni spowodowane prawdopodobnie nieprawidtowym zageszczeniem materiatu
podbudowy.

W opasce chodnika zlokalizowano gniazda zraszaczy dla boiska - do pozostawienia.




Boisko ogrodzone - czedciowo barierkami z z rur stalowych (cze$¢ wschodnia), czesciowo bandami z
dodatkowa ostong ze sklejki (boki krétsze), od strony zachodniej - ptot betonowy.
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ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT.

W celu poprawy jakosci boiska, oraz w celu podniesienia jego waloréw uzytkowych konieczne jest
przeprowadzenie robdt renowacyjnych i modernizacyjnych - remontu obiektu.

Zaplanowano catkowitg wymiane nawierzchni trawy syntetycznej. W celu poprawy aspektow uzytkowych
zdecydowano o modernizacji réwniez elementoéw pasow wokét boiska.

Zaplanowano nastepujace kroki:

Demontaz i utylizacja istniejacej nawierzchni trawy syntetycznej (ok. 5350 m2).

- Ze wzgledu na nieréwnosci chodnika z kostki betonowej - czasowy demontaz kostki brukowej betonowej 8
cm.

- Wyréwnanie laserowe podbudowy boiska warstwa miatu kamiennego granitowego grubosci do 3 cm.

- Wykonanie zageszczenia podbudowy i jej wyrdwnanie w obrebie chodnika betonowego, uzupetnienie
podsypki piaskowe;.

- W obrebie istniejacej zieleni (cze$¢ zachodnia) - usuniecie wierzchniej warstwy darni i gleby oraz
korytowanie do gtebokosci ok. 0,20 m.

- Wzdtuz boiska po stronie wschodniej - skucie waskiego pasa wylewki betonowej (ok. 2,5 m3)
Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej na dtugosci ok. 40 mb.

- W miejscu korytowania wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. min. 10 cm, wykonanie podsypki
piaskowej gr. 3 cm, oraz nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm. Powierzchnia terenu zielonego do zmiany - ok.
221 m2. Kostka zakoriczona opornikiem betonowym 8x30 cm na tawie betonowej, wystawionym ponad teren
na 10 cm. Kostke betonowa i opornik pokry¢ trawg syntetyczna.

Regulacja pionowa elementéw uzbrojenia terenu (gniazda zraszaczy boiska)

Po wyréwnaniu i utwardzeniu powierzchni na ktérej znajdowata sie kostka betonowa - utozenie ponowne
kostki. Powierzchnia - ok. 525 m2.

- Teren boiska nalezy pokry¢ podktadem elastycznym metoda in situ grubosci min. 25 mm réwnajac
wysokosciowo do kostki betonowej. Parametry podktadu elastycznego musza spetnia¢ nastepujace warunki:

- Grubos¢ min. 25 mm
Redukcja sity min. 58%
- Odksztatcenie pionowe - max. 7,7 mm

- Wytrzymato$¢ na rozdzieranie - min. 0,41 MPa.

Pokrycie przygotowanej powierzchni syntetyczna trawg w dwdch kolorach w odcieniu zieleni - osobno dla
pola gry i dla powierzchni rozbiegowej. Parametry nawierzchni - trawa hybrydowa, parametry nie gorsze niz:

- Sktad wtokna - 100% polietylen (PE)

Rodzaj wtdkna - wtékno monofilowe (100%), krecone wielokierunkowe (rodzaj wtokna bezwzglednie
musi by¢ potwierdzony przez niezalezne akredytowane przez FIH laboratorium):



- Wysokos¢ wtokna: min. 15 mm, max. 18 mm (rozciagniete)
- Grubo$¢ wtékna - min. 150 pm
Ilos¢ weztéw a m2 - min. 56000
llo$¢ wtokien na m2 - min. 900 000
- Ciezar wtékna (Otex) - min. 7000
Kolor - dwa odcienie zielonego. Pole gry - kolor ciemno zielony, pola boczne - jasniejsza zielen
- Ciezar wtdkna nam2 - min. 1500 g
- Ciezar catkowity nawierzchni nam2 - min.2 700 g
- Wytrzymato$¢ ma wyrywanie peczkow trawy po starzeniu woda - min. 35N

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie faczenia miedzy brytami: klejonego po starzeniu wodg - min. 2 500 N/
100 mm

- Wytrzymato$¢ taczenia klejonego przed starzeniem woda - min. 150 N/100 mm
Przepuszczalnos¢ wody podktadu elastycznego wykonanego metoda in-situ min. 3000 mm/h

Przepuszczalnos¢ wody przez caty system min. 7000 mm/h

Wypetnienie trawy: piasek kwarcowy o wysokim poziomie amortyzacji wstrzaséw. Wyktadzina typu trawa
syntetyczna - hybrydowa przeznaczona do wykonywania nawierzchni sportowych na otwartej przestrzeni
obiektéw sportowych.

- Wykonanie w obrebie boiska linii rozgraniczajacych pole gry o szerokoéci 75 mm zgodnie z wymogami
federacji FIH.

Wymagane dokumenty:

o Certyfikaty FIH dla poziomu National 1

e Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe
np. Labosport, Sporlabs, Ercat, KIWA) potwierdzajace spetnienie wszystkich wymaganych
minimalnych parametrow technicznych sztucznej trawy i podktadu EL dla poziomu National 1.

o Karta techniczna oferowanej nawierzchni (trawy syntetycznej i podktadu) potwierdzona przez jej
producenta.

e Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

e Autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

e Probki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej

Nalezy wymienic¢ istniejace wiaty zawodnikéw - dostarczy¢ i zamontowa w miejscu istniejacego
utwardzenia po stronie zachodniej boiska 3 wiaty na siedziska - 2 dla zawodnikéw (po 10 siedzisk kazde -
dtugosc ok. 5,0 m) oraz dla sedziéw - dla 5 siedzisk (dtugosc ok. 3,0 m). Siedziska plastikowe o wysokosci 32 cm.



Konstrukcja no$na wiaty wykonana z profili stalowych ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo na kolor
uzgodniony z zamawiajacym. Pokrycie i przestony boczne - poliweglan lity, przejrzysty.

Opracowat:

mgrinz. arch. Marcin Piotrowski

Zatyczniki:

Rysunki:
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Stan istniejacy - skala 1:500
Stan projektowany - skala 1:500
Linie gry boiska - skala 1:200
Przekrdj - skala 1:10

Przykfadowe zadaszenia i siedziska dla zawodnikow.

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne pod modernizacje ptyty boiska do gry w hokeja
na trawie - PTGeolog Piotr Tomaszewski -ze stycznia 2024.



