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1 OPIS TECHNICZNY

1.1  Podstawa opracowania
+ projekt architektoniczno-budowlany,
+ inwentaryzacja architektoniczna,

+ wizja lokalna,

+ obowiazujace przepisy i normy,

« literatura branzowa,

 uzgodnienia miedzybranzowe.

1.2  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych wewnetrznych w ramach
przedsiewziecia Adaptacja pomieszczen rejestracji pojazdéw (niski parter) w Wydziale
Komunikacji,Transportu i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lublinie

Zakres opracowania obejmuje:
« projekt przystosowania instalacji wod-kan do potrzeb wynikajacych z adaptacji pomieszczen,
+ projekt dostosowania instalacji c.0. do wymagan pomieszczenia WC dla niepelnosprawnych,

+ projekt dostosowania wentylacji do potrzeb wynikajacych z adaptacji pomieszczen.
1.3  Opis obiektu

Pomieszczenia objete opracowaniem znajduja sie w budynku uzytkowanym przez Starostwo Powiatowe w
Lublinie. Posadzka w pomieszczeniach znajduje sie ponizej poziomu terenu, ale posiadaja one o$wietlenie
naturalne. Adaptowane pomieszczenia bedg stuzyly do obstugi interesantow Wydzialu Komunikacji, Transportu i
Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lublinie, a znajdg sie w nich: poczekalnia, sala obstugi, stanowiska
obstugi, WC dla niepelnosprawnych, pomieszczenie socjalne pracownikéw, WC pracownikéw oraz archiwa.
Wysoko$¢ pomieszczen w Swietle wynosi okolo 2,77 m. Budynek jest wyposazony w instalacje c.o. z wezla
cieplowniczego, instalacje wod-kan (przy czym cw.u. jest przygotowywana miejscowo przy uzyciu energii
elektrycznej) i instalacje wentylacji grawitacyjnej i wspomaganej mechanicznie.

14  Zalozenia projektowe

1.4.1 Projektowa temperatura zewnetrzna
Budynek znajduje sie w III strefie klimatycznej wg PN-EN 12831, parametry przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Projektowe parametry dla III strefy klimatycznej

Strefa klimatyczna Projektowa temperatura zewnetrzna [°C] Srednia roczna temperatura zewnetrzna [°C]

1] -20 7,6

Budynek znajduje sie w II strefie klimatycznej — okres letni wg PN-76/B-03420, parametry przedstawiono w tabeli
2.

Tabela 2. Projektowe parametry dla II strefy klimatycznej — okres letni

Strefa klimatyczna Projektowa temperatura zewnetrzna [°C] Wilgotnosé wzgledna powietrza [%]

Il 30 45

1.4.2 Projektowa temperatura wewnetrzna — okres zimowy
Wartosci projektowej temperatury wewnetrznej przyjmowano na podstawie:
» Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego

tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2019 poz. 1065,



* normy PN-EN 12831,
+ normy PN-82/B-02402.

1.4.3 Strumienie powietrza wentylacyjnego
Strumienie powietrza wentylacyjnego przyjmowano na podstawie:

» Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. 169 poz. 1649 i 1650 wraz z pdzniejszymi zmianami,

+ normy PN-83/B-03430,
« literatury branzowe;j.
Pomieszczenia sanitarno-higieniczne

W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych przyjeto nastepujace ilosci powietrza wentylacyjnego i krotnosci
wymian powietrza:

— miska ustepowa 50 m*/h,
— pom. socjalne 2 wymiany/h,
Pomieszczenia pomocnicze

W pomieszczeniach pomocniczych przyjeto nastepujace ilo$ci powietrza wentylacyjnego i krotnosci wymian
powietrza:

— archiwum 2 wymiany/h,
— poczekalnia 2 wymiany/h.
Pomieszczenia na pobyt ludzi

W pomieszczeniach na pobyt ludzi przyjeto nastepujace ilosci powietrza wentylacyjnego i krotnosci wymian
powietrza:

— pomieszczenia na staly pobyt ludzi 30 m*/h osobe.

Zastosowano zasade przeplywu powietrza z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi do pomieszczen
sanitarno — higienicznych.

1.4.4 Dopuszczalny poziom halasu

Dla urzadzen wentylacyjnych obstlugujacych pomieszczenia przeznaczone do stalego przebywania ludzi zalozono
dopuszczalny poziom halasu wynoszacy 40 dB(A).

1.5  Opis rozwigzan technicznych

1.5.1 Demontaze

Projektowana adaptacja pomieszczen wymaga przeprowadzenia demontazu cze$ci instalacji i urzadzen
sanitarnych.

Pomieszczenia 1/05 i 1/06 (WC z przedsionkami)
W w.w. pomieszczeniach nalezy zdemontowac:

— umywalki Scienne, w pom. 1/06 nalezy zlikwidowac¢ podejscie wodociagowe i kanalizacyjne z z zaslepieniem, a
w 1/05 podejscie wodociggowe i kanalizacyjne zostang wykorzystane do montazu projektowanej umywalki dla
0s6b niepelnosprawnych,

— przeplywowe elektryczne podgrzewacze wody wraz z bateriami czerpalnymi,

— miski ustepowe typu kompakt, w pom. 1/05 nalezy zlikwidowac podejscia wodociggowe i kanalizacyjne z
zadlepieniem, a w pomieszczeniu 1/06 podejscie wodociggowe i kanalizacyjne zostana wykorzystane do
montazu projektowanej miski ustepowej typu kompakt przeznaczonej dla oséb niepelnosprawnych,

— wpusty kanalizacyjne posadzkowe,

— grzejnik stalowy plytowy wraz z armatura przylaczeniowa,



— wentylator fazienkowy w pom. 1/06 oraz kratke wentylacyjng w pomieszczeniu 1/05.
Pomieszczenie 1/10 (pom. socj.)
W w.w. pomieszczeniu nalezy zdemontowac:

— umywalke $cienna z pojemno$ciowym bezciSnieniowym podgrzewaczem wody i bateria bezci$nieniowa,
podejscie wodociagowe i kanalizacyjne zostanie wykorzystane do podlaczenia projektowanych przyboréw.

Pomieszczenie 1/14 (WC z przeds.)
W w.w. pomieszczeniu nalezy zdemontowac:

—zlew jednokomorowy z ociekaczem i szafka podzlewowa oraz baterie zlewozmywakowa, podejscie
kanalizacyjne oraz podejscie do baterii zostanie wykorzystane do podlaczenia projektowanej umywalki,

— umywalke wiszaca z baterig oraz podejscie kanalizacyjne, podejScia wodociggowe zostana wykorzystane do
podiaczenia zaworow czerpalnych,

— bezci$nieniowy podgrzewacz c.w.u. V=10 dm?,
— wentylator lazienkowy.

1.5.2 Zasilanie budynku w wode i odprowadzenie Sciekdéw

Budynek, w ktérym znajduja sie pomieszczenia objete opracowaniem, jest zasilany w wode z miejskiej sieci
wodociggowej. Scieki bytowe z budynku s odprowadzane grawitacyjnie poprzez przykanalik do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej.

1.5.3 Instalacje wody zimnej i c.w.u. i kanalizacji sanitarne;j

Zimna i ciepta woda bedzie wykorzystywana na potrzeby higieniczne i porzagdkowe. Do pomieszczen objetych
opracowaniem jest doprowadzona instalacja wody zimnej, ktéra zostanie wykorzystana do zasilania
projektowanych i istniejgcych punktéw czerpalnych. Budynek nie jest wyposazony w urzgdzenia do centralnego
przygotowywania cw.u. Woda moze hy¢ podgrzewana wylacznie miejscowo przy uzyciu energii elektrycznej.
Pomieszczenia objete opracowaniem sa wyposazone w instalacje kanalizacji sanitarnej, ktéra zostanie
wykorzystana do podiaczenia projektowanych przyboréw.

Przewody instalacji zw. i cw.u. nalezy wykonac z rur PERT/AL/PERT o parametrach: Pmax=10 bar, Td/Tmax=60/80
°C, z atestem PZH. Rury nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki PE przeznaczonej do montazu w przegrodach
budowlanych.

Podejscia kanalizacyjne nalezy wykonac z rur PP-HT.

Baterie $cienne nalezy podlgczac do instalacji za pomoca tacznikdw mimosrodowych, a baterie sztorcowe nalezy
podiaczac za pomoca wezykow przylaczeniowych oraz nalezy stosowac katowe zawory odcinajace do baterii z
rozetka maskujaca. Baterie zlewozmywakowe z wyciagana wylewka musza by¢ wyposazone w zawory zwrotne.

Montaz urzadzen i armatury

+ wysoko$¢ gornej krawedzi przyboru od posadzki powinna wynosic:
— umywalka przeznaczona dla niepelnosprawnych 0,85 m

— umywalka 0,80 m

— zlewozmywak jednokomorowy 0,85 m

— miska ustepowa stojaca dla os6b niepelnosprawnych 0,45 m

+ Srednice podejs$c¢ urzadzen powinny wynosic:

— umywalka DN50

— zlew DN50

— miska ustepowa DN100

Armature czerpalng nalezy montowa¢ na nastepujacych wysokos$ciach:
— bateria przy umywalce 0,25+0,35 m nad gorng krawedzia przyboru,

— bateria przy zlewie 0,25+0,35 m nad gorna krawedzia przyboru,



Pomieszczenie 1/04 (WC niepelnospr.)

Pomieszczenie WC dla osoby niepelnosprawnej zostanie wyposazone w miske ustepowa typu kompakt
przeznaczong dla osob niepelnosprawnych, z wyjSciem poziomym. Do podigczenia miski nalezy wykorzystac
istniejace podejscie kanalizacyjne. Do podiaczenia spluczki nalezy wykorzysta¢ istniejagca armature. W
pomieszczeniu nalezy zamontowac umywalke $cienng przeznaczong dla oséb niepelnosprawnych z otworem na
baterie. Do podigczenia umywalki nalezy wykorzystac istniejace podejscie kanalizacyjne oraz syfon chromowany
przeznaczony do stosowania przy umywalkach dla oséb niepelnosprawnych. Ze wzgledu na brak mozliwo$ci
podiaczenia umywalki do wentylowanego pionu nalezy zastosowa¢ zawor napowietrzajacy DN50 do montazu
$ciennego z maskownicg. Istniejgce wyjsScie zimnej wody nalezy przenie$¢ ponizej umywalki i wyposazy¢ w
zawodr trojdrozny. Pod umywalka nalezy zamontowal elektryczny przeplywowy podgrzewacz wody o
parametrach:

P=5,5 kW

U=230V

g=1,7 I/min At=45 °C

cisnienie 1-6 bar

przytacza 2 x 1/2”

klasa wodoszczelnosci IPX4

Umywalke nalezy wyposazy¢ w haterie sztorcowa przeznaczong do uzytkowania przez osoby niepeilnosprawne (z
dlugim uchwytem).

Pomieszczenie 1/11 (Pom. socj.)

Pomieszczenie socjalne zostanie wyposazone w umywalke $cienna oraz zlew jednokomorowy z ociekaczem. Dla
projektowanych przyboréw nalezy wykonac¢ wspdlne podejscie kanalizacyjne wlgczone do istniejgcego podejscia
kanalizacyjnego umywalki wiszgcej. Podejscie nalezy poprowadzi¢ po wierzchu $ciany. Ze wzgledu na brak
mozliwo$ci podigczenia przyboréw do wentylowanego pionu kanalizacyjnego, podejScie nalezy wyposazy¢ w
zawor napowietrzajacy DN70 do montazu Sciennego z maskownicg. Zlew i umywalke nalezy wyposazy¢ w baterie
sztorcowe. Do zasilenia punktéw czerpanych nalezy wykorzystac istniejace podejscie zimnej wody. Ciepla woda
uzytkowa bedzie przygotowywana miejscowo w elektrycznym, ciSnieniowym podgrzewaczu o parametrach:
V=60 dm?

Q=2000 W

U=230V

zakres temp. 25-75°C

p rob.=6 bar

m=87 kg (w stanie napetnionym)

z zaworem bezpieczenstwa

Przy podgrzewaczu nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce umozliwiajace demontaz urzadzenia bez oprézniania
instalacji wodociagowe;.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poprowadzi¢ po powierzchni $ciany pomieszczenia i wyposazy¢ w zawory
katowe do podlaczania baterii.
Podejscie kanalizacyjne i przewody instalacji wodociggowej nalezy zabudowac Scianka techniczna z plyt g-k.

Pomieszczenie 1/14 (WC z przeds.)

W przedsionku pomieszczenia WC pracownikéw nalezy zainstalowa¢ umywalke wiszacg z postumentem w
miejscu likwidowanego zlewu. Umywalke nalezy wyposazy¢ w baterie umywalkowa Scienng. Do podigczenia
baterii nalezy wykorzysta¢ podejscie Scienne zimnej i cieplej wody. Do odprowadzenia Sciekow nalezy
wykorzystac istniejace podej$cie kanalizacyjne zlewu.

W miejscu likwidowane] baterii umywalkowej $ciennej nalezy zainstalowac zawory czerpalne DN15 ze zlaczka
do weza, wyposazone w zawory antyskazeniowe klasy HA.

Ze wzgledu na zmiane punktéw czerpalnych nalezy zamontowa¢ pojemno$ciowy podgrzewacz c.w.u. 0
parametrach:

V=10 dm?

Q=1500 W

U=230V

zakres temp. 30-75°C

p rob.=6 bar

m=18 kg (w stanie napetnionym)



w zestawie z zaworem bezpieczenstwa

Projektowany podgrzewacz nalezy zamontowa¢ w miejsce likwidowanego podgrzewacza bezci$nieniowego. Do
podlaczenia urzadzenia do instalacji wody zimnej i cieplej nalezy wykorzystac istniejace wyjscia $cienne
wyposazone w zaworki odcinajgce katowe. Projektowany podgrzewacz bedzie wyposazony w zawor
bezpieczenistwa. Odprowadzenie wody wyplywajacej z zaworu bezpieczenstwa nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcja producenta urzadzenia.

1.5.4 Instalacja ogrzewania

W miejsce likwidowanego grzejnika stalowego plytowego w pomieszczeniu 1/04 zostanie zamontowany stalowy
grzejnik plytowy typ 22 wys. 60 cm db. 60 cm. Ze wzgledu na kolizje polem manewrowym wozka inwalidzkiego
grzejnik musi zosta¢ zamontowany pod stropem pomieszczenia, spéd grzejnika bedzie sie znajdowal na
wysokosci ok. 1,60 m od poziomu posadzki.

Podlaczenie grzejnika prowadzone w bruzdach $ciennych, nalezy wykona¢ z rur PERT/AL/PERT lub PEX/AL/PEX
laczonych przez zaciskanie o parametrach tp, = 90 °C pmax = 10 bar. Projektowane rury nalezy polaczy¢ z
istniejacymi galgzkami pozostalymi po likwidacji istniejacego grzejnika.

Rury nalezy zaizolowac cieplnie otulinami z pianki PE przeznaczonymi do montazu w bruzdach $ciennych i
posadzkach.

Do podigczenia grzejnika nalezy wykorzysta¢ armature o wyjsciu katowym (podigczenie od $ciany).

Grzejnik nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczng z blokada nastawy temperatury oraz z zabezpieczeniem
przed kradzieza.

Ze wzgledu na usytuowanie grzejnika, nalezy go wyposazy¢ w maskownice z MDF przeznaczong do montazu
przy grzejnikach c.o.

1.5.5 Instalacja wentylacji

Obecnie pomieszczenia sa wentylowane cze$ciowo w spos6b mechaniczny, a czeSciowo grawitacyjnie. Naplyw
Swiezego powietrza do pomieszczen jest realizowany przez: nawiewniki higrosterowane w stolarce okiennej,
nawiewniki higrosterowane $cienne oraz otwory w Scianach zewnetrznych uzbrojone w kratki wentylacyjne.
Pomieszczenia WC posiadaja wentylatory wyciggowe uruchamiane poprzez czujnik ruchu lub wiacznik
o$wietlenia. W pomieszczeniu archiwum znajduje sie wentylator zbiorczy z kanalem wyrzutowym
wprowadzonym do pionu wentylacyjnego znajdujgcego sie w pomieszczeniu socjalnym. Do wentylatora sa
podiaczone kratki wyciggowe higrosterowane. W czasie wizji lokalnej stwierdzono, zZe wentylator nie pracuje, a
wedlug oceny shuzb technicznych Inwestora urzadzenie uleglo awarii i wymaga naprawy lub wymiany, gdyhy
naprawa okazala sie niemozliwa do przeprowadzenia. Obecne rozwigzania techniczne w zakresie wentylacji
pomieszczen s3 niewystarczajace i wymagaja modernizacji.

W adaptowanych pomieszczeniach zastosowano wentylacje mechaniczng wywiewna z naplywem powietrza
$wiezego przez istniejace nawiewniki okienne, nawiewniki $cienne oraz przez istniejace otwory Scienne
zakonczone kratkami wentylacyjnymi.

Wloty do komindw wentylacji grawitacyjnej wskazane w czesci graficznej nalezy zaslepic.

Zastosowano zasade przeplywu powietrza z pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi do pomieszczen
sanitarno-higienicznych i do pomieszczenia socjalnego.

Ze wzgledu na brak archiwalnej dokumentacji projektowej oraz aktualnej dokumentacji kominiarskiej
rozwigzania projektowe zostaly przyjete na podstawie wizji lokalnej. Przed przystapieniem do robot
budowlanych nalezy potwierdzi¢ opinia kominiarska, ze kanaly wentylacyjne pionowe, do ktérych wloty,
znajduja sie w pomieszczeniach 1/04, 1/111 1/14 sa:

*  kominami indywidualnymi,

+ wyprowadzone ponad poziom dachu budynku,

* drozne.

W przypadku stwierdzenia niespelnienia w.w. wymagan dotyczacych kominéw wentylacyjnych nalezy zglosic
Inspektorowi nadzoru oraz projektantowi zaistnialg sytuacje w celu weryfikacji rozwigzan projektowych oraz
przeprowadzenia dzialan naprawczych w zakresie kominéw wentylacyjnych.



W celu zwiekszenia strumienia Swiezego powietrza naplywajacego do pomieszczen na staly pobyt ludzi nalezy
przestawi¢ nawiewniki okienne na tryb Vmax oraz poinstruowac uzytkownikow obiektu o mozliwo$ci zmiany
trybu pracy nawiewnikéw okiennych.

Wentylacja pomieszczen WC

Do usuwania powietrza z pomieszczen WC 1/04 i 1/14 zastosowano wentylatory wyciggowe lazienkowe ¢150 mm
0 parametrach:

V=100 m¥h

Ap =30 Pa

P=24 W

U=230V

wyposazenie:

- klapa zwrotna

- lampka sygnalizacyjna

Wentylatory zostang zamontowane w istniejacych wlotach do komindw wentylacyjnych znajdujacych sie w
pomieszczeniach WC.

Wentylatory nalezy zasili¢ zgodnie z projektem instalacji elektrycznej. Urzadzenia beda pracowaly w sposdéb
ciggly zapewniajac przeplyw powietrza przez pomieszczenia na staly pobyt ludzi. Kazdy z wentylatorow zostanie
wyposazony w niezalezny wylacznik. Zaleca sie wylaczanie urzadzen na czas nieuzytkowania obiektu (godziny
nocne, dni wolne).

Wentylacja wywiewna zbiorcza

W pomieszczeniu 1/12 znajduje sie wentylator wyciggowy zbiorczy o parametrach:

V=250 m¥h

Ap =100 Pa

P=52 W

U=230V

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, ze urzadzenie nie pracuje. Na podstawie informacji uzyskanych od
Inwestora zalozono, ze uleglo ono awarii i wymaga naprawy lub wymiany. Kanaly wentylacyjne podlaczone do
wentylatora nie beda demontowane, dlatego przy konieczno$ci wymiany wentylatora na nowa jednostke nalezy
uwzgledni¢ wymagany rozstaw kroccow i gabaryty urzadzenia.

Instalacja elektryczna zasilajaca istniejacy wentylator zostanie zmodernizowana, a uzytkownicy beda mieli
mozliwo$¢ uruchamiania wentylatora wlgcznikiem $ciennym, ktéry znajdzie sie w pomieszczeniu 1/12.

Istniejace kratki wentylacyjne higrosterowane nalezy zastgpi¢ zaworami wentylacyjnymi wywiewnymi ¢125
mm, przed zamdéwieniem zaworéw nalezy zweryfikowa¢ wymiary zewnetrzne pod wzgledem montazu w
istniejacych otworach.

Sprez wentylatora oraz stopienn wykrecenia dyskow w zaworach wentylacyjnych nalezy dostosowac do
wymaganych przeplywdw powietrza wentylacyjnego. Ilosci powietrza usuwanego przez poszczegolne punkty
wyciggowe przedstawiono w cze$ci graficznej opracowania.

1.6  Proby odbiorowe
Instalacja wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji
+ prodba szczelnosci

Probe szczelnodci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z rozdziatem 11.3 Warunkdw technicznych wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych COBRTI INSTAL.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

 proba szczelnosci

Badania szczelno$ci powinny zosta¢ przeprowadzone przy uzyciu wody wodociggowej. Prébe szczelnodci nalezy
przeprowadzi¢ przed zakryciem podejs¢ kanalizacyjnych, pionéw kanalizacyjnych i przewodéw odplywowych.
Szczelnos¢ podejsc i1 pionéw nalezy zbadac poprzez obserwacje swobodnego przeplywu wody oprowadzanej z
przyboréw sanitarnych. Przewody odplywowe nalezy napelnia¢ powyzej kolana tgczacego przewdd odplywowy z
pionem. Przewody i ich polaczenia nie moga wykazywal przeciekow. W przypadku zaobserwowania



nieszczelnosci odcinka instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ ponowny montaz wadliwego odcinka i
ponowic probe szczelnosci.

Instalacja c.o.
+ proba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji c.o., ale przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykona¢ badania szczelnosci.
Przed przeprowadzeniem préby nalezy wyplukac instalacje. Préba szczelnoSci musi by¢ przeprowadzona
zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.”

Instalacja wentylacji mechanicznej

Nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji wentylacyjnej, regulacje nalezy przeprowadzi¢ poprzez
dfawienie nadmiaru ci$nienia na elementach regulacyjnych (przepustnicach i dyskach zaworéw wentylacyjnych)
do uzyskania na elementach nawiewnych i wywiewnych strumieni powietrza wentylacyjnego przedstawionych
w cze$ci rysunkowej opracowana, préby i odbiory robét instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzic
zgodnie z normg PN EN 12599.

1.7  Wytyczne branzowe

Branza budowlana

— nalezy wykona¢ kratki transferowe w drzwiach wskazanych w czedci graficznej opracowania,
— nalezy zamurowac¢, wskazane w cze$ci graficznej, wloty do kominéw wentylacyjnych.

— nalezy wykonac zabudowe g-k instalacji wod-kan w pomieszczeniu 1/11.

Branza elektryczna i automatyki

— nalezy zasili¢ wentylatory lazienkowe, P=24 W, U=230V,

—nalezy zasili¢ istniejacy wentylator zbiorczy w pomieszczeniu 1/12 i wyposazy¢ go w wylacznik, P=52 W,
U=230V,

— nalezy zasili¢ przeplywowy podgrzewacz wody w pomieszczeniu 1/04, P=5,5 kW, U=230V,
— nalezy zasili¢ pojemno$ciowy podgrzewacz c.w.u. w pomieszczeniu 1/11, P=2 kW, U=230V.
1.8  Zestawienie podstawowych materialow

Zestawienie elementéw do demontazu

Lp. Materiat Jedn. |lloéé | Producent | Uwagi
1. |demontaz wpustu posadzkowego z zaslepieniem podejscia korkiem kpl. | 2,0 - -
2. |demontaz umywalki wiszacej wraz z bateria, podej$ciem kanalizacyjnym i wodociggowym | kpl. | 2,0 - -
3. |demontaz umywalki wiszacej wraz z baterig kpl. | 2,0 - -
4. |demontaz przeptywowego podgrzewacza wody nadumywalkowego szt. | 2,0 - -
5. |demontaz miski ustepowej stojacej z podej$ciem kanalizacyjnym i wodociggowym kpl. | 1,0 - -
6. |demontaz miski ustepowej stojacej szt. | 1,0 - -
7. |demontaz grzejnika stalowego z armaturg przytagczeniowq i gatgzkami kpl. | 1,0 - -
8. |demontaz wentylatora $ciennego tazienkowego kpl. | 2,0 - -
9. |demontaz pojemnosciowego bezcisnieniowego podgrzewacza cw.u. szt. | 1,0 - -
10. |demontaz zlewu jednokomorowego z ociekaczem z baterig $cienna kpl. | 1,0 - -
11. |demontaz kratki wyciggowej higrosterowanej szt. | 4,0 - -
12. |demontaz pojemnosciowego bezcisnieniowego podgrzewacza cw.u. V=10 dm3 szt. | 1,0 - -

Zestawienie elementéw projektowanych

Lp. Materiat Jedn. |llo$é| Producent| Uwagi

grzejnik stalowy ptytowy typ 22 60-600 mm PN10 tmax=110°C z zespotem przytaczeniowym katowym z funkcja
1. |odcigcia grzejnika i podej$ciami rurami PERT/AL/PERT tmax = 90 °C pmax = 10 bar 16x2 i gtowica termostatyczng | kpl. | 1,0 - -
z blokada nastawy temperatury i zabezpieczeniem przed kradzieza

2 umywalka przeznaczona dla 0sdb niepetnosprawnych z otworem na baterig i z syfonem podtynkowym

" |chromowanym kpl. | 10 B B
3. |bateria umywalkowa sztorcowa przeznaczona dla os6b niepetnosprawnych szt. | 1,0 - -
4. |miska ustepowa z podtaczeniem poziomym typu kompakt dla 0séb niepetnosprawnych z deska sedesowa kpl. | 1,0 - -




. |wentylator tazienkowy z kréécem ®150 mm, z lampka sygnalizacyjng i klapa zwrotng 230V, 24W szt. | 3,0 - -

. |zlew stalowy jednokomorowy z ociekaczem, otworem na baterie i szafkg podzlewowa kpl. | 1,0 - -

. lumywalka ceramiczna wiszaca z otworem na baterig, z postumentem i syfonem kpl. | 1,0 - -

5
6
7. |bateria zlewozmywakowa sztorcowa szt. | 1,0 - -
8
9

. lumywalka ceramiczna wiszgca z postumentem i syfonem kpl. | 1,0 - -

10. |bateria umywalkowa sztorcowa szt. | 10 - -

11. |bateria umywalkowa Scienna szt. | 10 - -

12. | zawér czerpalny DN15 ze ztaczka do weza i zaworem antyskazeniowym klasy HA kpl. | 2,0 - -

naprawa lub wymiana wentylatora zbiorczego
V=250 m°/h

13.|Ap =100 Pa kpl. | 1,0 - -

P=52 W
U=230V

14. | zawér wentylacyjny wywiewny stalowy ®125 mm z ramka montazowa kpl. | 4,0 - -

pojemnosciowy ci$nieniowy podgrzewacz wody
V=60 dm®

Q=2000 W

U=230V

" |zakres temp. 25-75°C

p rob.=
m=87 kg (w stanie napetnionym)

w zestawie z zaworem bezpieczeristwa

kpl. | 1,0 - -
6 bar

pojemnosciowy ci$nieniowy podgrzewacz wody
V=10 dm?®

Q=1500 W

U=230V

" |zakres temp. 30-75°C

p rob.=
m=18 kg (w stanie napetnionym)

w zestawie z zaworem bezpieczeristwa

kpl. | 1,0 - -
6 bar

1.9

Uwagi koncowe

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokona¢ przegladu, regulacji i pomiardw wszystkich urzadzen i
instalacji.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

1
2)

10)

11)

12)

Niniejszym opracowaniem

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. II — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe,

Obowiazujacymi normami i przepisami,
Wytycznymi producentéw materialéw i urzadzen,

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 2 ,Wytyczne projektowania instalacji centralnego
ogrzewania” oraz zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” oraz zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Warszawa 1994 r.

Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. ,Izolacje cieplne instalacji
sanitarnych i sieci cieplowniczych.” nr 439/2008, wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;.

Na uzytkowniku budynku spoczywa obowigzek poddania instalacji ogledzinom i badaniu stanu
technicznego, sprawnosci, nie rzadziej niz raz w roku zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo
budowlane” Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.

Wszystkie urzadzenia oraz armature podiaczy¢ zgodnie z DTR urzadzen
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2 CZESC OBLICZENIOWA

2.1

Obliczenia strumieni powietrza wentylacyjnego

Strumienie powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie zalozen przedstawionych w pkt. 1.4.3. Wyniki
obliczen przedstawiono w tabeli .

Tabela 3. Wyniki obliczen strumieni powietrza wentylacyjnego

WYMAGANY

L. L. |VNA . v V | TRANS. | TRANS. | UKEAD
NR RODZAJ POW. | KUB. | o5 | wymian | os. | STRUMIEN v | wyw. [Do PoM.| Z PoM. | ciéniENia | NAWIEW | WYWIEW
POWIETRZA
- - m2 m3 - 1/h m3/h m3/h m3/h | m3/h | m3/h m3/h - - -
KONDYGNACJA 0
101 | PRZEDSIONEK | 4,64 | 12,85 | - - - - - - - - - - -
102 | POCZEKALNIA | 2513 | 69,61 | - 2 - 139 0 0 160 160 - 7106 Do 104
103 | ARCHIWUM | 6,62 | 1834 | - 2 - 37 40 0 0 40 - zew. Do 104
we .
104 | \iEPEENOSPR, | 564 | 1562 | - - - 50 0 200 200 0 - 7102103 | went. taz.
105 | ARCHIWUM | 2004 | 5551 | - 2 - - - - - - - went. | went.
Graw Graw
106 | SALA OBSLUGI | 13,40 | 37,12
STANOWISKO
107 | > 0Bstust 1 430 | 19
SALA Do 102, 1M
108 | REJESTRACJI | 5553 | 153,82 | 12 1 30 360 410 | 100 0 310 - zew. i went.
POJAZDOW Zbiorczy
PRZEDS.
109 | RejestrAcy | 1994 | 4305
STANOW.
10| oBeiusl 2 418 | 1,58
Do 113
M | POM.SOCJ. | 673 | 1864 | - 2 - 37 0 50 150 100 - 7108 went.
Zbiorczy
went.
12 | ARCHIWUM | 17,36 | 4809 | - 2 - 9 100 | 100 0 0 - zew. X
Zbiorczy
13 | KORYTARZ 532 | 1474 | - 1 - 15 0 0 100 100 - zm Do 114
14 | WC ZPRZEDS. | 9,24 | 2559 | - - - 100 0 100 100 0 - ZN3  |went. taz.
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