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CZESC 1 OPIS TECHNICZNY

1.1

Podstawa opracowania
Umowa zawarta z Inwestorem
Projekt architektoniczny adaptacji pomieszczen
Wytyczne branzy instalacyjno — sanitarne;.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 75/2002 p0z.690 z p6zn.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn.07.06.2010 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektoéw budowlanych i
terenow (Dz.U. Nr 121, poz.820)
Polskie normy obowigzujace w przedmiotowym zakresie.
Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Uzytkownika
Wizja lokalna w obiekcie

1.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczne wewngtrzne dla zadania pod
nazwa;

Adaptacja pomieszczen rejestracji pojazdow (niski parter) w Wydziale Komunikacji,
Transportu i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lublinie

W zakresie instalacje znajduja si¢;:

Tablice elektryczne lokalne

Wewngtrzne linie zasilajace tablice lokalne

Instalacja gniazd wtykowych 230V ogolnego przeznaczenia

Instalacja o$wietlenia wewnetrznego.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego..

Instalacja zasilania wentylacji

Instalacja potgczen wyrownawczych i dodatkowej ochrony od porazen oraz
uziemienie ochronne.

Instalacja sieci teleinformatycznej — LAN

Instalacja przyzywowa

1.3 Zasilane instalacji i dane elektroenergetyczne

Dla potrzeb zasilenia instalacji zaprojektowane zostaly dwie tablice
— T1 z ktorej zasilone zostang wszelkie odbiorniki ogdlnego
przeznaczenia, oraz TK1, z ktorej zostang zasilone gniazda
komputerowe oraz instalacja przyzywowa.

Tablice T1 i TK1 projektuje si¢ zasili¢ z tablicy gtownej TG
zlokalizowane na poziomie wysokiego parteru. W zwigzku z tym
wymagana jest przebudowa TG w ramach ktorej nalezy:

e zdemontowac licznik energii (zostanie zastgpiony licznikiem elektronicznym)
e w polu licznika zamontowac projektowang aparature wg rys EO1
e wykona¢ potaczenia elektryczne z gtownymi torami pradowymi

e wykonac polaczenie szyny PE przewodem LgYzo16 z projektowana szyna

Wyrownawcza

Projektowane wlz wyprowadzi¢ z TG wykorzystujac przepust istniejacy oraz
wykonujac nowy w rurze PVC NRO.
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Dane elektroenergetyczne instalacji:

-moc zainstalowana Pi=25kW

-moc zapotrzebowana obliczeniowa Pz=14kW

-moc najwickszego odbiornika 5,5kW/230V (ogrzewacz wody)
-system sieciowy TN-S

1.4 Tablice elektryczne.

Dla potrzeb zasilenia instalacji ogdlnego przeznaczenia projektowana jest tablica T1.
Tablica T1 zostanie zasilona wlz z istniejgcej tablicy TG zlokalizowanej na wyzszej
kondygnacji. Dla potrzeb poprowadzenia nowej wlz projektuje si¢ wykorzystanie
istniejacego rurarzu. Zabezpieczenie wlz odbywac si¢ bedzie w oparciu o istniejacy
roztacznik bezpiecznikowy wielkosci NHOO.

Dla potrzeb instalacji gniazd wtykowych zasilania komputerow projektowana jest
tablica TK1.,wykorzystujaca istniejacg szafke wnekowsg. Szafka zostanie wyposazona w
aparature¢ projektowang. Tablica TK1 zostanie zasilona wlz z istniejacej tablicy TG
zlokalizowanej na wyzszej kondygnacji. W celu zabezpieczenia TK w tablicy TG
projektuje si¢ zainstalowanie podstawy modutowej bezpiecznikowej 32A, ktora
zostanie zainstalowana w nowej skrzynce S6 zamontowanej w miejsce istniejacej S4.
Istniejace zabezpieczenie (obecnie w S4) nalezy przenie$¢ do projektowanej obudowy
Se6.

1.5 Instalacja gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia.

Instalacja obejmuje gniazda dedykowane do zasilenia pomocniczego sprzgtu
biurowego, ogrzewaczy wody, odbiornikéw AGD na zapleczu socjalnym.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz na $cianach zmywalnych nalezy instalowac
gniazda hermetyczne —co najmniej IP44 w wykonaniu podtynkowym.

Instalacje nalezy wykona¢ pod tynkiem Minimalna warstwa tynku przykrywajaca
przewody wynosi Smm. Instalacje nalezy wykonaé¢ przewodem kabelkowym typ
HDHp-J-3x2,5mm? ,450/750V; (HDH-J-3x2,5 na tynku)

1.5 Instalacja zasilania komputeréw..

Dla potrzeb zasilenia komputerow projektowana jest wydzielona instalacja. Punkty
koncowe nalezy zakonczy¢ gniazdami typu ,,DATA” z blokada. Kazde stanowisko
pracy zostanie wyposazone w zespol gniazd zasilajgcych 230V oraz gniazd sieci LAN
oznaczone jako PEL.

W sktad kazdego PEL wchodza:

- 2x gniazdo 16A/230 typu ,,DATA” dla zasilania urzadzen IT
- 2x gniazdo RJ45 kat.6 (ujete w projekcie instalacji LAN)
W niektorych przypadkach stanowisk wystepuja zespoly zwielokrotnione co zostato

podane na planie instalacji.

1.6 Instalacja o$wietlenia wewnetrznego.
Oswietlenie ogodlne zostato zaprojektowane z zapewnieniem nastgpujacych parametrow
sredniego nat¢zenia §wiatta;

— Sale obstugi interesantow (rejestracja) -500Lx ;UGR<=19,
rownomierno$¢ nat¢zenia o$wietlenia na ptaszczyznie roboczej co najmniej - 0,7

—  Strefy komunikacyjne -100Lx

— Hole -200Lx

— Pomieszczenia socjalne, sanitariaty, szatnie -200Lx

— Archiwa -200Lx
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— Pomieszczenia magazynowe -1001x

Oswietlenie zaprojektowano na bazie opraw LED o, stopniu szczelnosci odpowiednim
do srodowiska pracy-wg danych technicznych zamieszczonych na planach instalacji.
Na sali rejestracji zaprojektowano o$wietlenie da bazie opraw tworzacych trzy linie
swietlne. Oprawy sg taczone systemowo , posiadajg mozliwos$¢ zasilania przelotowego
oraz wystgpuja w wersji awaryjnej. Z uwagi na wystepujacy podciag oraz liczne listwy
PVC przebiegajace po stropie, projektuje si¢ zwieszenia linii do poziomu 2,5m (spod
opraw). Wymagane parametry poszczegélnych opraw podano na planie instalacji.
Wszystkie oprawy musza spetniaé wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego oraz
charakteryzowaé si¢ parametrami nie gorszymi niz wyszczego6lnione w ich danych
technicznych. Nalezy stosowaé osprzgt odpowiedni do sposobu wykonania instalacji .
Laczniki powinny charakteryzowa¢ si¢ pradem taczeniowym nie mniejszym niz
16A/230Vac.Nalezy stosowac pod osprzet puszki giebokie. Instalacja projektowana jest
przewodem kabelkowym HDHp-J-3(4)x1,5mm?* 450/750V klasy B2ca wg dyrektywy
CPR. W zaleznosci od pomieszczen, instalacja projektowana jest w korytkach, w
rurkach PVC na tynku oraz w pod tynkiem.

1.7 Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Oswietlenie obejmuje oSwietlenie drog ewakuacyjnych

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zaprojektowano:

- nadrogach komunikacyjnych

- w sali obslugi interesantow

- w sanitariatach dla osob niepelnosprawnych

Oswietlenie zaprojektowane na bazie opraw wyposazonych w autonomiczne uklady

zasilania awaryjnego o czasie pracy lh. Zaprojektowano oprawy z funkcjg autotestu

W projekcie oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zrealizowane jest na bazie opraw

dwufunkcyjnych pehiacych réwniez role o§wietlenia podstawowego.

Minimalne nat¢zenie o$Swietlenia na drodze ewakuacyjnej powinno wynosi¢ minimum:

- 1 Lx. w osi drogi oraz $rednio minimum 1Lx w pasie osi drogi o szerokosci co
najmniej 1lm

- 5 Lux .przy urzadzeniach przeciwpozarowych

Oprocz o$wietlenia droég ewakuacyjnych zaprojektowano pod$wietlane znaki

ewakuacyjne. w trybie pracy ,na jasno”. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego

ewakuacyjnego muszg posiadac certyfikat bezpieczenstwa wydany przez C.N.B.O.P.

1.8 Instalacja zasilania i sterowania wentylacja..

Z tablicy T1 nalezy zasili¢ wentylatory kanatowe projektowane w sanitariatach oraz
wentylator istniejgcy zbiorczej wentylacji kanatowej. Wentylacja projektowana jest z
zatozenia do pracy non stop. Reczne sterowanie kazdym wentylatorem zaprojektowano
za pomocg przyciskow z sygnalizacjg $wietlng pracy, ktore zostang zainstalowane w
skrzynce ZSW obok tablicy T1.

1.9 Instalacja przyzywowa..

Instalacja przyzywowa bezpieczenstwa osob niepelnosprawnych obejmuje sanitariat
przeznaczony dla osob niepetnosprawnych.

Sygnaty alarmowe z pomieszczenia kierowane bedg do modutu sygnalizacji w
pomieszczenia dyzurki .Nad wejsciem do sanitariatow od strony korytarza nalezy
instalowa¢ sygnalizatory optyczno-akustyczne montowane w puszkach podtynkowych.
pomieszczeniu nadzorowanym zaprojektowano:
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- Dwa laczniki wezwania : przyciskowy oraz uruchomiany ciggnem dostepnym
rowniez dla osoby lezacej na posadzce

- Przycisk kasowania alarmu wezwania

Instalacja powinno mie¢ niezalezne zasilanie z zasilacza ZS zainstalowanego w

tablicy elektrycznej T1. Instalacje nalezy wykona¢ pod tynkiem w rurkach RKGL 16

stosujac przewody wg schematu.

1.10 Wymagania dla przewodow.

Nalezy stosowaé tylko przewody objete rozporzadzeniem CPR i1  posiadajace
Deklaracje wtasnosci uzytkowych wydane przez producenta na podstawie stosownych
certyfikatow.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodem klasy B2ca S1, dl,al

1.11 Instalacja polaczen wyréwnawczych

W pomieszczeni archiwum wskazanym na planie nalezy zinstalowac szyneg
wyrownawcza SzW

Z szyna wyrownawczg nalezy taczy¢:

- szyn¢ PE rozdzielnicy TG (LgYzo 16
- rury instalacji wodnej., c.0. c.w. (LgYzo 16)
- kanatly i urzadzenia wentylacyjne (LgYzo 6
- inne metalowe elementy obce (LgYzo 6

Podane wyzej przekroje przewodow nalezy traktowa¢ jako minimalne.

Rury 1gczyé za pomocg zlaczy obchwytowych. W polaczeniach instalacji nalezy
stosowaC elementy skrecane ocynkowane. Na styku Cu i Fe/Zn nalezy stosowac
podktadki miedziane ocynowane. Polgczenia skrecane nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig za pomocg wazeliny technicznej. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢
cigglos¢ potaczen wyréwnawczych oraz opornos$¢ uziemienia szyny wyrOwnawcze;j.
Szyng¢ wyrownawcza nalezy uziemi¢ laczac ja z istniejgcym uziomem Wartosé
opornosci uziemienie powinna wynosi¢ co najwyzej 10Q. W przypadku braku takiej
mozliwosci nalezy wykona¢ uziom pionowy, 1=9m lub glebszy kierujac si¢ wynikami
pomiaru opornosci.

1.12 Ochrona przeciwprzepi¢ciowa wewnetrzna

W projektowanych tablicach zaprojektowane zostaly ograniczniki typ 2 (dla systemu
TN-S). Poziom ochrony Uo<l1,25 kV. Znamionowy prad wyladowczy -20kA-8/20us
(na 1 biegun), znamionowy prad graniczny 40kA/1biegun.

1.13 Ochrona od porazen przy uszkodzeniu.
Instalacja zostata zaprojektowana w systemie TN-S . Projektowane $rodki dodatkowe;j
ochrony od porazen:

- II'klasa ochronnosci - obudowy wszystkich rozdzielnic
- szybkie wylaczenie - dla odbiornikéw I klasy ochronnosci.
- ochrona uzupehiajaca - wylaczniki ré6znicowo — pradowe

- polaczenia wyrdwnawcze

Dla obwodow gniazd wtykowych mnalezy stosowa¢ wylgczniki rdéznicowe o
pradzie 30mA.Wyizolowanych obudéow 1 podstaw montazowych aparatdow w
rozdzielnicach nie nalezy taczy¢ z przewodem PE.

Przewod ochronny powinien odrézniac si¢ izolacja w zotto — zielone pasy, a przewod
neutralny izolacjg koloru niebieskiego. Nigdzie nie wolno laczy¢ w/w przewodow.
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Zaprojektowane $rodki dodatkowej ochrony od porazen zapewniaja jej skuteczno$¢ w
rozumieniu obowigzujacej normy.

Wykonawca robot elektrycznych zobowigzany jest do wykonania pomiardw
kontrolnych, ktorych wyniki w formie protokotu nalezy przekaza¢ Inwestorowi.
Warto$¢ oporno$ci uziemienia nie moze przekracza¢ 10 omow.

1.14 Zagadnienia ochrony p.-poz.

- Przegrody i wydzielenie p.-poz.

e PrzejScia przez Sciany i stropy stanowigce oddzielenia p-poz nalezy wykona¢ z
zapewnieniem odpornosci ogniowej takiej jak odporno$¢ danych przegrod
(Scian lub stropow).

Sposoby zabezpieczen:

— otwory prostokatne zbiorcze — uszczelnienie welng mineralng 150 kg/m’
pokryciem obustronnym o grubosci warstwy co najmniej 2mm - masg
certyfikowang

— przewody pojedyncze o $rednicy od 4cm uszczelnione masg ogniochronng .
Przewody obustronnie wymagaja pokrycia warstwg co najmniej 2mm masy
ogniochronnej. na dtugosci 15cm

1.15 Instalacja sieci teleinformatycznej - LAN

1.14.1  Podstawa prawna wykonania instalacji
Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg
normy okablowania strukturalnego:

e PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes¢ 1: Wymagania ogdline;

e PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes$¢ 2: Pomieszczenia biurowe

e PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Czesc 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

e PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Czesc 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

e PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Badanie zainstalowanego okablowania

e International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling
for customer premises

1.14.2  Okablowanie poziome

Projekt obejmuje swoim zakresem wyposazenie stanowisk w gniazda koncowej oraz
okablowanie na trasie od punktow koncowych do istniejgcych szaf teleinformatycznych
zlokalizowanych w serwerowni na wysokim parterze..Instalacja projektowana jest w
klasie D na bazie komponentéw kategorii 6. nieekranowane;j.

Okablowanie poziome punktow logicznych shuzacych do transmisji danych i glosu ma
by¢ prowadzone nieekranowanym kablem typu U/UTP o pasmie czestotliwosciowym
450 MHz, w ostonie bezhalogenowej LSZH ($rednica zyty 23/1AWG — 0,57mm)
klasyfikacja ogniowa (Euroklasa) B2ca sla, dl1, al. Kable transmisyjne nalezy
rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podkfadach budowlanych)
dotgczonych do projektu. Kable ze wzgledu na przyjete wymiary przepustéow
kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i zwigzane z tym przeswity,
wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej S$rednicy
zewnetrznej 7.3 mm. Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej srednicy zewnetrznej.
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1.14.3 Podstawowe wymagania dla instalacji:

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm wg.: ISO/IEC 11801:2002 Ed2.2 i EN-50173-1:2011. Producent
systemu musi przedstawi¢ odpowiednie dokumenty niezaleznego laboratorium,
potwierdzajgce zgodno$¢ elementow systemu z wymienionymi w tym punkcie
normami.

Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty potwierdzajgce
jakos¢ produkcji ww. systemu oraz dbato$¢ o srodowisko naturalne podczas procesu
produkcyjnego. Wymaga sie certyfikatu I1SO 9001 i 14001 wydanego przez
akredytowang instytucje certyfikujaca taka jak np.: TUV.

Przewiduje sie stanowiska w zabudowie podtynkowej/natynkowej/podtogowej w
konfiguracji nxRJ45 typu LAN (zgodnie z planem)

Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego) nie moze przekroczyé 90 metréw (dla transmisji danych).

W konfiguracji projektowanej wydajnos¢ systemu przeznaczonego do transmisji
danych i gtosu ma mie¢ minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami Klasy E/kat.6.

Ze wzgledu na montaz podtynkowy oraz zachowanie optymalnego promienia
giecia kabla instalacyjnego i zapewnienie jak najmniejszej ingerencji w podfoze nalezy
zastosowacé moduty gniazd RJ45 nie przekraczajgce gtebokosci 28mm.

Okablowanie poziome miedziane LAN ma by¢ prowadzone niekranowanym typu
U/UTP kat.6 o pasmie przenoszenia 450 MHz w ostonie trudnopalnej LSOH, 4 pary
skrecone na wktadce rdzeniowej w ksztatcie krzyza, klasyfikacja ogniowa (Euroklasa)
B2ca sla, d1, al.

1.14.4  Odbior i pomiary.

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji  systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje  wszystkich
zainstalowanych toréw na zgodnos¢ parametréw z wymaganiami norm Klasy E/Kategorii
6 wg. obowigzujacych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace
warunki:

A. Wykonaé komplet pomiaréw — opis pomiarow czesci miedzianej

A.1. Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréow wedtug aktualnie obowigzujgcych
standardéw. Analizator pomiaréw musi posiadac¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy
doktadnosé jego wskazan.

A.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowac sie
minimum Il poziomem dokfadnosci.

A.2.1. Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego
,Channel” lub w konfiguracji fgcza statego ,Permanent Link”

A.2.2. W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania
strukturalnego na zgodnos$¢ parametréw z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary
odpowiednim miernikiem przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity
mierzonych parametréw powinny by¢ zgodne z tymi, ktére sg zawarte w najnowszych
edycjach norm EN50173-1 lub ISO/IEC11801:2002 dla odpowiedniej klasy. Przed
dokonaniem pomiaréw nalezy wybraé typ nosnika, limit testu (klase) oraz wspdétczynnik
propagacji kabla. Powinny zostaé zmierzone (lub wyznaczone) i przyréwnane do limitu:

¢ RL (ttumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwéch stron dla kazdej z par,
nie jest specyfikowane dla klas A i B,
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¢ IL (strata wtraceniowa — ttumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par,
specyfikowane dla wszystkich klas,

o NEXT (strata przestuchu zblizonego) — parametr mierzony z dwéch stron dla wszystkich
kombinacji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F,

e PSNEXT (sumaryczna strata przestuchu zblizonego) — parametr mierzony z dwéch stron
dla kazdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,

* ACR-N (wspdtfczynnik straty do przestuchu na bliskim koricu) — parametr wyznaczany z
dwéch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

* PSACR-N — parametr wyznaczany z dwéch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

* ACR-F (wspdtczynnik straty do przestuchu na dalekim koncu) — parametr wyznaczany
dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

® PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron,
specyfikowane dla klasy D i wyzej,

* Rezystancja petli statopragdowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

* Opdznienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas,

¢ Rdznica opdznien propagaciji, specyfikowane dla klasy C i wyzej.

* Mapa potaczen — test przypisania zyt kabla do pinéw w gniazdach.

B. Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

1.16 Wymagania i wytyczne dla wykonawcy.
Wykonawca robot elektrycznych zobowigzany jest do koordynowania wykonania swojej
instalacji z wykonawcami innych branz. Przed przystapieniem do rob6t  nalezy
sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane.
Calos¢ robot nalezy wykona¢ starannie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz aktualnymi normami i rozporzadzeniami Personel zatrudniony przy robotach
elektrycznych powinien legitymowac¢ si¢ posiadaniem uprawnien SEP oraz
zaswiadczeniem o przeszkoleniu w zakresie przepisow BHP.
Wszystkie materiaty i urzadzenia montowane w obiekcie muszg by$ dobrej jakosci oraz
muszg posiada¢ aktualne certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia lub
odpowiednie deklaracje wlasciwosci uzytkowych wydane przez producenta zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami z
Przed wlaczeniem instalacji pod napigcie nalezy wykonaé pomiary sprawdzajace
obejmujace:
e sprawdzenie poprawnosci montazu elementéw instalacji elektrycznych w
prawidlowej koordynacji utozenia przewoddw réznych napie¢,
e sprawdzenie poprawno$ci montazu rozdzielnic
e sprawdzenie ciagglosci zyt i zgodnosci faz.
e pomiar opornosci izolacji i proby napigciowe izolacji
e sprawdzenie skuteczno$ci dodatkowej ochrony od porazen — badanie wylacznikow
réznicowo — prgdowych.
e pomiary cigglosci i rezystancji potaczen wyrownawczych i uziomow.
e pomiary oporno$ci uziemienia
Wykonawca zobowigzany jest ponadto:
e wykona¢ projekt powykonawczy
e wykonac i dostarczy¢ DTR, opisy i instrukcje obstugi wykonanej instalacji i
zamontowanych urzadzen
e udzieli¢ gwarancji na wykonane instalacje
e dostarczy¢ certyfikaty i deklaracje wlasnosci uzytkowych dla zamontowanych
urzadzen, aparatow i elementow instalacji.
e Przekaza¢ Inwestorowi protokoty z pomiardw i prob technicznych instalacji
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e przeszkoli¢ Uzytkownika w niezbg¢dnym zakresie obstugi zainstalowanych
urzadzen i systemow
CZESC 2 OBLICZENIA

2.1 Bilans mocy

Bilans mocy dla tablicy T1

Rodzaj odbioru Moc Pi (kW) |kz Moc Pz (kW) cos¢p |tge Q kVAr
gniazda ogodlne. Biurwo-adm 8,8 0,25 2,20 0,9 0,48 1,1
gniazda ogélne. Grzanie wody 9 0,8 7,20 1 0,00 0,0
gniazda zaplecze socjalne 6 0,5 3,00 1 0,00 0,0
wentylacja 0,13 1 0,13 0,75 0,88 0,1
oswietlanie wewnetrzne 1,53 0,9 1,38 0,95 0,33 0,5
Razem 25,46 0,55 13,91 0,99 0,12 1,6
1= 20,23 A
Ibn2 24,28 A
zabezpieczenie - bezpiecznik 40A/gG
wlz HDH-J-5x10 w rurze (kanale) PVC nt, I=11m
Zabezpieczenie przecigzeniowe —bezpiecznik topikowy — 40A/gG
- sposob utozenia — B2, kt=1,04,
- wymagana obcigzalnos¢ dlugotrwatla przewodu:
1z >(1,6/1,45x40A=44A
- obcigzalno$¢ przewodu:
12=1,04x60A=62A
- spadek napiecia w Wiz, I=11m
_ 13,2-11-100000 —017%
54-10-400-400
Bilans mocy dla tablicy TK1
Rodzaj odbioru Moc Pi (kW) | kz Moc Pz (kW) |cosp |[tgo Q kVAr
gniazda komputerowe 3,3 0,7 2,31 0,9 0,48 1,1
0,00 0,98 0,20 0,0
Razem 3,3 0,70 2,31 0,90 0,48 1,1
1= 3,71A
Ibn2 4,45A

zabezpieczenie - bezpiecznik 32A/gG

wlz HDH-J-5x6 w rurze (kanale) PVC nt, |=32m
Zabezpieczenie przeciazeniowe — bezpiecznik topikowy — 32A/gG
- sposdb utozenia — B2, kt=1,04,
- wymagana obcigzalnos¢ dlugotrwatla przewodu:
1z >(1,6/1,45x32A=36A
- obcigzalno$¢ przewodu:
12=1,04x44A=45,7A
- spadek napigcia w Wlz, 1=32m
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AU = 2,3-32,0-100000
54-6-400-400

=0,14%

spadek napigcia w obwodzie koncowym zasilanym z T1,P=5,5kW  1=34m
AU = 2-5,5-34,0-100000 _ 3.3%
54-4-230-230
Catkowity maksymalny spadek napigcia wynosi
Au=0,17+3,3=3,47%
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