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HDH-J-5x10/RI37

W pomieszczeniu 1.03—dyzurka, gniazda montowane przy kanale PVC
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Szczegdl  montazu korytka kablowego
podwieszonego pod stropem.

1.Korytko perforowane St.Zn 100/h42mm
2 Korytko ostonowe PVC 110x60
3.Wieszak wewnetrzny korytka—WKW100H42
4 Pret gwintowany PG8mm—I=20cm
5.Uchwyt sufitowy USW9

UWAGI

1.0bwody 24V (SELV) nalezy prowadzi¢ oddzielnie wzgledem instalacji 230/400V.

przewody mozna prowadzic we wspdlmnym korytku ale w dodatowej ostonie np w rurce gietkiej RKGL18.
2.Wykona¢ trwate i jednoznaczne oznaczenia odbiornikéw i odpowiadajacyh im zabezpieczen w tablicach.
3.Nalezy stosowa¢ przewody zasilajace w izolacji 450/750V lub kable 0,6/1kV

4 W przypadku prowadzenia przewodéw pod tynkiem przykrycie tynkiem musi wynosic co najmniej 6mm.
5.Niezaleznie od charakteru pomieszczenia, na powierzchniach przewidywanych do zmywania
nalezy instalowac osprzgt o stopniu szczelnosci co najmniej IP44.

6.Wysokos¢ montazu gniazd wtykowych standardowo +30cm,w pozostalych przypadkach wg oznaczen na planie..

7.Wszystkie elementy metalowe urzadzen i konstrukcji wyposazenia muszq by¢ potqczone

z lokalng szyna wyrdwnawczq bezposrednio lub poprzez naturalne potaczenia

konstrukcyjne miedzy nimi.
8.W sali rejestracji ,odcinki pionowe do gniazd prowadzic pod tynkiem. Polaczenie z przewodami prowadzonymi
w korytku poziomym magistralnym wykonac w puszkach nt.
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Adaptacja pomieszczen rejestracji pojazdéw (niski
parter) w Wydziale Komunikacji,
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Powiatowym w Lublinie
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