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1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest adaptacja-remont pomieszczen
w budynku rejestracji pojazdéw (niski parter) w Wydziale Komunikacji, Transportu
Drogowego w Starostwie Powiatowym w Lublinie przy ul. Spokojnej 9b
zakwalifikowanego do kategorii XII.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Obecnie budynek w czesci przyziemnej (niski parter) uzytkowany jest jako Wydziat
Komunikacji, Transportu i Drogownictwa (rejestracja pojazdéw). Do tej czesci
budynku prowadzi wejscie od bramy po lewej stronie od ul. Spokojne;j.

Na parterze budynku znajduje sie Wydziat Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
(prawa jazdy oraz pozostate sprawy komunikacyjne).

Na pietrze budynku znajduje sie Krajowe Biuro Wyborcze — dwa pomieszczenia
tego biura znajduja sie na niskim parterze w potudniowo-wschodnim narozu
budynku.

Celem modernizadji jest remont pomieszczen w Wydziale Komunikacji, Transportu
i Drogownictwa na niskim parterze budynku B przy ul. Spokojnej w Lublinie.
Zakres prac budowlanych obejmuje:

e potozenie wyktadziny homogenicznej w sali obstugi rejestracji pojazdéw
i w pozostatych pomieszczeniach (wyktadzina homogeniczna / gres)

e remont sanitariatbw dla interesantéw - utworzenie jednej toalety
przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych (ze sktadanym pionowo
przewijakiem nasciennym)

e malowanie wszystkich pomieszczen, korytarzy oraz klatki schodowej (sciany
i sufity)

e wymiana oswietlenia we wszystkich pomieszczeniach

e wymiana instalacji elektrycznej

e wykonanie na zewnatrz lekkiego zadaszenia przed wejsciem do rejestracji
pojazdow

e wymiana drzwi w niektorych pomieszczeniach (renowacja drzwi),

e wykonanie scianki w sali obstugi w celu uzyskania dodatkowej powierzchni
dla oczekujacych klientow

¢ wykonanie dwoch wydzielonych stanowisk w sali rejestracji pojazdow

e wykonanie lady do obstugi interesantow — ze sktadanym blatem

e rozbiorka zabudowy punktu weryfikacji dokumentéw

e wybicie otworu i montaz drzwi pomiedzy salg obstugi, a pomieszczeniem
archiwum

e wybicie otworu i montaz drzwi pomiedzy salg obstugi, a pomieszczeniem
poczekalni

e renowacja posadzki lastryko na korytarzu i klatce schodowe;j

e renowacja krat w oknach
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Zestawienie pomieszczen wraz z ich powierzchniami przedstawiono w czesci
graficznej niniejszego opracowania.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Bryta budynku nie ulenie zmianie.

Nad wejsciem do Wydziatu Komunikacji, Transportu i Drogownictwa (niski parter)
zaprojektowano zadaszenie dla os6b oczekujgcych na zewnatrz budynku.

Uktad komunikacyjny wokot budynku nie ulegnie zmianie.

Budynek przy ul. Spokojnej 9b w Lublinie potozony jest w granicach zespotu
urbanistycznego Starego miasta i Srédmieécia Lublina wpisanego do rejestru
zabytkow.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy - 274,40 m?
Powierzchnia uzytkowa do remontu - 220,87 m?
Kubatura do remontu - 615 m3
Diugos¢ - 30,50 m
Szerokos¢ - 15,53 m

5. SPOSOB UDOSTEPNIENIA BUDYNKU OSOBOM NIEPEENOSPRAWNYM

Do budynku Wydziatu Komunikacji zapewniony zostat dostep dla oséb
niepetnosprawnych.

Dla petentow oczekujgcych w poczekalni zaprojektowano toalete dla osob
niepetnosprawnych ruchowo.

6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH, CHARAKTERYZUJACE ICH WPLYW NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE (CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA)

Przebudowe i remont budynkéw uzytecznosci publicznej nie zalicza sie do
inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz do inwestycji, dla
ktorych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko
moze by¢ wymagane. Inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wptywu na
srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Nie spowoduje naruszenia statecznosci
obiektow sasiednich lub naruszenia uprawnien oséb trzecich.

6.1 Gospodarka wodno - Sciekowa
Zapotrzebowanie na wode oraz odprowadzenie sciekow — bez zmian.
6.2 Emisja zanieczyszczen gazowych

Zrodtem emisji zanieczyszczen powietrza beda prowadzone prace budowlane oraz
praca sprzetu budowlano - montazowego. W celu ograniczenia emisji
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na etapie budowy beda stosowane dostepne rozwigzania ograniczajagce emisje
pytdw oraz technologie jak najmniej ucigzliwe dla srodowiska. Ucigzliwosci beda
miaty charakter lokalny, przejsciowy i ustgpia w chwili zakonczenia prac
budowlanych. Na etapie eksploatacji przedsiewziecia na stan powietrza bedzie
miato wptyw spalanie paliw w silnikach pojazdéw poruszajacych sie i parkujacych
na terenie obiektu. Emisja zanieczyszczen znajdowac sie bedzie na niskim poziomie
i nie wptynie na pogorszenie stanu powietrza atmosferycznego i nie przyczyni sie
do przekroczen dopuszczalnych norm stezenia substancji zanieczyszczajacych.

6.3 Gospodarka odpadami

Na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia powstang odpady zwigzane
z przebudowa obiektu oraz odpady zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza
socjalnego pracownikow. Na etapie eksploatacji planowanego przedsiewziecia
beda powstawac gtownie odpady bytowe (komunalne).

Odpady magazynowane beda selektywnie w wyznaczonych miegjscach,
w oznakowanych pojemnikach, a nastepnie sukcesywnie odbierane przez podmioty
posiadajagce wymagane prawem pozwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami. Odpady beda przekazane odpowiednim podmiotom dysponujagcym
wszelkimi  niezbednymi pozwoleniami z zakresu gospodarki odpadami,
gwarantujacym zagospodarowanie odpadoéw zgodnie z prawem.

Z uwagi na rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich ilos¢ a takze na wiasciwy
sposdb ich zagospodarowania nie przewiduje sie znaczacego negatywnego
wptywu ich emisji na srodowisko.

6.4 Hatas i emisja drgan

Na etapie realizacji zrodtem emisji hatasu i drgan bedzie prowadzenie prac
budowlanych. Cato$¢ robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji zamknie sie w
granicach terenu Inwestora. Aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ucigzliwosci
etapu realizacji przedsiewziecia poszczegdlne prace nalezy prowadzi¢ wytacznie w
porze dziennej. Wykorzystywany sprzet bedzie sprawny technicznie a jatowa praca
silnikéw bedzie eliminowana. Zrddtami hatasu na etapie eksploatadji
przedsiewziecia beda pojazdy poruszajace sie po terenie inwestycji. Zasieg emisji
hatasu ograniczony bedzie do granic terenu stanowigcego wtasnos¢ Inwestora.

6.5 Wptlyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Planowana inwestycja nie jest usytuowana na obszarach wodno-btotnych,
obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior, obszarach gorskich i
leSnych, na terenie uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Omawiane
przedsiewziecie znajduje sie poza obszarami objetymi ochrong na podstawie
ustawy o ochronie przyrody.
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Biorgc pod uwage charakter inwestycji oraz zabezpieczania jakie zostana
zastosowane nie przewiduje sie mozliwosci pogorszenia stanu  wéd
powierzchniowych i podziemnych oraz powierzchni ziemi. W celu ograniczenia
mozliwosci ich zanieczyszczenia w wyniku uszkodzenia pracujacego sprzetu i
wycieku do gruntu substancji ropopochodnych podczas etapu realizacji inwestycji
bedzie uzywany sprzet sprawny technicznie i przestrzegane instrukcje obstugi
poszczegolnych urzadzen. Zostanie rowniez zapewniona odpowiednia organizacja
placu budowy wraz z zapleczem socjalnym.

Uwaga: projektowany obiekt nie jest zaliczany do przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

7. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Adaptacja objeta jest czes¢ obiektu, nie stanowigca samodzielnej catosci
funkcjonalno-uzytkowej. Projekt remontu nie przewiduje ingerencji w systemy
zaopatrzenia w ciepto i cw.u. Ze wzgledu na przeznaczenie projektowanego
obiektu, parametry techniczne oraz istniejagce techniczne, S$rodowiskowe i
ekonomiczne  mozliwosci  zastosowania  wysokoefektywnych  systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto nie wykonano analizy
poréwnawczej z powodu braku mozliwosci ich zastosowania w tym przypadku.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)J

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.

9. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

9.1 Instalacje sanitarne

W ramach przedsiewziecia objetego opracowaniem instalacje sanitarne zostana
dostosowane do nowych potrzeb wynikajacych z adaptacji pomieszczen.
Instalacja wodociggowa w budynku jest zasilana z miejskiej sieci wodociggowej,
Scieki sa odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, a zrodto ciepta dla
instalacji c.o. stanowi wezet cieptowniczy zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej.
Budynek nie posiada instalacji c.w.u., woda jest podgrzewana miejscowo przy
punktach czerpalnych z uzyciem energii elektryczne;.
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Przybory sanitarne i punkty czerpalne kolidujgce z projektowanym
zagospodarowaniem pomieszczeh zostang zlikwidowane. Do demontazu s3
przeznaczone réwniez istniejgce bezcisnieniowe podgrzewacze c.w.u.

W projektowanym WC dla niepetnosprawnych zostanie zamontowana miska
ustepowa oraz umywalka przystosowane do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Do podgrzewania wody zastosowano podgrzewacz
przeptywowy podumywalkowy.

W pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano zlew jednokomorowy i umywalke,
ciepta woda bedzie podgrzewana w cisnieniowym podgrzewaczu elektrycznym o
pojemnosci 60 dm?.

W fazience dla pracownikoéw zostanie zamontowana umywalka oraz zawory
czerpalne ze ztgczkami do weza wyposazone w zawory antyskazeniowe HA. C.w.u.
bedzie przygotowywana w pojemnosciowym podgrzewaczu elektrycznym V=10
dm?,

Projektowane przybory sanitarne i punkty czerpalne zostang podtaczone do
instalacji wod-kan za pomoca podejs¢ pozostatych po likwidowanym wyposazeniu.
W WC dla niepetnosprawnych zostanie zlikwidowany istniejgcy grzejnik i zostanie
zastapiony stalowym grzejnikiem ptytowym. Grzejnik zostanie zabezpieczony
maskownicg z MDF. Do podtaczenia grzejnika zostanie wykorzystana istniejaca
instalacja c.o. w pomieszczeniu.

W pomieszczeniach WC zostang zlikwidowane istniejgce wentylatory wyciggowe.
Wioty do kominéw wentylacji grawitacyjnej, ktére nie beda wykorzystywane
zostang zamurowane. W adaptowanych pomieszczeniach zostanie zastosowana
wentylacja mechaniczna wywiewna. Swieze powietrze bedzie naptywato poprzez
istniejace nawiewniki okienne, nawiewniki $cienne oraz otwory wentylacyjne w
Scianach. Powietrze bedzie przeptywato kratkami transferowymi w stolarce
drzwiowej do pomieszczenia socjalnego i do pomieszczen WC. Wywiew powietrza
bedzie realizowany poprzez zbiorczy wentylator wyciggowy z siecig przewodow i
zaworami wentylacyjnymi wywiewnymi oraz poprzez wentylatory tazienkowe w
pomieszczeniach WC. Zawory wentylacyjne zostang zamontowane w miejsce kratek
wyciggowych higrosterowanych.

9.2 Instalacje elektryczne

W ramach przedsiewziecia objetego opracowaniem w ramach instalacji

znajduja sie:

- Tablice elektryczne lokalne T1 i TK1

- Wewnetrzne linie zasilajace tablice lokalne

- Instalacja gniazd wtykowych 230V ogdlnego przeznaczenia

- Instalacja os$wietlenia wewnetrznego

- Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

- Instalacja zasilania wentylacji

- Instalacja potaczen wyrownawczych i dodatkowej ochrony od porazen oraz
uziemienie ochronne

- Instalacja sieci teleinformatycznej — LAN

- Instalacja przyzywowa
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10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Rozwigzania projektowe nie zmieniajg warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
Zgodnie z §3 pkt.2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dn. 02.12.2015 (Dz. U. z 2015 poz.2117) w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej uzgodnienie projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej nie jest wymagane.

11. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - MATERIALOWE

11.1 Uktad konstrukcyjny - nie ulega zmianie.

Projektowane otwory w scianach

Wszelkie przebicia w istniejacych scianach nalezy wzmocni¢ nadprozami
z ceownikéw stalowych 2x C140.

Nadproza osadzi¢ przed wykonaniem otworéw. Osadzanie nadprozy wykonaé
dwuetapowo. Najpierw wyku¢ bruzde i osadzi¢ belke po jednej stronie $ciany, a po
jej osadzeniu i ustabilizowaniu czynnosci te powtdrzy¢ po drugiej stronie. Po
osadzeniu belek i potaczeniu ich Srubami M16 mozna przystapi¢ do wykonania
przebicia w Scianie.

11.2 Stolarka i Slusarka

Drzwi wewnetrzne oraz zestawy, wg rysunku ,Zestawienia stolarki” — szklenie
szktem bezpiecznym.

Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w atestowane zamki na klucz z dostosowaniem
do systemowego rozwigzania struktury kontroli dostepu zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta systemu — SYSTEM JEDNEGO KLUCZA. Strukture dostepu i
wybrany system uzgodni¢ z Inwestorem i Uzytkownikiem przed zamoéwieniem
systemu.

11.3 Izolacja przeciwwilgociowa

e folia PE gr. 0.2 mm i 0.5 mm - warstwa ochronna w warstwach
posadzkowych

e podioga w WC niepetnosprawnych i pomieszczeniu socjalnym
zabezpieczy¢ 2x ptynna folig z wywinieciem jej na sciany pomieszczen do
wysokosci 20 cm, taczna grubos¢ ok. 1 mm, w narozach, w miejscach
dylatacji przejs¢ rur i na krawedziach powtoke uszczelniajaca nalezy
wzmocni¢ tasma uszczelniajaca wklejong pomiedzy pierwsza warstwe filii
przykryta druga warstwa.

11.4 Posadzki projektowane
e plytki gresowe — szkliwione R10 z gresowymi listwami cokotowymi:
sanitariaty, pomieszczenie socjalne, archiwa, korytarze;
e wyktadzina homogeniczna w pomieszczeniach wg zestawienia na rzutach,
kolor do uzgodnienia z Inwestorem, klasa uzytkowa 34/43,
antyposlizgowos$¢ R9, gr. 2 mm
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Uwagi:

- po usunieciu warstw posadzki, warstwe wyréwnujaca nalezy oczysci¢ z luznych
elementow i wyrownac. Podtoze powinno by¢ rowne, gtadkie, suche i stabilne.
Nierbwnosci nie powinny przekracza¢é 2 mm na odcinku 3 mb posadzki.
Wilgotno$¢ posadzki betonowej do 2% CM. na przygotowanym podtozu
wykona¢ warstwe samopoziomujaca z wylewki zbrojonej witdknami
polipropylenowymi o gr. 3,0cm

- ptytki uktadaé rownolegle do scian, fugi na podtodze i na scianach powinny by¢
spasowane,

- zmywalnos$¢ i odpornos¢ powtok podtogowych na dziatanie $Srodkéow
dezynfekcyjnych oraz zabezpieczenie przed poslizgiem i upadkiem nalezy
udokumentowad (wtasciwe atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp. Do
wgladu stuzb kontrolnych)

11.5 Renowacja powierzchni lastriko na korytarzu i klatce schodowej

e szlifowanie uszkodzonej powierzchni w celu jej wyréwnania (poziom
uszkodzenia - gtebokos¢ rys, liczba ubytkow oraz stopien nieréwnosci
lastriko determinujg uzycie odpowiedniej technologii);

e uzupetnienie ubytkdw — gtebokie rysy, odpryski poszczegdlnych stopni
schoddéw czy inne ubytki nalezy uzupetni¢ oryginalnym materiatem badz
mieszaning zywicy z utwardzaczem oraz odpowiednim barwnikiem
(najbardziej zblizonym do naprawianej powierzchni);

e wielokrotne szlifowanie powierzchni w celu uzyskania tak zwanego potysku;

e polerowanie i zabezpieczenie powierzchni odpowiednim impregnatem
(dzieki czemu posadzka zostaje trwale zabezpieczona przed wnikaniem
wilgoci i brudu).

11.6 Tynki wewnetrzne, oktadziny wewnetrzne i malowanie pomieszczen
Ubytki w tynku po pracach wyburzania drzwi - tynki cementowo-wapienne kat Ill;
W dwoch pomieszczeniach archiwum (pomieszczenia zalane i zagrzybione) skucie
istniejacych tynkéw, oczyszczenie, zabezpieczenie kilkukrotne preparatami
grzybobojczymi, otynkowanie i pomalowanie farbami do pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci.

Oktadziny wewnetrzne:
e glazura do wysokosci 2,20 odporna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
w przedsionku WC dla pracownikow i WC niepetnosprawnych,
e glazura do wysokosci 1.60 m i szerokosci 0.60 m poza obrys umywalek i
zlewow w pomieszczeniu socjalnym,
e nad umywalka w przedsionku WC dla pracownikéw wklei¢ lustro 80 x 60 cm
(pionowe naroza zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi),
e nad umywalka dla os6b niepetnosprawnych zamontowac lustro uchylne z
uchwytem o wym. 60 x 60 cm.
Wszystkie widoczne kanaty obudowaé ptyta g-k. Piony instalacyjne obudowac
ptytami odpornymi na uderzenia gkf grubosci 2,5 cm na ruszcie stalowym.
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Malowanie:
e malowanie pomieszczen (Scian i sufitow) farbami lateksowymi,
pdtmatowymi, zmywalnymi - (klasa | [3um] odpornosci na szorowanie na
mokro wg PN-EN 13300). Dobér koloréw w czasie realizacji.

11.7 Sufity podwieszone

Sufit podwieszony w WC niepetnosprawnych — z ptyt mineralnych w wykonczeniu
higienicznym, kolor biaty.

Miejscowe obnizenie i zabudowa instalacji ptytami g-k na konstrukgji stalowe;.

11.8 Wycieraczki
Przy wejsciu gtdwnym w przedsionku:
e wewnetrzne systemowe z profili aluminiowych z wktadem gumowo-
szczotkowym (wysokos¢ profilu min. 16 mm)

11.9 Kraty zewnetrzne i wewnetrzne
Renowacja istniejgcych krat okiennych i drzwiowych:
e demontaz istniejacych krat
e usuniecie korozji metoda piaskowania
e dwukrotne pomalowanie
e montaz krat

11.10 Zadaszenie nad wejsciem

Konstrukcja zadaszenia wykonana z profili aluminiowych, pomalowanych
proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7016.

Zadaszenie oparte z jednej strony na zachodniej elewacji budynku (za pomoca
systemowych kotew montazowych dopasowanych do grubosci docieplenia
budynku) po przeciwnej stronie oparte na dwoch stupach aluminiowych
zakotwionych bezposrednio do podtoza.

Pokrycie daszku z ptyt z poliweglanu litego bezbarwnego NRO, z obustronng
powtoka UV zabezpieczajaca przed promieniowaniem stonecznym i odporng na
warunki atmosferyczne.

Montaz paneli z poliweglanu przez wsuniecie ich w przygotowana uprzednio
aluminiowa rame zadaszenia.

Catos¢ konstrukcji zadaszenia zaopatrzona w system odprowadzenia wody
deszczowej. System rynnowy wbudowany bezposrednio wewnatrz profili
zadaszenia. Rury spustowe zintegrowane ze stupkiem i podfaczone do
odwodnienia liniowego biegnacego wzdtuz zachodniej Sciany budynku.

Opracowata: mgr inz. Agata Skrzypek
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja:

ADAPTACJA POMIESZCZEN REJESTRACJI POJAZDOW ( NISKI PARTER )
W WYDZIALE KOMUNIKACJI, TRANSPORTU | DROGOWNICTWA

W STAROSTWIE POWIATOWYM W LUBLINIE

Adres inwestycji:
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9b

Inwestor:
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE
ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin

opracowata:

mgr inz. arch. Ewa Lebiedzka - Nowakowska
ul. Sielankowa 14/9

20-802 Lublin

Kwiecien 2022r
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1. ZAKRES ROBOT W KOLEJNOSCI REALIZAC)I

e remont sanitariatbw dla interesantéw i utworzenie jednej toalety
przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych

e wymiana oswietlenia we wszystkich pomieszczeniach

e wymiana instalacji elektrycznej

e rozbidérka punktu weryfikacji dokumentéw

e wybicie otworu i montaz drzwi pomiedzy salg obstugi a pomieszczeniem
archiwum

e wybicie otworu i montaz drzwi pomiedzy salg obstugi a pomieszczeniem
poczekalni

¢ wykonanie dwdch wydzielonych stanowisk w Sali rejestracji pojazdow;

e wykonanie Scianki w sali obstugi

e wymiana drzwi w niektorych pomieszczeniach

e wymiana wyktadziny i posadzek gresowych w niektérych pomieszczeniach

e renowacja posadzki lastryko na korytarzu i klatce schodowej

¢ malowanie pomieszczen

e wykonanie lekkiego zadaszenia przed gtéwnym wejsciem do rejestragji
pojazdow

e renowacja krat w oknach

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Budynek wraz infrastruktura techniczna

3. ELEMENTY, KTORE MOGA STWAZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI
Na terenie inwestycji nie wystepuja elementy mogace stwarzac zagrozenie

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

4.1Roboty budowlane o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo
Budowlane:

a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

4.2 Ponadto moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

a) pochwycenie przez ruchome elementy maszyny
b) uderzenie spadajagcym przedmiotem
C) porazenie pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
e szkolenie wstepne
e szkolenie okresowe
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Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi
w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegolne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

e udzielania pierwszej pomocy
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE
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W celu przeciwdziatania niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia robét
budowlanych nalezy przede wszystkim zwroéci¢ uwage na:
e Oznakowanie terenu budowy
e Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przed osobami postronnymi
¢ Wygrodzenie stref niebezpiecznych dla prowadzonych prac
e Wykonanie zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci zgodnie z przepisami
BHP
e  Wywieszenie w widocznym miegjscu telefondw alarmowych na wypadek pozaru
lub innego niebezpiecznego zdarzenia
e Okreslenie drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru
e Zabezpieczenie wykopow ziemnych oraz zachowanie odlegtosci od pracujacych
maszyn
e Sprawnos$¢ uzywanych narzedzi i stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem i
instrukcja
e Rusztowania i ruchome podesty robocze , ktére powinny by¢ wykonywane
zgonie z dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania
systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z
wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny
wyrobdéw pod wzgledem bezpieczenstwa. Elementy rusztowan, innych niz
wymienione w ust. 2, powinny by¢ montowane zgodnie z projektem
indywidualnym. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonywane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych sSrodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajagcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikbw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Podczas realizacji planowanej inwestycji nalezy w szczegdlnosci stosowaé sie do
wymagan okreslonych w nizej wymienionych aktach prawnych:
e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (z pdzniejszymi zmianami)
e Art21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (z pdézniejszymi
Zmianami)

PA-B 14/9



Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (z pOzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
(z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkdw i napojow (z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (z pézniejszymi
zZmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych (z pdzniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(z poZniejszymi zmianami).

Opracowata: arch. Ewa Lebiedzka - Nowakowska
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