ROZWINIECIE INSTALACJI WOD-KAN 1:100
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SCHEMAT PODLACZENIA PROJEKTOWANEGO GRZEJNIKA 1:100

AUTOR OPRACOWANIA :

INWESTOR :
Starostwo Powiatowe w Lublinie

Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. Z 0.0. I COMLl ul. Spokojna 9
ul. Sielankowa 14/9 20-074 Lublin

20-802 Lublin

NAZWA INWESTYCJI:

dziatki nr:

Adaptacja pomieszczen rejestracji pojazdow| 19/1
(niski parter) w Wydziale Komunikacji,
Transportu i Drogownictwa w Starostwie
Powiatowym w Lublinie

Projektowal: upr. bud. LUB/0260/P00S/ 13| Podpis:
GRZEINIK . - . mgr inz. do projektowania bez ograniczeri
22-60-60 projektowany grzejnik plytowy, spéd na tukasz Kurzydtowski W specjalnosci instalacyjnej
WySOkOéCi 1,60 m od posadzki, Sprawdzit: upr. bud. LUB/0294/P00S/12|Podpis:
grzejnik wyposazyé w maskownice MDF mgr inz. do projektowania bez ograniczeri
Rafat Kosidto 'w specjalnosci instalacyjnej
podtaczenie projektowanego grzejnika
przewodami PERT/AL/PERT 16x2 mm
prowadzonymi w bruzdzie §ciennej NAZWA RYSUNKU ©
ROZWINIECIA INSTALACYINE

NUMER RYSUNKU:

DATA: kwiecieri 2022r
STADIM: p\y | SKALA: - 4.100 S/ 3

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC INNYMI O PARAMETRACH
NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z UST.83 Z DN.05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




