Detal obrobki dylatacji scian

Szczegdt obrébki blacharskiej dylatacii
blacha ocynkowana, powlekana gr. 0,7mm

’ ' Obrobka maskujgca dylatacji

) —1 z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,7mm

1,7

N i i
< 7
/ / /
s s 7 7 XSS s /)
S S P S S P / Kotek rozporowy 6/30mm

s S ~ _co60cm” a4
/ / )
/ Ve y / Ve y /) Ve y / Ve y /

Dylatacja
Sciany oporowej

Istniejgca zelbetowa

SO 5

- Blachy tagczone ze zsobg po bokach maskownicy wkretami 3/10mm

co 100cm - wkrety malowane w kolorze maskownicy

- Nieréwnosci Sciany pomiedzy sciang i maskownicg
wypetni¢ masg uszczelniajgcg akrylowg i pomalowac w kolorze sciany

sclana oporowa

ul.Westerplatte 12 95-015 Glowno

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR"

Nazwa |Termomodernizacja budynku magazynowego nr 2 w Sktadnicy
inwestycji Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublincu

Adres

ul. Klonowa 40 42-700 Lubliniec

Inwestor

Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych

ul.

Grzybowska 45 00-844 Warszawa
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