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1. CZESC OPISOWA
1.1.0pis ogolny przedmiotu zamdéwienia
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie okresowej kontroli polegajacej na sprawdzeniu stanu
technicznego instalacji gazowych na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 ¢ Prawa budowlanego
1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. Nr 75 z 2002, poz. 690
z pozn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
1.2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia:
Przeglad i kontrola szczelnosci instalacji gazowej 1 urzadzen gazowych.
SZCZEGOLOWY ZAKRES WYKONYWANIA PRZEGLADOW I KONTROLI SZCZELNOSCI
INSTALACJI GAZOWEJ 1 URZADZEN GAZOWYCH.
Kontroli - oceny / przegladu stanu technicznego budynku nalezy dokonaé zgodnie z:
- art. 62 ust.1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane (ustawa z dani 7 lipca 1994 z p6zniejszymi zmianami).
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. Nr 75z 2002, poz. 690
z p6ézn. zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie,
- przepisami branzowymi,
- zaleceniami Polskich Norm.
Zakres kontroli szczelno$ci instalacji gazowej i urzadzen gazowych powinien obejmowac przede
wszystkim:
1. Pomieszczenie (szatke) na kurek gléwny (na zbiorczy gazomierz).
2. Przewody gazowe w piwnicach wraz z przejSciem przewodu przez $ciang zewnetrzng
budynku.
Piony gazowe w budynku.
Instalacje gazowa (przewody gazowe) w lokalach.
Gazomierze w zakresie szczelnos$ci polaczen.
Urzadzenia gazowe.
Usytuowame gnlazdek 1 wyiqcznlkow w strefie ,,0”.
W czasie kontroli pomieszczenia na kurek gazowy nalezy przede wszystkim sprawdzié
za pomoca detektora gazu, czy w pomieszczeniu (szafce) nie ulatnia si¢ gaz. Poza tym nalezy
sprawdzi¢:
1. Czy jest bezposredni dostep do pomieszczenia (szafki) 1 czy klucz znajduje si¢
W wyznaczonym miejscu i jest dostepny o kazdej porze dla os6b upowaznionych.
2. Czy w pomieszczeniu znajduja si¢ inne przedmioty (dopuszcza si¢ instalowanie tylko
wodomierza).
3. Czy przewody gazowe wraz z zamontowanym uzbrojeniem sa w odpowiednim stanie
technicznym (stan zamocowania, powloki antykorozyjnej, zawilgocenie, itp.).
4. Prawidlowos¢ utozenia rur spalinowych i odprowadzenia spalin.
5. Czy nie wprowadzono samowolnych zmian w instalacjii sposobie uzytkowania pomieszczen.
W przypadku stwierdzenia uZytkowania butli gazowych w pomieszczeniach innych nii do tego
przeznaczone, nalely pisemnie poinformowacé uZytkownika o zakazie uiywania oraz podaé do
wiadomosci inspektorowi budynku.
Szczelnos$¢ instalacji sprawdza¢ nalezy detektorem gazu. Do ustalenia miejsca przecieku mozna
postuzy¢ si¢ metoda pecherzykowa.
W  przypadku stwierdzenia nieszczelnoSci instalacji gazowe] badz urzadzenia gazowego
w lokalach nalezy natychmiast odcia¢ i zabezpieczy¢ doptyw gazu do niesprawnego urzadzenia lub
lokalu 1 zapewni¢ wzmozong wentylacje oraz niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie DT MZN
Jastrzegbie Zdroj, tel. 0 32/47 63 633, jednoczes$nie sporzadzajac i przekazujac stosowny protokot.
Natomiast w przypadku drobnych nieszczelnoSci na S$rubunkach, kolanach, zaworach
1 zawiasach przylicznikowych, kontrolujacy zobowiazany jest do usuniecia usterki.

No v AW

Wyniki z przeprowadzonej kontroli nalezy odnotowac¢ w ,, kartotece kontroli sprawnosci urzqdzen i instalacji
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gazowej” dla kazdego lokalu odrebnie. Kartoteki znajdujq sie w Dziale Technicznym MZN. Ponadto nalezy
wypetnic ,, protokot zbiorczy z kontroli” - na kazdy budynek odrebnie, w oparciu o zatqczony wzor.

Jezeli podczas kontroli zostang stwierdzone nieprawidtowosci, nalezy wypetnic¢ druk ,,informacja dotyczgca
stwierdzonych nieprawidlowosci”, ktorego jednag czes¢ nalezy przekazac lokatorowi/najemcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zbiorczego zestawienia:
«  koniecznych robot remontowych (konserwacji, napraw biezgcych i glownych),
« lokali z ,,odcietq” instalacjg gazowq — nie zaopatrywanych w gaz przez Rozdzielnie Gazu.
« lokali nieudostgpnionych, w ktorych po trzykrotnym zawiadomieniu nie zastano lokatorow -
z zaznaczeniem dat pozostawienia informacji.
Zestawienia nalezy sporzqdzi¢ dla kazdego budynku odrebnie, w formie zalgcznika — tabeli.
2.CZESC INFORMACYJNA
Zamawiajacy os$wiadcza, ze obiekty, ktorych dotycza pomiary znajduja si¢ w zarzadzie
zamawiajacego, z ktorego wynika uprawnienie do wykonywania robot w obiektach.
Wymagania dotyczace realizacji zadania.
1. Przed przystapieniem do kontroli instalacji gazowych nalezy zwr6ci¢ si¢ z pisemnym
wnioskiem do MZN o wydanie upowaznienia osobom, ktére beda wykonywaty prace.
2. Zleceniobiorca zobowigzany jest do dostarczenia Zleceniodawcy harmonogramu
wykonywania przegladow w poszczegolnych budynkach.
3. Zleceniobiorca zobowigzany jest do skutecznego powiadomienia lokatorow o terminie
przegladu.
- wywieszenie informacji na klatkach schodowych — co najmniej 5 dni przed przystgpieniem
do przegladu,
- w przypadku braku lokatora - pozostawienie informacji (w skrzynce pocztowej lub u sasiada)
z telefonem kontaktowym - minimalnie trzykrotnie.
- biezace przekazanie informacji inspektorowi nadzoru.
Wykaz lokali nieudostepnionych, w ktorych po trzykrotnym zawiadomieniu nie zastano lokatorow - z
zaznaczeniem dat pozostawienia informacji - nalezy sukcesywnie przekazywac do Dziatu Technicznego
MZN.
Wyptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi wytacznie za mieszkania, w ktorych dokonano
kontroli.
Zleceniobiorca zobowigzany jest do szczegotowego przedstawienia kosztow przegladéw na kazdy
budynek osobno.

Zalaczniki:

1. Druk wyceny ustugi,
2. Wzbr protokotu okresowej kontroli sprawnosci instalacji gazowej w budynku,
3. Wzor o$wiadczenia o stwierdzonej nieprawidlowosci.
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