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PROGRAM
FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
- KONCEPCJA

NAZWA ZAMAWIAJACEGO I ADRES:
Gmina Hazlach ul. Glowna 57 43-419 Hazlach

NAZWA ZAMOWIENIA:

Rozbudowa centrum sportowo — rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie
poprzez budowg¢ skateparku na terenie dzialki nr 601/39 i 601/38, obr¢b Pogwizdow,
gmina Hazlach w formule: ,,zaprojektuj i wybuduj”.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Szkolna 1, 43-418 Pogwizdow

NAZWY I KODY:

CPV 71000000- 8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

CPV 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

CPV 74222000-1 Ustugi projektowania architektonicznego

CPV 451000008 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 452120006 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych , hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog

CPV 452623004 Betonowanie

CPV 45262310-7 Zbrojenie

31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO:
- strona tytulowa

- ¢zg$¢ opisowa

- czes¢ informacyjna
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Spis zawartos$ci programu funkcjonalno — uzytkowego:
I CZESC OPISOWA

1. Opis ogélny przedmiotu zamoéwienia

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot budowlanych
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.3 Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1.4 Szczegdlowe wlasciwosci funkgjonalno — uzytkowe

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych 1 wskaznikow
ekonomicznych

- dotyczacych przygotowania terenu budowy

- dotyczacych zagospodarowania terenu

- dotyczacych architektury

- dotyczacych konstrukeji

- dotyczacych instalacji

- dotyczacych wykonczenia

- dotyczacych zagospodarowania terenu

2.2 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajagcymi z odrebnych przepiséw

2. Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

4.1 Zalaczniki

4.2. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska

4.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
prowadzeniem.



3|Strona

I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest ,,Rozbudowa centrum sportowo — rekreacyjnego przy SzKkole
Podstawowej w Pogwizdowie poprzez budowe skateparku na terenie dzialki nr 601/39 i
601/38, obreb ew. Pogwizdéw, gmina Hazlach w formule: ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Zamowienie obejmuje:
1) opracowanie koncepcji rozmieszczenia elementow/ przeszkod skateparku;
2) opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowe] zaakceptowanego przez

Zamawiajacego rozmieszczenia elementow / przeszkod skateparku wraz z o$wietleniem
zewngtrznym terenu, w tym:

a) projektu budowlanego — wykonawczego;

b) opinii/ projektu geotechnicznego na podstawie przeprowadzonych badan;

c) przedmiarow i kosztorysow robot budowlanych;

d) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWOIR)

3) innych opracowan, ktérych konieczno$¢ wykonania ujawni si¢ w fazie projektowania,
niezbednych do prawidlowego wykonania dokumentacji projektowo — kosztorysowej,
w tym przedmiarowo — kosztorysowej (prawidlowa kalkulacja kosztow wykonania
robot) oraz do prawidlowego, w oparciu o ww. dokumentacje, wykonania robdt
budowlanych, np. projekty dotyczace usunigcia ewentualnych kolizji uzbrojenia
podziemnego, projekty technologiczne wykonania rob6t, w tym ziemnych, itp.;

4) Przygotowanie dokumentow i wnioskéw w zakresie uzyskania przez Zamawiajacego
warunkow, decyzji, opinii, uzgodnien niezbednych dla otrzymania przez
Zamawiajgcego zgody na realizacje inwestycji, w tym m.in. uzgodnienia branzowe,
warunki techniczne podiaczenia projektowanych lamp oswietleniowych - o ile beda
konieczne, itp.;

5) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych wynikajacych z
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;;

6) Wykonanie na podstawie ww. dokumentéw rob6ét budowlanych polegajgcych na
budowie skateparku;

7) Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej, w tym
geodezyjne] dokumentacji powykonawczej oraz dokumentdéw stanowigcych dowod
nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

8) Dostarczenie 1 przekazanie zamawiajacemu kompletu dokumentéw niezbednych do
zgloszenia o zakonczeniu budowy.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.

Planowane wymiary skateparku wynosza: dtugosé¢ ok. 35m, szerokos$¢: ok. 12m. Planowany
skatepark bedzie zajmowal powierzchni¢ ok. 420 m2 (przy zalozeniu 35m x 12m) wraz z
oswietleniem.

Wydzielone miejsce przeznaczone pod skatepark na przedmiotowej dzialce w przyblizeniu ma
ksztalt prostokata/ trapezu.

Ostateczne parametry oraz rozmieszczenie elementéw skateparku zostang dobrane przez
Projektanta na etapie projektu budowlano — wykonawczego i uzgodnione z Zamawiajgcym.

Zakres przewidzianych do wvykonania prac obejmuje:




1)

2)

b)

g)
h)
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opracowanie koncepcji rozmieszczenia elementdw/ przeszkod skateparku wraz z
oswietleniem zewngtrznym terenu — w wersji papierowej — 1 egz. oraz na nosniku
elektronicznym — 1 egz.;
opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zaakceptowanego przez
Zamawiajacego rozmieszcezenia elementdw / przeszkod skateparku wraz z oswietleniem
zewnetrznym terenu, w tym:
projektu budowlanego - wykonawczego (W tym zagospodarowanie terenu), z
kompletem opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepiséw, wymaganych do ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe lub zgloszenia robdt i jego uzyskanie (wersja papierowa: 4 egz., na nosniku
elektronicznym (ptyta CD-R): 1 egz. z tym, ze do odczytu — z rozszerzeniem PDF, do
edyciji - pliki rysunkéw w formacie dwg);
Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana przez Projektantow posiadajgcych
uprawnienia do projektowania w specjalnosciach:

-konstrukcyjno — budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych;
opinii/ projektu geotechnicznego na podstawie przeprowadzonych badan (wersja
papierowa: 4 egz., na nosniku elektronicznym (ptyta CD-R): 1 egz., z tym, ze do
odczytu — z rozszerzeniem PDF);
przedmiarow 1 kosztorysow robot budowlanych (wersja papierowa: 1 egz. , na nosniku
elektronicznym (ptyta CD-R): 1 egz., z tym, ze do odczytu — z rozszerzeniem PDF oraz
w wersji do edycji — w rozszerzeniu ath;
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWOIR) — wersja
papierowa: 1 egz. , na nosniku elektronicznym (ptyta CD-R): 1 egz. w PDF;
innych opracowan, ktérych konieczno$¢ wykonania ujawni si¢ w fazie projektowania,
niezbednych do prawidlowego wykonania dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j,
w tym przedmiarowo — kosztorysowej (prawidtowa kalkulacja kosztéw wykonania
robot) oraz do prawidlowego, w oparciu o ww. dokumentacje, wykonania robot
budowlanych, np. projekty dotyczace usunigcia ewentualnych kolizji uzbrojenia
podziemnego, projekty technologiczne wykonania robot, w tym ziemnych, itp. (wersja
papierowa: 4 egz., na nosniku elektronicznym (ptyta CD-R): 1 egz.
przygotowanie dokumentow i wnioskdw w zakresie uzyskania przez Zamawiajgcego
warunkéw, decyzji, opinii, uzgodnien niezbednych dla otrzymania przez
Zamawiajacego zgody na realizacje inwestycji, w tym m.in. uzgodnienia branzowe,
warunki techniczne podlagczenia projektowanych lamp oswietleniowych - o ile beda
konieczne, itp.);
sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjga robot budowlanych wynikajgcych z
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j;
wykonanie na podstawie ww. dokumentéw robdt budowlanych polegajacych na
budowie skateparku;
wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej— 1 kpl w
wers]jl papierowej oraz na nosniku elektronicznym (plyta CD-R): 1 egz, w tym m.in.:
- dokumentacji projektowej z ewentualnymi zmianami powstatymi w trakcie
prowadzonych prac potwierdzonymi akceptacjg inspektora nadzoru,
- geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
- dokumentow stanowigcych dowod nalezytego wykonania przedmiotu umowy (atesty,
aprobaty techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne,
$wiadectwa jakosci, karty katalogowe, instrukcje uzytkowania i konserwacji, protokoty
z wynikami pomiaréw elektrycznych: o skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j,
rezystancji uziemienia i izolacji przewoddw i kabli, protokot z pomiarow natgzenia i
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luminancji zainstalowanego o$wietlenia potwierdzajacy zgodno$¢ pomiarow z
obliczeniami z dokumentacji wykonawczej, itp. )

j) dostarczenie i przekazanie zamawiajacemu kompletu dokumentoéw niezbednych do
zgloszenia o zakonczeniu budowy,

k) uzyskanie skutecznego zakonczenia budowy w mysl art. 54 i 55 Prawa Budowlanego —
o ile bedzie konieczne.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Obiekt planuje si¢ zlokalizowa¢ na dzialkach nr 601/39 i 601/38 obreb ew. Pogwizdéw, gmina
Hazlach — stanowigcych wlasno$¢ Gminy Hazlach.

Nalezy planowaé lokalizacj¢ skateparku we wskazanym miejscu na mapie zasadniczej z
uwzglednieniem zaprojektowanych wczesniej obiektow:

a) budowa obiektow matlej architektury, boiska do siatkowki plazowej, altany, utwardzenia
powierzchni gruntu (sceny letniej wraz z widownia, chodnikow, schodow terenowych, drogi
wewng¢trznej) w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego we wsi Pogwizdow przy ul.
Szkolnej, dziatka nr 601/38,

b) Przebudowa boiska sportowego trawiastego przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie
poprzez budowe pitkochwytéw, trybun sportowych, ogrodzenia oddzielajgcego obszar pola gry
od widowni w Pogwizdowie przy ul. Katowickiej, dziatka nr 601/39.

W/w dokumentacje projektowe sg w posiadaniu Zamawiajgcego.

W lokalizacji placu skateparku nalezy dowigzaé si¢ do istniejacego zagospodarowania terenu
oraz unika¢ kolizji z istniejacg oraz projektowang infrastrukturg, a w szczegolnosci z kablem
podziemnym elektroenergetycznym $redniego napigcia.

Warunki zabudowy 1 zagospodarowania terenu ustalono w obowigzujacym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego wsi Pogwizdow.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Pogwizdéw,
zatwierdzonym uchwatg nr XII1/114/03 Rady Gminy Hazlach z dnia 29.12.2003 r., dzialki nr
601/39 1 601/38 polozone sa wsi Pogwizddéw i leza w terenie oznaczonym symbolami: 2 US 19
MM.
2 US, dla ktérych:
1) ustala si¢ przeznaczenie —tereny sportu i rekreacji wraz z zielenia i urzadzeniami
towarzyszacymi niezb¢gdnymi do ich funkcjonowania;
2) dopuszcza si¢ realizacje zabudowy uslugowej w zakresie wzbogacajacym funkcje
sportowo-rekreacyjng
9 MM, dla ktérych:
1) ustala si¢ przeznaczenie — tereny zabudowy mieszanej wraz z urzadzeniami
towarzyszacymi niezb¢dnymi do jej funkcjonowania;
2) przeznaczenie dopuszczone:
a) zabudowa agroturystyczna, letniskowa, budynki garazowe zwigzane z
przeznaczeniem ustalonym w ust.1,
b) urzadzen infrastruktury technicznej i komunikacyjnej niezbednych dla obstugi
zabudowy,
c) zieleni, elementow matej architektury i ciggow pieszych.
Ponadto informujemy, ze Zamawiajacy przystagpit do zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hazlach. Planowany termin uchwalenia nowego
planu przewidywany jest na koniec IV kwartatu 2022 roku.

Nalezy rozpozna¢ warunki gruntowo — wodne zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012.463 z pdzn.
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zm.) oraz opracowac opini¢ / projekt geotechniczny, a w przypadku koniecznym dokumentacje
geologiczno — inzynierska.

1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Rozbudowa centrum sportowo — rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie
poprzez budowe skateparku wraz z oswietleniem zewnetrznym, na terenie dzialek nr 601/39 i
601/38 w Pogwizdowie, obejmuje utworzenie jednopoziomowego skateparku, czyli placu
przeznaczonego dla uzytkownikow deskorolek, rolek, hulajnog i roweréw BMX.

Inwestycja zostala zaplanowana jako odrgbny, niezalezny element funkcjonalny w ramach
centrum sportowo — rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie. Obiekt powinien
by¢ zaprojektowany i wykonany jako ogélnie dostepny, bezobstugowy, catoroczny, odporny na
dziatlanie warunkéw atmosferycznych. Nie przewiduje si¢ ogrodzenia oraz zadaszenia
skateparku.

Nawierzchni¢ skateparku planuje si¢ wykona¢ w technologii betonowej. Elementy / przeszkody
modulowe kompozytowe ( w tym: kompozytowo-drewniane) lub stalowe. Barierki ochronne i
inne elementy stalowe planuje si¢ wykonac ze stali ocynkowanej ogniowo. Elementy winny
by¢ rozmieszczone optymalnie z zachowaniem stref bezpieczenstwa.

1.4 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Dane techniczne:
e dlugos¢ ok. 35m,
e szerokos¢: ok. 12m.
e powierzchnia skateparku ok. 420 m2 (przy zalozeniu 35m x 12m).

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano — konstrukeyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

- dotyczacych przygotowania terenu budowy

Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej przed przystapieniem do
sporzadzania oferty. Teren budowy winien by¢ wydzielony ogrodzeniem o wysoko$ci min. 2m,
odpowiednio oznakowany i zabezpieczony na czas prowadzenia robot.

Ziemia oraz grunt z wykopoéw moze zosta¢ wykorzystany w ramach budowy, po okresleniu
jego parametrOw oraz stwierdzeniu przydatnosci, ewentualny nadmiar nalezy usungé w ramach
niniejszej umowy.

- dotyczacych zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod skatepark ma w przyblizeniu ksztalt prostokgta/trapezu. Nie
przewiduje si¢ ogrodzenia oraz zadaszenia skateparku. Nalezy przewidzie¢ polaczenie placu
skateparku chodnikiem z ciggami pieszymi w min. 2 miejscach, zaprojektowanymi w
dokumentacjach projektowych opisanych w pkt. 1.2 a), b) niniejszego programu Funkcjonalno
— Uzytkowego oraz demontaz odcinka ogrodzenia od strony poludniowo -zachodniej
(biegnacego wzdluz granicy dziatek nr 601/39 i 601/38).

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczony regulamin
skateparku, okreslajacy zasady jego uzytkowania, w formie wolnostojacej tablicy o konstrukeji
stalowej malowanej proszkowo z wodoodporng tablica wykonana z trwalego materiatu o
wymiarach: min. 60 cm x 80 cm na 2 shipkach stalowych ocynkowanych pomalowanych
proszkowo na kolor czarny, w fundamencie z prefabrykatow betonowych 25x25x60cm z
betonu klasy B15 (C12/15). Catkowita wysokoé¢ tablicy od poziomu terenu: 2,20m.
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Tres¢ regulaminu — nadruk na folii samoprzylepnej zabezpieczony emulsja odporng na
promienie UV. Tre$é regulaminu wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.

Wykonawca powinien we wlasnym zakresie dokona¢ inwentaryzacji terenu przeznaczonego
pod budowg skateparku.

W koncowej fazie robdt nalezy usungé z terenu przyleglego wszystkie pozostatosci i
ewentualnie odtworzy¢ zniszczone elementy zagospodarowania terenu wokoét budynku.
Istniejace drzewa, kolidujace z projektowana inwestycja, przeznaczone sg do wycinki -
wycinka drzew w gestii Zamawiajacego.

- dotyczacych architektury

Planuje sie, ze utworzony skatepark o nawierzchni betonowej bedzie zawieral elementy typu
roll-in quarterpipe, osobny quarterpipe z bank rampa, jumpbox, funbox z grindboxem, osobny
grindbox z walle wraz z o$wietleniem zewnetrznym terenu w ramach dowiazania do
istniejgcych instalacji wewngtrznych w budynku szkoty podstawowe;j.

Minimalny program funkcjonalny zastosowanych przeszkdd skatowych / wymiary w cm:
dhugos¢, szeroko$é, wysoko$é —dopuszczalne odchylenia od zakladanych wymiaréw +/- Scm/:

- Roll-in Quarto Pipe /514 x 732 x 150/250/ szt. 1

- Quarte Pipe + Bank Ramp /416 x 732 x 150/ szt. 1

- Jumpbox /745 x 366 x 135/150/ szt. 1

- Funbox z grindboxem /720 x 366 x 60/ szt. 1

- Grindbox z walle /546 x 60 x 50/ szt. 1

Doboér elementéw i ich rozmieszczenie nalezy zaprojektowa¢ z zachowaniem stref
bezpieczenstwa. Wszystkie elementy skateparku musza posiadaé certyfikaty oznaczone
znakiem zgodnosci T+M z normg PN-EN 14974 + Al : 2010. Certyfikaty te muszg byé
potwierdzeniem kontroli bezpieczenstwa produktu oraz obejmowaé monitorowanie produkcji
przez niezalezna i zatwierdzona jednostk¢ badawcza posiadajacg akredytacje PCA (Polskiego
centrum Akredytacji) np. certyfikat CBRABiD-BBC, TUV, itp.

Konstrukcja
e podbudowa

Pod plyte zastosowaé podbudowe:

- z kruszywa lamanego o frakcji 31,5-60,0 mm gr. min. 15 cm.

- z kruszywa lamanego o frakeji 0-31,5 mm gr. min. 15 cm.

Ostateczng grubos¢ oraz rodzaj podbudowy ustali Projektant po wykonaniu badan
geotechnicznych gruntu.

e Plyta skateparku (plac)

Plyta betonowa z betonu C30/37 XF3 (W8, F150), zatarta na gtadko mechanicznie,
grubosci 15¢m, zbrojona widknami polipropylenowymi, mieszanka pét na pot, z wldkien o
dh. 38mm i 54mm, w ilosci 1 kg/m?® lub siatka z drutu fi 12mm oczko 25¢m x 25¢cm dotem.
Posadzka impregnowana preparatem do utwardzania i zageszczania betonu. Po wykonaniu
posadzki zostana nacigte dylatacje w polach maksymalnie Sm x 5m (w zaleznosci od
uksztaltowania skateparku). Po min. 28 dniach nast¢puje wypehienie dylatacji, fazowanie
krawedzi dylatacji, zalozenie sznuréw dylatacyjnych oraz wypehienie dylatacji masa
poliuretanowa.

Plyt¢ nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé ze spadkiem jednostronnym 0,5-1% (spadek nie
moze przekraczac 2%).
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Uwagi: Nawierzchnia plyty musi by¢ idealnie rowna i gladka, gdyz dla osoby poruszajacej si¢
na deskorolce czy rolkach z kétkami o $rednicy 45 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych
nierdéwnosci w nawierzchni jezdnej (musi by¢ jak najmniejsze tarcie).

W trakcie realizacji wszelkie powazne zmiany wymiarOw czy geometrii elementow (wigksze
niz 5 cm) musza by¢ zgtaszane Kierownikowi Budowy oraz konsultowane i zatwierdzone przez
Projektanta.

Ostateczne parametry plyty skateparku oraz dobor zbrojenia zostang okre$lone przez
konstruktora na etapie projektu budowlano — wykonawczego z uwzglednieniem wynikow
badan gruntu.

Elementy skateparku / przeszkody skatowe:

Dopuszcza si¢ zaprojektowanie przeszkod modutowych kompozytowych (w tym
kompozytowo-drewnianych) lub stalowych.

Barierki ochronne ze stali ocynkowanej ogniowo. Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej
Im musza mie¢ porecze ochronne wzdtuz tyhu i bokdéw podestu (nie dotyczy to wysokich
funbox6w do skokow, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do
zwigkszenia ryzyka wypadku).

— Barierki muszg posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sie.
— Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.

— Rama zewngtrzna barierki musi by¢ wykonana ze stali ocynkowanej, z profili min. 30x30mm
i rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowiazujacg norma PN-EN 14974 z pdzniejszymi
zmianami.

— Tylne 1 boczne barierki musza by¢ skrecone razem ze sobg za pomoca $§rub metrycznych.

— Barierki musza by¢ przymocowane do ramp

W trakcie realizacji wszelkie powazne zmiany wymiaréw czy geometrii elementéw (wieksze
niz 5 cm) musza by¢ zglaszane Kierownikowi Budowy oraz konsultowane i zatwierdzone przez
Projektanta.

Chodniki

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ polaczenie placu skateparku chodnikiem z ciggami pieszymi
w min. 2 miejscach, zaprojektowanymi w dokumentacjach projektowych opisanych w pkt. 1.2
niniejszego programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

Chodniki nalezy zaprojektowa¢ o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm koloru
szarego, szerokosci ok. 1,50 — 2,0 m (lgcznie z obrzezami).

Nawierzchni¢ chodnikéw ograniczyé obrzezem betonowym 6 x 25 x 100 cm wyrownanym z
powierzchnig chodnika ze spadkiem poprzecznym min. 1,5% , w celu odprowadzenia wody
deszczowej na tereny zielone. Obrzeza nalezy uktadaé na fawie betonowej z oporem.
Proponowana konstrukcja nawierzchni chodnikow:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm

- podsypka cementowo — piaskowa zageszczona gr. 3 cm

- thuczen stabilizowany mechanicznie gr. 15 cm

- warstwa odcinajaca z pospoiki gr. 20 cm

- grunt rodzimy.

Ostateczne parametry konstrukeji nawierzchni chodnikéw zostana okreélone przez Projektanta
na etapie projektu budowlano — wykonawczego z uwzglednieniem wynikéw badan gruntu.

- dotyczacych instalacji

Instalacje elektryczne zewnetrzne

Przewiduje sie montaz 3-4 sztuk stupéw oswietleniowych z oprawami typu LED. Zasilanie do
stupdw poprowadzi¢ w ziemi, przewody zabezpieczyé. Wszelkie prace dotyczace budowy linii
kablowych wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie SEP: N-SEP-E-004.




9|Strona

Montaz opraw przewidziano na stupach stalowych o wysokosci 4m. W $ladzie wykonywania
instalacji zasilajacej nalezy wykona¢ uziemienie slupow poprzez ulozenie tasmy stalowej
ocynkowanej FeZn.

Wszelkie prace dotyczace budowy linii kablowych wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami
dotyczacymi przewoddw sterowniczych.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe dot. instalacji elektrycznej zewnetrznej :
Wykonawca udzieli gwarancji na zastosowane materialy w tym oprawy o$wietleniowe i zrodia
Swiatla minimum 36 miesiecy. Oznacza to, ze kazdy uszkodzony element podlegajacy
wymianie w ramach wykonania zadania musi w przypadku uszkodzenia by¢ zdemontowany,
wymieniony i ponownie zamontowany przez gwaranta na wolny od wad w ciggu trwania
gwarancji.

Wykonawca projektu zrealizuje dobdr i obliczenia opraw. Oprawy nie mogg generowac oplat
za energi¢ bierng. Oprawy powinny posiada¢ ochrong przeciwprzepi¢ciowg chroniacg przed
wyladowaniami atmosferycznymi chronigc zastosowane uklady elektroniczne.

Montaz oprawy o$wietleniowej bezposrednio na stupie. Zastosowane oprawy nalezy dobra¢ do
zaprojektowanych w dokumentacji projektowej opisanej w pkt. 1.2a) niniejszego programu
Funkcjonalno — Uzytkowego, zachowujac parametrach elektryczne i wizualne.

Zalaczanie 1 wylaczanie opraw bedzie odbywaé si¢ za pomocg zegara astronomicznego z
przerwa nocna, a calo$¢ zasilania wylgczana za pomocg wylacznika umieszczonego w
projektowanej szafce o$wietleniowej umieszczonej na $cianie budynku szkoty.

W  szafce oSwietleniowej przewidzie¢ urzgdzenie zabezpieczajace przed przepieciami
pochodzacymi od wyladowan atmosferycznych. Wykonawca na wykonang instalacje zleci
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg zamontowanych urzadzen.

Wiasciwosci funkcjonalne opraw

Oprawy oswietleniowe ze zZrédlami LED o nast¢pujacych parametr i wlasnoéciach:

Lp. Wymagania ogélne dotyczace opraw

Oprawa nowa wykonana w zakresie obudowy: korpus oprawy - jako wysokoci$nieniowy
1 |odlew aluminiowy malowany; klosz — mrozony (PMMA); daszek — anodowany inox,
podstawka malowana RAL 9006

2 | Szczelno$¢ oprawy w zakresie komory osprzetu i optyki - IP66

3 | Zakres temperatury pracy oprawy -40°C do +40°C

Oprawa musi by¢ dostosowana do zasilania napig¢ciem sieciowym 230V pradu
Zmiennego

Wszystkie oprawy maja posiada¢ trwalo$¢ co najmniej L80F20 dla 100 000 godzin
pracy

Wskaznik oddawania barw przez oprawy Ra >70

Oprawy muszg pochodzi¢ od jednego producenta i majg by¢ malowane na identyczny
kolor z palety RAL

Barwa $wiatla emitowana przez oprawe neutralna biala z tolerancjg 3800 do 5000 K
Oprawy powinny posiada¢é ochrong przeciwprzepigciowa chronigca przed
wyladowaniami atmosferycznymi chronigc zastosowane uklady elektroniczne.

Montaz opraw na stupach o parametrach dostosowanych do istniejacej infrastruktury
oswietleniowe;j.

S
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Sprawdzenie spelnienia wymagan przez oprawy zaproponowane przez Wykonawce bedzie
odbywalo si¢ na podstawie zlozonych dokumentéw w postaci kart katalogowych, certyfikatow
i deklaracji.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu wewnetrznej instalacji elektrycznej
zasilanego z  istniejacej tablicy, doboru przewodow zasilajacych projektowane latarnie
oswietleniowe wraz z oprawami typu LED.

Instalacje sanitarne
Nie przewiduje si¢ projektowania i wykonania instalacji sanitarnych. Odwodnienie placu
skateparku przewidzie¢ na teren dzialki.

- dotyczacych wykonczenia
Nalezy przywrdci¢ do nalezytego stanu technicznego i estetycznego ewentualne uszkodzenia
powierzchni elementéw budowlanych, ktore powstaly w trakcie realizacji zadania.

2.2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Dzialka przeznaczona na plac budowy ma zapewniony dojazd drogowy od ul. Katowickie;j.
W budynku Szkoly Podstawowej znajduja si¢ instalacje energetyczne — niezbedne do
prowadzenia prac, ktore Zamawiajacy udostepni wykonawcy na czas robot.

Wykonawca bedzie zobowigzany umow3 do przejecia odpowiedzialno$ci od nastepstw
i za wyniki dzialalnosci w zakresie:

1) organizacji robot budowlanych,

2) zabezpieczenia interesow 0sob trzecich

3) ochrony srodowiska

4) warunkow bezpieczenstwa pracy,

5) warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

6) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia:

Podczas trwania budowy Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ), przejmuje odpowiedzialno$é za bezpieczenstwo i higiene pracy i
podejmuje si¢ bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP i p-poz.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wylacznie sprzetu w dobrym stanie technicznym,
zgodnego z normami ochrony $rodowiska.

— Dobor elementow i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie instrukcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

— Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz pod
nadzorem o0sdéb uprawnionych.

— Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentow.

— Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na
terenie objetym niniejszym opracowaniem musza bezwzglednie spetniaé¢ wszystkie wymagania
w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-EN
1497:2019, IDT) - Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan).

Ochrona $rodowiska:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

Wszelkie materialy niebezpieczne dla srodowiska powinny byé odpowiednio zabezpieczone,
skladowane i uzywane $cisle wedhug instrukeji uzytkowania.
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Nie dopuszcza si¢ do stosowania materialéw trwale szkodliwych dla otoczenia (np. o
podwyzszonej promieniotworczodei naturalnej lub zawierajacych lotne zwiazki organiczne o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami).

Wszystkie uzyte do wykonania robot materialy powinny posiada¢ krajowa deklaracje
zgodnosci lub aprobate techniczng.

Wykonawca jest zobowigzany do skladowania i przechowywania materialtow w sposob
zapewniajacy ich wlasciwa jakos$¢ i przydatnos¢ do robot.

Materiaty powinny by¢ skladowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa i z mozliwoscig pobrania reprezentatywnych probek. Szczegolne zasady
obowiazuja dla sktadowania 1 przechowywania cementu, bitumdéw, materialdéw chemicznych

i paliw.

Materialy, ktorych jakos¢ nie zostala zaakceptowana lub do ktérych zachodzi watpliwoséé

pod wzgledem jako$ci, powinny by¢ skladowane oddzielnie. Dostawy tych materiatow nalezy
przerwac.

Wszystkie roboty objete umowa powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi PN, dokumentacja
projektowa, wymaganiami technicznymi dla poszczegolnych rodzajow robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za jako§¢ wykonania wszystkich elementow

i rodzajéw robdt wchodzacych w sklad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju
rob6t powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy, ewentualnie w protokole odbioru, w
dokumentach badan i pomiaréw.

Bezplatna ustuga serwisowa:

Bezplatna usluga serwisowa polega¢ ma na wykonywaniu przeglagdow i zabiegow
konserwacyjnych przez okres trwania gwarancji, wedtug zalecen producenta wraz z wymiang
niezbgdnych materiatow.

Minimalny okres gwarancji: 36 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru robét.
Wykonawca bedzie przekazywal do utylizacji odpady powstale w nastepstwie wykonanych
prac serwisowych na wlasny koszt.

Przeglady serwisowe, zabiegi konserwacyjne urzadzen i instalacji wymienionych winny by¢
dokonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw Wykonawcy, posiadajgcych stosowne
uprawnienia i certyfikaty. Wykonawca jest takze odpowiedzialny za uszkodzenia powstale w
wyniku bledow popelnionych przez instalatorow oraz serwisantow podczas montazu i
przegladow urzadzen i instalacji oraz powstatych usterek lub nieprawidtowego dziatania
urzadzen, wynikajacych z blednego ich doboru (wydajnos$é, warunki pracy, przeznaczenie,

itp.).

Uwagi dotyczace wykonania zamdwienia:

Przedmiot zamdéwienia powinien zosta¢ wykonany przy uzyciu takich technologii i $rodkéw
technicznych, aby do minimum ograniczy¢é niekorzystne oddzialywanie inwestycji na
srodowisko (emisja halasu i drgan, emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie
medidw). Uzyte materiaty budowlane (instalacyjne i wykonczeniowe) oraz technologie musza
zapewni¢ niskie koszty eksploatacji i utrzymania przy zapewnieniu wymaganego przez
Zamawiajgcego standardu uzytkowania.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm i
przepiséw prawa. W szczegdlnoSci realizowane prace 1 wykorzystane materiaty towarzyszgce
przedmiotowej inwestycji muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
konstrukcji i uzytkowania, ochrony srodowiska, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
pokrewnych.

Nalezy przewidzie¢ takie rozwigzania techniczne i technologiczne, aby zapewniona byla
oszczednos¢ w pobieraniu i wydatkowaniu energii elektryczne;.
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Oferowane urzadzenia powinny by¢ towarami wysokiej jakosci, fabryczne nowymi, wolne od
wad materialowych 1 prawnych, posiadajgce wymagane dopuszczenia dostosowania,
nieuzywane, w opakowaniach producenta, powinny spelia¢ wymagania wynikajace z
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, by¢ kompletne, to znaczy powinny by¢ dostarczone
wraz ze wszystkimi materiami i akcesoriami niezbednymi do jego uruchomienia i pracy
zgodnie z przeznaczeniem, pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji zgodnie z wymaganiami
ich odpowiednich producentow. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze wyroby budowlane zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane certyfikaty i znak bezpieczenstwa.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych prac projektowych i robot
budowlanych. Kontroli Zamawiajgcego beda poddane w szczegdlnosci:

1/ rozwigzania projektowe — na etapie opracowania projektu, przed ich zatwierdzeniem i
budowg — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym oraz warunkami
umowy,

2/ stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentoéw potwierdzajgcych

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w opracowaniach
projektowych

3/ wyroby lub elementy wytworzone na budowie — na okolicznos$¢ zgodnosci ich parametréw z
dokumentacjg i warunkami wykonania i odbioru robot budowlanych.

4/ sposob wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnodci ich wykonania z
dokumentacjg projektows, warunkami technologicznymi i programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz umows.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioru:

- odbior dokumentacji projektowo — kosztorysowe;,

- odbidr koncowy wykonania rob6t budowlanych.

Ponadto nalezy zglosi¢ w celu odebrania przez Zamawiajgcego roboty zanikowe, czgsciow,
koncowe. Do odbioru koncowego nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.
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CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajjace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow:

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zgodne jest z miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego wsi Pogwizddw, zatwierdzonym uchwalg nr X111/114/03 Rady Gminy Hazlach
z dnia 29.12.2003 r.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania przedmiotowymi
nieruchomos$ciami na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

Wykonaweca jest zobowiazany zrealizowaé przedmiot zamoéwienia zgodnie z:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414,t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88),

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z
2021r. poz. 2454),

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 1 wrzesnia 2020r. poz. 1609),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608 1 2351 oraz Dz.U.2022.248),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w
sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do
uzytkowania (Dz.U. 2018 poz. 984),

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),
- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

- Obowiazujacymi normami w zakresie instalacji elektrycznych i budowlanych wlasciwych dla
przedmiotu zamowienia, bezpieczenstwa, higieny 1 ochrony pracy.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robdt, w
szczegllnosci:

4.1 Zalaczniki:

4.1.1 kopia mapy zasadniczej

4.1.2 Kopia mapy zasadniczej ze wskazang lokalizacja skateparku
4.1.3 Przyktadowe urzadzenia przeszkod skatowych
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4.2. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko. Nie wymaga raportu oddziatywania na srodowisko.

4.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
prowadzeniem:

- zachowac dbalo$¢ o czystos¢ drég dojazdowych do obiektu,

- zlokalizowaé zaplecze budowy na przedmiotowej dzialce, w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

- Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia na wlasny koszt wiasciwej gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg o odpadach oraz przepisami wykonawczymi,

-wszystkie elementy robot nalezy wykonaé zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa,
przepisami prawnymi, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
-termin wykonania przedmiotu zamdéwienia w zakresie zaprojektowania i wykonania oraz
sposob realizacji wynagrodzenia okre$lony jest w umowie.
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Niniejsza mapa nie moze stuzy¢ do celéw projektowych.
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dla zadania: Rozbudowa centrum sportowo — rekreacyjnego przy Szkole
- Podstawowej w Pogwizdowie poprzez budowe skateparku na terenie dziatki nr
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1. Roll-in + Quarto Pipe /514 x 732 x 150/250/
2. Jumpbox /745 x 366 x 135/150/

3. Funbox z grindboxem /720 x 366 x 60/

4. Grindbox z walle /546 x 60 x 50/

5. Quarte Pipe + Bank Ramp /416 x 732 x 150/







