SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie dla zadania podanego w ST -00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 1.1.

1.2. Zakres Stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robé6t Objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace wykonania
podbudowy

z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

2. MATERIALY.

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.10go6lne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2Rodzaje materialow.

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w SST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudow:

SST-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materialow.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa.

Do wykonania dolnej podbudowy zasadniczej nalezy zastosowa¢ kruszywo tamane
niesortowanego o uziarnieniu Cgo3 0 - 63mm o grubosci 20 cm po zaggszczeniu.

Do wykonania gornej podbudowy zasadniczej nalezy zastosowa¢ kruszywo tamane
niesortowanego o uziarnieniu Cgo3 0 - 31,5mm o grubosci 10 cm po zageszczeniu.



Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowsg 1-3
kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta 1 nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa.
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegodlnienie Kruszywa lamane Badania wedtug
wiasciwosci Podbudowa
zasadnicza pomocnicza
Zawarto$¢ ziarn od 2 do od 2
1 mniejszych niz 0,075 10 do 12 PN-EN933-1
mm, % (m/m)
Zawarto$¢ nadziarna, %
2 (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-EN 933-1
Zawartos$¢ ziarn
8 nieforemnych 35 40 PN-EN 933-4
%(m/m), nie wiecej niz
Zawartos¢
4 zanieczyszczen Y
organicznych, %(m/m), 1 1 PN-B-04481
nie wiecej niz




Wskaznik piaskowy po
5 piecio- krotnym od 30 do od 30 do

zageszczeniu metoda | 70 70 PN-EN 933-8
lub Il wg PN-B-04481, %

Scieralno$¢ w bebnie Los
Angeles 35 50 PN-EN 1097-2
a) Scieralno$¢ catkowita
6 po petnej liczbie 30 35
obrotow, nie

wigcej niz

b) Scieralno$¢ czesciowa
po 1/5 petnej liczby
obrotow, nie

wiecej niz

Nasigkliwose, %(m/m), PN-EN 1097-6
nie wiecej niz 3 S

Mrozoodpornos¢, ubytek

8 masy po 25 cyklach 5

zamrazania, %(m/m), nie
wigcej niz

PN-EN 1367-1
10

Rozpad krzemianowy i PN-B-06714-37
9 zelazawy lacznie, % PN-EN 1744-1
(m/m), nie wigcej niz

Zawartos¢ zwigzkow

10 siarki w przeliczeniu na

SOs, %(m/m), nie wiecej 1 1
niz

PN-EN 1744-1

Wskaznik no$nosci Wios

mieszanki kruszywa, %,

11 nie mniejszy niz:

a)przy zageszczeniu ls > 80 60 PN-S-06102
1,00 120 -

b)przy zaggszczeniu s>
1,03

2.3.3. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw.

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:

— cement portlandzki wg PN-EN 197-1

— wapno wg PN-EN 459-1

— popioty lotne wg PN-S-96035

— zuzel granulowany wg PN-EN 13055-1.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102.
2.3.4. Woda

Nalezy stosowac¢ wodg wg PN-EN 1008.

. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych

mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode¢. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.
W miegjscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.



4. TRANSPORT.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi  $rodkami  transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem Zz innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza.
Podtoze pod podbudowe powinno speinia¢é wymagania okreslone w SST-04.01.01 ,,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” 1 SST-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
Dis
dgs< 5 (1)
W ktorym:
Dis -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowtdkning. Ochronne wilasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:
dso
O90< 1,2 2
W ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Ogo -umowna Srednica porow geowldkniny odpowiadajagca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca
si¢ na geowlokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez
producenta geowldkniny.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi 1 w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkoéw lub linek
do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o Sci$le okreslonym uziarnieniu 1 wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczeg6lnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu
I wysychaniu.

5.4. Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
rozlozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych.
Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow
1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po



odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki Kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong ilo$cia wody i rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robdt.
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czgstotliwos¢ badan
o ) Maksymalna powierzchnia
Minimalna I_ICZba_ podbudowy przypadajaca
Lp. Wyszczegolnienie badan na dziennej na jedno badanie (m?)
badan dzialce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 Zaggszczenie Warstwy 10 probek na 10000 m?
4 Badanie wiasciwosci dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa wg tab. 1, kruszywa
pkt 2.3.2




6.3.2. Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$§¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-EN 1097-5.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy.

Zageszcezenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggni¢cia wymaganego wskaznika
zaggszcezenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzglgdu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz
raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E; do pierwotnego modutlu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
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6.3.5. Wiasciwosci kruszywa.

Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci

Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy.
6.4.1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiardw.

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszcezegblnienie badan i Minimalna cze¢stotliwos$¢ pomiarow
pomiaréw
1 Szerokos$¢ podbudowy 10razy na 1 km
5 Réwnosé podiuzna W .sposob C}qgly planografem albo co 20 m tatg na
kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10razy na 1 km
5 Rzegdne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie* €0 100 m
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania 0Si w planie nalezy wykonac
w punktach glownych tukéw poziomych.



6.4.2. Szerokos$¢é podbudowy.

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm,
-5 cm. Na jezdniach bez kraweznikoéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wicksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm.

6.4.3. Réwnosé podbudowy.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie
z BN- 68/8931-04.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
przetargowa ( przekrdj poprzeczny drog) z tolerancja 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy.

Roéznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie 0si podbudowy i ulepszonego podloza.

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej 0 wigcej niz
S5cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podloza.

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubos$ci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

6.5.1 Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych
w punkcie 6.4. niniejszej SST, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwane do
glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane 1 powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm 1 nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubo$¢ do polowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2 Niewlasciwa grubosé podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materialem
o odpowiednich wlasciwosciach, wyrownane 1 ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar
1 ocena grubo$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3 Niewlasciwa nosnos$¢ podbudowy.

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbe¢dne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawcg podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowag jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.



8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory robot bedg dokonywane po ich zakonczeniu. Odbiory polega¢ beda na ocenie ilo$ci
i jakosci wykonanych robot. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daly wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze obejmg ocen¢ wizualng wygladu zewngtrznego i jednorodnosci,
grubosci oraz réwnosci wykonanej nawierzchni.

W przypadku stwierdzenia ztej jako$ci robot, Wykonawca usunie wady w terminie ustalonym
przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot,

- wszystkie pozostate nosniki cenotworcze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.
PN-EN933-1:2000  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czgs¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu.
PN-EN 1097-5Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.
PN-EN 1097-6Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn 1 nasigkliwosci.
PN-EN 1367-1Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikoéw
atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.
PN-EN 1744-1Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw -- Analiza chemiczna.
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
PN-EN 1097-2Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czg$¢ 2: Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne.
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 197-1 Cement -- Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementOw powszechnego uzytku.
PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie -- Cz¢s¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy
i rzadkiej zaprawy.



PN-EN 459-1 Wapno budowlane -- Cze¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.
PN-S-96035 Popioty lotne.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni.
drogowych.

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek -- Badanie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plyts.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2 Inne dokumenty.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
Mieszanki niezwigzane do drog krajowych WT-4 2010 Wymagania Techniczne.



