
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-10.02.01 

 

ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH I 

TELETECHNICZNYCH 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z zabezpieczeniem kabli energetycznych przy pracach drogowych dla zadania podanego w 

ST -00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.1. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót opisanych w punkcie 1.1. ST 00.00.00. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

zakładaniem rur ochronnych dla kabli energetycznych, telekomunikacyjnych , itp. przy pracach 

drogowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu  

elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemia. 

1.4.2. Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 

wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie 

z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 

elektrycznych jedno lub wielofazowych. 

1.4.3. Trasa kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 

wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych ułożone na wspólnej trasie i 

łączące zaciski dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 

1.4.4. Przepust kablowy- rury ochronne - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do 

ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku 

elektrycznego. 

1.4.5. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem pożaru, działaniem łuku elektrycznego. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Przepusty kablowe-rury ochronne 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub 

stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 

Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na 

nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich 

powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. 

Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur HDPE o następujących właściwościach: 

– gęstość nie mniejszą niż 0,942 g/cm3 
– współczynnik płynięcia 0,15-0,50 g/10min. dla masy obciążającej 2,16 kg i 



 

 

temperatury 1900C wg ISO 1133, 

– moduł sprężystości 800÷1200 MPa, 

– współczynnik termicznej rozszerzalności liniowej: α=1,5÷2,0*10-4 1/0C, 

– temperaturowy zakres stosowania: -300C-+750C, 

– wydłużenie w punkcie zerwania >800%, 

– odporność na większość kwasów i alkaliów. 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy ISO 9001; 2000 oraz zgodne z PN-EN 50086-

2-4.     Rodzaj rury zgodnie z dokumentacją projektową 

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w 

nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 
 

2.2. Folia kalandrowana z uplastycznionego PCV 

Folia kalandrowana z uplastycznionego PCV koloru niebieskiego dla kabli NN i czerwonego dla 

kabli SN zgodna z PN-EN 60674-3-4 DO 6:2002E 

2.3. Piasek 

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, 

2.4. Składowanie materiałów 

Materiały powinny być przechowywane zgodnie z zaleceniami producentów w pomieszczeniach 

zamkniętych przystosowanych do tego celu. Na placu budowy należy przechowywać materiały 

w miejscu wyznaczonym przy przekazaniu placu budowy w sposób zapobiegający ich 

uszkodzeniu, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem 

słońca. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu powinny odpowiadać obowiązującym przepisom i 

normom. 

4.2. Transport materiałów i elementów. 

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane 

zgodnie z warunkami transportu podanymi przez ich producenta w sposób zapobiegający ich 

uszkodzeniom. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne". p. 5. 

5.2. Wykopy pod rury ochronne-przepusty 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 

gruntowych. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości 

wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca się wykonywanie wykopów 

wąskoprzestrzennych ręcznie. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony 

wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. . 



 

 

Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Wykop 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 

powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza 

teren przylegający do wykopu. 

Zasypanie należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, 

odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać 

ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. . Zagęszczenie należy wykonywać w taki 

sposób aby nie spowodować uszkodzeń rury osłonowej. 

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu , należy rozplantować w pobliżu lub 

odwieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora Nadzoru. 

5.3. Układanie rur ochronnych 

Rury dla kabli SN układać w wykopie na głębokości 90cm na 10 cm podsypce piasku. Na rury 

należy nasypać min. 10cm piasku. Nad kablem (ok. 25-30cm) należy układać folię koloru 

czerwonego. 

Rury dla kabli NN układać w wykopie na głębokości 80cm na 10 cm podsypce piasku. Na rury 

należy nasypać min. 10cm piasku. Nad kablem (ok. 25-30cm) należy układać folię koloru 

niebieskiego. 

Pod drogami rury układać na głębokości 1,2m. 

Wypełnienie do poziomu gruntu (zasypka) może być wykonane z materiału dostępnego na 

miejscu, przy czym nie powinien on zawierać więcej niż 10% materiału frakcji 100-150mm. 

Przy wejściach kabli do nowo projektowanych przepustów należy umieścić opaski kablowe. 

Treść opaski winna zawierać: znak użytkownika, rok ułożenia, oznaczenie kabla, oraz numer 

ewidencyjny linii. 

Rury należy układać ze spadkiem, co najmniej 0,1%. Bezpośrednio przed montażem rur 

wykonanych z polietylenu należy je chronić przed nadmiernym nagrzaniem promieniami 

słonecznymi. 

Rury dzielone powinny być ułożone w gruncie tak, aby zamki znajdowały się w pozycji 

poziomej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie 

i poza placem budowy. 

Kontrole jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami 

zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technicznych. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane przez jednostki posiadające odpowiednie 

uprawnienia. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli Robót. 

Po wykonaniu każdej z niżej wymienionych odrębnych całości robót należy sprawdzić zgodność 

ich wykonania z projektem, normami i zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz skontrolować 

poprawność montażu 

6.3. Wykopy 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją 

projektową. 

Po zasypaniu należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p. 5.1 oraz sprawdzić sposób 

usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 

6.4. Rura ochronna 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót należy przeprowadzić następujące pomiary: 

• głębokość zakopania rury, 

• głębokość podsypki piaskowej pod i nad rurą, 

• odległość folii ochronnej od kabla, 



 

 

• przed zasypaniem kabla należy wykonać badanie ciągłości żył oraz pomiar rezystancji 
izolacji 

• prawidłowość umiejscowienia i oznakowania opasek kablowych, 
• sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu nad kablem, rozplantowanie ziemi i 

uporządkowania terenu. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST 

zostaną przez Inspektora nadzoru odrzucone. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane 

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr rury ochronnej - przepustu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykopy, 

• ułożenie rury ochronnej z wykonaniem podsypki pod i nad nią, 

• ułożenie opasek kablowych, 

• ułożenie folii.. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena 1 m ułożenia rury ochronnej obejmuje odpowiednio: 

• wyznaczenie robót w terenie, 

• dostarczenie materiałów, 

• wykopy pod rury ochronne, 

• wykonanie podsypki i obsypki, 

• założenie i oznakowanie opasek kablowych, 

• zasypanie rur, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu, 

• badanie ciągłości żył oraz pomiar rezystancji izolacji, 

• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-S-02205:1999P  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-EN 1979:2002P  Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych. 
Rury z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych ukształtowanych spiralnie. 
Oznaczanie wytrzymałości spoiny na rozciąganie. 
PN-EN 60674-3-4 DO 6:2002E Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych. Część 3-4 
do 3-6. Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów. Wymagania dla folii 
polimidowych do celów elektrycznych 

 
 


