SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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REGULACJA WYSOKOSCIOWA POKRYW STUDNI | SKRZYNEK
ZAWOROWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbiorurobot
dotyczacych wyregulowania elementow ulic dla zadania podanego w ST -00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 1.1.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
irealizacji robot wymienionych w ST-00.00.00 ,, og6lne" punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem regulacji wysokos$ciowe;j:
wlazow studni kanalizacji sanitarnej, w tym wymian¢ wlazow studni na wtazy klasy D-400 w
obudowie betonowej (typu naprawczego) dla studni w nawierzchni jezdni/zjazdu/zatoki
postojowej,
wlazow studni kanalizacji sanitarnej, w tym wymiang wtazoéw studni na wtazy klasy D-400 dla
studni poza nawierzchnig jezdni/zjazdu/zatoki postojowej,
pokryw studni telekomunikacyjnych, w tym wymian¢ ramy/pokrywy studni w nawierzchni
Sciezki (typ cigzki B125),
skrzynek zaworow/zasuw wody/gazu.
1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;.
1.4.2. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg robocza.
1.4.3. Wlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.4. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.
1.45. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane migdzy ciaggi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.
1.4.6. Skrzynka zasuw i zaworow — obudowa zaworoéw 1 zasuw gazowych i wodociggowych.
14.7. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5.0golne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST -00.00.00 — "Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.Moga
by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM 1 klasy 32,5N, cement



portlandzki wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM IlI klasy 32,5 N, cement
pucolanowy CEM 1V klasy 32,5 N wedtug PN- EN 197-1:2012..

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny C 12/151 C 16/20

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowe;j jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowac
wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

2.5. Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonu nalezy stosowac:

Kruszywa odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zaprawy”,

Do wykonania zapraw kruszywa odpowiadajagce wymaganiom normy PN-EN 13242+A1:2010
,Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym”

2.6. Deski

Deski uzyte do deskowania powinny by¢ z drzew iglastych. Deski powinny by¢ klasy 111,
grubos$ci 18-25 mm, powinny by¢ proste i nie powykrzywiane.

2.7. Wlazy kanalowe
Wtazy kanatowe nalezy stosowac jako:

wlazy zeliwne typu ciezkiego klasy D-400 odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124-2:2015-
07/Apl umieszczane w korpusie drogi.

2.8. Stopnie zlazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101:2005.
2.9. Kregi betonowe prefabrykowane

Do regulacji wysokosciowej studzienek kanalizacyjnych nalezy stosowac¢ prefabrykowane kregi
betonowe o $rednicy zaleznej od $rednicy regulowanej studni, wysokosci 50 cm, z betonu klasy
min. C20/25.

2.10. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C
16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.11. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty Zzelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ min. 11 cm 1 by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy min. C16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.12. Plyty zelbetowe prefabrykowane studni telekom.

Rama 1 pokrywa studzienki kablowej wersja cigzka B125 — zwienczenie/przykrycie studni. Rama
cigzka jest to element stalowy lub zeliwny, obetonowany, ktéry stanowi cze$¢ przykrycia studni.
Rame umieszcza si¢ na korpusie studni - najczeSciej poprzez osadzenie jej na zaprawie
betonowej. Do ramy ciezkiej wktada si¢ pokrywe ciezka prostokatng (z wywietrznikiem).

3. SPRZET
3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2.  Sprze¢t do wykonania regulacji studni i skrzynek

Regulacje wysokosciowa studzienek, skrzynek zaworow wykonuje sie W sposob reczny.



Wykonawca przystepujacy do wykonania regulacji studni i skrzynek powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

—  koparek,

- zageszczarek plytowych wibracyjnych,

- ubijakéw recznych i mechanicznych,

- milotow pneumatycznych, pit mechanicznych do robét rozbiorkowych,

- zurawi samochodowych o udzwigu do 4,0 ton.

4.  TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.1. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiachtechnologicznych.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé samochodami samowytadowczymi. Srodki
transportu powinny umozliwia¢ przewdz mieszanki betonowej do miejsca jej wbudowania bez
zmiany konsystencji, segregacji sktadnikéw, zanieczyszczenia mieszanki i przed rozpoczgciem
twardnienia.

4.2. Transport elementow

Transport elementéw (Wlazy, kregi, pokrywy, skrzynki zaworow, pierscienie dystansowe i inne)
moze si¢ odbywac¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami.

Cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé samochodami samowytadowczymi. Srodki
transportu powinny umozliwia¢ przew6z mieszanki betonowej do miejsca jej wbudowania bez
zmiany konsystencji, segregacji sktadnikoéw, zanieczyszczenia mieszanki i przed rozpoczgciem
twardnienia.

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00"Wymagania
ogoblne" pkt 5.

5.2. Regulacja skrzynek zaworéow/zasuw gazowych, wodociggowych

Regulacja skrzynek zaworéw polega na:
- rozebraniu nawierzchni wokot skrzynki zaworu,
- demontazu skrzynki,
- przedtuzeniu lub skréceniu klucza wraz z obudowa,
- montazu prefabrykowanej podstawy pod skrzynke wraz z regulacja wysokoSciows,
- montazu skrzynki.

5.3. Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych.

Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych polega na:
- rozbidrce nawierzchni wokét studni,



- demontazu wlazu Zeliwnego cig¢zkiego,

- demontazu ptyty pokrywowej zelbetowej,

- obcigeiu komina studni (do 0,50 m) lub uzupehieniu krggoéw (do 0,50 m),
- montazu plyty pokrywowej (uprzednio zdemontowanej),

- montazu zwezki betonowej,

- montazu kwadratowej plyty zelbetowej prefabrykowanej,

- montazu wlazu zeliwnego (z demontazu) na zaprawie szybkowigzace;.

5.4. Regulacja wysokosciowa wpustéw sciekowych.

Regulacja wysokosciowa wpustow $ciekowych polega na:
- rozbidrce nawierzchni wokot wpustu,
- demontazu wpustu zeliwnego,
- ew. demontazu pierScienia odcigzajacego i plyty posredniej,
- ew. wymiany kre¢gu studni (do 0,50 m) lub uzupetieniu kregow (do 0,50 m),
- montazu pier$cienia odcigzajacego i ptyty posredniej (Uuprzednio zdemontowanej),
- wymiany/uzupetnieniu plyty posredniej,
- montazu WpUstu zeliwnego (z demontazu) na zaprawie szybkowigzacej.

5.5. Regulacja wysokosciowa studzienek teletechnicznych.

Regulacja wysokosciowa studzienek teletechnicznych polega na:

- demontazu witazu studzienki,

- obcieciu $cianek studzienki przy obnizeniu wysokosci,
- wykonaniu deskowania i dobetonowaniu $cianek studzienki do wymaganej
wysokos$ci z wykonaniem czgsci stropowej z betonu C16/20, przy podwyzszeniu
wysokosci studzienki,

- montazem nowej ramy i pokrywy, w tym typu ciezkiego, wg potrzeb,

- ponownym montazu wiazu studzienki.

5.6. Roboty rozbiorkowe

Mechaniczne i reczne odkucie nawierzchni wokot urzadzen. Zebranie 1 odrzucenie na bok gruzu.
Demontaz skrzynki zaworu, wiazu kanalizacyjnego lub teletechnicznego.

5.7. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ i1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w spos6b umozliwiajacy tatwy jego montaz
i demontaz. Przed wypelieniem masg betonowg deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby
wykluczy¢ wyciek zaprawy betonowej, mozliwos¢ znieksztalcenia lub odchylen w betonowe;j
konstrukcji.

5.8. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonu o $cisle okreslonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach zapewniajacych ciggtos¢ produkcji 1 gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposob zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.9. Dopuszczalne tolerancje wykonania regulacji wysokosciowej urzadzen obcych

Wysoko$ciowe usytuowanie regulowanych urzadzen winno zapewnic¢ potozenie wlazow, pokryw,
skrzynek zasuwowych w poziomie nawierzchni, w ktorej sa zlokalizowane.

Dopuszcza si¢ odchylenia rownosci powierzchni wbudowanych elementéw 1 przylegajacej do
nich nawierzchni nieprzekraczajace dopuszczalnych odchylen rownosci podtuznej i poprzeczne;j
dla tej nawierzchni.

Do oceny rownosci podtuznej i poprzecznej nalezy stosowaé¢ metode z wykorzystaniem taty 4-



metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina.
Dopuszczalne tolerancje wykonania regulacji wysokosciowej winny spelnia¢ wymagania:

- dla nawierzchni bitumicznej wg ST D-05.03.05.,

- dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej wg ST D-05.03.23.,

- dla chodnika z kostki brukowej betonowej wg ST D-08.02.02.,

- dopuszczalne tolerancje wykonania regulacji wysokosciowej nie moga przekracza¢ 5 mm.
5.10. Regulacja pionowa kratek studni i obudéw zaworow
Rozebranie istniejacej nawierzchni oraz wykopy wokotl regulowanego elementu nalezy wykonad
recznie. Dla studzienek kanalizacji sanitarnej nalezy dostosowa¢ ich wysoko$¢ poprzez
zamontowanie pierscieni dystansowych regulujacych wpusty uliczne lub pokrywy kanatéw do
projektowanejrzednej jezdni. W przypadku obudow zawordw, zasuw i nawiertek odcinajacych na
sieci wodociggowe]j nalezy wyregulowa¢ wysokos¢ obudow teleskopowych z trzpieniami do
zaworéw. W przypadku statych obudéw zawordéw nalezy zakres 1 sposob wykonania uzgodni¢ z
inspektorem nadzoru. W przypadku studni telekomunikacyjnej nalezy regulacj¢ wykonac
wykonujgc mur z bloczkéw betonowych lub w inny sposéb uzgodniony z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i
z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac sprawdzenie rzednych pokryw wiazowych.

6.3. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialdéw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne elementow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.4. Badania w czasie robot

Badania i pomiary wyregulowanych przykry¢ urzadzen obcych przeprowadza si¢ dla
wykonania deskowania i sprawdzenia osadzenia skrzynek i wtazow.

Sprawdzenie wykonania deskowania polega na sprawdzeniu jego szczelnosci | wymiarow.
Sprawdzenie osadzenia urzadzen obcych polega na sprawdzeniu rzednych posadowienia
skrzynek zawordéw 1 pokryw wlazowych, oraz ich stabilnosci ( nie moga ulega¢ drganiom
podczas ruchu pojazdow).

Rzedne skrzynek zaworow i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig okreslong
w pkt. 5.9.

6.5. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 7.0bmiaru robot
dokonuje si¢ na budowie w sztukach regulowanych elementow.

8. ODBIOR ROBOT



Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikow
pomiarow i badan jakosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Wymagania ogélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00.00 "Wymagania og6lne"
pkt 9.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow;
- regulacja wysokosciowa istniejgcych elementéw jezdni do projektowanej niwelety drogi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czg¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

PN-EN206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN124-1:2015-07/ Apl Zwienczenia wpustow S$ciekowych i studzienek wlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego - Czgs¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogolne zasady
projektowania, wtasciwos$ci uzytkowe i metody badan

PN-EN124-2:2015-07/ Apl  Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego - Czg$¢ 2: Zwienczenia wpustow Sciekowych i
studzienek wtazowych wykonane z zeliwa

PN-EN124-3:2015-07/ Apl Zwienczenia wpustow Sciekowych 1 studzienek wlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego - Czg$¢ 3: Zwienczenia wpustow Sciekowych i
studzienek wtazowych wykonane ze stali lub stopéw aluminium

PN-EN124-4:2015-07/Apl Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego - Cze$¢ 4: Zwienczenia wpustow Sciekowych 1
studzienek wltazowych wykonane z betonu zbrojonego stalg

PN-EN124-5:2015-07/Apl Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wilazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego - Czg$¢ 5: Zwienczenia wpustow Sciekowych i
studzienek wlazowych wykonane z materiatéw kompozytowych

PN-EN124-6:2015-07/Apl Zwiehczenia wpustow Sciekowych 1 studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego - Cze$¢ 6: Zwienczenia wpustow Sciekowych 1
studzienek wtazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PVC-U)

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych - Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci



