SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-05.03.00a

OCZYSZCZENIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z oczyszczeniem nawierzchni drogowe;.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem robot oczyszczenia nawierzchni.
Czyszczenie nawierzchni polega na usunigciu zanieczyszczen w postaci kurzu, piasku,
blota, pytu, $mieci (tj. odpadkow pozostawionych przez uzytkownikoéw drogi oraz naniesionych
przez kota pojazdow 1 wiatr), materialu wypelniajacego szczeliny w nawierzchniach
kamiennych (np. w bruku, kostce, thuczniu) oraz usunigciu roslinnoséci (chwasty, trawa , i.t.p. z
nawierzchni )
Czyszczenie nawierzchni wykonuje sig:
— W czasie biezacego utrzymania drogi, gdyz usuniecie btota i innych zanieczyszczen:
a) poprawia bezpieczenstwo ruchu, zmniejszajac mozliwos¢ poslizgu pojazdow na
nawilgoconej jezdni,
b) polepsza warunki higieniczne ludnosci zamieszkatej w poblizu, chronigc ja przed
wdychaniem kurzu,
c) zwigksza estetyke drogi i jej otoczenia,
- przed rozscieleniem nowych mieszanek asfaltowych w celu uzyskania dobrego zwigzania 1
potaczenia ze sobg poszczegdlnych warstw konstrukeji drogowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oczyszczenie nawierzchni - wusunigcie, przy uzyciu odpowiednich narzedzi,
zanieczyszczen poza powierzchni¢ oczyszczang.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy oczyszczeniu nawierzchni
2.2.1. Woda

Przy oczyszczeniu nawierzchni mozna stosowac kazdg czysta wode z rzek, jezior, stawow i
innych zbiornikéw otwartych oraz wode studzienng i wodociggowa. Nie nalezy stosowa¢ wody
z widocznymi zanieczyszczeniami, np. S$mieciami, roslinno$cia wodng, odpadami
przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.2. Srodki chemiczne przeznaczone do zwalczania chwastéw.

Nalezy stosowaé srodkdéw ekologicznych —ulegajacych biodegradacji.

Zaleca si¢ rozpoznania chwastow wystepujacych na nawierzchni drogi przed dobraniem
odpowiedniego $rodka chwastobdjczego.

Mozliwe jest zastosowanie kilku $rodkéw chwastobojczych w celu skutecznego zwalczenia
chwastow.

Srodek chwastobojczy nalezy zastosowaé z pewnym wyprzedzeniem(zgodnie z instrukcja
stosowania $rodka chwastobojczego) w stosunku do harmonogramu robo6t drogowych.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszczenia nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczenia nawierzchni, w zalezno$ci od zakresu

robot, powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu,
zaakceptowanego przez Inzyniera: - szczotek mechanicznych,

- zamiatarek samobieznych,

- sprezarek powietrza, dmuchaw pneumatycznych,

- zmywarko-zamiatarek,

- ladowarek,

- zbiornikéw na wode,

- opryskiwaczy

- maszyn do sptukiwania woda lub pradownic wodnych,

- odkurzaczy przemystowych,

- przyrzadoéw recznych, jak szczotki, grace, topaty, miotty, sztyce itp.

Przy stosowaniu szczotek mechanicznych pozadane sg urzadzenia dwuszczotkowe. Pierwsza ze
szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementow czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania
oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka



powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i sluzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie
szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace.

Preferuje si¢ uzycie sprzetu nie sprzyjajacego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarek
oraz szczotek wyposazonych w pochtaniacze pytow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen moSna uSyé dowolnego $rodka transportowego,
ewentualnie z przykrywang skrzynig (w przypadku zanieczyszczen o nieprzyjemnym zapachu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczenia nawierzchni

Sposodb oczyszczenia nawierzchni powinien by¢ zgodny z ST.

Czyszczenie nawierzchni nalezy przeprowadza¢ w przypadkach:

— okreslonych w odpowiednich OST i SST, przed roztozeniem nowych mieszanek
asfaltowych,

— nadmiernego zanieczyszczenia jezdni w okresach biezacego utrzymania drogi, przy czym
zaleca si¢ dokona¢ kazdorazowo oczyszczenia nawierzchni przy wiosennym porzadkowaniu
drég w maju-czerwcu kazdego roku.

Podstawowe czynno$ci przy oczyszczeniu nawierzchni obejmuja:

1. roboty przygotowawcze, obejmujace okreslenie lokalizacji 1 ustalenie rodzaju sprzetu,

2. wykonanie oczyszczenia hawierzchni,

3. roboty koncowe - porzadkujace teren robdt z wywiezieniem zebranych zanieczyszczen.
Przy oczyszczeniu nawierzchni nalezy w zasadzie:

- usuwac z jezdni zanieczyszczenia w kierunku krawedzi jezdni i czasowo je sktadowaé na
poboczu, chodniku lub $cieku,

- wywozi¢ zanieczyszczenia z pobocza poza granice pasa drogowego.

5.3. Wykonanie robot czyszczenia nawierzchni

5.3.1. Dobor sprzetu do czyszczenia
Dobor sprzetu powinien by¢ dostosowany do warunkéw robot. Przy jego doborze
mozna ba¢ pod uwagg, ze:
- szczotki stalowe, z piassawy lub wlosia, wtokien syntetycznych i miotly stuza przede
wszystkim do recznego czyszczenia mniejszych powierzchni,
— szczotki mechaniczne (oczyszczarki) mozna stosowa¢ do oczyszczania wigkszych
powierzchni, zwtaszcza podbuddéw 1 nawierzchni o duzej spoistosci,



— dmuchawy pneumatyczne lub sprezarki oczyszczajace za pomoca sprgzonego powietrza
dobrze pracuja w miejscach, gdzie zaleSy na szybkim i doktadnym oczyszczeniu
powierzchni suchych i1 nie pokrytych stwardniatym blotem oraz przy wydmuchaniu
materialu wypetniajacego szczeliny,

- maszyny do sptukiwania woda lub pradownice wodne pozadane sa do oczyszczenia
zabtoconych 1 wilgotnych odcinkéw drogi,

— zamiatarki prozniowe i odkurzacze przemystowe szczegdlnie wskazane sg ze wzgledow
sanitarnych, gdy usuwane zanieczyszczenia zawieraja pyly substancji trujacych i
szkodliwych dla organizmu cztowieka (pyly krzemionkowe badz pyty higroskopijne, jak
chlorek wapnia lub wapno palone),

— sprzgt drobny, np. grace stalowe i oskardy stluza do odspajania suchego, zbitego blota, a
topaty do usuwania zanieczyszczen ze Sciekow przy kraweznikach ulicznych itp.

5.3.2. Czyszczenie nawierzchni

Czyszczenie nawierzchni, zar6wno przy biezacym utrzymaniu jak i przed rozscieleniem
nowych mieszanek asfaltowych, dokonuje si¢ recznie lub sprzetem dobranym do warunkow
robot, wedtug pkt. 5.3.1.

5.3.3. Czyszczenie nawierzchni a otaczajace Srodowisko

Przy czyszczeniu nawierzchni zaleca si¢ uwzglednia¢ wplyw robdt na aspekty srodowiskowe,

przy czym:

— nie pozadane jest stosowanie szczotek bez pochlaniaczy pytu oraz bez natrysku wodnego
(np. szczotek mechanicznych starszego typu lub szczotek doczepnych do ciggnikow
rolniczych), ze wzgledu na powstawanie duzej ilosci kurzu, unoszacego si¢ w powietrzu,

- ze wzgledu na narazanie pracownikéw na przebywanie w tumanach kurzu, zawierajacego
duzo pytow mineralnych i1 krzemionki, nalezy unika¢ r¢cznego oczyszczania i zamiatania za
pomoca miotel lub szczotek z piassawy,

— oczyszczanie pradem wody mozna stosowaé tylko wtedy, gdy zapewniony jest odptyw

wody brudnej do miejsc nie zagrazajacych bezposrednio zanieczyszczeniom wod ptynacych i

stojacych,

— powierzchnie czyszczone mechanicznymi szczotkami rotacyjnymi powinny by¢ zwilzane
woda, aby zapobiec tworzeniu si¢ wielkiej ilosci pytow 1 kurzu. Jes§li zamiatana
powierzchnia nie moze by¢ zwilzona, w poblizu miejsca pracy szczotki mechanicznej nie
powinno by¢ innych stanowisk pracy,

— Cczyszczenie sprezonym powietrzem powinno rozpoczynac si¢ od krawedzi potozonej od
strony nawietrznej (z ktorej wieje wiatr) 1 prowadzi¢ stopniowo w kierunku przeciwlegtej
krawedzi jezdni. Powstaje przy tym bardzo duza ilos¢ kurzu, wicksza niz przy czyszczeniu
szczotka mechaniczng 1 z tego powodu czyszczenie sprezonym powietrzem dopuszcza si¢
przede wszystkim na odcinkach poza obrgbem osiedli i miast.

5.3.4. Usuniecie zebranych zanieczyszczen

Wydobyte zanieczyszczenia nalezy tadowa¢ do:
a) dowolnych s$rodkéw transportu, jesli zanieczyszczenia nie wydzielaja nieprzyjemnych
zapachow,



b) pojemnikéw z hermetycznym wickiem albo do samochodow z przykrywang skrzynia, jesli
nieczystosci po dlugim okresie zalegania sg gnijagce lub cuchnace, 1 wywiez¢ je na
sktadowisko odpaddw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robdt nalezy prowadzi¢ ciagla kontrolg poprawnos$ci oczyszczania
nawierzchni, zgodnie z wymaganiami pkt. 5, zwracajac uwagg na:

— poprawnos$¢ zastosowanego sprzgtu czyszczacego,

— sposOb wykonywania robot oczyszczajacych,

- niezagrazanie otaczajagcemu Srodowisku przez roboty oczyszczajace, —
wiasciwy sposob wywozenia zebranych zanieczyszczen.

6.3. Kontrola wykonanych robét

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
— stan czystosci jezdni

— czysto$¢ powierzchni potozonych w poblizu miejsca robot, np. poboczy na ktére czasowo
sktadano zanieczyszczenia, rowow do ktérych mogly si¢ dosta¢ zanieczyszczenia
oczyszczone pradem wody itp.,

— brak pozostato$ci zebranych zanieczyszczen, ktdre powinny by¢ catkowicie wywiezione na
sktadowisko odpaddw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego oczyszczenia nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie
badania z zachowaniem wymagan pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 9.
Zakres robot zgodny z przedmiarem robot.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? oczyszczenia nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materialow 1 sprzgtu,

- usuni¢cie roslinnosci (chwasty, trawa) z istniejacej jezdni

- wykonanie oczyszczenia nawierzchni

- uporzadkowanie zanieczyszczonego terenu, potozonego W poblizu miejsca robot,
- zebranie i wywo0z zanieczyszczen, - odwiezienie sprzgtu, - kontrole i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



