Zatacznik nr 3 do SWZ

Przedmiotem zadania jest dostawa kompletnej wysoko wydajnej macierzy dyskowej typu All Flash,
wraz z dyskami o nastepujgcej konfiguracji

1.

Dostarczona macierz musi cechowac sie brakiem pojedynczego punktu awarii, czyli powinna
posiada¢ podwdjne kontrolery macierzy, redundantne karty-moduty Wejscia/Wyjscia,
redundantne zasilacze.

Macierz musi by¢ wyposazona w minimum 2 kontrolery pozwalajace na bezprzerwowg prace
oraz zapewnienie wymaganej wydajnosci w przypadku awarii jednego z kontroleréow.
Konstrukcja macierzy musi zapewnia¢ wykonywanie wszystkich czynnosci serwisowych bez
koniecznosci zatrzymywania dostepnosci danych macierzy. Do czynnosci tych zalicza sie w
szczegblnosci aktualizacja firmware-u kontroleréw, dyskéw lub modutéw pamieci, wymiana
pojedynczych podzespotdw, itp. Architektura oferowanego systemu musi zapewniac
dostepnos¢ na poziomie 99.9999%

Macierz musi byé wyposazona w co najmniej 8 portow FC 32 Gbps w raz z niezbednymi
wktadkami SFP+ typu short range. oraz min. 4 interfejsy Ethernet 10/25Gb (bez wktadek).
Macierz musi zapewnic¢ przestrzen efektywng co najmniej 160 TiB (1 TiB= 1024 GiB).

A. Przez pojecie przestrzen efektywna Zamawiajgcy rozumie przestrzen do wykorzystania
na sktadowanie danych. W przypadku rozwigzan, w ktérych macierz ze wzgledéw
konstrukcyjnych pozwala na zapetnienie danymi bez spadku wydajnosci tylko czesci
przestrzeni (np. 90%), to ta przestrzen nie moze by¢ traktowana jako przestrzen
efektywna. Macierz musi umozliwia¢ budowe jednego obszaru danych na wszystkich
dyskach/modutach pamieci wewngatrz macierzy. Dyski muszg byé¢ skonfigurowane w
taki sposdb, aby utrata dowolnych dwdch z nich zapewnita ciggto$é¢ dostepu do
danych. W macierzy nalezy takze zabezpieczy¢ przestrzer/dyski Hot/Spare wedtug
zalecen producenta macierzy. Przestrzeni na nosnikach spare nie wlicza sie do
przestrzeni efektywnej macierzy

B. Zamawiajgcy nie ingeruje w sposéb, w jaki Wykonawca zapewni zadang przez
Zamawiajgcego przestrzen efektywna macierzy. Zamawiajacy dopusci rozwigzanie
wykorzystujgce kompresje i/lub deduplikacje danych dziatajgca w trybie in-line.
Jednakze w sytuacji, gdy do osiggniecia wymaganej przestrzeni efektywnej zostang
wykorzystane mechanizmy kompresji i/lub deduplikacji danych Zamawiajacy z3da
zapewnienia gwarancji wielkosci przestrzeni efektywnej. Gwarancja ta polega¢ ma na
nieodptatnym dostarczeniu przez Wykonawce brakujgcej przestrzeni dyskowej na
takich samych nosnikach jakie byty dostarczone inicjalnie z macierza w sytuacji, gdy w
czasie eksploatacji macierzy objetej umowg gwarancji/serwisu/wsparcia okazatoby
sie, ze przestrzen efektywna w sktadowania danych na macierzy jest mniejsza od
wymaganej, okreslonej w punkcie 5.A.

6. Dyski SSD NVMe/moduty NVMe muszg by¢ wyposazone w podwdijne, redundantne interfejsy

PCle .

Macierz musi posiadaé¢ mozliwos¢ zwiekszenia efektywnej pojemnosci przynajmniej o 100%
(do 320 TiB). Rozbudowa ta nie moze spowodowac przerwy w dostepnosci do danych, ani
czasowego zmniejszenia wydajnosci macierzy ponizej parametréow okreslonych w pkt. 13.
Macierz musi posiada¢ funkcjonalnos$¢ tworzenia i prezentacji dyskow logicznych (LUN)
o pojemnosci wiekszej niz zajmowana fizyczna przestrzen dyskowych (ang. ThinProvisioning).
Wymagana jest funkcjonalnos$é¢ zwrotu skasowanej przestrzeni dyskowej do puli zasobdow
wspodlnych (ang. Space Reclamation). Wymagane jest dostarczenie w/w funkcjonalnos$é¢ na
zainstalowang przestrzen dyskowa.
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Zarzadzanie macierzg (wszystkimi kontrolerami) musi by¢ mozliwe z poziomu pojedynczego
interfejsu graficznego. Wymagane jest state monitorowanie stanu macierzy (w tym
monitorowanie wydajnosci) oraz mozliwosé konfigurowania jej zasobéw. Wymagana jest
mozliwosé monitorowania stanu zywotnosci modutéw NVME. Konsola graficzna musi by¢
dostepna poprzez przeglagdarke internetowa i by¢ elementem systemu operacyjnego macierzy.
Wymaga mozliwo$¢ dostepu do danych wydajno$ciowych historycznych z poziomu GUI co
najmniej 1 rok wstecz, lub jako réwnowaine dostarczenie dodatkowego serwera
z oprogramowaniem umozliwiajagcym zbieranie i przeglagdanie danych historycznych.
Poprzez dodatkowy serwer rozumie sie serwer fizyczny z lub wirtualny appliance
z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem.
Rozwigzanie musi umozliwia¢ monitorowanie:

A. wykorzystania catkowitej pojemnosci fizycznej,

B. wykorzystania pojemnosci logicznej,

C. wartosci transferu danych (w MB/s)

D. ilosci operacji (IOPS)
Oprogramowanie zarzadzajgce musi umozliwia¢ informowanie obstugi o stanach awaryjnych
co najmniej po przez protokoty SMTP oraz SNMP v2 iv3.
Dostarczone rozwigzanie musi umozliwia¢ tworzenie na zadanie tzw. migawkowej kopii
danych (ang. snapshot) w ramach macierzy do wykorzystania w celu np. wykonywania kopii
zapasowych lub testow systemdw komputerowych. Snapshoty muszg by¢ wykonywanie w
trybie ROW (Redirect-On-Write). Rozwigzanie musi oferowaé mozliwos¢ utworzenia
przynajmniej 200 kopii dla pojedynczego wolumenu LUN i 4000 kopie facznie. Rozwigzanie
musi oferowa¢ mozliwos¢ natychmiastowego odtworzenia wolumenu z dowolnej kopii
utworzonej z tego wolumenu badz znajdujgcej sie w dowolnym miejscu hierarchii kopii tego
wolumenu. Odtworzony wolumen musi by¢ natychmiast dostepny dla hosta w trybie
read/write. Dostarczenie tej funkcjonalnosci jest wymagane na tym etapie postepowania na
catg przestrzen dyskowg i na maksymalng liczbe snapshotéw obstugiwanych przez oferowany
model macierzy.
Oferowane rozwigzanie musi umozliwia¢ tworzenie na zgdanie petnej kopii danych typu klon
w ramach macierzy za pomocg wewnetrznych kontroleréw macierzowych. Funkcjonalnos¢ ta
musi umozliwia¢ synchronizacje danych z woluminu Zrédtowego na docelowy oraz
resynchronizacje danych z woluminu docelowego na zrédtowy np. w sytuacji uszkodzenia
danych na woluminie zrédtowym.
Oferowana macierz musi zapewnia¢ mechanizm kompresji danych w trybie in-line.
Rozwigzanie musi zapewnia¢ mechanizm deduplikacji danych w trybie in-line.
Macierz musi zapewni¢ wydajnos¢ nie mniejsza niz 100 000 I0Ps z wtaczong deduplikacjg i
kompresjg danych przy nastepujgcym obcigzeniu:

A. 50% odczytow,

B. blok 8kB,

C. 100% ruchu losowego,

D. czas odpowiedzi =< 1ms,

E. trafienia w cache <5%.
Do oferty nalezy zatgczy¢ wydruk z oficjalnego kalkulatora wydajnosci dla oferowanej
konfiguracji macierzy zgodnie z ww. parametrami, ktére beda weryfikowane w trakcie testu
bedacego czescig procedury odbiorowe;j.
Macierz musi posiada¢ wsparcie, dla co najmniej Microsoft Server Windows 2016/2019/2022,
VMware 6.x/7.x, Linux RedHat 7.x/8.x, CentOS 7.x/8.x
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Jezeli spetnienie parametrow okreslonych w pkt. 1 do 14 wymaga dodatkowych licencji, to
nalezy dostarczyé wraz macierzg wszystkie niezbedne licencje dla catej pojemnosci macierzy.
Oferowana macierz musi umozliwia¢ uruchomienie mechanizmodw zdalnej replikacji danych z
innymi macierzami (ten sam model/rodzina modeli) - w trybie synchronicznym i
asynchronicznym - po przez sie¢ FC lub Ethernet bez koniecznosci stosowania zewnetrznych
urzadzen konwersji wymienionych protokotéw transmisji, gtéwek typu serwer/wirtualizator,
itp. Funkcjonalnos¢ replikacji danych musi byé zapewniona z poziomu oprogramowania
wewnetrznego macierzy.

Model oferowanej macierzy musi wspieraé rozwigzanie klastra , wysokiej dostepnosci” tj.
zapewnienia wysokiej dostepnosci zasobéw danych macierzy dla podtgczonych platform
software’owych i sprzetowych z wykorzystaniem synchronicznej replikacji danych pomiedzy
minimum 2 macierzami. Pod uzytym pojeciem ,wysoka dostepnosé¢ zasobdéw dyskowych”
nalezy rozumie¢ zdolno$é do prezentacji wolumendw w modelu METRO; tj. dany wolumen
dostepny jest na obu macierzach w trybie zapis/odczyt. Funkcjonalnos¢ ,wysokiej
dostepnosci” musi wspieraé konfiguracje z macierzami umieszczonymi w réznych, oddalonych
fizycznej lokalizacjach o ile nadal spetnione sg warunki dla realizacji synchronicznej replikacji
danych pomiedzy lokalizacjami.

Jezeli spetnienie parametréw okreslonych w pkt. 16 i 17 wymaga dodatkowych licencji, to
dostarczenie ich nie jest wymagane na tym etapie postepowania. Jednak koszt tych licencji
bedzie parametrem biorgcym udziat w ocenie oferty.

Wraz z macierzg nalezy dostarczy¢ wszystkie wymagane elementy do montazu macierzy i
ewentualnych pdétek w szafie rack 19” z podparciem na przednich i tylnych belkach pionowych.
Dostarczony sprzet musi mie¢ mozliwos¢ montazu w standardowych szafach serwerowych
produkcji ZPAS o wymiarach 600/1000mm. Jezeli oferowana macierz nie posiada takiej
mozliwosci, to wraz z oferowanym sprzetem nalezy dostarczy¢ odpowiednig szafe, 42U w
kolorze czarnym z perforacjg na drzwiach przednich i tylnych. Zaleca sie aby szafa ta byta
zblizona w konstrukcji do posiadanych szaf produkcji ZPAS WZ-ZSERVER- 426010-1100-2-161
dodatkowo $ciany boczne petne

W raz z szafg nalezy dostarczyc 2 szt. listw zasilajgcych zgodne z posiadanym rozwigzaniem t;.
listw produkcji ZPAS typ LZ3323 zakonczonych wtykiem IEC60309 3x32A . Nr Kat. WZ-LZM3-
32-30-000

Nalezy dostarczy¢ wymagang ilo$¢ odpowiednich przewoddw zasilajgcych o dtugosci 1,8m
zakonczonych wtyczkg typu CEE7/7 (Europejska uniwersalna)

Wraz z dostarczong macierzg nalezy dostarczy¢ kable swiattowodowe OM4 LC/LC duplex o
dtugosci 5m w ilosci 4 szt.

Zadaniem wykonawcy bedzie transport dostarczonego sprzetu w miejsce instalacji czyli do
serwerowni zamawiajgcego mieszczgcej sie w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 35A. Ponadto
sprzet ten nalezy wnies¢ do serwerowni umieszczonej na wierzy zegarowej. Jest to wysokosé
ok 4 pietra (Sumarycznie ok 90 schodéw). Budynek nie posiada sprawnej windy.

Wykonawca wraz z stuzbami zamawiajgcego przeprowadzi montaz dostarczonego sprzetu w
miejscu instalacji, przeprowadzi instalacje, oraz wykona przeszkolenie obstugi w konfiguracji i
uzytkowania dostarczonej macierzy.

Catos¢ dostarczonego sprzetu musi by¢ objeta 3 letnig gwarancjg producenta. Realizacja zadan
wynikajgca z gwarancji musi by¢ realizowana przez producenta lub autoryzowanego partnera.
W ramach realizacja zadan wynikajgcych z gwarancji musi istnie¢ mozliwosc zgtaszania w trybie
24x7 z czasem naprawy w nastepny dzien roboczy. Naprawy muszg sie odbywac¢ w miejscu
instalacji. Wymienione nosniki danych pozostajg na miejscu u zamawiajgcego.



