SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.01a - REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
prac objetych zadaniami z zakresu biezgcego utrzymania drég na terenie Gminy Krakéw

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie wg pkt. 1.3.

1.3. Zakres prac objetych Specyfikacjami Technicznymi

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania dotyczace prac
remontowych w ramach biezgcego utrzymania drég, w zakresie obejmujgcym chodniki:

- Wymiana / wykonanie nawierzchni z kostki kamienne;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni (lub odsuniety od jezdni) i odpowiednio utwardzony
przeznaczony do ruchu pieszych.

Kostka kamienna brukowa - naturalny materiat do wykonywania nawierzchni np. chodnika.
Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
polskimi normami i ST D-00.00.00 Wymagania ogdine.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace prac

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z ST i z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace prac podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdine.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST D -00.00.00
Wymagania ogdlne.

2.2. Wymagania dla materiatéw

Materiaty na podsypki

Rodzaj podsypki Wykonawca uzgodni kazdorazowo z Inspektorem Nadzoru.

Do wykonania podsypek pod kostki kamienne nalezy uzy¢ piasek wedtug normy PN-B-06712:1986 lub
piasku wg PN-B-11113:1996 gatunku 1, 2 o wskazniku réznoziarnistosci > 3).

Wymagania dla wody

Dla uzyskania wymaganej wilgotnosci piasku na warstwe odcinajgcg, kruszywa na warstwe
podbudowy, do wykonania betonu brukowych kostek betonowych, ptyt chodnikowych betonowych i
zaprawy cementowo-piaskowej nalezy uzy¢ wody pitnej, wodociggowej. Woda ta nie wymaga badan,
o ktérych mowa w normie PN-EN 1008:2004 (lub w PN-B-32250:1988).

Dopuszcza sie, do warstwy odcinajagcej, do podbudowy, zaprawy uzycie takze naturalnej wody
powierzchniowej lub ze Zrodet podziemnych, jesli spetni wymagania PN-EN 1008:2004 lub PN-88/B-
32250 dla odmiany "1".

Wymagania dla elementéw kamiennych

Kostka kamienna musi spetni¢ wymagania zgodne z normg PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z
kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan dla klasy
1iT2.

Kostke mozna sktadowac w pryzmach. Wysokos$¢ pryzm nie powinna przekracza¢ 1,0 m.




3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne stosowania sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine.

3.2. Sprzet do wykonania prac

Do wykonania koryta pod nawierzchnie chodnika, warstwy odcinajgcej i podsypki z piasku oraz
podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i warstwy wyroéwnawczej powinien
zosta¢ uzyty sprzet mechaniczny w postaci koparko-spycharek, do zageszczania mate walce
statyczne, ptyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne oraz reczny sprzet pomocniczy (topaty, miotty
itp.).

Sprzet do wykonania nawierzchni oraz napraw chodnika z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujacy do wykonania chodnika z kostki kamiennej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarek do wytworzenia zapraw i podsypki cementowo-piaskowej,

- ubijakéw recznych lub mechanicznych,

- wibratoréw ptytowych,

- drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne stosowania transportu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine.

4.2. Transport kamiennych elementéw
Kostki kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi. Kostke nieregularng
przewozi sie luzno usypang z zachowaniem warunkoéw bhp.

4.3. Transport materiatu z rozbiorki
Materiat z rozbiorki (kostki kamienne, resztki gruzu, itp.) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem warunkow bhp.

5. WYKONANIE PRAC

5.1. Ogdlne zasady wykonania prac
Ogolne zasady wykonania prac podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine.

5.2. Podstawowe czynnosci przy pracach remontowych chodnika

Czynnosci wykonania chodnika, utozenia lub wymiany nawierzchni, w ramach prac biezgcego

utrzymania drég obejmuje:

- oznakowanie odcinka prac,

- wyznaczenie lokalizacji i powierzchni wymiany lub utozenia kostek brukowych w nawierzchni
chodnika,

- wykonanie rozbiérki nawierzchni dla usunigcia zniszczonych elementéw nawierzchni
chodnika (prace rozbiérkowe), wywo6z materiatéw z rozbiorki,

- oczyszczenie, uzupetnienie podsypki z kruszywa, wyprofilowanie i zageszczenie, albo
utozenie nowej odpowiedniej podsypki pod kostki brukowe, ptyty chodnikowe,
uzupetnienie, utozenie nawierzchni, odpowiednim rodzajem nawierzchni chodnika,

- zageszczenie i wypetnienie wszystkich spoin,

- w przypadku catkowitej wymiany lub dobudowy konstrukcji chodnika, wykonanie prac
zgodnie z niniejszg ST,

- obmiar wykonanych prac na danym odcinku,
po zakonczeniu prac na danym odcinku usuniecie oznakowania o prowadzonych pracach
drogowych

- materiat z rozbiérki stanowi wtasno$¢ Wykonawcy jezeli Inspektor Nadzoru nie zadecyduje
inaczej.

5.3. Oznakowanie danego odcinka prac
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy.
Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka na ktérym prowadzone sg prace od chwili ich



rozpoczecia az do ostatecznego zakonczenia odpowiedzialny jest Wykonawca. Oznakowanie
odcinka prac na drodze nalezy wykona¢ na podstawie typowych schematéw czasowej
organizacji ruchu.

Projekt ten powinien byé w razie potrzeby aktualizowany na biezgco.

Pozostate wymagania podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne.

5.4. Prace rozbiorkowe

Koniecznos$¢ wymiany istniejgcego fragmentu konstrukcji chodnika wynikajgca z rodzaju, skali i
gtebokosci zaistniatych uszkodzen, powigzana jest z wykonaniem prac rozbidrkowych,
polegajgcych na catkowitym lub cze$ciowym usunieciu uszkodzonych elementéw chodnika i
warstw kruszywowych. Prace nalezy tak prowadzi¢, aby w sasiedztwie prowadzonych prac
powierzchnie chodnika nie zostaty uszkodzone. Miejsca niezbednych wymian zostang ustalone
z Inspektorem Nadzoru. Materiat z rozbidrki stanowi wiasnos¢ Wykonawcy o ile Inspektor
Nadzoru nie zadecyduje inaczej.

5.5. Ukladanie chodnika z kostek kamiennych

5.5.1. Wykonanie podsypki pod kostke kamienna

Mozna stosowac nastepujgce rodzaje podsypki:

- podsypke cementowo-zwirowa,

- podsypke cementowo-piaskowa,

- podsypke zwirowg lub piaskowa.

Rodzaj i grubos¢ podsypki powinien by¢ zgodny z zatozeniami przedmiotu zlecenia, ST lub
wskazaniami Zamawiajgcego. Podsypka powinna by¢ zageszczona w stanie wilgotnosci
optymalnej i wyprofilowana.

5.5.2. Uktadanie chodnika z kostki kamiennej

Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie:

- desen rzedowy prosty, ktéry uzyskuje sie przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do
osi drogi,

- desen rzedowy ukosny, ktdry otrzymuje sie przez uktadanie kostki rzedami pod katem 45°
do osi drogi,

- desen w jodetke, ktory otrzymuje sie przez ukfadanie kostki pod katem 45° w przeciwne
strony,

- desen tukowy, ktéry otrzymuje sie przez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innych
krzywych.

Desen chodnika z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielko$ci

kostki. Przy réoznych wymiarach kostki zaleca sie ukfadanie jej w formie desenia tukowego,

ktory poza tym nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.

Szerokos$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sgsiednich

rzedach powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostke na podsypce cementowo-piaskowej mozna uktada¢ bez srodkéw ochronnych przed

mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Jezeli w ciggu dnia temperatura

utrzymuje sie w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy

zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodniku ciepta.

Kostka powinna by¢ po utozeniu dobrze ubita. Kostki pekniete powinny byé wymienione na

cate.

5.5.3. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin powinno by¢é wykonane po ubiciu kostki. Stosuje sie nastepujgce rodzaje
wypetniania spoin:

- zaprawg cementowo-piaskows,

- piaskiem.

Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy stosowaé, gdy kostka nieregularna
uktadana jest na podsypce cementowo - piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem dozwolone
jest przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowe;.
Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z
dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym.

Glebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo - piaskowg nie powinna by¢ mniejsza niz 5
cm.



5.5.4. Pielegnacja chodnika

Chodnik z kostki o spoinach wypetnionych zaprawg cementowo - piaskowg po ich wykonaniu,
nalezy pokry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci 1,0 cm do 1,5 cm i utrzymywac w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Chodnik z kostki o spoinach wypetnionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku zaraz po ich
wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania kontroli jakosci prowadzonych prac podano w ST D-M-00.00.00
Wymagania ogdlne.

6.2. Badania przed przystapieniem do prac

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw

przeznaczonych do budowy chodnika z kostki kamiennej i przedstawi¢ wyniki tych badan

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania powinny obejmowac:

a) badania kostek kamiennych, ktore nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w PN-B-11100,

b) badania wiasciwosci piasku, cementu i wody okreslone w normach podanych w punktach
od 2.4 do 2.6 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie wykonywania prac

6.3.1. Badania w czasie uktadania kostki kamiennej

W czasie prac nalezy wykonywac nastepujgce badania kontrolne:

a) sprawdzenie wykonania koryta wg pkt. 5.10, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- gtebokosci koryta:

- 0 szerokoscido 3 m: +1,0cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2,0 cm,

- szerokosci koryta: £ 5,0 cm.

b) sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych i poréwnaniu z zatozeniami przedmiotu zlecenia,

C) sprawdzenie utozenia chodnika z kostki kamiennej wg pkt. 5.10,

d) sprawdzenie wypetnienia spoin wg pkt. 5.6 w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m?2
chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

6.4. Wymagania i badania po zakonczeniu etapéw prac

6.4.1. Wymagania dla warstwy podsypki z piasku

Warstwa powinna by¢ utozona o grubosci zgodnej z normg i ustalong z Inspektorem Nadzoru w
przypadku nowego fragmentu chodnika, albo dostosowana do grubosci podsypki istniejgcej w
sgsiedztwie prac. Dopuszczalna odchytka od zaktadanej w zleceniu robét grubosci nie powinna
by¢ wieksza od + 1,0 cm.

6.4.2. Wymagania i badania dla nawierzchni chodnika z kostki kamiennej

1. Réwnos¢ chodnika sprawdza sie na kazdej dziatce roboczej utozonego chodnika i w
miejscach watpliwych. Przeswit pomiedzy nawierzchnig chodnika i przytozong trzymetrowa fatg
nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

2. Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne

Odchylenia od zaktadanej w zleceniu niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie
mogg przekraczaé + 3,0 cm.

3. Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomica, na kazdej
dziatce roboczej chodnika i w miejscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego
profilu wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR PRAC

7.1. Wymagania ogélne
Obmiar prac okresli faktyczny zakres prac oraz ustali rzeczywiste ilosci wbudowanych



materiatow.
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru prac podano w ST D -00.00.00 Wymagania
ogolne.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) wykonanego chodnika z:
- z brukowej kostki kamiennej.

Jednostki obmiarowe dla poszczegoéinych robot, nalezy przyja¢c w oparciu o zatozenia ujete
w przedmiarze roboét, stanowiacej zatgcznik do SWZ.

8. ODBIOR PRAC

8.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru prac podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania
ogolne.

8.2. Odbidr prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Zasady odbioru prac zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu okreslono w ST D-M-00.00.00
Wymagania ogoine.

Odbiorowi prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonana podsypka.

Odbiér prac zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie jakosci i ilosci rzeczywiscie
wykonanych prac, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegaja zakryciu kolejnymi
warstwami nawierzchni. W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres
wykonania prac poprawkowych dla usuniecie tych wad, a Wykonawca wykona je na wtasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Okres gwarancji zgodnie z umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania
ogodlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika obejmuje:

Wykonawca powinien wliczy¢ w cene remontu, wykonania 1 m? nawierzchni chodnika, wszelkie

czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem prac okreslonych niniejszg ST, co do zasady bedg

to:

- wykonanie prac pomiarowych i prac przygotowawczych,

- oznakowanie prac,

- koszt pracy sprzetu oraz koszty dowozu i odwozu sprzetu na/z terenu prac,

- koszt uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania,

- przygotowanie podioza,

- przeprowadzenie ewentualnych prac rozbiérkowych wraz z wywozem urobku i/lub zuzytych
materiatdw poza teren prac i zagospodarowanie bgdz zutylizowanie zgodnie z obecnie
obowigzujgcymi przepisami,

- wykonanie prac zgodnie z technologig prac opisang w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji oraz
zgodnie z przepisami, normami i sztukg budowlana,

- wykonanie wymaganych zapisami niniejszej Specyfikacji pomiaréw i/lub badan
laboratoryjnych,

- uporzadkowanie terenu prac,

- wszystkie koszty zwigzane z kosztami posrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami
obligatoryjnymi.

Ceny jednostki obmiarowej obejmuja zakresy czynnosci zqgodnie z zalozeniami ujetymi
w przedmiarze robét, stanowiacej zalgcznik do SWZ. W zwiazku z powyzszym, zakres opisany
w hiniejszej specyfikacji, moze stanowi¢ rowniez sktadowa scalonej ceny jednostkowe;j.







10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-B-04101
2. PN-B-04102
3. PN-B-04110
4. PN-B-04111
5. PN-B-04115
6. PN-B-06251
7. PN-B-06712
8. PN-B-11100
9. PN-B-19701
10. PN-B-32250
11.  PN-S-06100
12. PN-S-96026
13. BN-69/6731-08
14. BN-74/6771-04
15. BN-66/6775-01

Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodag
Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie
Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenie
(zwieztosci)

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Materiaty kamienne. Kostka drogowa

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe



