SZCZEQOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw ciggdéw komunikacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowg specyfikacje techniczng nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegdlnionych w pkt 1.1. D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérkg
elementéw takich jak:

- krawezniki,

- Scieki przykraweznikowe,

- tawy betonowe,

- obrzeza,

- nawierzchni i podbudéw betonowych,

- nawierzchni z elementéw betonowych lub kamiennych, nawierzchni bitumicznych,

oraz zatadunkiem i odwozem gruzu uzyskanego w wyniku rozbiérki ww. elementow drég.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikaciji D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg nalezy stosowal sprzet podany nizej lub inny,
zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajgcego:

- koparki,

- koparkotadowarki,

- tadowarki,

- frezarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- szpadle,

- topaty,

- kilofy,

- miotty,

- samochody samowytadowcze,



Uzyty do prac sprzet nalezy dostosowaé do charakteru i warunkow terenowych, zabrania sie uzywania
ciezkiego sprzetu na obszarach zieleni osiedlowej; na obszarach zabudowanych / osiedla / parki,
prace nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu o masie do 2,5 t. Za pisemng zgodg Zamawiajgcego
dopuszcza sie zwiekszenie tonazu sprzetu pod warunkiem zastosowania rozwigzan zmniejszajgcych
jednostkowy nacisk na powierzchnie gruntu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
4,

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat pochodzgce z rozbiérki powinny zosta¢ usuniete z miejsca wykonywania robot niezwtocznie
po zakonczeniu prac rozbiorkowych.

Materiaty z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe, obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt
1.3, zgodnie z SST lub wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub
przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. Wykonawca powinien przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane
przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki, a nie przewidziane do ponownego wbudowania stanowig odpad i
stajg sie wilasnoscig Wykonawcy, ktéry jest odpowiedzialny za ich prawidlowe zagospodarowanie.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce, znajdujgce sie w miejscach, gdzie bedg wykonane wykopy,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow pod nawierzchnie utwardzone nalezy
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ST ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikaciji D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach drég powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w odpowiedniej SST. Wskaznik zageszczenia Is do
gtebokosci 20 cm powinien by¢ =1.0.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég jest:
- dla nawierzchni z elementéw betonowych lub kamiennych - m2 (metr kwadratowy),
- dla kraweznika, $cieku i obrzeza - m (metr),
- dla taw — m3 (metr szescienny),
- dla nawierzchni bitumicznych — m3 (metr szescienny),
dla konstrukcji i podbudowy betonowej — m3 (metr szescienny),

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych robdt, nalezy przyja¢ w oparciu o zatozenia ujete w
Przedmiarze, stanowigcy zatgcznik do SWZ.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania roboét obejmuje:
a) dla rozbiorki kraweznikéw, scieku, obrzezy i fawy:
- oznakowanie robot
- odkopanie kraweznikéw, obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i tawy betonowej,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyréwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki,
b) dla rozbidrki nawierzchni z elementéw betonowych lub kamiennych:
- oznakowanie rob6t
- wyjecie ptyt chodnikowych, kostki lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem na poboczu na paletach,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiodrki,
- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;
¢) dla rozbioérki nawierzchni bitumicznej i betonowe;:
- oznakowanie robot
- frezowanie nawierzchni,
- rozebranie nawierzchni mechanicznie,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiodrki,
- wyréwnanie i oczyszczenie podioza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

Ceny jednostki obmiarowej obejmujg zakresy czynnosci zgodnie z zatozeniami ujetymi w
Przedmiarze, stanowigcej zatgcznik do SWZ. W zwigzku z powyzszym, zakres opisany w niniejszej
specyfikacji, moze stanowié réwniez skltadowg scalonej ceny jednostkowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (dz. U. Nr 62, poz. 628) z pézniejszymi zmianami.



