Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot
budowlanych
Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-zywiczna

008 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni kod CPV 45.23.32.00-1

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni wodoprzepuszczalnej na bazie zywic
epoksydowych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢s¢ Dokumentacji Przetargowej 1 nalezy ja stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-zywicznej. Do w/w zadan przyjeto
materiaty typu:

- warstwa wierzchnia wodoprzepuszczalna, mineralno-zywiczna, gr. min. 25mm. (np.
TerraWay)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-zywiczna

Ekologiczna nawierzchnia wodoprzepuszczalna — mieszanka mineralno zywiczna, gorna
warstwa nawierzchni twarda, drenujaca, uktadana na podbudowie wg zalecen producenta.
Przygotowanie mieszanki powinno by¢ zgodne z instrukcja stosowania i wykonania,
opracowang przez producenta. Przed potozeniem nawierzchni nalezy dokona¢ odbioru podtoza.
Produkt powinien posiada¢ Aprobat¢ Techniczng Instytutu Badawczego Drég i Mostéw
stwierdzajacg przydatnos¢ tego wyrobu do stosowania w inzynierii komunikacyjnej, a w
szczegolnosci do wykonywania nastepujacych typéw nawierzchni drogowych: Sciezek
rowerowych, chodnikéw, chodnikéw z mozliwoscig czasowego przejazdu pojazdow do
2500kG, mogaca by¢ rowniez stosowang do budowy parkingdw z dopuszczonymi pojazdami
80 kN i 115 kN. Ponadto moze by¢ stosowana do wykonania $ciezek, placow zabaw dla dzieci
i na boiskach szkolnych oraz na podjazdach i zjazdach dla wozkow inwalidzkich. Nawierzchnia
mineralno-zywiczna wymaga wprowadzenia dylatacji. Powierzchnie dylatowane do 25 m2,
dylatacje poprzeczne w odlegtosci co 5 m. Glebokos¢ szczelin dylatacyjnych min. 50%
grubos$ci gornej warstwy.

1.4.2. Okreslenia pozostate

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Nawierzchnia mineralno zywiczna:

Jest to nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno Zywiczna o grubo$ci warstwy minimum
25 mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do
pokrywania nawierzchni:

- Parkingow i dojazdow

- Sciezek parkowych i ogrodowych

- Boisk sportowych

- Dna fontann

- Sciezek rowerowych



- Placow zabaw

- Podjazdow dla niepetnosprawnych

- Schodow

- Zabezpieczania korzeni drzew

- Sciezek spacerowych w parkach zabytkowych
- Tarasow przydomowych oraz dachowych

Nawierzchnia powinna posiada¢ nastgpujace cechy:

- Przepuszczalna dla wody i powietrza, aktywnie oddychajaca, uniemozliwiajgca powstawanie
kaluz

- Naturalna, nieszkodliwa dla wod gruntowych

- Odporna na mroz i s6l drogowa

- Trwata powierzchnia (bez lakierowania)

- Naturalny wyglad (kolor wypehiacza)

- Zmniejsza niebezpieczenstwo poslizgu podczas gotoledzi

- Uniemozliwia zarastanie, utrzymywana w czystos$ci jest odporna na kietkowanie nasion traw
1 chwastow

- Odporna na mréwki i inne owady

- Bezpylna, szorstka i rowna

- Krotkotrwale odporna na benzyne, olej i chemikalia

Nawierzchnia wykonana na bazie twardych, naturalnych kruszyw o granulacji 1-8 mm
polaczonych dwusktadnikowa mieszanka zywic na bazie zywic epoksydowych. Powinna
cechowac si¢ odpowiednig wytrzymatoscig na Sciskanie (14 MPa dla kruszyw o frakcji 1-
3mm oraz 17 MPa dla kruszyw o frakcji 3-5 mm). Maksymalne catkowite ugigcie nawierzchni
— 1,5 mm. Nawierzchnia sklada si¢ z dwoch warstw: nosnej i uzytkowej. Warstwa no$na
wykonana z kruszywa. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktorag stanowi
nawierzchnia mineralno-zywiczna. Nawierzchnia ta powinna by¢ ograniczana obrzezami
Nawierzchnia musi by¢ dylatowana z uwagi na zmienng, nieznaczng kurczliwo$¢ w okresie
zimy i lata.

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usung¢).

Wykonanie warstwy uzytkowej:

Nawierzchnie wodoprzepuszczalne wykonywane sg w temperaturze powyzej 8° C w procesie
wylewania warstwy mieszanki z kamienia twardego o frakcji kruszywa 1 —2 mm, 2 —3 mm, 2
— 4 mm, 3 -5 mm, 4 — 6 mm lub kombinacji ziarna od 1 — 6mm i specjalnej zywicy
dwuskladnikowej na bazie zywic epoksydowych. Proces mieszania kamienia i wypelniacza
odbywa si¢ na zimno w S$ci$le okreslonych proporcjach wagowych oraz przedziatach
czasowych. Opatentowana, specjalna zywica posiada witasciwo$¢ punktowego taczenia
krawedzi uzytych kruszyw pozostawiajgc pomigdzy nimi puste przestrzenie tworzac strukture
przepuszczajacg wode | powietrze. Przygotowang w ten sposob mase wylewa si¢ na uprzednio
przygotowane podtoze, natomiast w procesie jej zacierania uzyskiwana jest gtadka i rowna
powierzchnia. Wylewana w ten sposob nawierzchnia moze mie¢ dowolny ksztatt i wielko$¢.
Tego typu rozwigzanie technologiczne daje nieograniczone mozliwosci zastosowania
nawierzchni wszgdzie tam, gdzie zalezy nam na przenikaniu wody i powietrza do gruntu bez
tworzenia dodatkowych odwodnien czy spadkéw dla wody. Nawierzchnia musi by¢
dylatowana z uwagi na zmienng, nieznaczng kurczliwo$¢ w okresie zimy i lata. Rozwigzania



architektoniczne wykonane w tej technologii w postaci $Sciezek parkowych, rowerowych,
podjazdoéw dla niepetlnosprawnych itp. nie wymagaja zadnego jej pochylenia podtuznego,
poprzecznego ani takze tukowatego ksztattu projektowanej $cieki, gdyz w odrdznieniu od
innych nawierzchni, nawierzchnia ta jako jedyna w tak prosty sposob przepuszcza wodg w
kazdym kierunku. Aby woda mogla swobodnie przenika¢ do gruntu pod nawierzchnig nalezy
utozy¢ minimum dwie warstwy podbudowy w okreslonej kolejnosci i grubosci. Pierwsza z nich
wykonana jest z piasku kopanego zageszczanego (warstwa ta jest warstwg odsgczajacg), druga
(warstwa nosna) z klinca (kamien tamany) o ziarnie od 4 — 22 mm lub 4 — 31,5 mm, rowniez
zageszczanego tak jak w przypadku wykonywania podbudowy do uktadania kostki betonowej,
granitowej czy zwirowej. Grubos$¢ opisanych warstw zgodnie dokumentacjg projektowa.
Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

» Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢ zgodng z dokumentacjg projektowa

* Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

» Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z podbudowsg

* Nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy gornej. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody.
To jest naturalng cecha nawierzchni .

» Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokoéw utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie.

Wskazania dotyczace konserwacji nawierzchni:

Konserwacja nawierzchni polega wylacznie na okresowym myciu jej woda przy uzyciu myjki
ci$nieniowej lub wezem ogrodowym z odpowiednia koncéwka. Nawierzchnia nie wymaga
zadnych poprawek ani napraw w czasie jej eksploatacji. O kazdej porze roku zachowuje swoje
wiasciwosci, nie peka wskutek dziatania mrozu i innych warunkow atmosferycznych. Pozostaje
niezmiennie trwata i wygodna w uzyciu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni (np. peknigcia) sg
spowodowane aktami wandalizmu, Zle zaggszczong podbudowg lub niewtasciwa eksploatacja.
W takich przypadkach naprawa polega na wycieciu uszkodzonego miejsca przy uzyciu
przecinarki z tarczg diamentowg 1 powtornym zalaniu miejsca tg sama mieszankg kamienia 1

Zywicy.

UWAGI!

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i1 projektem
technicznym opracowanym dla okre$lonego zastosowania. Projekt powinien by¢ zgodny z
wlasciwymi normami 1 obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r.; poz.690). Projekt
techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wlasciwosci
techniczno - uzytkowe wyktadziny. Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie
aprobat technicznych IBDM, wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich
Norm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Transport materiatbw do wykonania nawierzchni epoksydowej moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH



Ogolne zasady wykonania robdt podano w pkt. 2. Nawierzchnie $ciezek wykonaé wg
technologii producenta przez autoryzowanego wykonawce.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Szczegolowe zasady obmiaru robét
Szczegotowe zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot jest

- m3 (metr szescienny) oczyszczonej powierzchni,

- m3 (metr szescienny) wykonanej powierzchni mineralno-zywiczne;j.

Jednostki nalezy przyjac¢ dla ryczattowych cen jednostkowych w oparciu o zatozenia
przedmiaru robot

Jednostki obmiarowe dla poszczegolnych robot, nalezy przyja¢ w oparciu o zalozenia
ujete w przedmiarze robot, stanowiacej zalacznik do SWZ.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Szczegolowe zasady odbioru robot
Szczegotowe zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Szczegolowe ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Szczegotowe ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00
,, Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 obejmuje:

- Wykonanie robdt pomiarowych i przygotowawczych

- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,

- r¢czne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen

- wykonanie nawierzchni mineralno-zywiczne;j

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

- uporzadkowanie miejsca przeprowadzonych robot

Ceny_jednostki obmiarowej obejmuja zakresy czynnosci zgodnie z zalozZeniami
ujetymi w przedmiarze robét, stanowiacej zalacznik do SWZ. W zwiazku z powyzszym,
zakres opisany w niniejszej specyfikacji, moze stanowié¢ réwniez skladowa scalonej ceny
jednostkowej.




10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Dokumentacja techniczna. Instrukcja
producenta. Normy:
e Aprobata Techniczna ITB



