D 05.03.18. CIECIE NAWIERZCHNI PILA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z cieciem nawierzchni asfaltobetonowej lub betonowej pita.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1 SST D-00.00.00 “Wymagania ogdine”.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robo6t zwigzanych, z cieciem nawierzchni
asfaltobetonowej lub betonowe pitg przy realizacji robét remontowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i okresleniami

podanymi w SST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

— Ciecie nawierzchni pitg- kontrolowany proces ciecia krawedzi poprzecznej nawierzchni
asfaltobetonowej lub betonow;j

— Pita — urzgdzenie do ciecia nawierzchni asfaltobetonowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D 00.00.00 “Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogdine”.

3.2. Doboér sprzetu

Pita do ciecia nawierzchni asfaltobetonowej i betonowej powinna posiada¢ tarcze przystosowang dla tego
rodzaju robdt. Moc pity winna byé dostosowana do rodzaju nawierzchni i grubo$ci ciecia.

Sprzet musi by¢ sprawny, pozwalajacy na bezproblemowa realizacje robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogolne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr biezacy) cietej powierzchni w przypadku zlecenia ciecia przez
Zamawiajgcego lub m? powierzchni bitumicznej lub betonowej w przypadku wykonywania remontoéw
czgstkowych. Obmiar robét odbywa sie w obecnosci Zamawiajgcego.

Obmiar nie powinien obejmowac¢ jakichkolwiek dodatkowo cietych powierzchni z wyjatkiem powierzchni
zaakceptowanych na piSmie przez Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru ciecia nawierzchni dokonuje sie na zasadach odbioru czesciowego, okreslonych w SST
D-00.00.00 “Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy na podstawie wynikéw pomiaréw Wykonawcy z biezacej kontroli robét
i ewentualnych uzupetniajgcych pomiaréw po cieciu.

9.2. Cena jednostkowa

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za kazdy 1cm gtebokosci ciecia i za 1mb zgodnie z obmiarem
i oceng jakosci robét liczona proporcjonalnie do wycenionej grubosci w przypadku zlecenia ciecia przez
Zamawiajgcego lub m? powierzchni bitumicznej lub betonowej w przypadku wykonywania remontéw
czgstkowych. Obmiar robét odbywa sie w obecnosci Zamawiajgcego. Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robét,

— oczyszczenie,

— ciecie nawierzchni,

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja



