D-08.03.01a - PRZESTAWIANIE OBRZEZY LUB KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z przestawianiem obrzezy lub kraweznikow.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogdlna specyfikacja techniczna jest materiatem pomocniczym do opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument realizacji robét na drogach, ulicach i
placach.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem remontu czgstkowego obrzezy lub kraweznikoéw betonowych polegajgcego
na naprawie uszkodzen powstatych na okreslonej dtugosci obrzeza lub kraweznika metodg jego
przestawienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza lub krawezniki chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Remont czgstkowy obrzezy lub kraweznikédw - naprawa pojedynczych uszkodzen obrzezy lub
kraweznikéw o dtugosci do okoto 10 m, metodg ich przestawienia.

1.4.3. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (obrzezy lub kraweznikéw) wypetniony
okreslonym materiatem wypetniajgcym.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2 Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos¢ materiatow.
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z SST.

2.2.2. Obrzeza lub krawezniki

Do remontu czgstkowego (przestawienia) obrzezy lub kraweznikéw nalezy uzyé:

— Obrzeza lub krawezniki, uzyskane z rozbiérki, nadajgce sie do ponownego wbudowania,

— nowe obrzeza lub krawezniki, odpowiadajgce wymaganiom ST D-08.03.01 lub D-08.01.01, jako
materiat zastepujgcy istniejgce obrzeza uszkodzone lub krawezniki uszkodzone, o podobnych
wymiarach, wygladzie i ksztatcie.

2.2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin

Jesdli SST nie ustala inaczej, to mozna stosowac nastepujgce materiaty, odpowiadajgce wymaganiom
ST D-08.03.01:

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

— wode,

— ew. materialy do remontu faw pod obrzeza lub krawezniki (np. zwir, tluczen, beton),

— ew. inne materiaty, np. mase zalewowg do wypetniania szczelin dylatacyjnych.



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do remontu (przestawiania) obrzezy lub kraweznikow powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z: dragow stalowych, skrobaczek, szczotek, tomdéw, konewek, wiader do
wody, szpadli, topat, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie i obrzeza lub krawezniki mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Warunki transportu materiatéw powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST D-08.03.01.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robdt powinien byé zgodny z SST. W przypadku braku wystarczajgcych danych
mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikaciji.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie remontu czgstkowego (przestawienia) obrzezy lub kraweznikéw,

3. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie SST lub wskazan Inspektora:

— ustali¢ lokalizacje robét,

— ew. ustali¢ dane niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

— ew. usungc¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.,

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania rob6t naprawczych,

— okresli¢ kolejnosé, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Przestawienie obrzezy lub kraweznikéw

5.4.1. Zasady przestawiania obrzezy lub kraweznikow

Podstawowe czynnosci przy przestawianiu obrzezy lub kraweznikéw obejmuja:

— odkopanie zewnetrznej Sciany obrzezy lub kraweznikéw z ewentualnym rozebraniem chodnika
oraz z odrzuceniem ziemi poza strefe robdt,

— wyjecie obrzezy lub kraweznikow i odtozenie poza strefe robat,

— oczyszczenie obrzezy lub kraweznikdw z resztek ziemi wzglednie z zaprawy cementowej,

— ew. naprawa uszkodzonych faw pod obrzezami lub kraweznikami,

— uzupetnienie i wyrownanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej, wraz z jej
przygotowaniem,

— ustawienie obrzezy lub kraweznikdéw,

— wypetnienie spoin,

— zasypanie ziemig zewnetrznej strony obrzezy lub kraweznikow wraz z ubiciem ziemi,

— roboty koncowe i porzadkujgce, jak: ew. pielegnacja spoin obrzezy lub kraweznikéw, utozenie
rozebranego chodnika, wyréwnanie pobocza itp.



5.4.2. Roboty rozbidrkowe

Zakres remontu obrzezy lub kraweznikdw powinien dotyczyé catego obszaru uszkodzonych
elementdéw oraz czeéci do niego przylegajacych.

Przy wyznaczaniu zakresu remontu nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia ruchu pieszego,
zwilaszcza jesli wymagana jest rozbiorka czesci chodnika, przylegajgca do obrzezy lub kraweznikow.
Powierzchnie przeznaczong do wykonania remontu akceptuje Inzynier.

Odkopanie zewnetrznej sciany obrzezy lub kraweznikéw i wyjecie obrzezy lub kraweznikéw mozna
przeprowadzi¢ recznie przy pomocy prostych narzedzi pomocniczych jak: topat, szpadli, oskardow,
draggow stalowych itp. Ewentualne roboty remontowe chodnika z ptyt betonowych mozna wykonaé
zgodnie z wymaganiami ST D-08.02.00.

Obrzeza lub krawezniki otrzymane z rozbidrki, nadajace sie do ponownego wbudowania, nalezy
dokfadnie oczy$cic, posortowac i sktadowaé w miejscach nie kolidujgcych z wykonywaniem robaét.

Po usunieciu obrzezy lub kraweznikdéw sprawdza sie stan podsypki i taw. Stwardniatg starg podsypke
cementowo-piaskowg usuwa sie catkowicie. Natomiast starg podsypke piaskowg, w zaleznosci od jej
stanu, albo pozostawia sie, albo usuwa sie zanieczyszczong gorng jej warstwe.

5.4.3. Ewentualna naprawa faw

W przypadku uszkodzenia taw, nalezy zbadac przyczyny uszkodzenia i usungc¢ je w sposob wiasciwy
dla rodzaju konstrukcji i materiatu. W przypadku taw zwirowych, ttuczniowych lub betonowych ich
uszkodzenia mozna uzupetniaé materiatami w sposéb ustalony w ST D-08.03.01 lub D-08.01.01 dla
taw nowych.

Przy doraznym prowadzeniu naprawy tawy mozna, po akceptacji Inspektora, wyréwnaé jg chudym
betonem o zawartosci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m3 betonu.

5.4.4. Podsypka pod obrzeza lub krawezniki

Podsypke piaskowg pod obrzeza lub krawezniki nalezy, albo:

— spulchni¢ w przypadku pozostawienia jej przy rozbiérce, albo

— uzupetni¢ piaskiem, w przypadku usuniecia zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsypki,

a nastepnie ubié.

Podsypke cementowo-piaskowa, po jej przygotowaniu, nalezy rozscieli¢ na tawie. Sposéb wykonania
podsypki zaleca sie przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST D-08.03.01 lub D-08.01.01.

5.4.5. Ustawienie obrzezy lub kraweznikow

Do remontu nalezy uzyé, w najwiekszym zakresie, obrzeza lub krawezniki otrzymane z rozbidrki,
nadajgce sie do ponownego wbudowania. Obrzeza lub krawezniki uszkodzone lub zniszczone nalezy
zastgpi¢ nowym uzupetnionym materiatem, odpowiadajgcym wymaganiom punktu 2.2.2.

Zewnetrzna Sciana obrzezy lub kraweznikow, powinna byé po ustawieniu obrzezy lub kraweznikdéw
obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym lub piaskiem, zwirem wzglednie ttuczniem,
starannie ubitym. Wpykorzystanie innego miejscowego gruntu do zasypki wymaga akceptaciji
Inspektora.

5.4.6. Wypetnienie spoin

Spoiny obrzezy lub kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypemic
materiatem podobnym do materialu uzytego przed remontem, np. zwirem, piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg. Zalewanie spoin zaprawg cementowo-piaskowg (1:2) stosuje sie w zasadzie do
obrzezy lub kraweznikow ustawionych na fawie betonowe;.

Spoiny obrzezy lub kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda.

Obrzeza lub krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg
powinny mie¢ spoine zalang asfaltowg masg zalewowg jesli znajduje sie ona nad istniejgcg szczeling
dylatacyjng tawy.

Pielegnacje spoin wypetnionych zaprawg nalezy wykonaé przez polewanie ich wodag.

Zasady wypetnienia spoin powinny odpowiada¢ wymaganiom ST D-08.03.01 lub D-08.01.01

5.5. Roboty wykornczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z SST. Do robdt wykonczeniowych nalezg prace

zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunietych, np. uflozenie rozebranego chodnika, wyréwnanie
pobocza itp.

— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robaot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.



6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ badania wtasciwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez
Inspektora,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonac w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegdlnienie robot Czestotliwos | Wartosci dopuszczalne
¢ badan
1 | Roboty rozbiérkowe 1raz Wg pktu 5
2 | Ew. naprawa taw Ocena Jw.
ciggta
3 | Podsypka pod obrzeza lub krawezniki Jw. Jw.
4 | Ustawienie obrzeza lub kraweznika Jw. Jw.
5 | Wypetnienie spoin Jw. Jw.
6 | Roboty wykohczeniowe Jw. Jw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego przestawienia obrzezy lub kraweznikow.
Jednostki obmiarowe robét towarzyszgcych sg ustalone w odpowiednich ST, podanych w pkcie 10.

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych roboét, nalezy przyjagé w oparciu o zatozenia ujete w
Tabeli Elementow Rozliczeniowych, stanowigcej zatacznik do SIWZ.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przestawienia obrzezy lub kraweznikow obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie robo6t rozbiérkowych,

— wykonanie podsypki, ustawienia obrzezy lub kraweznikéw i wypetnienia spoin wedtug wymaganh
specyfikacji,

— wykonanie robét wykonczeniowych,

— przeprowadzenie pomiaroéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,



— prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robaét itd.

Ceny jednostki obmiarowej obejmujg zakresy czynnosci zgodnie z zatozeniami ujetymi w
Tabeli Elementow Rozliczeniowych, stanowiacej zalacznik do SIWZ. W zwigzku z powyzszym,
zakres opisany w niniejszej specyfikacji, moze stanowi¢ réwniez skltadowa scalonej ceny
jednostkowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)



