SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M-23.55.07 - WYMIANA ELEMENTOW DREWNIANYCH POMOSTU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiana elementéw drewnianych pomostu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowg specyfikacje techniczng nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wyszczegolnionych w pkt 1.1. Specyfikacji Technicznej D-00.00.00.
»~Wymagania ogodlne”.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wymiang
pomostu przesta drewnianego. W zakres robét wchodzg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu catkowitg lub czesciowg wymiane pomostu przesta drewnianego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami.

14.1. Pomost drewniany skitada sie z: belek poprzecznych, poktadu dolnego, poktadu gdérnego,
oporeczowania oraz chodnikow lub kraweznikéw.
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Ays. 1. Pomost drewniany

14.2. Belki poprzeczne - z drewna okragtego, najwyzszej klasy, okorowanego, uktadane sg bezposrednio
na belkach gléwnych. Od gory belke gitdwng ptazuje sie do spadku przewidzianego spadkiem poprzecznym
jezdni.

1.4.3. Pomost dolny - stanowig bale zwykle grubosci 10cm, przybijane gwozdziami 9 do poprzecznic.
1.44. Pomost gorny - stanowig bale zwykle grubosci 5cm, przybijane gwozdziami 5™ do poktadu dolnego.

1.4.5. Oporeczowanie - sklada sie ze stupkoéw, pochwytéw, przeciggdw, a takze niekiedy zastrzatow i
stupkdow, w zaleznosci od konstrukciji oporeczowania.

1.4.6. Chodniki lub krawezniki - stuzg dla ruchu pieszego i sg wyniesione nad jezdnie 12-25cm (wg
typowych rozwigzan 14 cm) i majg spadek poprzeczny 1% w kierunku jezdni. Szerokos¢ chodnikdw wynosi na
ogot 0,75 do 1,25 m, a kraweznika 0,50 m. Istniejg rozwigzania bezkraweznikowe i wowczas przy stupkach
poreczowych uktadana jest odbojnica z drewna okragtego. W przypadku przystosowania poktadu dolnego w
pasie przy stupkach poreczowych do roli chodnika, odbojnice umieszcza sie na granicy jezdni i chodnika.



s

k30
#rao i

e 1y

ng?____“@@m%%

A #25 ¥25
% ~Belki g{awne/m
T

14

00—

1215 ¢,

Rys. 2. Chodniki i krawezniki: a — chodnik, spod ktdrego woda spltywa na calej dlugosci mostu,
b — kraweznik, spod ktérego woda sptywa w okreslenych miejscach, ¢ — chodnik w jednym
poziomie z jezdnig, d ~ odbojnica

1.4.7. Impregnowanie — pokrywanie powierzchni drewna $rodkami impregnujgcymi.
1.4.8. Korozja drewna — butwienie, gnicie drewna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Wymagania dla materiatéw

Zastosowane w czasie remontu drewno moze by¢ w postaci surowca tartacznego lub tarcicy. W

przypadku surowca tartacznego, czyli drewna okragtego norma PN-92/D-95017 dzieli to drewno na trzy

klasy. Do rob6t mostowych dopuszczone jest stosowanie drewna okragtego klasy | i Il.

W przypadku tarcicy normy PN-75/D-96000 i PN-82/D-94021 dzielg jg na klasy i rodzaje.

Do robét mostowych stosuje sie klase KW (klasa wyborowa) na elementy podstawowe jak

oporeczowanie, pokfad dolny oraz klase KS (klasa sredniej jakosci) na poktad gérny.

Tarcica: deski grubosci 19-45 mm, krawedziaki o szerokosci boku nie mniejszej niz 100 mm, bale

grubosci 50-100 mm, taty.

Materiaty fgcznikowe:

- $ruby budowlane z tbem szes$ciokgtnym wg PN-85/M-82101. Srednica $rub do elementéw pomostu
nie powinna by¢ mniejsza od 12 mm (0,5°"),

- gwozdzie wg PN-84/M-8100. Stosuje sie gwozdzie dtugosci 2-2,5-krotnej grubosci przybijanego
elementu. Do przybijania bali poktadu gérnego stosuje sie gwozdzie o dtugosci 5°°, a do przybijania
bali poktadu dolnego 9°°. Do przybijania papy uktadanej na belkach poprzecznych uzywa sie
gwozdzi papowych,

- podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010. Grubos¢ podktadki powinna byé nie mniejsza niz 1/5
Srednicy sruby, czyli nie mniejsza niz 2,5 mm, dtugos¢ boku podktadki nie mniejsza niz 3,5-krotna
Srednica sruby, czyli minimum 45 mm,
nakretki szesciokatne wg PN-86/M-82144.

Papa do zabezpieczania belek poprzecznych powinna by¢ papg asfaltowg wg PN-89/B-27617.

Materiaty impregnacyjne nalezy stosowac preparaty posiadajgce odpowiednie aprobaty.



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu Ogoline wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.00.00.00
»~Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca moze uzywaé dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego. Sprzet uzyty do wykonania robét nie moze powodowac uszkodzen konstrukcji i
elementéw wyposazenia mostu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Srodki transportu
Do przywiezienia materiatbw Wykonawca uzyje dowolnych srodkéw transportowych spetniajgcych
wymagania okreslone w pkt 4.1.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania wykonania robét podano w ST D-00.00.00, Wymagania ogdélne" pkt 5.

5.2. Rozpoczecie robot
Wykonawca przystgpi do wykonania robét po wydaniu polecenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego
we wskazanym przez niego terminie.

5.3. Oznakowanie robét
Ogolne zasady oznakowania robé6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

5.4. Wykonanie robét

5.4.1. Prace przygotowawcze

Przygotowanie poszczegodlnych elementéw do wymiany polega na dobraniu przekroju i przyciecia do
odpowiedniej diugosci. Elementy widoczne, jak bale pokfadu gérnego i deski chodnikéw, krawedziaki i
taty oporeczowania, powinny by¢ dopasowane przed przystgpieniem do robaot.

Elementy niewidoczne, jak bale poktadu dolnego i poprzecznice, mogg by¢ dopasowywane po
odstonieciu wymienionych elementéw. W celu utrzymania ruchu na moscie, roboty powinny byc¢
wykonywane potowg szerokoscig jezdni. W przypadku, gdy nie jest to mozliwe dopuszczalne jest
catkowite zamkniecie ruchu na okres nie dtuzszy niz 2 godziny.

54.2. Prace rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe mogg by¢ wykonywane recznie tak aby nie uszkodzi¢ pozostawianych w
elementow konstrukcji pomostu.

54.3. Wymiana poktadu gérnego

Wymiana poktadu goérnego polega na rozebraniu catego zuzytego poktadu lub jego czesci. Po
odstonieciu gornej powierzchni poktadu dolnego, nalezy jg oczysci¢ z zanieczyszczen i posmarowac
materiatem impregnacyjnym. Na przygotowany w ten sposob poktad dolny uktada sie poktadu gérnego
z nowego materiatu, Scidle bez pozostawienia szczelin miedzy poszczegdlnymi balami.

Bale poktadu gérnego majg grubos¢ 5 cm i przybija sie je gwozdziami dtugosci 5°°.

Bali poktadu gérnego nie impregnuje sie. Poktad gorny mozna ukfadaé z bali: prostopadle do osi mostu,
réwnolegle do osi mostu lub w tzw. jodetke pod katem 45° do osi mostu.

Sposdéb utozenia bali wymaga akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego.

Niezaleznie od sposobu uktadania poktadu gérnego, styki bali nalezy wykonaé po srodku mostu, aby
w przypadku wymiany poktadu gérnego, wykonywacC jg mozna byto potowg szerokosci jezdni,
umozliwiajgc ruch pojazdéw po drugiej potowie jezdni.



5.4.4. Wymiana pokiadu dolnego

Wymiana pokfadu dolnego polega na rozebraniu poktadu gérnego i dolnego. Wskutek czego odstoniete
zostajg belki poprzeczne. Powinny one zosta¢ oczyszczone, zaimpregnowane i pokryte warstwg nowej
izolacji z papy. Po zabezpieczeniu belek poprzecznych, ukfada sie na nich zaimpregnowane bale
poktadu dolnego grubosci 10 cm. Bale te uktada sie w odstepach 3-5cm i przybija do poprzecznic
gwozdziami dtugosci 9'". Na nich dopiero uktada sie poktad gérny.

Poktad dolny mozna wykonywa¢ z bali nieobrzynanych lub obrzynanych. Bale mogg by¢ zastgpione
potowiznami otrzymanymi z przecigecia podtuznego drewna okragtego zwykle $20 cm. Pofowizny te
uktada sie ptaskg strong do goéry, wypukta powinna by¢ sptazowana w miejscach przylegania
poprzecznic.

Poktad dolny uktada sie podtuznie w stosunku do osi mostu. Jednak w przypadku braku w pomoscie
belek poprzecznych i uktadania bali poktadu dolnego bezposrednio na belkach gtéwnych (dZzwigarach),
muszg by¢ one uktadane poprzecznie do osi mostu i mocowane do dzwigaréw. Bale uktada sie rdzenng
strong do gory.

5.4.5. Wymiana oporeczowania
Wedtug odrebnych specyfikacji.

5.4.6. Wymiana chodnika

Chodniki sktadajg sie z belek podchodnikowych i poktadu z desek utozonych na belkach
podchodnikowych.

Wymiana elementéw chodnika polega na oderwaniu uszkodzonych lub zniszczonych desek i przybiciu
gwozdziami dtugosci 5 nowych desek. Gdy uszkodzone s3g takze belki podchodnikowe wéwczas
nalezy je réwniez wymieni¢ wraz z deskami poktadu chodnika.

W pomostach bezkraweznikowych gdzie nie ma ani chodnikéw ani kraweznika od strony jezdni uktada
sie odbojnice. Odbojnice wykonuje sie najczesciej z drewna okragtego, okorowanego ¢20 cm.
Odbojnice nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych grubosci 3-4 cm w celu umozliwienia odptywu
wody z jezdni.

5.4.7. Wymiana belek poprzecznych

Poprzecznice nalezy wykona¢ z drewna okragtego najwyzszej klasy najczesciej ¢ 25 cm. Goérng
powierzchnie poprzecznic nalezy sptazowac, aby miata 1,5-2% spadku od jednego kohca do drugiego.
Umozliwia to utozenie catego pomostu w spadku poprzecznym. Spadek mozna réwniez uzyskac przez
wykonanie w poprzecznicach wcie¢ na dzwigarach o odpowiedniej gtebokosci. Gtebokos¢ takiego
wciecia bedzie na kazdym dzwigarze inna.

Wymiana belek poprzecznych powinna by¢ potgczona z wymiang obu poktaddw i oporeczowania.
Odstoniete belki gtdwne powinny zosta¢ oczyszczone, ew. zaimpregnowane i pokryte warstwg izolacji
papowej. Nowe poprzecznice muszg by¢ starannie zaimpregnowane.

Poprzecznice uktada sie na jednej potowie mostu, a nastepnie na drugiej. W jednej linii uktadane sg
wiec dwie poprzecznice zachodzace na siebie nad srodkowym dzwigarem. Co trzecia poprzecznica
powinna by¢ diuzsza od pozostaltych gdyz na dtuzszych koncach poprzecznic mocuje sie stupki
poreczowe, a potem uktada sie krawezniki lub chodniki. Poprzecznice mocuje sie do dzwigarow sSrubami
¢ 18 mm. Zamocowane poprzecznice pokrywa sie warstwg izolacji papowej. Na utozone w ten sposob
poprzecznice uktada sie oba pokfady, nastepnie mocuje stupki poreczowe i uktada chodniki lub
krawezniki.

5.4.8. Impregnacja drewna

Dosycanie drewna na obiekcie mozna wykonywa¢ przez smarowanie szczotkami lub opryskiwanie.
Przed przystgpieniem do impregnacji drewna w mos$cie nalezy je starannie oczyscié z zanieczyszczen.
Metoda smarowania polega na dwukrotnym pokryciu powierzchni drewna impregnatem za pomocg
szczotek lub pedzli.

Metoda opryskiwania polega na dwukrotnym pokryciu powierzchni drewna impregnatem za pomocg
opryskiwaczy ogrodniczych lub aparatéw do natryskowego malowania konstrukcji stalowych.
Impregnacje nalezy przeprowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ wody w rzece i gruntu pod obiektem.
Drewno nowowbudowane musi by¢ zaimpregnowane (nie dotyczy pokfadu gérnego i chodnikéw). Bale
poktadu dolnego powinny by¢ juz zakupione jako zaimpregnowane pod cisnieniem. Natomiast drewno
na pozostate elementy musi by¢ zaimpregnowane dowolng metodg impregnaciji gtebokiej np. metodag
kgpieli dtugotrwatej (3-7 dni). Inne metody impregnacji dozwolone sg za zgodag przedstawiciela
Zamawiajgcego.

BHP przy robotach impregnacyjnych:



Roboty budowlane, zwigzane z impregnacjg drewna lub innych materiatdbw, mogg wykonywac¢ osoby
zapoznane z wystepujgcymi zagrozeniami i instrukcjg producenta dotyczgcg postugiwania sie
stosowanymi srodkami impregnacyjnymi.

Osob, u ktérych wystepujg objawy uczulenia na srodki chemiczne, nie nalezy zatrudnia¢ przy robotach
impregnacyjnych.

W miejscu wykonywania robét impregnacyjnych jest niedopuszczalne:

a) uzywanie otwartego ognia;

b) palenie tytoniu;

c) spozywanie positkow.

Niezwtocznie po zakorczeniu robdt impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na positki
osobom wykonujgcym roboty nalezy umozliwi¢ umycie sie cieptg wodg i korzystanie ze Srodkéw higieny
osobiste;.

Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w sprzet do gaszenia
pozarow, dostosowany do rodzaju uzywanego srodka impregnacyjnego oraz ogrodzic¢ i zaopatrzy¢ w
odpowiednie tablice ostrzegawcze.

W pomieszczeniach zamknietych, w ktorych sg wykonywane roboty impregnacyjne, nalezy
zainstalowac wentylacje mechaniczna.

Miejsca, w ktéorych wykonywane sg roboty impregnacyjne, nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem srodowiska srodkami impregnacyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00; Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

Kontroli podlega:

- jakos¢ zastosowanych materiatow: drewno (klasa), fgczniki, impregnat, itp.
- doktadnosé rozbiorki,

- doktadnosc¢ oczyszczenia przed impregnacja,

- wykonanie impregnaciji (ilo$¢ warstw),

- doktadno$¢ montazu elementéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1m? (jeden metr sze$cienny) wbudowanego drewna.

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych roboét, nalezy przyjagé w oparciu o zatozenia ujete w
Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, stanowigcej zatagcznik do SIWZ.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

8.2. Odbidér wymiany pomostu przesta drewnianego

Odbioru wymiany pomostu przesta drewnianego dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego po zgtoszeniu
zakonczenia robét przez Wykonawce, na podstawie oceny wizualnej wykonanych robét. Odbiér robot
nastepuje zgodnie z zasadami odbioru okreslonymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbidr robét obejmuje sprawdzenie warunkéw podanych w punktach 5 i 6 niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie niezbednych rysunkoéw roboczych,

- koszt opracowania projektu niezbednych dla prowadzenia robét rusztowan, pomostow,
- wykonanie i rozebranie rusztowan,

- prace pomiarowe, przygotowanie drewna do wbudowania,
- rozbidrke czesci lub catosci pomostu mostu,

- montaz ekranéw ochronnych (impregnacja),

- impregnacje drewna,

- montaz nowych drewnianych elementéw pomostu,

- wykonanie i rozebranie rusztowan,

- oczyszczenie stanowiska,

- usuniecie materiatdbw pomocniczych poza pas drogowy,

- sporzgdzenie dokumentacji powykonawcze;j.

Ceny jednostki obmiarowej obejmujg zakresy czynnosci zgodnie z zalozeniami ujetymi w
Przedmiarze Robét, stanowigcym zatacznik do SWZ. W zwigzku z powyzszym, zakres opisany w
niniejszej specyfikacji, moze stanowi¢ rowniez sktadowa scalonej ceny jednostkowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1995-2:2005 (U) Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes$¢ 2: Mosty.
PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja Nr 3/58 Wytyczne impregnowania drewna w mostach drogowych.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. z dnia
3 sierpnia 2000 .



