SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.08.04 - WYROWNANIE PODBUDOWY TLUCZNIEM

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podiuznego
podbudowy ttuczniem.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowag specyfikacje techniczng nalezy stosowacé jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegolnionych w pkt 1.1. D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem wyréwnania podbudowy ttuczniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejgcej warstwie w celu
wyroéwnania jej nierdwnosci w profilu poprzecznym i podtuznym.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.4 oraz w SST D-04.04.02
»Podbudowa z kruszywa naturalnego, tamanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Szczegolowe wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania wyréwnania podbudowy tluczniem

Do wyréwnania podbudowy ttuczniem nalezy stosowac¢ kruszywo famane pochodzgce z przekruszenia
ziaren zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny. Nie moze
pochodzi¢ ze skat wapiennych.

W oparciu o zatozenia Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dopuszcza sie kruszywo tamane o
frakcjach:

0-31,5 mm; 0-63 mm; 0-4 mm.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania wyréwnania podbudowy tluczniem Wykonawca powinien dysponowacC sprzetem
okreslonym w SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa naturalnego, tamanego stabilizowanego
mechanicznie” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.



4.2. Transport materiatéw

Transport tlucznia i klinca do wykonania wyréwnania tluczniem powinien spetniaé wymagania
okreslone w SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa naturalnego, tamanego stabilizowanego
mechanicznie” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyréwnania ttuczniem

Przed przystgpieniem do wykonania wyrdwnania, powierzchnia podbudowy powinna zostaé
oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen, zgodnie z SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie
warstw konstrukcyjnych” pkt 5.

Powierzchnia podbudowy ttuczniowej lub podbudowy z kruszyw przewidziana do wyréwnania,
powinna zosta¢ przed uktadaniem warstwy wyrownawczej zoskardowana na gtebokos¢ 7 cm. W
miejscach gdzie grubo$¢ warstwy wyréwnawczej jest mniejsza od grubosci minimalnej warstwy
wyrownawczej, istniejgcg podbudowe nalezy wzruszy¢ na takg gtebokos$¢, aby wraz z przewidywang
warstwg wyréwnawczg zapewnita po zageszczeniu jej stabilnosé.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajgcy wykonanie wyréwnania podbudowy
zgodnie z dokumentacjg projektowq.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztatltowania wyréwnania podbudowy powinny by¢é wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Rozmieszczenie palikébw Iub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie linki do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy nalezy ustawi¢ wzdtuz istniejgcej podbudowy prowadnice w
taki sposob, aby wyznaczaly one Scisle warstwe wyréwnawczg podbudowy w @ stanie
niezageszczonym. Prowadnice winny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajgcy ich
przesuwanie sie w czasie uktadania i zageszczania kruszywa.

5.3. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Minimalna grubos$¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej z tlucznia nie moze by¢é po zageszczeniu
mniejsza od najwiekszego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstwe wyrownawczg z ttucznia ukfada sie
wedtug zasad okreslonych w SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa naturalnego, famanego
stabilizowanego mechanicznie” pkt 5.

5.4. Odcinek prébny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny, zgodnie z okreslonymi
zasadami w SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa naturalnego, tamanego stabilizowanego
mechanicznie” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania wyréwnania podbudowy podano
w SST D-04.04.02 ,Podbudowa z tlucznia kamiennego” pkt 6.

6.3.Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych wykonanego wyréwnania
powinny by¢ zgodne z okreslonymi dla podbudowy w SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa
naturalnego, famanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 6.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wbudowanego kruszywa.

Jednostki obmiarowe dla poszczegoélnych roboét, nalezy przyja¢ w oparciu o zalozenia ujete
w przedmiarze roboét, stanowigcej zatacznik do SWZ.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z =zatozeniami zlecenia przedmiotu umowy, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy nalezg do robét ulegajgcych zakryciu.
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? wyréwnania podbudowy ttuczniem obejmuije:

— zakup i transport materiatu na plac budowy,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robodt,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— roztozenie ttucznia,

— roztozenie kruszywa klinujgcego,

— zageszczenie rozscielonego i wyrbwnanego kruszywa,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane z wykonaniem wyrownania ttuczniem sg podane w SST D-04.04.02
»Podbudowa z kruszywa naturalnego, tamanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 10.



