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| Wstep i zakres prac

Niniejszg Opini e geotechniczn g dla projektu budowy budynku Centrum
Symulatorow Promow i Offshore potozonego na dziatce nr 7 z obrebu 1029, przy
ul. Waly Chrobrego w Szczecinie, wykonano na zlecenie firmy AKINT sp. z o.0.,
02 - 952 Warszawa, ul. Wiertnicza 143A. Inwestorem przedsiewziecia jest
Politechnika Morska w Szczecinie, 70 — 500 Szczecin, ul. Waty Chrobrego 1 — 2.

Podstawg prawng opracowania sg: art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane oraz Rozporz gdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia
27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

Wyniki przedstawione w niniejszej Opinii oparto na badaniach wykonanych
przez N-GEO Michat Niedziétka w ramach Dokumentacji bada n podio za
gruntowego (maj 2024 r.) dla projektu budowy budynku Centrum Symulatorow
Promow i Offshore, potozonego na dzialce nr 7 z obrebu 1029, przy ul. Waly
Chrobrego w Szczecinie.

Prace realizowane w ramach ww. opracowania obejmowaly wykonanie
4 otworéw badawczych wierconych do gtebokosci 10,0 — 11,0 m i 1 sondowanie
dynamiczne sondg bardzo ciezkg DPSH. Teren objety badaniami przedstawiono na
Mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zat. nr 1b), a orientacyjnie rejon badan
zaznaczono na Mapie topograficznej w skali 1: 50 000 (zat. nr 1), oraz na Mapie
geologicznej Polski w skali 1: 50 000 (zat. nr 1a).

W ramach prac kameralnych opracowano w pieciu egzemplarzach i w wersji
elektronicznej niniejszg Opinie, z ktorych cztery przekazano Zleceniodawcy, a jeden
pozostat w archiwum wykonawcy. Sklada sie ona z czesci tekstowej i rysunkow
wymienionych w spisie tresci. Przy jej sporzagdzaniu wykorzystano materiaty
uzyskane z wiasnych prac i badan polowych, normy: Eurokod 7 PN-EN 1997-1
Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogolne i Eurokod 7 PN-EN 1997-2
Projektowanie geotechniczne. Czesc¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego,
archiwalne opinie geotechniczne z powyzszego terenu oraz materiaty kartograficzne i

literature fachowa.



Il Potozenie i geomorfologia oraz opis budowy geologiczne |

Administracyjnie obszar badan potozony jest w Szczecinie (Srédmiescie),
pomiedzy ul. Waly Chrobrego oraz ul. Jarowita i obejmuje dziatke nr 7 z obrebu
1029. Opiniowana dzialka jest zagospodarowana i ogrodzona. Jej powierzchnia
zostata utwardzona kostkg brukowa, a w wzdtuz zachodniej granicy poro$nieta jest
drzewami. W rejonie badan przebiega uzbrojenie podziemne w postaci Ssieci
kanalizacyjnej.

Pod wzgledem geomorfologicznym, powyzszy obszar stanowi fragment
moreny dennej, powstatej w okresie najmiodszego (baltyckiego) zlodowacenia.
Budujg jg gtéwnie piaski i gliny zwatowe. Powierzchnia terenu posiada zréznicowane
uksztattowanie o deniwelacji wynoszgcej ok. 1 m, a w miejscu badan jest wyréwnana
I wznosi sie na rzednych ca 17,5 - 17,7 m n.p.m.

W podiozu nawiercono utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego i
plejstocenskiego. Najmtodsze, holocenskie utwory budujg nasypy niekontrolowane o
migzszosci 1,4 — 1,8 m. Ponizej rozprzestrzeniajg sie starsze plejstocenskie utwory
lodowcowe, wyksztatcone jako zwalowe piaski ilaste i gliny ilaste, z lokalnymi
przewarstwieniami piaskéw drobnych, ktérych nie przewiercono otworami 0

gtebokosci do 11,0 m.

[l Opis warunkéw w odnych

W czasie prowadzenia prac polowych (maj 2024 r.) stwierdzono obecnosc
wody gruntowej w postaci zwierciadta napietego, nawierconego w dwoch otworach
na gtebokosciach 4,0 i 6,5 m p.p.t. i stabilizujgcego sie na gt. 3,60 i 3,70 m p.p.t.,
co odpowiada rzednym 13,92 i 13,95 m n.p.m. W pozostatych otworach nawiercono
liczne sgczenia, ktére zalegaty na glebokosciach 3,8 — 9,0 m p.p.t. W porze mokrej

ilo$¢ oraz wydajnos¢ sgczen zwiekszy sie, szczegdlnie w stropie podtoza.

IV Ocena technicznych wtasno $ci podio za gruntowego

Model podioza charakteryzuje sie prostg budowg geologiczng. Stropowe

partie podtoza, do gtebokosci maks. 1,8 m tworzg nasypy niekontrolowane. Pod nimi



zalegajg zwatowe piaski ilaste oraz podrzednie gliny ilaste w stanie plastycznym i
twardoplastycznym o wskaznikach konsystencji Ic = 0,70 — 0,90. Lokalnie
nawiercono piaski drobne w stanie zageszczonym o stopniach zageszczenia Ip = 70 |
80 [%].

SzczegOlowg charakterystyke geotechniczng podioza przedstawiono w
Dokumentacji bada n podto za gruntowego , opracowanej dla ww. inwestycji,
a ilustrujg jg Przekroje geotechniczne i Karty otworow geotechnicznych. Do niniejszej
Opinii  zatgczono Profil geotechniczny podioza (zat. nr 2), obrazujgcy

charakterystyczny uktad warstw.

V  Whnioski

1. Przeprowadzone badania wykazaly, ze opiniowane podioze charakteryzuje sie
zroznicowaniem litologicznym. Na powierzchni terenu zalega warstwa nasypow
niekontrolowanych o migzszosci maks. 1,8 m, ponizej ktérej wystepujg osady
lodowcowe, reprezentowane przez sg przez piaski ilaste i gliny ilaste w stanie
plastycznym oraz twardoplastycznym o wskaznikach konsystencji Ic = 0,70 —
0,90. Lokalnie nawiercono piaski drobne w stanie zageszczonym o stopniach
zageszczenia Ip = 70 i 80 [%]. Grunty plastyczne o Ic = 0,70 cechujg sie

zmniejszong no$noscig.

2. Wode gruntowg nawiercono pod cisnieniem hydrostatycznym i zalegata w
dwoch otworach, na gtebokosci 4,01 6,5 m p.p.t., a stabilizowata sie na gt. 3,60 i
3,70 m p.p.t., co odpowiada rzednym 13,92 i 13,95 m n.p.m. W pozostatych
otworach nawiercono liczne sgczenia, ktére zalegaty na giebokosciach 3,8 — 9,0
m p.p.t. W porze mokrej ilos¢ oraz wydajnos$¢ sagczen zwiekszy sie, szczegolnie
w stropie podtoza.

3. W stwierdzonych warunkach geotechnicznych, projektowany budynek proponuje
sie posadowi¢ bezpo srednio. Z podtoza nalezy usung¢ nasypy, a poziom
posadowienia nalezy wzmocni¢ warstwg betonu podktadowego. Dla budynku
nalezy zaprojektowac¢ izolacje przeciwwilgociowg oraz drenaz. Giebokosc

przemarzania gruntow wynosi 0,8 m.



4. Ostateczng decyzje o sposobie fundamentowania oraz realizacji rob6t ziemnych
podejmie projektant — konstruktor, uwzgledniajgc wyniki niniejszego
opracowania, wymagania techniczne i aspekt ekonomiczny inwestycji, a takze

stan i sposOb posadowienia obiektow sgsiednich.

5. Niniejsza Opinia ma charakter poglagdowy i dla przeprowadzenia obliczen
konstrukcyjnych nalezy rozpatrywaé jg wytgcznie z Dokumentacj @ badan

podio za gruntowego , sporzgdzong dla planowanej inwestyciji.

6. Wg ,Rozporz gdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark [
Morskiej] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych” — na opiniowanej dzialce
mozna przyjg¢ ,proste warunki gruntowe ", a projektowany obiekt budowlany
proponuje sie zakwalifikowac¢ do ,drugiej kategorii geotechnicznej .

Opracowat

mgr Ryszard Niedziotka
upr. geol. CUG nr 070744



=
o N \T—
el rese Jﬁ

oY
Sk RN
) )/ i

I ] 431
Puszcza Wk

\Arkonsln // >

a8 Gig k / 4
hokle {72
\ & /72
D)= =

WAHSZE WD

@ = Spoz.
:\;OP

"\‘8' X
e N

=

Szc2e6ins
‘ elechowo;

E;'
b zugcgu

NIEBIJ W(l
au @

SZCZECA p ZCZECIV? 'Y

—N lebuszewc ~Drzetow

&Q
5 h‘y 11

A
\‘
¢

il ! / j /
¢ i r
DQ ‘v Vi A@y / ¥ , °./\_\°B
~t\ /‘k\' ‘, ,’on, "
A\ \ *. X ; .
? 2070 9 ;
Y ‘K\\

s ﬂ,& - \ \\

0
-geo N - GEO Mlchai N|ed2|o1ka

71 - 063 Szczecin, ul. Wilkéw Morskich 5/2, tel. 91 484 38 40

4 Budowa budynku Centrum Symulatoréw Proméw i Offshore
L E G E N DA: TEMAT przy ul. Waly Chrobrego w Szczecinie
7 dz. nr 7 (obreb 1029) Szczecin, wojewédztwo zachodniopomorskie
¥
- /f' Skala 1:50 000 Mapa topograficzna

- lokalizacja badanego terenu 3 . Tk
OPRACOWAL: | mgrinz. K. Kosmalska | Data | 05.2024 |Podpis =
— oy




m n.p.m.
100
90 — Ustowo
80 — Otw. 146
Otw. 144 Otw. 147
70 —

—80

—90
—100
—110

—120

—140
—150
—160

-170

A

n
n
VAN
+

Kan. Kurowski

ZNAKI KONWENCJONALNE

Granice warstw geologicznych: a. pewne, b. przy-

puszczaine

Uskoki: a. pewne, b. przypuszczaine

Kontakty erozyjne

Struktury peryglacjaine

Zaburzenia glacitektoniczne

Stoiki naplywowe

Ghazy narzutowe

™™ Podeiecia erozyine

T

W
8.
YL

Nisze obrywowe

Rozlegle osuwiska

Rudy bagienne z wiwianitem

Dziewoklicz

Otw. 182

Kan. Odyniec

Otw. (183)

ZNAKI PETROGRAFICZNE

Zwiry i piaski

Piaski: piaski twirowate
Piaski pylowate: piaski i gliny
Piaski glaukonitowe

Piaski zelaziste

Mutki; mutki piaszezyste
Mutki ilaste

Mutowce: mutowce ilaste

Eﬁﬁ

Hy: ity i mutki

=g

Iy z gipsem

Zdroje
Otw. 189

Regalica

-~

5990

1
<]

Watniejsze irédia

Wycieki | wysigki wody

Znaleziska fauny kopainej

Znaleziska prehistoryczne

Kamieniolomy

Piaskownie-zwirownie

Piaskownie

Glinianki

Wybrane otwory wiertnicze z kolejna numeracia
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www.n-geo.pl

PROFIL GEOTECHNICZNY PODLOZA

Zak.Nr: 2

Wiertnica: H-20 SG

Rejon: ul. Waty Chrobrego
Miejscowos¢: Szczecin (ob. 1029)
Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Centrum Symulatoréw Proméw i Offshore, dz. nr 7

Inwestor: Politechnika Morska w Szczecinie
Wiercenie: N-GEO Badania Geologiczne Niedzittka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 17.52 m n.p.m.

Dozoér geol.: inz. Michat Niedzi6tka Skala 1: 100 | Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat.nr 3

mn — geo Objasnienia symboli i znakéw

stosowanych
w zalgcznikach graficznych

Symbole geotechniczne gruntéw Znaki graficzne
wedtug PN-EN 1SO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2 i symbole

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), NIESKALISTE

4 - numer punktu badawczego

BARDZO 15,75 - rzedna punktu badawczego
ORGANICZNE GRUBOZIARNISTE GRUBOZIARNISTE

Or - grunt organiczny

H -humus (wskazuje G - i OPIS GRUNTOW:
(r;az gw:rtt géglcgglc;zcyll Lbo - duZe glazy saGr - zwir piaszczysty z domleszkg- symbol grl.mtu wystepuje
: ¢ Bo -gtazy o przed frakcjg gtéwna, np: grelSa
organicznych ani Sa  -piasek ieniami
9_ Z Co - kamienie cISa - piasek ilasty z przewgrstwwmarm - s,ymbol gruntu o
|I|(.,l”t') p gr;igfz’kglebe siSa - piasek pylasty wystepuje za frakcja gtéwna z podkresleniem
humusu) ; siGr - zwir pylasty lsymborlml;’ Sggrgﬁffﬁr
gy -oyia clGr -zwrlasy 1(.)  opis dodatiowy
: (Itt’ng(?‘ - 2>0§31y) ( skiady gruntow )
= om (1]
DROBNOZIARNISTE| INNE SYMBOLE | INNE, NIETYPOWE WODA GRUNTOWA:
(NIE OBJETE NORMA) . ,
271 ustabilizowany w czasie
’ wiercenia (piezometryczny)
kr - kreda (jeziorna) poziom wody gruntowej,
cd - wegiel brunatny jego gtebokos¢ (m p.p.t.)
Si -pyt ck-wegiel kamienny nawiercony poziom wody
cISi - pytilasty C - gruby kp - kreda piszaca 3,52 Y .
saSi - pyl plaszczysty M - &redni _ - gruntowej i jego gteboko$é
ol i F - drobny oraz zwykle jako domieszki: (mp.pt)
siCl - it pylasty M -muszle _
saCl - it piaszczysty , D -drewno | guntnawodniony
sasiCl- glina ilasta Symb(;l wystgpuje korz - korzenie ~~|  saczenie
saclSi- glina pylasta przed frakej ktdrej dotyczy
SONDOWANIA:
DPL - sonda dynamiczna lekka
DPM - sonda dynamiczna $rednia
GRUNTY RODZIME (NATURALNE), SKALISTE DPH - sonda dynamiczna cigzka
) DPSH - sonda dynamiczna b. cigzka
ST - skata twarda SM - skata migkka CPT - sonda statyczna

CPTU - sonda statyczna z pomiarem

ci$nienia porowego
GRUNTY (ANTROPOGENICZNE) SLVT - sonda stozkowo-krzyzakowa

Mg - materiat naturalny i sztuczny

o INNE OZNACZENIA:
charakterystyczne domieszki: g Qp - symbol wieku | genezy
¢ - gruz ceglany, bet - beton, o - odpady ($mieci), 2l - zuzel —— - granica litostratygraficzna

(I) - nr warstwy geotechnicznej
= - granica warstwy geotechniczne;




