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Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku GDANSK
1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

e Mapa do celow informacyjnych

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.2016
poz.124

¢ WR-D-11-1 Wytyczne ksztattowania sieci drog

e Katalog powtarzalnych elementéw drogowych 1979 1.1 1982 1.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach Dz.U.2019 poz.2311

o Wizja lokalna w terenie

e Polskie i branzowe normy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna wykonania naktadki
bitumicznej wraz z wyréwnaniem i wzmocnieniem nawierzchni siatka do zbrojenia warstw asfaltowych na
odcinku drogi wojewodzkiej nr 214 od km 83+576 do km 83+910 (ulica Lubomira Szopinskiego w
Koscierzynie) zlokalizowanym w Powiecie Ko$cierskim, Wojewodztwie Pomorskim. Opracowanie ma na
celu poprawe bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego oraz poprawe waloréw estetycznych pasa
drogowego.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

1.3. Opis stanu istniejgcego
1.3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na odcinku drogi wojewodzkiej. Fragment objgty opracowaniem rozpoczyna si¢
za skrzyzowaniem ul. Szopinskiego z droga gminng ul. gen. Wybickiego, a koficzy si¢ na skrzyzowaniu
(rondo) z ul. Wojska Polskiego (stara droga DK20). Wzdtuz drogi zlokalizowane s3: zabudowa indywidualna
i wielorodzinna oraz punkty handlowo-ustugowe i budynki administracji publicznej.

Stan techniczny nawierzchni okre$lono jako wymagajacy remontu.

1.3.2. Elementy przestrzenne

Na odcinku objetym modernizacja istniejaca jezdnia drogi wojewodzkiej posiada nawierzchnie bitumiczna
szerokosci ~9m. Wzdtuz drogi usytuowane sg chodniki i $ciezka rowerowa (oddzielone od jezdni pasami
zieleni) oraz skrzyzowania bitumiczne, zjazdy indywidualne i publiczne o nawierzchni z kostki betonowej.
Stan techniczny nawierzchni drogi wojewodzkiej okreslono jako wymagajacy remontu. Na przedmiotowym
odcinku jezdnia jest czgsciowo zdeformowana (ubytki w warstwach bitumicznych, spekania siatkowe oraz
zapadnigcia). Stan techniczny chodnikéw okreslono jako wymagajacy punktowego przetozenia, stan zjazdow
z kostki okreslono jako wymagajacy wymiany nawierzchni, stan zjazdow z kostki okreslono jako wymagajacy
wymiany nawierzchni. Konieczna bedzie rowniez wymiana uszkodzonych kraweznikow oraz wykonanie
remontu czastkowego nawierzchni jezdni z wymiang podbudowy. Stan pasow zieleni okreslono jako
wymagajacy $ciecia (odhumusowania), ponownego humusowania oraz obsiania nasionami traw.
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1.3.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejaca trasa drogi wojewodzkiej przebiega w terenie pagorkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada
si¢ z odcinka prostego. Pochylenie podtuzne wynosi ok. 0-7,2%. Pochylenie poprzeczne: jednostronne 2% (na
poczatku odcinka) oraz daszkowe ~2% na pozostalej czgsci.

1.3.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sg z jezdni wgtebnie do wpustow kanalizacji deszczowe;.
1.3.5. Uzbrojenie terenu

W pasie drogowym umigjscowione sa:

o kable teletechniczne

o kable elektroenergetyczne

o kanalizacja sanitarna

o kanalizacja deszczowa

e cieplociag

e wodociag
W przypadku odkrycia przewodow (podczas $cinki poboczy lub pogltebiania koryta pod konstrukcje zjazdow)
nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

1.3.6. Organizacja ruchu

Odcinek jest oznakowany znakami pionowymi i poziomymi.

1.4. Opis planowanego remontu
1.4.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy G

Kategoria ruchu: KR3-4

Szeroko$¢ jezdni: ~9,3m

Zaprojektowano remont drogi poprzez: wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej (cata powierzchnia
jezdni oraz skrzyzowan), Scinke pasow zieleni, a nastgpnie ulozenie warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego i $cieralnej z SMA. Na calym odcinku nalezy utozy¢ (pomiedzy warstwami wyrownawczg i
Scieralng) siatk¢ do zbrojenia warstw bitumicznych nawierzchni. W miejscach, zaznaczonych na planie
sytuacyjnym nalezy wykona¢ remont czastkowy z wymiang podbudowy. Wloty skrzyzowan bitumicznych
nalezy oczyscic i skropi¢ emulsjg asfaltowa, a nastgpnie ulozy¢ dwie warstwy bitumiczne wzmocnione siatka
(tak jak jezdnia glowna). Zjazdy z kostki oraz zatoki z kostki przewidziano do przetozenia z wymiang kostki
na nowa. Fragmenty chodnika z ptytek betonowych oraz z kostki przewidziano do przetozenia (z wymiang
uszkodzonych ptytek i kostek na nowe). Przewidziano réwniez wymiane uszkodzonych krawegznikéw i
obrzezy. Na wyspach kanalizujacych ruch nalezy wymieni¢ nawierzchni¢ z kostki oraz obramowanie z
kraweznikow/obrzezy.

W ramach robdt nalezy rowniez wykona¢ regulacje elementéw zeliwnych 1 Zelbetowych (studnie
teletechniczne) urzadzen podziemnych z wymiang wlazoéw kanatowych oraz studzienek i rusztow wpustow
ulicznych i pokryw teletechnicznych na nowe. Nalezy rowniez wykona¢ wycinke¢ krzakow.

Po ulozeniu nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ oznakowanie poziome cienkowarstwowe, przywroci¢
zdemontowane oznakowanie pionowe (na wyspach) oraz humusowac pasy zieleni i obsia¢ je nasionami traw.
Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2.

1.4.2. Rozwigzanie wysoko$ciowe

Przewidziano zachowanie pochylen podtuznych oraz poprzecznych z korekta zataman niwelety oraz lokalnych

nierOwnosci.
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1.4.3. Odwodnienie

Wody opadowe begda odprowadzane jak dotychczas. Przewidziano remont wpustow ulicznych, polegajacy na
wymianie rur betonowych oraz rusztow zeliwnych na nowe.
1.4.4. Stata organizacja ruchu

W efekcie remontu nie nastagpi zmiana stalej organizacji ruchu. Przewidziano odtworzenie oznakowania
poziomego.
Plan oznakowania poziomego przedstawiono na rysunkach 109-110.

1.5. Konstrukcja elementéw drogowych

1.5.1. Konstrukcja naktadki bitumiczne;j

warstwa $cieralna SMA8 KR3-4 -4cm
siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych

skropienie emulsjg asfaltowa 0,5kg/m?

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC8S KR3-4 -4cm
oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg 0,8kg/m?

istniejaca nawierzchnia bitumiczna (po frezowaniu)

1.5.2. Konstrukcja miejsc remontu czastkowego z wymiang podbudowy

warstwa $cieralna SMA8 KR3-4 - 4cm
siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych
skropienie emulsjg asfaltowg 0,5kg/m?

warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC8S KR3-4 -4cm
oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg 0,8kg/m?

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P KR3-4 -7cm
kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne 0/31,5 (skata lita) - 20cm
kruszywo stabilizowane cementem Css - 20cm

dogeszczone podloze gruntowe po korytowaniu

* warstwy uktadane na catej powierzchni po wykonaniu remontu czastkowego

1.5.3. Konstrukcja skrzyzowan (remont bitumicznych wlotow skrzyzowan)

warstwa $cieralna SMA8 KR3-4 -4cm
siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych

skropienie emulsjg asfaltowg 0,5kg/m?

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC8S KR3-4 -4cm
oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg 0,8kg/m?

istniejgca nawierzchnia bitumiczna (po frezowaniu)

1.5.4. Konstrukcja nawierzchni wysp (w ciggu przej$¢ dla pieszych)

brukowa kostka betonowa szara 10x20cm - 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 5cm
dogeszczone podtoze gruntowe po korytowaniu min. 80MPa
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1.5.5. Konstrukcja nawierzchni chodnika (na wysokosci przej$¢ dla pieszych)

e brukowa kostka betonowa fakturowana zo6tta - 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5cm
e kruszywo stabilizowane cementem Cs - 20cm

e dogeszczone podloze gruntowe po korytowaniu min. 80MPa

1.5.6. Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowe;j

e brukowa kostka betonowa czerwona niefazowana - 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 5cm
o kruszywo stabilizowane cementem Cs. - 20cm

o dogeszczone podtoze gruntowe po korytowaniu min. 80MPa

1.5.7. Konstrukcja nawierzchni wysp (na zakonczeniach)

e Kostka granitowa 9/11 -1lcm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -10cm
o dogeszczone podloze gruntowe po korytowaniu min. 80MPa

1.5.8. Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych

e brukowa kostka betonowa TT szara - 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5cm
e istniejaca podbudowa z kruszywa tamanego

1.5.9. Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki

e brukowa kostka betonowa grafitowa 10x20cm - 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5cm
o kruszywo stabilizowane cementem Cs - 20cm

e dogeszczone podloze gruntowe po korytowaniu min. 80MPa

1.5.10. Konstrukcja pasow zieleni

e humus - 10cm
1.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na usunigciu ziemi urodzajnej (Scigciu paséw zieleni) oraz wykonaniu koryta
pod warstwy konstrukcyjne jezdni (w miejscach wymiany podbudowy), zjazdow, chodnika i $ciezki
rowerowej. Podtoze nalezy zaggsci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywaé po uprzednim zlokalizowaniu
przebiegu uzbrojenia podziemnego.

1.7. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na remoncie nawierzchni bitumicznej jezdni oraz remoncie nawierzchni
zjazdow 1 wysp kanalizujacych ruch.

Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejagcym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robdt nastgpi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego. Celem zminimalizowania
wplywu prowadzonych prac na $rodowisko zostanie maksymalnie ograniczony czas uzywania sprzetu
cigzkiego, aby zredukowaé hatas. Materialy pochodzace z rozbiorki zastang usunigte z terenu budowy i
obszarow do niej przylegtych. Nie dopuszcza si¢ do gromadzenia materiatow budowlanych na przylegtych
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terenach zielonych. Usuwanie wszelkich odpaddéw oraz $mieci z trenu wykonywanych robot odbywaé si¢
bedzie przy zachowaniu przepisow obowigzujacych w zakresie utylizacji odpadow, w szczegodlnosci
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 797 ze zm.).
Planowany zakres robot nie zmieni w sposob istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury,
drogowej i innej.

1.8. Zagospodarowanie materialow z rozbiorek

Przewidziano do rozbiorki:
e darnina ($cinka poboczy i pasoéw zieleni)
e nawierzchnia asfaltowa (frezowanie)
e  krzaki z wycinki
e  krawezniki i obrzeza
e  kostka betonowa ptytki betonowe
e clementy zeliwne studni KD i wpustow ulicznych
e  pokrywy studni teletechnicznych
e znaki drogowe
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e darnina do utylizacji przez Wykonawce
e destrukt bitumiczny do odwiezienia na teren bazy RDW w Kartuzach 41km
e  krzaki i galezig do wywiezienia poza teren budowy i do utylizacji przez Wykonawce
e krawezniki i obrzeza do wywiezienia poza teren budowy i do utylizacji przez Wykonawce
o  kostka betonowa i ptytki: cze$¢ do przetozenia pozostate do wywiezienia poza teren budowy i do utylizacji
przez Wykonawce
o wlazy ruszty wpustow do odwiezienia na teren bazy RDW w Kartuzach 41km
e  pokrywy studni teletechnicznych do utylizacji przez Wykonawce
e znaki drogowe do ponownego ustawienia

1.9. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)
1.10. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przyleglego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegolng ostroznoscia

e Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegotowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac teren budowy

2. Czes$¢ rysunkowa

Rysunek 1 Plan orientacyjny skala 1: 20 000
Rysunek 2 Plan sytuacyjny skala 1 : 1000
Rysunki 109-110  Plan oznakowania skala 1 : 1000
Opracowat:
mgr inz. Lukasz Damps
Rejon Drog Wojewddzkich w Kartuzach @ (58) 681-03-21
ul. Wzgdrze Wolnosci 15, 83-300 Kartuzy @ kartuzy@zdwgdansk.pl

Strona | 6


mailto:kartuzy@zdwgdansk.pl

.b\v
.
&
)
g;.?
o
&
Koscierzyna
i (Gmina)
=
-
o
-
g ¢
= o
o o
&
O
Q
&
&
ulica Przemyslowa
Koscierzyna
Rejon Drég Wojewodzkich w Kartuzach tel. (58) 681-03-21
., . . . __7,1)\\'
ul. Wzgdérze Wolnosci 15, 83-300 Kartuzy e-mail kartuzy@zdwgdansk.pl  Gpaxsk
= | : Modernizacja drogi wojewodzkiej nr 214 - ul. Lubomira Szopinskiego w Koscierzynie na odcinku od
o nwestycja
o km 83+576 do km 83+910
= Ad Dazialki 237/13, 268/14, 280/12, 287/5, 289/9 obreb Koscierzyna_M 11 220601_1.0011, 98/2, 71/14, 71/35 obreb
= res ZIatKI Nr eW.  oscierzyna_M 11 220601_1.0004
o . .
.E- Tytut rysunku Plan orientacyjny Branza drogowa
:'E': Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:20 000
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 1
Projektowat Stadium Projekt budowlany
. . N .. 3 e
Lokalizacja inwesLygjl 190 " Metry Sprawdzit Data 05.2024
Inwestor Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdarisku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdarisk | V' €92




Wymiana rur betonowych @500mm, H=2m
- oraz zeliwnych rusztéw wpustéw ulicznych
/ na nowe wraz z regulacjg do proj. rzgdnych
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warstwy $cieralnej - 4 szt.
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\ warstwy scieralnej - 2 szt.
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Wymiana rur betonowych @500mm, H=2m
oraz zeliwnych rusztéw wpustéw ulicznych
na nowe wraz z regulacjg do proj. rzednych
warstwy $cieralnej - 2 szt.
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E ] p Istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej do przetozenia jace g Tytut rysunku Plan sytuacyjny Branza drogowa
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Powierzchnia
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