
bruk
kamienny
spoinowany

ścięcie końców
półek ceownika
pod kątem 45°

ścięcie końców
półek ceownika
pod kątem 45° pobocze

pobocze

oś drogi

wodospust z
ceownika 160

kotwa z pręta Ø12
przyspawanego do
ceownika C80 ceownik 160

ceownik 160

zakotwienie z
ceownika C80
L=34cm

zakotwienie z
ceownika C80
L=34cm

kotwa z pręta Ø12
przyspawanego do
ceownika C80

obsypka z kruszywa
łamanego 5/31,5mm

zakotwienie z
ceownika C80
L=34cm

ceownik 160

kotwa z pręta Ø12
przyspawanego do
ceownika C80

UWAGA:
Nie dopuszcza się stosowania ceowników
ekonomicznych CE.
Dopuszczalne są jedynie ceowniki gorącowalcowane.

7

Wodospust z
ceownika

4
1:10 , 1:50

PDK/0102/POOD/21
sierpień 2023r.

Remont drogi leśnej nr 35/III w leśnictwie Radocyna na
                        odc.  0+000 km - 3+742 km

SOLID ROADS
Joanna Góra

ul. Graniczna 58
38-300 Gorlice

tel. 731 - 167 - 101

droga leśna

mgr inż. Gracjan Rawski

nr
rys.

skala

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Nazwa obiektu bud.
Projektant

Nr uprawnień bud.
Data sporządzenia

Podpis:

Tytuł rys.
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