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Tarnowskie Géry 08.08.2024r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zaméwienia jest ,,Remont nawierzchni chodnikéw na,drogach powiatowych Powiatu, Tarnogérskiego”
z podziatem na czesci.

2. Kod i nazwa wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

3. Przedmiotem zamowienia sq roboty budowlane polegajace na remoncie chodnikow w ciggu drog

Powiatowych Powiatu Tarnogérskiego podzielone na 3 zadania.

W ramach robét nalezy wykona¢ w szczegbinosci:
a) rozbibrke istniejacej nawierzchni z plyt betonowych,

b) rozbiorke kraweznikéw oraz obrzezy betonowych, wraz z oporem

wykonanie stabilizacji na migjscu oraz ulozenie warstwy podbudowy,

rozbiorke istniejacej podbudowy wraz z korytowaniem,

wykonanie warstwy wzmacniajacej z mieszanki z kruszywa zwigzanego z cementem C1,5/2

Wykonanie rowka, utoZenie kraweznikéw betonowych i obrzezy betonowych wraz z wykonaniem

tawy z oporem.

g) Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 — C90/3 o grubosci po zageszczeniu 20 cm.

h) regulacja pionowa urzadzer infrastruktury podziemnej,

i) wykonanie nawierzchni z kostki burkowej betonowej o grubosci 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubosci 3cm,

j)  Uzupelnienie masy mineralno - bitumicznej przy krawezniku gr. 10 cm

k) Humusowanie poboczy chodnika z obsianiem przy $redniej grubosci warstwy humusu 10 cm. -
zielence + skarpy
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Uwagi wykonawcze:
- Miejsce prowadzenia robét nalezy oznakowa¢ w sposéb zgodny z warunkami okreslonymi w za-

tacznikach 1-4 do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30lipca 2003r. w sprawie szcze-
gotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach. Do obowigzkow wykonawcy
nalezy opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu. Koszty opraco-
wania projektu organizacji na czas prowadzenia rob6t, wykonania oraz utrzymania oznakowania
tymczasowego ponosi Wykonawca.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnego
Zlokalizowania istniejacych sieci podziemnych.




Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ pomiar wysokosciowy w szczegoinosci w miej-
scach zjazdéw po posesiji oraz wiaczenia w istniejgca sieé drog. Wykonawca jest zobowigzany
zapewni€ petng obstuge geodezyjna.

Punkty geodezyjne podlegajace ochronie nalezy zachowa¢, a w przypadku ich zniszczenia od-
tworzyé.

Wykonawca robot na kazdym etapie prac bezwzglednie musi zapewni¢ dojazd od posesji.

Docinanie materialéw betonowych bezwzglednie nalezy wykonywa¢ na mokro przy uzyciu na-
rzedzi do tego przystosowanych.

Wpusty uliczne nalezy wykona¢ ze studzienka betonowg @ 500, z osadnikiem i pierScieniem pod-
trzymujacym wpust. Krata z zeliwa sferoidalnego klasy D400 o wymiarach 400x600, z zawiasem,
zamykana na rygiel.

Wycena powinna obejmowa¢ wszelkie roboty towarzyszace i wykoriczeniowe wraz z odtworze-
niem terenu przyleglego do stanu pierwotnego.

4, Zakres robot budowlanych zostat ujety w Przedmiarze robét. Wykonawca przed zlozeniem oferty
zobowigzany jest do zapoznania si¢ w terenie z aktualnym stanem technicznym rejonu robét oraz
opracuje oferte obejmujacg nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

5. Cena oferty brutto musi obejmowaé calos¢ zaméwienia i uwzgledniaé wszystkie koszty, jakie
Wykonawca poniesie w zwigzku z wykonywaniem kompletnego przedmiotu zaméwienia.

6. Przyjmuije sie, ze Wykonawca jest w petni Swiadomy wszystkich wymagan i zobowigzan wyrazonych
bezposrednio, czy tez sugerowanych, objetych kazda czescig niniejszego zaproszenia i ze stosownie do
nich wyceni swojg oferte.

7. Migjsce prowadzenia robot nalezy oznakowac w sposdb zgodny z warunkami okre$lonymi w zataczni-
kach 1-4 do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych wa-
runkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i zatwierdze-
nie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu. Koszty opracowania projektu organizacii (jesli jest wy-
magany) na czas prowadzenia robét, wykonania oraz utrzymania oznakowania tymczasowego przez caly
okres realizacji zadania ponosi Wykonawca.

8. Minimalny okres gwaranciji i rekojmi wynosi 3 lata.
9. Do realizacji kazdej czesci zadania zamawiajacy wymaga od wykonawcy kierownik robot budowlanych

o specjalnosci drogowej bez ograniczen z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do 1zby
Inzynieréw Budownictwa.

Czes¢ 1: Remont chodnika przy ul. Tarnogérskiej w Kamiericu,

Na odcinku: Ulicy Tarnogérskiej od posesii nr 10 do posesji nr 12.
Termin Realizacji zamoéwienia: do 31 pazdziernika 2024

Cze$¢ 2 : Remont chodnika przy ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Gérach.



Na odcinku: Ulicy Pyskowickiej od skrzyzowania z ulica Sniadeckiego do skrzyzowania z ulica Srebma.
Termin Realizacji zamowienia: do 30 listopada 2024

Czgs¢ 3 : Remont chodnika przy ul. Dworcowej w Miasteczku Slaskim.

Na odcinku ulicy Dworcowej od skrzyzowania z ulicg sztolniowa do skrzyzowania z ulicg Metalowa,..
Termin Realizacji zaméwienia: do 31 pazdziernika 2024

Opracowat:
Dominik Kornas
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