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2. Ogdlny opis techniczny

Budynek Wydziatu Sztuki i Nauki o Edukacji Instytutu Sztuki Muzycznych zlokalizowany
jest w Cieszynie przy ul. Niemcewicza 2 na dzialce nr 56 obreb nr 39.

Budynek 4 kondygnacyjny z piwnicami (3 kondygnacje nadziemne + piwnica) murowany w
technologii tradycyjnej ze stropami z ptyt kanatowych przykryty stropodachem
wentylowanym. Uktad §cian nos$nych podtuzny.

Wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony potnocno-wschodniej. W budynku na
kondygnacji parteru oraz 1 i 2 pigtra znajdujg si¢ sale dydaktyczne, w piwnicach
zlokalizowane sg magazyny, warsztaty oraz pomieszczenia techniczne.

Data zakonczenia budowy: zakup 1976r.
Data remontu kapitalnego 1978r.

2.1.Lokalizacja obiektu

Budynek zlokalizowany jest w Cieszynie przy ul. J.U. Niemcewicza nr 2,
dziatka ewidencyjna nr 56, obreb 39.

2.2.Typu (rodzaju) obiektu budowlanego.
Budynek uzytecznosci publicznej

2.3.Przeznaczenie i sposobu uzytkowania.
Budynek Oswiatowy — Szkota Muzyczna

2.4.Wskazniki powierzchniowo kubaturowe

Budynek: Zliczanie powierzchni i kubatur
Powierzchnia zabudowy 393,11 | m?
Powierzchnia uzytkowa 1023,76 | m?
Kubatura zewnetrzna 5330,64 | m?
Wysokos¢ budynku 14,15 | m
Szerokosé budynku 12,61 | m
Dtugosé budynku 32,21 |m

2.5.0Kkreslenie podstawowej technologii wykonania:
2.5.1. Lawy fundamentowe
Lawy fundamentowe wykonane z betonu zbrojonego
2.5.2. Sciany piwnic

SZ3 — Sciana piwnic nad gruntem z betonu konstrukcyjnego wykonczona od strony
zewnetrznej ptytka klinkierowa
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SZ3A — Sciana piwnic ponizej gruntu z betonu konstrukcyjnego wraz z warstwa cegly
petnej od strony zewngtrznej jako warstwa dociskowa.

SZ2 — Sciana piwnic nad gruntem z cegly peinej wykonczona od strony zewnetrznej
warstwa klinkieru

SZ2A- Sciana piwnic ponizej gruntu z cegly penej

SZ3A — Sciana piwnic ponizej gruntu z betonu konstrukcyjnego oraz cegly petnej jako
warstwy dociskowej od strony zewngtrzne;.

SZ4 — Sciana piwniczna nad gruntem z betonu konstrukcyjnego docieplona od strony
zewngtrznie warstwg styropianu grubos$ci S5cm oraz warstwg tynkarska w kolorze czerwonym.

W czgsci docieplonej wykonczenie tynkarskie w kolorze czerwonym, w pozostatej
cze$cei Scian piwnic wykonczenie klinkierem imitujagcym naturalng cegte pelna.

Szczegotowa budowa przegrod znajduje sie w dalszej czesci opisu.

2.5.3. $cian cze$ci nadziemne;j.

SZ1 — Sciana zewnetrzna z cegly pelnej obustronnie otynkowana

SZ1A- Sciana zewnetrzna podokienna z betonu komérkowego obustronnie
otynkowana

SZ5- Sciana wiatrolapu czesci mieszkalnej z cegly petnej obustronnie otynkowana.

Sciany zewnetrzne wykonczone warstwa tynkarska od strony zewnetrznej w
odcieniach szarosci, migdzy okienne przestrzenie wykonczone ptytka klinkierowg imitujaca
cegle pelna i jej naturalny kolor.

Szczegotowa budowa przegrod znajduje sie w dalszej czesci opisu

2.5.4. stropéw miedzykondygnacyjnych.

STW1 - Stropy kanatowe, nad piwnicami czg¢$ci mieszkalnej strop gestozebrowy
Szczegotowa budowa przegrod znajduje sie w dalszej czesci opisu

2.5.5. rodzaj konstrukcji dachu lub stropodachu.

STZ1 - Stropodach wentylowany z ptyt dachowych oparty na $cianach nosnych, kryty
2x papa na lepiku

STZ2 — Stropodach nad wiatrotapem cze¢$ci mieszkalnej zelbetowy kryty 2x papa na
lepiku

Szczegotowa budowa przegrod znajduje sie w dalszej czesci opisu

2.5.6. konstrukcji schodéw wewnetrznych.
Schody wewngtrzne wykonane z zelbetu wykonczone warstwa lastrico

2.6.Zasadnicze wyposazenie techniczne budynku (obecno$é¢ dzwigéw, rodzaje instalacji
wewnetrznych, urzadzen specjalistycznych, itp.).

Instalacja elektryczna
Instalacja odgromowa
Instalacja teletechniczng
Instalacja wod-kan
Instalacja c.o.

Instalacja c.w.u.
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Instalacja gazowa (czg$¢ mieszkalna)

2.7. Przewody

Spalinowy (nieuzytkowany) — rura azbestowo-cementowa fi 250.
Wentylacyjne — o przekroju 14x27 oraz z bloczkéw ceramicznych 19x19.

2.8.0Obecny system wentylacji budynku.

Wentylacja grawitacyjna w wigkszosci obiektu, wentylacja mechaniczna wywiewna wystepuje
jedynie w sanitariatach ktore poddane byly remontowi.

2.9.0becny system ogrzewania budynku, wraz z podaniem zrédla ciepta z ktorego korzysta
obiekt (ewentualnie moc grzewcza zainstalowanych urzadzen, jesli jest znana).

Budynek zasilany z wezta cieplnego zlokalizowanego poza analizowanym budynkiem

2.10. Opaska wokét budynku, odwodnienie

Opaska wokot budynku niejednorodna w wigkszosci wykonana z betonu, wokot wiatrotapu czesci
mieszkalnej z kostki brukowej, na elewacji poludniowo-wschodniej ora pétnocno- zachodniej
wystepuja pozostatosci po betonowej opasce. W opasce od strony poéinocno-zachodniej wystepuje
kanat odwadniajacy do ktorego prowadza koryta betonowe.

2.11. Obrobka blacharska

Kominy, gzymsy, attyki, podokienniki — ofasowane blachg stalowg ocynkowana.
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej oraz PCV.

2.12. Rodzaju i budowa zastosowanej stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Stolarka okienna - PCV szyba podwadjna, luksfery, okna aluminiowe, okna drewniane
Stolarka drzwiowa — drzwi aluminiowe przeszklone, drzwi aluminiowe pelne

Szczegotowa charakterystyka znajduje si¢ w czesci graficznej ,, wykaz stolarki
zewnetrznej” nr rys. Wl

2.13. Bilans powierzchni poszczegolnych pomieszczen z podzialem na poszczegélne

kondygnacje i podsumowaniem calo$ciowym dla obiektu. Bilansu kubatury
poszczegllnych pomieszczen z podzialem na poszczegolne kondygnacje i
podsumowaniem calosciowym dla obiektu.

Powierzchnia Powierzchnia
Nr : : uzytkowa rzeczywista
. : Nazwa pomieszczenia Af Af
pomieszczenia
m? m?
piwnica
-1.1 Korytarz 25,07 25,07
-1.2 Pom. personelu 8,90 8,90

TERMODOM IGOR KORNAS, UL. GEN. MACZKA 151B, 34-240 JORDANOW
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-1.3 KI. schod. 0,00 8,06
-1.4 Pomieszczenie 6,53 6,53
-1.5 Pom. 1,43 1,43
-1.6 wC 3,58 3,58
-1.7 Pom. 1,28 1,28
-1.8 Prysznic 1,38 1,38
-1.9 Szatnia 5,61 5,61
-1.10 Magazyn 66,41 66,41
-1.11 Magazyn 25,98 25,98
-1.12 Warsztat 94,77 94,77
-1.13 Pom. gosp. 10,02 13,50
-1.15 Piwnica 4,06 8,12
-1.16 Piwnica 2,47 4,95
-1.23 Piwnica 2,44 4,88
-1.24 KI. schod. 0,00 2,72

suma 259,93 283,17

parter

1 Sala dydaktyczna 38,97 38,97
2 Pokdj socjalny 13,71 13,71
3 Sala wyktadowa 67,17 67,17
4 Sala dydaktyczna 41,30 41,30
5 Sala seminaryjna 7,66 7,66
6 Sala seminaryjna 7,24 7,24
7 wWC 6,42 6,42
8 wC 5,30 5,30
9 Kl. schodowa 0,00 17,20
10 Portiernia 6,76 6,76
11 Korytarz 47,82 47,82
12 Wiatrotap 4,33 4,33
13 Korytarz 8,51 8,51
14 Stare schody 3,61 3,61
15 wWC 0,92 0,92
16 Pokéj 9,65 9,65
17 Pokéj 13,54 13,54
18 tazienka 3,04 3,04
19 Kuchnia 6,47 6,47

suma 239,74 256,94

pietro |

101 Korytarz 10,27 10,27
102 Sala 11,64 11,64
103 Sala 11,00 11,00
104 Sala 12,46 12,46
105 Sala dydaktyczna 40,52 40,52
106 Magazyn muzyczny 26,23 26,23
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107 Sala wyktadowa 67,23 67,23
108 Sala dydaktyczna 40,49 40,49
109 Sala seminaryjna 7,74 7,74
110 Sala seminaryjna 7,05 7,05
111 wWC 12,31 12,31
112 Korytarz 34,46 34,46
113 Kuchnia 2,72 2,72
114 Kl. schodowa 0,00 24,82
115 wWC 1,16 1,16

suma 285,28 310,10

pietro Il

200 Korytarz 4,02 4,02
201 Korytarz 3,07 3,07
202 Sala 24,68 24,68
203 Sala dydaktyczna 7,35 7,35
204 Sala 5,93 5,93
205 Sala dydaktyczna 26,28 26,28
206 Pracownia komputerowa 25,72 25,72
207 Sala wyktadowa 39,59 39,59
208 Sala 9,45 9,45
209 Sala 13,60 13,60
210 Magazyn 8,91 8,91
211 Korytarz 7,84 7,84
212,213 Studio nagran 32,80 32,80
214 Rezyserka 13,38 13,38
215 WC 12,05 12,05
216 Korytarz 39,49 39,49
217 Kuchnia 2,61 2,61
218 Kl. schodowa 0,00 24,82
219 wWC 1,16 1,16

suma 238,81 263,63

Catosé 1023,76 1113,84

Uwaga. Powierzchni¢ uzytkowa obliczono w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 1. o
podatkach i optatach lokalnych.

Art. la. 1. 5) powierzchnia uzytkowa budynku lub jego czesci — powierzchni¢ mierzong po wewngtrzne;j
dlugosci $cian na wszystkich kondygnacjach, z wyjatkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybow
dzwigowych; za kondygnacje uwaza si¢ rowniez garaze podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uzytkowe;
Art. 4. 1. 2. Powierzchnie pomieszczen lub ich czeséci oraz cze$¢ kondygnacji o wysokosci w swietle od 1,40
m do 2,20 m zalicza si¢ do powierzchni uzytkowej budynku w 50%, a jezeli wysoko$¢ jest mniejsza niz

1,40 m, powierzchni¢ t¢ pomija si¢.

TERMODOM IGOR KORNAS, UL. GEN. MACZKA 151B, 34-240 JORDANOW
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2.14. Charakterystyka przegrod wewnetrznych i zewnetrznych, (w przypadku
przegréd zewnetrznych bezwzglednie konieczne jest podanie zasadniczej budowy
przegrody z opisem i gruboscia poszczegolnych warstw).

Obliczenia wartosci wspoétczynnikéw U elementéw budowlanych
Obliczenia wartosci wspétczynnikow U elementéw budowlanych
Kody Element Opis d ' R Ue
Materiat m W/(m'K) | m2K/W | Wi(m?K)
SZ3A - Sciana piwniczna ponizej gruntu, przegroda jednorodna
60 Opor _pr'zej_mowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 0,00 )
strumien ciepta)
1 Mur z cegty ceramicznej petnej 0,065 0,770 0,084 -
2 Asfalt lany 0,005 0,750 0,007 -
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
4 Beton zwykty z kruszywa kamiennego 1900 0,300 1,000 0,300 -
5 Cegta klinkierowa 0,020 1,050 0,019 -
61 Opor _pr'zej_mowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
1 strumien ciepta) ’
Grubosc¢ catkowita i Uk 0,41 - 0,56 0,77
Grubos¢ sciany w gruncie W [m] 0,00
Parametry podtogi i gruntu
Typ podiogi Sciana na gruncie
Powierzchnia A = Ag [m?] 0,00 | Obwod P [m] 0,00
Parametr charakterystyczny B’ [m] - | Grunt A [ W/(m-K)] 1,50
Izolacja krawedziowa
Typ izolacji Bez izolacji lub umiarkowanie izolowana
Zagtebienie D [m] 1,40 | Op6r RN [m2-K/W] 0,17
SZ4 - Sciana piwniczna ocieplona, przegroda jednorodna
62 Opor _pr'zej_mowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 0,04 )
strumien ciepta)
6 'Ir;]ynqk mineralny Ceresit CT 137 - ziarno 1,5 0,005 1,000 0,005 )
7 Zaprawa klejgca Ceresit CT 83 0,005 1,000 0,005 -
2 8 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
9 Beton konstrukcyjny 0,300 2,700 0,111 -
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
61 Opor 'pr,zej'mowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
Grubosé catkowita i Uk 0,40 - 1,45 0,69
3 SZ5 - $ciana wiatrotapu, przegroda jednorodna
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Opdr przejmowania ciepfa po stronie zewnetrznej (poziomy
62 R 0,04 -
strumien ciepta)
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
10 Cegta petna zwykta 0,250 0,780 0,321 -
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
11 Niewentylowane warstwy powietrza 0,068 0,000 0,180 -
12 Polietylen o wysokiej gestosci 0,007 0,500 0,014 -
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) ’
Grubosc¢ catkowita i Uk 0,37 - 0,73 1,36
STZ1 - Stropodach, przegroda jednorodna
Opodr przejmowania ciepfa po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
63 ] 0,10 -
w dot)
13 Papa podwajnie posypana zwirkiem 0,006 0,180 0,033 -
14 Zelbet 2500 0,100 1,700 0,059 -
15 Dobrze wentylowane warstwy powietrza 0,900 0,000 0,000 -
4 16 Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej 100 0,040 0,042 0,952 -
17 Tynk lub gtadZz cementowa 0,030 1,000 0,030 -
18 Papa pojedynczo bez posypania zwirkiem 0,005 0,180 0,028 -
19 Strop z ptyty Zeranskiej gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180 -
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
Opdr przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
64 ] 0,10 -
w dot)
Grubosc¢ catkowita i Uk 1,34 - 1,50 0,71
STZ2 - Stropodach, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
67 ] 0,04 -
w dot)
12 Papa podwdjnie posypana zwirkiem 0,006 0,180 0,033 -
16 Tynk lub gtadZz cementowa 0,020 1,000 0,020 -
1 13 Zelbet 2500 0,100 1,700 0,059 -
10 Niewentylowane warstwy powietrza 0,900 0,000 0,160 -
11 Siding 0,001 0,200 0,006 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
64 ; 0,10 -
w dot)
Grubosé¢ catkowita i Uk 1,03 - 0,42 2,39
SZ1A - Sciana zewnetrzna podokienna, przegroda jednorodna
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
62 A 0,04 -
5 strumien ciepta)
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
20 Mur z betonu komorkqwego na zaprawie 0,240 0,350 0,686 )
cementowo-wapiennej, ze spoinami o
11|Strona
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grubosci nie wigkszej niz 1,5cm 700
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) ’
Grubosc¢ catkowita i Uk 0,28 - 0,90 1,11
SZ2 - Sciana piwniczna, przegroda jednorodna
Opdr przejmowania ciepfa po stronie zewnetrznej (poziomy
62 R 0,04 -
strumien ciepta)
5 Cegta klinkierowa 0,020 1,050 0,019 -
1 Mur z cegty ceramicznej petnej 0,570 0,770 0,740 -
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
61 Opodr przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) ’
Grubosc¢ catkowita i Uk 0,61 - 0,95 1,05
SZ3 - Sciana piwniczna, przegroda jednorodna
Opodr przejmowania ciepfa po stronie zewnetrznej (poziomy
62 R 0,04 -
strumien ciepta)
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
4 Beton zwykty z kruszywa kamiennego 1900 0,300 1,000 0,300 -
Cegta klinkierowa 0,020 1,050 0,019 -
61 Opdr przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) ’
Grubosé¢ catkowita i Uk 0,34 - 0,51 1,95
SZ1 - Sciana zewnetrzna, przegroda jednorodna
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
62 A 0,04 -
strumien ciepta)
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
10 Cegta petna zwykta 0,400 0,780 0,513 -
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
61 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
Grubos¢ catkowita i Uk 0,44 - 0,73 1,37
SZ2A - Sciana piwniczna ponizej gruntu, przegroda jednorodna
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
60 A 0,00 -
strumien ciepta)
2 Asfalt lany 0,005 0,750 0,007 -
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
1 Mur z cegty ceramicznej petnej 0,570 0,770 0,740 -
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
61 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) ’
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Grubosc¢ catkowita i Uk 0,62 - 0,93 0,57
Grubos¢ sciany w gruncie W [m] 0,00

Parametry podtogi i gruntu

Typ podiogi Sciana na gruncie

Powierzchnia A = Ag [m?] 0,00 | Obwod P [m] 0,00
Parametr charakterystyczny B’ [m] - | Grunt A [ W/(m-K)] 1,50

Izolacja krawedziowa

Typ izolacji Bez izolacji lub umiarkowanie izolowana
Zagtebienie D [m] 1,40 | Op6r RN [m2-K/W] 0,17
PG1 - Podioga na gruncie, przegroda jednorodna
65 OpQr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta 0,00 )
w dot)
17 Tynk lub gtadZz cementowa 0,030 1,000 0,030 -
18 Papa pojedynczo bez posypania zwirkiem 0,005 0,180 0,028 -
21 Podktad z betonu chudego 0,120 1,050 0,114 -
66 OpQr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 017 )
w dot)
10 Grubos¢ catkowita i Uk 0,16 - 0,34 0,34
Grubos¢ sciany w gruncie W [m] 0,34
Parametry podtogi i gruntu
Typ podiogi Podtoga na gruncie
Powierzchnia A = Ag [m?] 315,67 | Obwéd P [m] 63,07
Parametr charakterystyczny B’ [m] 10,01 | Grunt A [ W/(m-K)] 1,50
Izolacja krawedziowa
Typ izolacji Bez izolacji lub umiarkowanie izolowana
Zagtebienie D [m] 0,00 | Opér RN [m2-K/W] 0,00
PG2 - Podiloga na gruncie mieszkanie, przegroda jednorodna
65 OpQr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta 0,00 )
w dot)
17 Tynk lub gtadZz cementowa 0,030 1,000 0,030 -
18 Papa pojedynczo bez posypania zwirkiem 0,005 0,180 0,028 -
21 Podktad z betonu chudego 0,120 1,050 0,114 -
Opodr przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
11 66 |\wdon 0,17 -
Grubosé¢ catkowita i Uk 0,16 - 0,34 0,44
Grubos¢ sciany w gruncie W [m] 0,61
Parametry podtogi i gruntu
Typ podtogi Podtoga na gruncie
Powierzchnia A = Ag [m?] 34,18 | Obwéd P [m] 11,73
Parametr charakterystyczny B’ [m] 5,83 | Grunt A [ W/(m-K)] 1,50
13| Strona
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Izolacja krawedziowa

Typ izolacji Bez izolacji lub umiarkowanie izolowana
Zagtebienie D [m] 0,00 | Opér RN [m2-K/W] 0,00
STW1 - Strop wewnetrzny nad piwnica mieszkania, przegroda jednorodna
67 OpQr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 017 )
w gore) '
22 Piyty oktadzinowe ceramiczne, terakotowe 0,015 1,050 0,014 -
17 Tynk lub gtadZz cementowa 0,060 1,000 0,060 -
12 23 Zuzel paleniskowy 1000 0,250 0,280 0,893 -
1 Mur z cegty ceramicznej petnej 0,240 0,770 0,312 -
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
67 OpQr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 017 )
w gore) '
Grubos¢ catkowita i Uk 0,58 - 1,64 0,61
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2.15.

Ogolny stanu technicznego budynku, dokonanego na podstawie wizji

lokalnej i ogledzin, okreslajacego stan posadzek, $cian wewnetrznych i
zewnetrznych, sufitow, ewentualnych zauwazonych pekniec i zarysowa¢ $cian nosnych
lub dzialowych.

Elementy budynku

Stan techniczny
elementéw (dobry,

Opis spostrzezen, brakéw, uszkodzen i zakres

zadawalajacy, sredni, napraw
zty) — uwagi
-1- -2- -3-
Fundamenty Zadowalajacy

Sciany zewnetrzne

Zadowalajacy

Sciany zewnetrzne nieizolowane, tylko czeéé
Scian piwnic nad gruntem (elewacja N i W)
ocieplona styropianem grubosci 5 cm

Sciany wewnetrzne

Zadowalajacy

Tynki zewnetrzne

Sredni

Widoczne odpryski tynku na elewacji, w czesci
piwnicznej odspojenia oktadziny ceramicznej

Stropy

Zadowalajacy/sredni

Schody

Zadowalajacy

Okna zewnetrzne PCV stan sredni

Luksfery stan zty

Stolarka okienna Sredni/zty
Okna aluminiowe stan $redni
Okna drewniane stan zty
Stolarka drzwiowa:
bramy wejsciowe Sredni Aluminiowe przeszklone i petne

Pokrycie dachowe

Zadowalajacy

Rynny Sredni
Rury spustowe Sredni Sredni
Obrdébki blacharskie Sredni Widoczna rdza, odpryski powtoki
Elewacja

wiatrotapy -

gzymsy Sredni Miejscowe ubytki

Tarasy, balkony, i
loggie

Inne: i

Sredni Miejscowe zawilgocenia

- Posadzka piwnic

TERMODOM IGOR KORNAS, UL. GEN. MACZKA 151B, 34-240 JORDANOW
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3. Dokumentacja fotograficzna budynku:
3.1.Zdjecia z zewnatrz obiektu

Zdjecienr 1 - elewacja wschodnia
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Zdjecie nr 3 - elewacja pénocna

Zdjecie nr 4 - elewacja zachodnia
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Zdjecie nr 5 - elewacja potudniowa

Zdjecie nr 6 — stropodach
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Zdjecie nr 7 - stropodach
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3.2.Zdjecia wnetrza budynku z podpisami okreslajacymi lokalizacje wykonywania

fotografii (kondygnacja, cz¢s¢ budynku, pomieszczenie).

Zdjecie nr: 1
Lokalizacja: pokdj nr 4, parter
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Zdjecie nr: 2
Lokalizacja: parter, tazienka
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Zdjecie nr: 3
Lokalizacja: pigtro 1, klatka schodowa
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Zdjecie nr: 4
Lokalizacja: pigtro 2, sala 206
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Zdjecie nr: 5
Lokalizacja: piwnice, magazyn
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Zdjecie nr: 6
Lokalizacja: piwnice, tablica
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Zdjecie nr: 7
Lokalizacja: parter, tablica
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Zdjecie nr: 8
Lokalizacja: 1 pigtro, tablica

Zdjecie nr: 9
Lokalizacja: 2 pigtro, tablica

26| Strona
TERMODOM IGOR KORNAS, UL. GEN. MACZKA 151B, 34-240 JORDANOW



Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana i instalacyjna: Wydziat Sztuki i Nauki o Edukacji,
Instytut Sztuk Muzycznych, ul. J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn

4. Cze$¢ graficzna:
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Wykaz pomieszczent: Budynek — Piwnice

19, 42

S50

44

566

2

1391

Nr |Nazwa pomleszczenia Pow, uzytkowa [Pow. rzeczywista
25993 m® 283.17 m°
-1.1 Korytarz 25.07 m® 25.07 m®
-1.2 Pom. personelu 890 m* 890 m®
-1.3 Kl. schod. 0.00 m? 8.06 m°
-1.4 Pomieszczenie 653 m° 653 m°
-15 Pom, 143 m® 143 m®
-1.6 wC 358 m® 358 m°
-1.7 Pom, 128 m® 1.28 m®
-1.8 Prysznic 1.38 m*® 1.38 m®
-1.9 Szatnia 5.61 m® 561 m®
-1.10 Magazyn 66.41 m° 66.41 m®
-1.11 Magazyn 25.98 m* 25.98 m*®
-112 Warsztat 94,77 m*® 9477 m*®
-113 Pom. gosp. 10,02 m? 1350 m®
-1.15 Piwnica 406 m® 812 m®
-116 Plwnica 247 m® 495 m*®
-1.23  [Piwnica 244 m® 488 m®
-1.24 Kl. schod. 000 m? 272 m°
Razem 259.93 m*® 28317 m®
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Uniwersytet Slgski w Katowicach

INWESTOR Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Termodom Igor Kornas
WYKONAWCA TEmn ul. Gen. Maczka 151B,
34-240 Jordanow
NAZWA INWENTARYZACJA SKALA
OPRACOWANIA | ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA | 1:50
OBIEKT Wydziat Sztuki i Nauki o Edukacji DATA
Instytut Sztuk Muzycznych 07.2020
Ul. J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn
o Nr. Rys.
RYSUNEK Rzut piwnic A1
Opracowat

IMIE, | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN PODPIS

Mgr inz. arch.

Bogustaw Danielak
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Wykaz pomieszczeri Budynek - Parter

Uniwersytet Slgski w Katowicach

Nr |Nazwa pomieszczenia Pow, uzytkowa [Pow. rzeczywista
29242 m° 309.62 m®
1 Sala dydaktyczna 3897 n® 3897 m®
2 [|Poko6] socjalny 13.71 m* 1371 m*®
3 [Sala wykladowa 6717 m° 6717 m°
4 |Sala dydaoktyczna 4130 m? 4130 m®
5 [Sala seminary jna 7.66 m® 7.66 m®
6 [Sala seminary Jna 724 m® 724 m®
7 wC 6.42 m? 642 m?
8 wC 530 m® 530 m®
9 [Kl. schodowa 0.00 m* 17.20 m®
10 [Portlernia 6.76 m® 676 m®
11 [Korytarz 47.82 m® 47.82 m*°
12 [Wiatrotap 433 m° 433 m°
13 [Korytarz 851 m® 851 m®
14 [Stare schody 361 m® 361 m®
15 |wC 092 m? 092 m?
16 |Pokoj 965 m° 965 m°
17 |Poko j 1354 m° 1354 m®
18 |Lazlenka 3.04 m® 3.04 m®
19 [Kuchnia 647 m° 647 m°
Razem 292.42 m® 309.62 m®
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WYKONAWCA TEmn ul. Gen. Maczka 151B,
34-240 Jordanoéw
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Wykoz pomieszczerr: Budynek

- 1 pietro

o
g2, 8
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44
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1261

S64

44

Nr |Nazwa pomieszczenhia Pow. uzytkowa |Pow. rzeczywista
28528 m° 310.10 m*®
101 [Korytarz 1027 m? 1027 m*®
102 |Sala 11.64 m? 11.64 m®
103 |[Sala 11.00 m® 11.00 m®
104 |(Sala 12.46 m® 12.46 m®
105 [Sala dydaktyczna 40,52 m*® 4052 m*®
106 [Magozyn muzyczny 26.23 m° 26,23 m°
107 [Sala wykladowa 67.23 n° 67.23 m°
108 [Sala dydaktyczna 40.49 m*® 40.49 m®
109 [Sala seminary Jna 774 m? 774 m®
110  [Sala seminary jna 7.05 m? 705 m®
11 wC 1231 m® 1231 m®
112 |[Koryztarz 3446 n® 3446 m°
113 [Kuchnla 272 m® 272 m®
114  [Kl. schodowa 0.00 m? 24.82 m°
115  |wC 116 m® 116 m®
Razem 285.28 m® 31010 m®
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Wykaz pomieszczen: Budynek - 2 pletro

OPRACOWANIA | ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA | 1:50

Nr |Nazwa pomieszczenhia Pow. uzytkowa |Pow. rzeczywista
27793 m*® 30275 m®
200 Korytarz 402 m° 4,02 m°
201 Korytarz 3.07 m® 3.07 m®
202 Sala 2468 m° 2468 m°
203 Sala dydaktyczna 735 m® 735 m®
204 Sala 593 m? 593 m?
205 Sala dydaktyczna 26.28 m° 26.28 m°
206 Pracownia komputerowa [25.72 m? 25.72 m®
207 Sala wykladowa 39.59 m® 3959 m®
208 Sala 9.45 m? 9,45 m?
209 Sala 13.60 m? 1360 m®
210 Magazyn 891 m® 891 m®
211 Korytarz 784 m® 7.84 m®
212,213 Studio nagran 32.80 m° 3280 m®
214 Rezyserka 13.38 m° 1338 m®
215 wC 12.05 m® 12.05 m® Uniwersytet Slgski w Katowicach
216 Korytorz 39.45 m° 39.45 m° INWESTOR Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
217 Kuchnia 261 m° 261 m®
218 Kl. schodowa 0.00 m® 2482 m®
219 wC 116 m? 116 m? Termodom Igor Korna$
Razem 27793 m* 30275 ™ WYKONAWCA TEm ul. Gen. Maczka 151B,
34-240 Jordanow
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OBIEKT Wydziat Sztuki i Nauki o Edukaciji DATA
Instytut Sztuk Muzycznych 07.2020
Ul. J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn
) Nr. Rys.
RYSUNEK Rzut 2 pietra Ad

Opracowat

IMIE, | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

PODPIS

Mgr inz. arch.
Bogustaw Danielak

82-Km/73




1261

3223

29 604 53 2537
<
N >
[32] .
©
RS fi 150 RS fi 150 RS fi 150
zyms 32 cm, blacha 36 cm ' |
gzyl ®) O @)
N * h=73cm N
/ [ — — — — h=90cm
A o [ | 7 o
o | | | | <
/ /
| - — — et | et |
| | [ 4 54 41 [
% (= 14 > 1 9 —— —~—— —~— N
A4 = o I 40 267 ___h=96cm
Z —80cm42 ? - -t 1
i —— ! ‘ 3 | | 48 396
ST/ — STRUPUDACH Ly = A — = -
= S : / : [ [ ‘ h=110cm
- A g : %
| | Al ¥ I
I I ? | | \ 2
7‘4 = A
~ | 1
© | S |
. 7777 é‘w
N , N
‘l ______ | h=80cm
o I 17 34 42 153 40
B B e e ——— ﬁ
‘ h=83cm o ™
Y Y 77 i U i< S
R g o | A4 ! N
< l l g 6)
e — — — — — l N
o ? 105
«©
e == A P E———...., Y —— e —— = — —
84 I I I I I | gz 7] I | I Z A h=43 ol =
—~— 7, /] ) 14, 14,1 © /| / o /| =43cm o 3
/,/ _l | | | = | | 7 7 i ] @ =7 g I~ 7 | < i /—A % // 7 g 1 g g
| h=70cm |l | el | A | A | i et el | | | e i e el e e e e el e ik |
E < I S 116 112 65 316 101 196 205 * 243 124 352 245 109
[+ —— ) —————— P — g - T - T - T - T - T T—
|
= =
| 9% S
I -
h=75cm : _ii / g "’J
57 ST/ — STRUOPUDACH
W I / SN ©
/ 7 ™
|= 7 v 3
i /A
h=110cm *
h=42cm h=43cm 50
) - -
ST/Z72 — STRUOPUDACH =1 | (gl
4 ' I o o] ! |
N e 8l 5]
© N | | |
8 L |
48 554 h=r7em 45 52 7
T %
@] ? © N
A h=77cm| h=77cm \ A
@) ! /l\ Q Q gzyms 32 cm, blacha 36 cm
RS fi 150 RS fi 150 RS fi 150 *
° 1
29 664 53 : 2448 29
717 2506
3223
P

Uniwersytet Slgski w Katowicach

INWESTOR Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Termodom Igor Korna$
WYKONAWCA TEmn ul. Gen. Maczka 151B,
34-240 Jordandéw
NAZWA INWENTARYZACJA SKALA
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SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA

SZ2 - SCIANA PIWNICZNA NAD GRUNTEM

SZ3 - SCIANA PIWNICZNA NAD GRUNTEM

SZ4 - SCIANA PIWNICZNA OCIEPLONA

Tynk mineralny 1.5 cm

Zoprawa klejoca 0.5 cm

Styropion 5.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

Beton 30.0 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 2.0 cm

SZS

— SCIANA ZEWNETRZNA WIATROLAPU

Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 2.0 cm

Cegla petna zwykloa 25.0 cm

Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 2.0 cm

Niewentylowane warstwy powietrza 6.8 cm

Polletylen 0.7 cm

STW1

- STROP WEWNETRZNY

Ptyty oktadzinowe ceramiczne, inne warstwy posadzkowe

Tynk lub gtadz cementowa 3.0 cm

Ptyta pilsniowa porowata 25 cm

Popa po jedynczo bez posypahnio zwirkiem 0.5 cm

Strop konatowy (Zerahski) 24.0 cm

Tynk lub gltadZz cementowo-wapienna 1.5 cm

STZ1

- STROPUODACH

Popa podwo jnie posypana zwirkiem 0.5 cm

Zelbet 2500 10.0 cm

Warstwa powietrzna wentylowana zmiennej grubkosci

Filce, maty i plyty z welny mineralhej 100 4.0 cm

Tynk lub gtadz cementowa 3.0 cm

Papa po jedynczo bez posypahnio zwirkiem 0.5 cm

Strop kanhatowy (Zeroahskld 24.0 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 1.5 cm

PGl -

POGLOGA NA GRUNCIE

Posadzka

Gladz cementowa 3 cm

Izolac je 2x papa ha lepiku

Chudy beton gr. 12 cm

Podsypka piaskowa

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm Cegta klinkierowa 2.0 cm Cegta klinkierowa 2.0 cm
Cegla peina zwykta 40.0 cm Cegla petna zwyklo 57.0 cm Beton 300 cm
Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 2.0 cm Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm
SZ1A - SCIANA ZEWNETRZNA PODOKIENNA SZ2A - SCIANA PIWNICZNA PONIZEJ GRUNTU SZ3A - SCIANA PIWNICZNA PONIZEJ GRUNTU
Tynk lub gladz cementowo—wapienna 2.0 cm Asfalt lony 05 cm Cegta petna zwykla 65 cm
Beton komorkowy 24.0 cm Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm Asfalt lany 0.5 cm
Tynk lub gladZz cementowo-wapienno 2.0 cm Cegta petna zwyktoa 57.0 cm Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm
Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm Beton 300 cm
Cegta klinkierowa 2.0 cm
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Uniwersytet Slgski w Katowicach
Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Termodom Igor Kornas

ul. Gen. Maczka 151B,
34-240 Jordanow
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SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA

SZ2 - SCIANA PIWNICZNA NAD GRUNTEM

SZ3 - SCIANA PIWNICZNA NAD GRUNTEM

SZ4 - SCIANA PIWNICZNA OCIEPLONA

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm Cegla klinkierowa 2.0 cm

Cegla klinkierowa 2.0 cm

Cegla petha zwyki{a 400 cm

Cegla petha zwykia 57.0 cm

Beton 30.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

Tynk lub gladZz cementowo—-wapienna 2.0 cm

SZ1A - SCIANA ZEWNETRZNA PODOKIENNA

SzZ2A - SCIANA PIWNICZNA PONIZEJ GRUNTU

SZ3A - SCIANA PIWNICZNA PONIZEJ GRUNTU

Asfalt lany 0.5 cm

Cegla petha zwykla 65 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 2.0 cm

Tynk lub gtadz cementowo-waplenna 2.0 cm

Asfalt lany 0.5 cm

Beton komorkowy 24.0 cm

Cegla pelha zwykla 57.0 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 2.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

Beton 30.0 cm

Uwaga. Powierzchnie uzytkowg obliczono w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych.

Cegla klinkierowa 2.0 cm

Tynk mineralny 15 cm

Zaprowa kle jogca 0.5 cm

Styropian 5.0 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 2.0 cm

Beton 30.0 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 2.0 cm

SZS

— SCIANA ZEWNETRZNA WIATROLAPU

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

Cegla petna zwykla 25.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-waplenna 2.0 cm

Niewentylowane warstwy powietrza 6.8 cm

Polietylen 0.7 cm

STWI

- 1STROP WEWNETRZNY

STZ1

— STROPUDACH

Plyty okladzinowe ceramiczne, inne warstwy posadzkowe

Papa podwé jnie posypana zwirkiem 0.5 cm

Tynk lub gtadz cementowa 3.0 cm

Zelbet 2500 10.0 cm

Plyta pilsniowa porowata 2.5 cm

Warstwa powietrzna wentylowana zmiennej grubosci

Papa pojedynczo bez posypanla zwirkiem 0.3 cm

Filce, maty i ptyty z wetny mineralnhej 100 4.0 cm

Strop kanalowy (Zerariskid 24.0 cm

Tynk lub gladZz cementowa 3.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-waplenna 135 cm

Papa po jedynczo bez posypahia zwirkiem 0.5 cm

Strop kanalowy (Zerawrskid 24.0 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 1.5 cm

STZ2 -

STROPODACH

Papa podwd¢ jnie posypana zwirkiem 0.5 cm
Tynk lub gtadz cementowa 2.0 cm
Zelbet 2500 100 cm

Niewentylowane warstwy powietrzo 9.0cm

Filce, maty | ptyty z wetnhy mineralneJ 100 4.0 cm

Tynk lub gladz cementowa 3.0 cm

Siding 0.01 cm
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/P CO - Piony nieizolowane, gatgzki nieizolowane, poziomy izolowane wetng szklang z welonie gipsowym.
CWU - Zasilanie nieizolowane z rur PP, cyrkulacja z rur PP nieizolowana.
Legenda Wykaz pomieszczen: Budynek — Piwnice
DN15 Nr \Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa [Pow. rzeczywista
- grzejnik zeberkowy, zeliwny 259,93 m? 283,17 m°
DNA15 -1.1 Korytarz 25.07 m? 25.07 m®
i -1.2 Pom. personelu 8.90 m® 890 m?
] - grzejnik stalowy, ptytowy P
-1.3 Kl. schod. 0.00 m? 8.06 m?
DN15 -1.4 Pomieszczenie 653 m° 6.53 m?
E=s——— - grzejnik rurowy, bez ozebrowania -15 Pom. 1,43 m2 143 m?
DNA5 -1.6 wC 358 m? 358 m?
2 2
QR - grzejnik rurowy, z ozebrowaniem -17 Ponm. 1.28 me 1.28 ma
-1.8 Prysznic 138 m 138 m
o -1.9 Szatnia 561 m° 5.61 m®
DN32 -~ DN32 - 0znaczenie pionu -1.10 Magazyn 66.41 m? 66.41 m
-1.11 Magazyhn 2598 m? 25.98 m®
2 2
ﬁ - odpowietrznik -112 Warsztat 94,77 m 94,77 m
-1.13 Pom. gosp. 10.02 m? 1350 m?
-1.15 Piwhica 4,06 m° 812 m?
é - zawdr odcinajacy -116  |Piwnica 247 m 495 m?
| -1.23  [Piwnica 244 m? 488 m?
2 2
| - gatazki do pionow -1.24 Kl. schodl. 0.00 m 272 m
| Razem 259.93 m? 28317 m?
«_DN20 - 0znaczenie pionu C.w.u.
«_DN15 - oznaczenie pionu cyrkulacji

Art. 1a. 1. 5) powierzchnia uzytkowa budynku lub jego czesci — powierzchnie mierzong po wewnetrznej dtugosci $cian na wszystkich kondygnacjach, z wyjatkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybow dzwigowych; za kondygnacje uwaza

sie rowniez garaze podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uzytkowe;

Art. 4. 1. 2. Powierzchnie pomieszczen lub ich czesci oraz cze$¢ kondygnacji o wysokosci w $wietle od 1,40 m do 2,20 m zalicza sie do powierzchni uzytkowej budynku w 50%, a jezeli wysoko$¢ jest mniejsza niz 1,40 m, powierzchnie te pomija sie.

H - rury c.w.u., cyrkulacji
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SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA SZ2 - SCIANA PIWNICZNA NAD GRUNTEM

SZ3 - SCIANA PIWNICZNA NAD GRUNTEM

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm Cegla klinkierowa 2.0 cm

Cegla petha zwyki{a 400 cm Cegla petha zwykia 57.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

SZ1A - SCIANA ZEWNETRZNA PODOKIENNA

SzZ2A - SCIANA PIWNICZNA PONIZEJ GRUNTU

SZ4 - SCIANA PIWNICZNA OCIEPLONA

Cegla klinkierowa 2.0 cm

Beton 30.0 cm

Tynk lub gladZz cementowo—-wapienna 2.0 cm

SZ3A - SCIANA PIWNICZNA PONIZEJ GRUNTU

Asfalt lany 0.5 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 2.0 cm
Beton komorkowy 24.0 cm

Tynk lub gtadz cementowo-waplenna 2.0 cm

Tynhk lub gladz cementowo—wapienna 2.0 cm Cegla petna zwykla 57.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

Cegla petha zwykla 65 cm

Asfalt lany 0.5 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 2.0 cm

Beton 30.0 cm

Cegla klinkierowa 2.0 cm

SZS

Tynk mineralny 15 cm

Zaprowa kle jogca 0.5 cm

Styropian 5.0 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 2.0 cm

Beton 30.0 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 2.0 cm

— SCIANA ZEWNETRZNA WIATROLAPU

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

Cegla petna zwykla 25.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-waplenna 2.0 cm

Niewentylowane warstwy powietrza 6.8 cm

Polietylen 0.7 cm

STWI

- 1STROP WEWNETRZNY

STZ1

STROPODACH

Plyty okladzinowe ceramiczne, inne warstwy posadzkowe

Papa podwé jnie posypana zwirkiem 0.5 cm

Tynk lub gtadz cementowa 3.0 cm

Zelbet 2500 10.0 cm

Plyta pilsniowa porowata 2.5 cm

Warstwa powietrzna wentylowana zmiennej grubosci

Papa pojedynczo bez posypanla zwirkiem 0.3 cm

Filce, maty i ptyty z wetny mineralnhej 100 4.0 cm

Strop kanalowy (Zerariskid 24.0 cm

Tynk lub gladZz cementowa 3.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-waplenna 135 cm

Papa po jedynczo bez posypahia zwirkiem 0.5 cm

Strop kanalowy (Zerawrskid 24.0 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 1.5 cm

STZ2 -

STROPODACH

Papa podwd¢ jnie posypana zwirkiem 0.5 cm

Tynk lub gtadz cementowa 2.0 cm

Zelbet 2500 10.0 cm

Niewentylowane warstwy powietrzo 9.0cm

Filce, maty | ptyty z wetnhy mineralneJ 100 4.0 cm

Tynk lub gladz cementowa 3.0 cm

Siding 0.01 cm
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CO - Piony nieizolowane, gatazki nieizolowane.
CWU - Zasilanie nieizolowane z rur PP, cyrkulacja z rur PP izolowana otuling termoizolacjng grubosci 6mm
Legenda Wykaz pomleszczen: Budynek - Parter
DN15 Nr \Nazwa pomieszczehia Pow. uzytkowa |Pow. rzeczywista
- grzejnik zeberkowy, zeliwny 292.42 m® 309.62 m®
1 Sala dydaktyczna 3897 m? 3897 m?
DN15 2 |Pokoj socjalny 1371 m° 13.71 m°
- grzejnik stalowy, ' '
| I— grzejnik stalowy, pytowy 3 [Sala wykladowa 6717 m° 6717 m°
DN15 4 |Sala dydaktyczna 4130 m? 41,30 m?
—_— - grzejnik rurowy, bez ozebrowania S Sala seminary jna 766 m? 7.66 m?
6 [Sala seminaryjno 724 m? 724 m?
DNM - grzejnik rurowy, z ozebrowaniem ’ v 642 n* 642 n*
grze) s 8 |wC 530 m° 530 m°
9 |Kl. schodowa 0.00 m? 17.20 m?
DN20_~~_DN20 - oznaczenie pionu 10 [Portiernia 676 m° 6.76 m®
11 [Korytarz 47.82 m® 4782 m°
8 - odbowietrznik 12 |Wlatrotap 433 m® 433 m®
P 13 [Korytarz 851 m? 851 m
14 [Stare schody 361 m? 361 m°
s - zawér odcinajacy 15 |wC 092 m? 092 m?
- 16 |Poko] 965 m® 9.65 m®
- 0znaczenie pionu c.w.u.
DN20 P 17 |Poko 1354 m° 1354 m°
18 |Lozienka 3.04 m® 3.04 m®
«~_DN15 - oznaczenie pionu cyrkulacji 19  [Kuchnio 647 m° 6.47 m®
Razem 292.42 m® 309.62 m®

Uwaga. Powierzchnie uzytkowg obliczono w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych.

Art. 1a. 1. 5) powierzchnia uzytkowa budynku lub jego czesci — powierzchnie mierzong po wewnetrznej dtugosci $cian na wszystkich kondygnacjach, z wyjatkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybow dzwigowych; za kondygnacje uwaza

sie rowniez garaze podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uzytkowe;

Art. 4. 1. 2. Powierzchnie pomieszczen lub ich czesci oraz cze$¢ kondygnacji o wysokosci w $wietle od 1,40 m do 2,20 m zalicza sie do powierzchni uzytkowej budynku w 50%, a jezeli wysoko$¢ jest mniejsza niz 1,40 m, powierzchnie te pomija sie.

- rury c.w.u., cyrkulacji

Uniwersytet Slgski w Katowicach

INWESTOR Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Termodom Igor Korna$
WYKONAWCA /TE\RM%}II ul. Gen. Maczka 151B,
34-240 Jordanow
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SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA

SZ2 - SCIANA PIWNICZNA NAD GRUNTEM

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

Cegla klinkierowa 2.0 cm

Cegla petha zwyki{a 400 cm

Cegla petha zwykia 57.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

SZ1A - SCIANA ZEWNETRZNA PODOKIENNA

SzZ2A - SCIANA PIWNICZNA PONIZEJ GRUNTU

Asfalt lany 0.5 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 2.0 cm
Beton komorkowy 24.0 cm

Tynk lub gtadz cementowo-waplenna 2.0 cm

Cegla pelha zwykla 57.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

Uwaga. Powierzchnie uzytkowg obliczono w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych.
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SZ3 - SCIANA PIWNICZNA NAD GRUNTEM

Cegla klinkierowa 2.0 cm

Beton 30.0 cm

Tynk lub gladZz cementowo—-wapienna 2.0 cm

SZ3A - SCIANA PIWNICZNA PONIZEJ GRUNTU

Cegla petha zwykla 65 cm

Asfalt lany 0.5 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 2.0 cm

Beton 30.0 cm

Cegla klinkierowa 2.0 cm

SZ4 - SCIANA PIWNICZNA OCIEPLONA

Tynk mineralny 15 cm

Zaprowa kle jogca 0.5 cm

Styropian 5.0 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 2.0 cm

Beton 30.0 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 2.0 cm

SZS

— SCIANA ZEWNETRZNA WIATROLAPU

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

Cegla petna zwykla 25.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-waplenna 2.0 cm

Niewentylowane warstwy powietrza 6.8 cm

Polietylen 0.7 cm

STWI

- 1STROP WEWNETRZNY

STZ1

— STROPUDACH

STZ2

Plyty okladzinowe ceramiczne, inne warstwy posadzkowe

Papa podwé jnie posypana zwirkiem 0.5 cm

Tynk lub gtadz cementowa 3.0 cm

Zelbet 2500 10.0 cm

Plyta pilsniowa porowata 2.5 cm

Warstwa powietrzna wentylowana zmiennej grubosci

Papa pojedynczo bez posypanla zwirkiem 0.3 cm

Filce, maty i ptyty z wetny mineralnhej 100 4.0 cm

Strop kanalowy (Zerariskid 24.0 cm

Tynk lub gladZz cementowa 3.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-waplenna 135 cm

Papa po jedynczo bez posypahia zwirkiem 0.5 cm

Strop kanalowy (Zerawrskid 24.0 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 1.5 cm

- STROPUODACH

Papa podwd¢ jnie posypana zwirkiem 0.5 cm

Tynk lub gtadz cementowa 2.0 cm

Zelbet 2500

10.0 cm

Niewentylowane warstwy powietrzo 9.0cm

Filce, maty | ptyty z wetnhy mineralneJ 100 4.0 cm

Tynk lub gladz cementowa 3.0 cm

Siding 0.01 cm

Art. 1a. 1. 5) powierzchnia uzytkowa budynku lub jego czesci — powierzchnie mierzong po wewnetrznej dtugosci $cian na wszystkich kondygnacjach, z wyjatkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybow dzwigowych; za kondygnacje uwaza

sie rowniez garaze podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uzytkowe;

Art. 4. 1. 2. Powierzchnie pomieszczen lub ich czesci oraz cze$¢ kondygnacji o wysokosci w $wietle od 1,40 m do 2,20 m zalicza sie do powierzchni uzytkowej budynku w 50%, a jezeli wysoko$¢ jest mniejsza niz 1,40 m, powierzchnie te pomija sie.

CO - Piony nieizolowane, gatazki nieizolowane.

CWU - Zasilanie nieizolowane z rur PP, cyrkulacja z rur PP izolowana otuling termoizolacjng grubosci 6mm

Legenda

DN15

DN15
T ]

DN15

“«————————————»

DN15
<A

DN20_~*\ DN20
B

~.DON20

~DON15

- grzejnik zeberkowy, zeliwny

- grzejnik stalowy, ptytowy

- grzejnik rurowy, bez ozebrowania

- grzejnik rurowy, z ozebrowaniem

- 0znaczenie pionu

- odpowietrznik

- zawor odcinajacy

- oznaczenie pionu C.w.u.

- oznaczenie pionu cyrkulacji

- rury c.w.u., cyrkulacji
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Wykoz pomieszczer: Budynek — 1 pietro
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Uniwersytet Slgski w Katowicach

Nr [Nazwa pomieszczenia Pow, uzytkowa [Pow., rzeczywista
285.28 m? 31010 m?
101 [Korytarz 1027 m® 1027 m®
102 |Sala 11.64 m® 11.64 m®
103  [Sala 11.00 m? 11.00 m?
104 |Sala 12.46 m® 1246 m?
105 [Sala dydaktyczna 4052 m® 4052 m°
106 [Magazyn muzyczny 2623 m® 26.23 m®
107 [Salo wykladowa 67.23 m® 67.23 m?
108 [Sala dydaktyczna 40,49 m?® 4049 m?
109 [Sala seminary jna 774 m? 774 m?
110 [Sala seminary jna 7.05 m? 7.05 m?
11 wC 1231 m? 1231 m?
112 |Korytarz 3446 m® 34.46 m?
113 [Kuchnia 272 m? 272 m?
114 [Kl. schodowa 0.00 m? 24,82 m®
115 wC 116 m? 116 m®
Rozem 285.28 m® 31010 m?

INWESTOR Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Termodom Igor Korna$
WYKONAWCA /TE\RM%}II ul. Gen. Maczka 151B,
34-240 Jordanow
NAZWA INWENTARYZACJA SKALA
OPRACOWANIA | ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA | 1:50
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RYSUNEK INWENTARYZA_CJA C.0,CWw.U. Nr. Rys.
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S7Z1 - SCIANA ZEWNETRZNA SZ2 - SCIANA PIWNICZNA NAD GRUNTEM SZ3 - SCIANA PIWNICZNA NAD GRUNTEM SZ4 - SCIANA PIWNICZNA OCIEPLONA STW1 =1STROP WEWNETRZNY STZ1 = STROPUDACH STZe - STROPODACH

Tynk lub gtadz cementowo-—wapienna 2.0 cm Cegla klinkierowa 2.0 cm Cegla klinkierowa 2.0 cm Tynk mineralny 1.5 cm Plyty okladzinowe ceramiczne, inne warstwy posadzkowe gapa podwo jnie_posypana zwirkiem 0.5 cnm Papa podwo jnie posypana zwirkiem 0.5 cm
Cegla petha zwyki{a 400 cm Cegla petha zwykia 57.0 cm Beton 30.0 cm Zaprowa kle jogca 0.5 cm Tynk lub_gladz cementowa 30 cm clber 2olo 1.0'0 e : . . Tynk lub _gladz cementowa 2.0 cm
Tynk lub gtadz cementowo-—wapienna 2.0 cm Tynk lub gtadz cementowo—-wapienna 2.0 cm Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 2.0 cm Styropian 5.0 cm Plyta pilsniowa porowata 2.5 cnm Warstwa_powietrzno wentylowana znienne,j grubosci Zelbet 2500 100 cm
Y 9 P : Y 9 P : Y 9 P : T zk {Dulo {cllolz comentowo—wabierma 2.0 cm Papa po Jedynczo kez posypania zwirkiem 0.5 cm Filce, maty i ptyty z welny mineralnej 100 40 cm Niewentylowane warstwy powietrza 9.0cm
Byt 3009 P : Strop kanalowy (Zerariskid 24.0 cm Tynk lub gladZz cementowa 3.0 cm Filce, maty | plyty z welny mineralne] 100 4.0 cm
Te E”l Iol {CIZIZ T — o Tynk lub gladz cementowo-waplenna 15 cm Papa pojedynczo bez posypania zwirkiem 0.5 cm Tynk lub gladz cementowa 3.0 cm
S - S - yn uo gla cementowo—waplenna .t cn Strop kanalowy (Zerawrskid 24.0 cm Siding 0.01 cm
SZ1A — SCIANA ZEWNETRZNA PODOKIENNA SZ2A - SCIANA PIWNICZNA PONIZEJ GRUNTU SZ3A - SCIANA PIWNICZNA PONIZEJ GRUNTU Tyrk Wb glad? cementowo-waplenna 15 cn
Tynk lub gladz cementowo—wapienna 2.0 cm ?S{:&ltl lb°m1 gg e T o 2eg{itple{n0 Ozgyl-({a 65 cm SZ5 - SCIANA ZEWNE TRZNA WIATROLAPU
Beton komorkowy 24.0 cm Cyn{ - {g o ifmeg78wo woplenna ¢ cm TS & i b&n)j( 3 - FyP—— 55 Tynk lub gtodz cementowo—wapienna 2.0 cm
Tynk lub glodZ cementowo-waplenno 2.0 cm egla pelha zwykla 0 cm yhk lub gladZz cementowo—wapienna 2.0 cm Cealo pelna zwykla 850 cm
Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm Beton 30.0 cm :
o Tynk lub gladz cementowo-waplenna 2.0 cm
Cegla klinkierowa 2.0 cm : :
Niewentylowane warstwy powietrza 6.8 cm
Polietylen 0.7 cm
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CO - Piony nieizolowane, gatazki nieizolowane.
CWU - Zasilanie nieizolowane z rur PP, cyrkulacja z rur PP izolowana otuling termoizolacyjng grubosci 6mm
Legenda Wykaz pomieszczen: Budynek - 2 pletro
DN15 Nr \Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa |Pow. rzeczywista
LONOOCOCoon - grzejnik zeberkowy, zeliwny 27793 n® 30275 m®
200 Korytarz 4,02 m? 4,02 m®
DN15 . 201 Korytarz 3.07 m? 3.07 m°
- grzejnik stalowy, ptytowy 202 Salo 2468 m’ 2468 m°
DN15 203 Sala dydaktyczna 7.35 m? 7.35 m®
——— - grzejnik rurowy, bez ozebrowania 204 Sala 593 m? 593 m?
205 Sala dydoktyczha 26.28 m° 26.28 m?
DN15 -~ b i 206 Procownia komputerowa [25.72 m® 25,72 m®
< - grzejnik rurowy, z ozebrowaniem 207 Sala wyktadowa 3959 m® 39.59 m?
208 Sala 9.45 m? 9.45 m? Uniwersytet Slgski w Katowicach
DN20_~\ DN20 - 0znaczenie pionu 209 Sala 13.60 m® 13.60 m® INWESTOR Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
210 Magazyn 891 m? 891 m?
dbowietrznik 211 Korytarz 7.84 m? 7.84 m®
g - odpowietrzni 212,213 [Studio nagran 3280 32.80 NN 'ermodom Igor Kornas
214 Rezyserka 1338 m® 13.38 m® WYKONAWCA /TE\RMODOM ul. Gen. Maczka 151B,
5 inaj : : 34-240 Jordanoéw
@ - zawor odcinajgcy 215 wC 1205 m 1205 m
216 Korytarz 39.49 nm® 39.49 nm?
DN2o - Oznaczenie pionu c.w.u. 217 Kuchnia 261 m 261 m° NAZWA INWENTARYZACJA SKALA
— 218 KL schodowa 0.00 m® 2482 m° OPRACOWANIA | ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA | 1:50
o . 219 wC 116 m® 116 m®
«_DN15 - oznaczenie pionu cyrkulacji Rozem 577.93 m° 302,75 mt
OBIEKT Wydziat Sztuki i Nauki o Edukaciji DATA
) Instytut Sztuk Muzycznych 07.2020
H - rury ew.u,, cyrkulaci UL J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn
Nr. Rys.
RYSUNEK INWENTARYZA_CJA C.0.,CwW.U. Y
2 pietro B4
: . : : . : : : Opracowat
Uwaga. Powierzchnie uzytkowg obliczono w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych.
Art. 1a. 1. 5) powierzchnia uzytkowa budynku lub jego czesci — powierzchnie mierzong po wewnetrznej dtugosci $cian na wszystkich kondygnacjach, z wyjatkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybow dzwigowych; za kondygnacje uwaza ;
PR . . L ' . ) IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
sie rowniez garaze podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uzytkowe;
Art. 4. 1. 2. Powierzchnie pomieszczen lub ich czesci oraz cze$¢ kondygnacji o wysokosci w $wietle od 1,40 m do 2,20 m zalicza sie do powierzchni uzytkowej budynku w 50%, a jezeli wysoko$¢ jest mniejsza niz 1,40 m, powierzchnie te pomija sie. Mer inz. arch 82-Km/73
Bogustaw Danielak




SZ4 - SCIANA PIWNICZNA OCIEPLONA

Tynk mineralny 15 cm

Zaprowa kle jogca 0.5 cm

Styropian 5.0 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 2.0 cm
Beton 300 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 2.0 cm

— SCIANA ZEWNETRZNA WIATROLAPU

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm
Cegla petna zwykla 25.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-waplenna 2.0 cm
Niewentylowane warstwy powietrza 6.8 cm
Polietylen 0.7 cm

SZ3 - SCIANA PIWNICZNA NAD GRUNTEM

Cegla klinkierowa 2.0 cm
Beton 300 cm
Tynk lub gladZz cementowo—-wapienna 2.0 cm

SZ2 - SCIANA PIWNICZNA NAD GRUNTEM

Cegla klinkierowa 2.0 cm
Cegla petha zwykia 57.0 cm
Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm
Cegla petha zwyki{a 400 cm
Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

SZ3A - SCIANA PIWNICZNA PONIZEJ GRUNTU

Cegla petha zwykla 65 cm

Asfalt lany 0.5 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 2.0 cm
Beton 300 cm

Cegla klinkierowa 2.0 cm

SzZ2A - SCIANA PIWNICZNA PONIZEJ GRUNTU

Asfalt lany 0.5 cm

Tynk lub gtadz cementowo-waplenna 2.0 cm
Cegla pelha zwykla 57.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

— SCIANA ZEWNETRZNA PODOKIENNA

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 2.0 cm
Beton komorkowy 24.0 cm
Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

SZ1A

SZS

STWI

- 1STROP WEWNETRZNY

STZ1

— STROPUDACH

STZ2 -

Plyty okladzinowe ceramiczne, inne warstwy posadzkowe

Papa podwé jnie posypana zwirkiem 0.5 cm

Tynk lub gtadz cementowa 3.0 cm

Zelbet 2500 10.0 cm

Plyta pilsniowa porowata 2.5 cm

Warstwa powietrzna wentylowana zmiennej grubosci

Papa pojedynczo bez posypanla zwirkiem 0.3 cm

Filce, maty i ptyty z wetny mineralnhej 100 4.0 cm

Strop kanalowy (Zerariskid 24.0 cm

Tynk lub gladZz cementowa 3.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-waplenna 135 cm

Papa po jedynczo bez posypahia zwirkiem 0.5 cm

Strop kanalowy (Zerawrskid 24.0 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 1.5 cm

STROPODACH

Papa podwd¢ jnie posypana zwirkiem 0.5 cm

Tynk lub gtadz cementowa 2.0 cm

Zelbet 2500 10.0 cm

Niewentylowane warstwy powietrzo 9.0cm

Filce, maty | ptyty z wetnhy mineralneJ 100 4.0 cm

Tynk lub gladz cementowa 3.0 cm

Siding 0.01 cm
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A Wykaz pomieszczert Budynek - Piwnice
I I - OPRAWA SWIETLOWKOWA 2X36W , Nr [Nazwa pomieszczenia Pow., uzytkowa |Pow. rzeczywista
% - tACZNIK OSWIETLENIOWY JEDNOBIEGUNOWY 25993 n* 28317 n
B -1.1 Korytarz 25.07 m 25.07 m
— -1.2 Pom. personelu 890 m? 8.90 m?
z z -1.3 Kl schod. 0.00 m? 8.06 m?
— : : W -EACZNIK OSWIETLENIOWY SWIECZNIKOWY i Fomessesen L
- OPRAWA SWIETLOWKOWA 4X18W 05 TPon 143 143
- , -16  |WC 358 m 358 m°
— - LtACZNIK OSWIETLENIOWY SCHODOWY A . E
-1, rysznic 38 m 38 m
c -19 Szatnia 561 m® 5.61 m®
, , -1.10 Mogozyn 66.41 m® 66.41 m?
— 2 H
- OPRAWA SWIETLOWKOWA 1X11W sSs e esse
—{ - POJEDYNCZE GNIAZDO 230V
5 @ 113 |Pom. gosp. 10.02 m 1350 m
2 2
- INNE OPRAWY , s e
_62 - PODWOJNE GNIAZDO 23OV -1.23  |Piwnica 2.44 m? 488 m°
-1.24 Kl schod. 0.00 m? 272 m?
E @ - OPRAWA LED 2X8W Razem 25993 m® 283.17 m?
—C - POJEDYNCZE GNIAZDO 3-FAZ. 400V
N - ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA .

Uwaga. Powierzchnie uzytkowg obliczono w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych.
Art. 1a. 1. 5) powierzchnia uzytkowa budynku lub jego czesci — powierzchnie mierzong po wewnetrznej dtugosci $cian na wszystkich kondygnacjach, z wyjatkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybow dzwigowych; za kondygnacje uwaza

sie rowniez garaze podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uzytkowe;
Art. 4. 1. 2. Powierzchnie pomieszczen lub ich czesci oraz cze$¢ kondygnacji o wysokosci w $wietle od 1,40 m do 2,20 m zalicza sie do powierzchni uzytkowej budynku w 50%, a jezeli wysoko$¢ jest mniejsza niz 1,40 m, powierzchnie te pomija sie.
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SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA

SZ2 - SCIANA PIWNICZNA NAD GRUNTEM

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm Cegla klinkierowa 2.0 cm

Cegla petha zwyki{a 400 cm Cegla petha zwykia 57.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

SZ1A - SCIANA ZEWNETRZNA PODOKIENNA

SzZ2A - SCIANA PIWNICZNA PONIZEJ GRUNTU

Asfalt lany 0.5 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 2.0 cm

Tynk lub gtadz cementowo-waplenna 2.0 cm

Beton komorkowy 24.0 cm
Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

Cegla pelha zwykla 57.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

Uwaga. Powierzchnie uzytkowg obliczono w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych.
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SZ3 - SCIANA PIWNICZNA NAD GRUNTEM SZ4 - SCIANA PIWNICZNA OCIEPLONA STWL —7STROP WEWNE TRZNY SlAl ey STZ2 - STROPODACH
— - Plyty okladzinowe ceramiczne, inne warstwy posadzkowe Papa podwo jnie posypana zwirkiem 0.5 cm Papa podwo6 jnie posypana zwirkiem 0.5 cm
gg%;an I’gbné('i;owa sUen ;Zni0$?eﬁzlhyci'% Scmcm Tynk lub gtadz cementowa 3.0 cm Zelbet 2500 10.0 cm Tynk lub gladz cementowa 2.0 cm
Tvnk lulol lodZz cementowo-wapienna 2.0 cm Stpro ion 5‘éqcm : Plyta pilsniowa porowato 2.5 cm Warstwa powietrzna wentylowana zmiennej grubosci 7elbet 2500 10.0 cm
Y 9 P : T zk {Dulo {cllolz comentowo—wabierma 2.0 cm Papa po Jedynczo kez posypania zwirkiem 0.5 cm Filce, maty i ptyty z welny mineralnej 100 40 cm Niewentylowane warstwy powietrza 9.0cm
Bgton 3009cm P : Strop kanalowy (ZerahskDd 24.0 cm Tynk lub gladz cementowa 3.0 cm Filce, maty | plyty z welny minerolne] 100 4.0 cm
R T o Tynk lub gladz cementowo—waplenna 1.5 cm Papa po jedynczo bez posypania zwirkiem 0.5 cm Tynk lub gtadz cementowa 3.0 cm
SZ3A - SCIANA PIWNICZNA PONIZEJ GRUNTU S Strop kanalowy (Zeransk 240 cn Siding 0.01 cn
Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 1.5 cm
Cegla petha zwykla 65 cm SZ5 - SCIANA ZEWNETRZNA WIATROLAPU
Asfalt lany 0.5 cm - :
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 2.0 cm Egg; l;g{féaijyif:egggwgmwaplenna “0en
ggt?:: I-i?rliig:owa 50 cnm Tynk lub gladz cementowo-waplenna 2.0 cm
9 : Niewentylowane warstwy powietrza 6.8 cm
Polietylen 0.7 cm
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Art. 1a. 1. 5) powierzchnia uzytkowa budynku lub jego czesci — powierzchnie mierzong po wewnetrznej dtugosci $cian na wszystkich kondygnacjach, z wyjatkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybow dzwigowych; za kondygnacje uwaza

sie rowniez garaze podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uzytkowe;

Art. 4. 1. 2. Powierzchnie pomieszczen lub ich czesci oraz cze$¢ kondygnacji o wysokosci w $wietle od 1,40 m do 2,20 m zalicza sie do powierzchni uzytkowej budynku w 50%, a jezeli wysoko$¢ jest mniejsza niz 1,40 m, powierzchnie te pomija sie.
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WYKAZ STOLARKI ZEWNETRZNEJ
Okna zewnetrzne
NR 1 5 6 7 8 S 11 12 ol 3 4
Symbol o1 02 03 04 as aée 08 0s 010 011 12
Schemat > Z S ZS Z S E
Wymiar w So 179.0 1739.0 148.0 88.0 173.0 175.0 30.0 126.0 70.0 81.0 80.0
swietle muru Ho 190.0 140.0 170.0 170.0 170.0 93.0 50.0 120.0 S51.0 60.0 08.0
Wymiar w S 163.0 163.0 132.0 72.0 157.0 1338.0 74.0 110.0 54.0 65.0 64.0
swietle oscieznicy H 174.0 124.0 134.0 154.0 154.0 77.0 34.0 104.0 33.0 44,0 42.0
Ilosc S0 1 S 10 4 6 26 1 1 1 1
Uwagi Okna PCV, | Okna PCV, | Okna PCV, | Okna PCV, | WKSFerY | oune PCV, | Okna luksfery | gkna Okna Okna PCV,
szyba szyba szyba szyba szyba aluminiowe, drewnione, | aluminiowe, | szyba
podwo jna podwo jna podwd jna podwo jna podwo jna szyba szyba szyba podwd jna
podws jna podwé jna podwé jna
Drzwi zewnetrzne
NR 2 3 4
Symbol D71 Dze DZ3
Schemat %% E l% l|:|
Uniwersytet Slgski w Katowicach
Wymiar W 3o 150.0 178.0 95.0 INWESTOR Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
swietle muru Ho 244.0 240.0 215.0
Wymiar w S 134.0 162.0 79.0 Termodom Igor Kornas
SW|e‘tlel oscleznicy |H 236.0 232.0 207.0 WYKONAWCA N\ ul. Gen. Maczka 151B,
Rodzaj skrzydla L R L R L R TERMODOM 34-240 Jordanow
Ilosc 0 1
Razem NAZWA INWENTARYZACJA
Uwagi OPRACOWANIA| ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
Drzwl aluminiowe |Drzwi aluminiowe |Drzwi aluminiowe
petne z przeszkleniem|z przeszkleniem
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