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» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.
1650);

o Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.,
Nr 90, poz. 631, z péZniejszymi zmianami).

3. Instalacja elektryczna zasilania dzwigu

3.1. Charakterystyka elektroenergetyczna
W celu zmniejszenia zapotrzebowania na energig elektryczna nalezy zastosowaé d2wig wyposazony we
wciggarke bezreduktorowa regulowang czestotliwosciowo przez falownik i sterowanie z funkcjg stand-by

dla glownych podzespotéw elekirycznych dzwigu.

¢ Moc zainstalowania 6,0kw
¢ Napiecie znamionowe 0,23/0,4kV
o Ukiad sieci
- instalacje odbiorcze TN-S
e Typ kabla YLY5%6 mm?
¢ Rzad izolacji 1kV

3.2. Zasilanie szafy sterowej dZzwigu
Projektuje si¢ zasilanie szafy sterowej dzwigu z istniejacej rozdzielnicy RG znajdujacej sie w korytarzu
(oznaczono w czesci graficznej opracowania). [
W niniejszej rozdzielnicy nalezy zamontowa¢ wylacznik C32A 3p. Rozdzielnicg d2wigu zasilié przewodem
YLY 5x6 n(l)m, uktadanym w rurkach RL pod sufitem. Trasa przewodéw pokazana w cze$ci graficzne;..
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3.3. Dlnstalacja oswietlenia szybu
W szybie dzwigu osobowego nalezy wykona¢ oSwietlenie spetniajace wymagania norm dia dzwigow
osobowych tj. PN-EN 81:20 i PN-EN 81-50. Z uwagi na konieczno$¢ zalaczania oéwietlenia z kilku miejsc w
dzwigu zaleca sig, aby o$wietlenie szybu stanowilo integralng cze$¢ systemu sterowania i byto dostarczone
przez producenta sterowania.

3.4. Gniazda serwisowe dZwigu
Zgodnie z normg PN-EN 81:20 i PN-EN 81:50 w strefach roboczych dla konserwatoréw UTB nalezy
zainstalowa¢ gniazda wtykowe. Niniejsze gniazda wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami zapewnia
dostawca aparatury sterowej dzwigu osobowego. Zaleca sig, aby gniazda wtykowe stanowily integraing
cze$t systemu sterowania.
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