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Informacje ogo6lne

Podstawa do sporzadzania audytu energetycznego ex-ante

Audyt energetyczny sporzadza si¢ z uwzglednieniem niniejszej metodyki, stanowiacej zatgcznik nr 11 do
Regulaminu konkursu o dofinansowanie, ze srodkéw Funduszu Spéjnosci, przedsiewzi¢¢ w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowiska 2014 - 2020 Dziatanie 1.3 Wspieranie efektywnosci energetycznej w
budynkach Poddziatanie 1.3.1 Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej:

- Metodyki sporzadzania audytow energetycznych w zakresie glebokiej kompleksowej modernizacji
energetycznej budynkéw w ramach POIIS 2014 — 2020 Poddziatanie 1.3.1.;

oraz:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. D.U. z 2013r., poz. 1409, z 2014 r., poz. 40, z 2014 r.,
poz. 768, poz. 822, poz. 1133, poz. 1200, z 2015 r., poz. 200, poz. 443, poz. 528, poz. 774).

- Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (D.U. z dnia 18 wrze$nia 2015 r. poz.1422)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegétowego zakresy zakresu i
form audytu energetycznego oraz czgsci audytu remontowego, wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny
optacalnosci przedsiewzigcia termomodernizacyjnego (D.U. z 2009 r. poz. 346)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrze$nia 2015r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegdlowego zakresy zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw
kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewzigcia termomodernizacyjnego (D.U. z dnia 13
pacdziernika 2015 r. poz. 1606)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Iub czeséci budynku oraz $wiadectw charakterystyki
energetycznej budynkow (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376).

Sposob sporzadzenia audytu energetycznego

Audyt energetyczny ex-ante dotyczy wszystkich obiektéw objetych projektem, tj. budynkdéw uzytecznosci
publicznej, lokalnego zrodta i lokalnej sieci cieptowniczej. W przypadku, gdy projekt nie obejmuje modernizacji
lokalnego zrodta Iub lokalnej sieci cieptowniczej, do audytu dotaczamy jedynie strong tytutowa z wpisang w
punkcie 1.1. adnotacje¢ "nie dotyczy".

Oceny charakterystyki energetycznej budynku przed i po modernizacji (tabele nr 1 i 2 oraz 2a) nalezy wypetni¢
dla kazdego budynku oddzielnie. Tabele 4, 5, 6, 7 i 8 nalezy przedstawi¢ dla calego projektu tzn, tacznie dla
wszystkich obiektow objetych projektem. Tabele 8a nalezy opracowac zgodnie z instrukcja tam zawartg (punkt 1
i 2 instrukcji)

Audyt energetyczny ex-ante sporzadza si¢ w formie pisemnej i elektroniczne;.

Audyt energetyczny ex-ante opracowuje si¢ w jezyku polskim, stosujac oznaczenia graficzne i literowe
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czgsci audytu
remontowego, wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnos$ci przedsiewzigcia
termomodernizacyjnego (D.U. z dnia 13 pazdziernika 2015r., poz. 1606) oraz w Polskich Normach dotyczacych
budownictwa oraz instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, chtodzenia, cieptej wody uzytkowej i oswietlenia w
budynkach.

Audyt energetyczny w formie elektronicznej powinien by¢ tozsamy z wersja pisemna i zapisany w wersji tylko
do odczytu, uniemozliwiajacy edycje.

Audyt energetyczny ex-ante sporzadza si¢ na wzorach dokumentéw zamieszczonych w niniejszej metodyce.

Do audytu nalezy dolaczy¢ stosowne obliczenia — nalezy podac informacje dotyczace nazwy i wersji programu
dedykowanego do obliczen oraz dotagczy¢ do dokumentacji pliki ,,wsadowe” z danymi do obliczen w
oryginalnej wersji elektronicznej i formacie zgodnym z PDF (to samo dotyczy wydrukéw wynikéw obliczen). W
przypadku wykonania obliczen bez uzycia dedykowanego programu, nalezy zamiesci¢ pelng dokumentacije
przebiegu obliczen w wersji zgodnej z PDF i elektroniczne;.




Zawartos$¢ dokumentacji Audytu Energetycznego

Informacje ogdlne

Wykaz audytow do modernizowanych obiektow

Strona tytutlowa audytu energetycznego ex-ante budynku w zakresie glebokiej
kompleksowej modernizacji energetycznej budynkéw w ramach POIIS 2014 — 2020
Poddziatanie 1.3.1

Strona tytutlowa audytu energetycznego lokalnego zrodta ciepta w zakresie glgbokiej
kompleksowej modernizacji energetycznej budynkéw w ramach POIiS 2014 — 2020
Poddziatanie 1.3.1

Strona tytutlowa audytu energetycznego lokalnej sieci cieptowniczej w zakresie glebokiej
kompleksowej modernizacji energetycznej budynkéw w ramach POIIS 2014 — 2020
Poddziatanie 1.3.1

1. |Ocena charakterystyki energetycznej budynku (przed modernizacja)

2. |Ocena planowanej charakterystyki energetycznej budynku (po modernizacji)

2a. | Opis techniczny budynku

3a. | Karta audytu energetycznego ex-ante zrodla ciepta/energii elektryczne;j

3b. | Karta audytu energetycznego ex-ante lokalnej sieci cieplowniczej

4, Zestawienie zbiorcze robot w obiektach

5. Zapotrzebowanie na moc i energie

6 Obliczenie efektu energetycznego projektu - zestawienie zapotrzebowania na

' energi¢ koncowa wg nosnikow energii dla stanu przed i po realizacji projektu;

Obliczenia planowanego efektu ekologicznego projektu — ograniczenia
lub uniknigcia emisji CO,

8. [Obliczenia ekonomicznej projektu

8a. [Kalkulacja kosztow eksploatacyjnych wymaganych do obliczenia wskaznika SPBT

9. |Wymagania programowe dla projektu




Wykaz audytéw do modernizowanych obiektow

Wykaz audytéw do modernizowanych budynkow

Lp. Nazwa budynku Adres budynku
1 Wydziat Sztuki 1 Nauk o Edukacji, Instytut UL J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn
Sztuk Muzycznych
2.
3.
4.
9.
Wykaz audytéw do modernizowanych i instalowanych zrodet energii
Lp. Nazwa i opis zZrédila Lokalizacja
1.
2.
3.
4,
S.
Wykaz audytow do modernizowanych lokalnych sieci przesytowych
Lp. Nazwa i opis sieci Lokalizacja
1.

Sl Bl Kl A




Strona tytutowa audytu energetycznego ex-ante budynku w zakresie gtebokiej kompleksowej
modernizacji energetycznej budynkéw w ramach POIi$ 2014 — 2020 Poddziatanie 1.3.1

1. Dane identyfikacyjne budynku

1Bt§;ndkzuaj Uzytecznosci publicznej 1.2 Rok budowy 1976
Unlwersyte_t Slaskiw 1.4 Adres budynku
Katowicach
1.3 Inwestor  |ul. Bankowa 12
(nazwa, adres do [40-007 Katowice ul. ul. J. U. Niemcewicza 2
korespondenciji) |[tel. Fax 43-400 Cieszyn
wojewddztwo SLASKIE

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujacego audyt:”

Termodom Igor Kornas
ul. Gen. Maczka 151B
34-240 Jordanéw

3. Imie i nazwisko, adres audytora (audytora koordynujacego wykonanie audytu’), posiadane kwalifikacje, podpis:

IGOR KORNAS
ul. Gen. Maczka 151B
34-240 Jordanow
Uprawnienia do sporzgdzania swiadectw charakterystyki energetycznej

Kontakt: telefon: 604555629 email: biuro@certyfikaty.org.pl

4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac:’*

Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatlu w opracowaniu audytu

5. Miejscowos$¢é Cieszyn data wykonania opracowania 24-09-2020

6. Spis tresci:
1.  Strona tytutowa audytu energetycznego strona
2. Karta audytu energetycznego budynku strona
3. Wpykaz dokumentéw i danych zrodtowych strona
4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku strona
5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla strona
6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantow przedsiewzigcia strona
7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzgcego strona
8. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzgcego strona
9. Zafgczniki strona
10. strona

"o ile dotyczy



Strona tytutowa audytu energetycznego lokalnego zrédta ciepia/ ™ w zakresie gtebokiej kompleksowej
modernizacji energetycznej budynkéw w ramach POIi$ 2014 — 2020 Poddziatanie 1.3.1

1. Dane identyfikacyjne Zrédta ciepta

1.1 Nazwa zrodta
ciepla 1.2 Rok budowy
1.4 Adres budynku
1.3 Inwestor ul. Nr
(nazwa, adres do |kod miejscowos¢ ul. nr
korespondenciji) |tel. Fax kod miejscowos$¢
Nazwa Nr powiat wojewodztwo

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujacego audyt:"

3. Imie i nazwisko, adres audytora (audytora koordynujgcego wykonanie audytu/*), posiadane kwalifikacje, podpis:

Kontakt: telefon: email:

4. Wspoétautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac:’*

Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowegq

5. Miejscowos¢é data wykonania opracowania

6. Spis tresci:
1. strona
2. strona
3. strona
4. strona
5. strona
6. strona
7. strona
8. strona
9. strona
10. strona

"o ile dotyczy

/** Wymiana zrédia ciepta kwalifikuje sie do wsparcia pod warunkiem zapewnienia znacznej redukciji CO2 w
odniesieniu do istniejgcych instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa). Ze wzgledu na to,
ze inwestycje w tym zakresie majg diugotrwaty charakter, powinny by¢ zgodne z wtasciwymi przepisami unijnymi.
Wspierane urzadzenia do ogrzewania powinny od poczgtku okresu programowania charakteryzowac sie
obowigzujgcym od konca 2020r. minimalnym poziomem efektywnosci energetycznej i normami emisiji
zanieczyszczen, ktore zostaty okreslone w srodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21
pazdziernika 2009 r. ustanawiajgcej golne zasady ustalania wymogow dotyczacych ekoprojektu dla produktow
zwigzanych z energig



Strona tytutowa audytu energetycznego lokalnej sieci cieptowniczej w zakresie gtebokiej kompleksowej
modernizacji energetycznej budynkéw w ramach POIi$ 2014 — 2020 Poddziatanie 1.3.1

1. Dane identyfikacyjne lokalnej sieci cieptowniczej

1.1 Rodzaj sieci
cieptowniczej

1.2 Rok budowy

1.3 Inwestor,
adres do
korespondenciji)

ul.

kod

tel.
Nazwa

1.4 Lokalizacja

Nr
miejscowos¢ ul. nr
Fax kod miejscowosé
Nr powiat wojewodztwo

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujacego audyt:’*

3. Imie i nazwisko, adres audytora (audytora koordynujgcego wykonanie audytu’*), posiadane kwalifikacje, podpis:

Kontakt: telefon:

email:

4. Wspdtautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac:’*

Lp. Imie i nazwisko

Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowed

5. Miejscowosé

data wykonania opracowania

6. Spis tresci:

=

©CoNOO MWD

10.

strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona

"o ile dotyczy



1. OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

budynku Wydzial Sztuki i Nauk o Edukacji, Instytut Sztuk Muzycznych w Cieszynie (przed modernizacja)

Budynek oceniany:

Wiasciciel/ whadajacy” budynkiem

Uniwersytet Slaski w Katowicach

Pr ie budynku uz sci publi
(wykonywane zadania publiczne)”

Budynek szkolnictwa wyzszego

Adres budynku UL J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn
Rok zakoniczenia budowy/rok oddania do uzytkowania 1976
Rok budowy instalacji 1976
Calkowita powierzchnia uzytkowa (m?) 111556
Catkowita powierzchnia uzytkowa o regulowanej 110659
temperaturze (Af) (m?) '
% powierzchni uzytkowej
Powierzchnia uzytkowa cz¢$ci mieszkalnej lub na potrzeby mieszkalnej lub na potrzeby . "
7 iy e 4,49% | Czas uzytk ku [godz/rok 7
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej konkurencyjnej” (m?) 200 prowadzenia dziafalnosci 9%| Czas uzytkowania wciggu roku [godz/rok] G
gospodarczej
% powierzchni uzytkowej mieszkalnej lub na potrzeby 0.04
prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej w roku !
Budynek zabytkowy pod ochrong konserwatora zabytkow FAKINIE?

Charakterystyka techni

zytkowa y

przed modernizacja

Liczba kondygnacji | 4
Wysokosé kondygnacji | 33
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C] 12,16, 20,24
Kubatura budynku [m®] | 5330,64
Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Liczba uzytkownikow | 150
Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkow klimatycznych odniesienia — stacja Bielsko-Biala
oraz dla normalnych warunkéw eksploatacji budynku podanych na str 2.
" podaé pelng nazwe budynku
"2 piepotrzebne skresli¢
2o tym czy jest czy nie jest informuje Inwestor/ Wi Projektu (wia ijacy - w oparciu o przepisy pomocy publicznej
Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
Oslona budynku:
Uc(may
(zal. 5 wytyczne w sprawie metodologii)
opis Uc [WI(m**K)] .
rzegrody budowlane . o .
preegrosy (materia, grubos¢, izolacja) [WI(m>K)] (Warunki techniczne, zal. Nr 2 do Dotrzymanie norm
rozporzadzenia - D.U. z 18 wrzesnia 2015
poz. 1422)
SG3 SCIANA PIWNICZNA PONIZEJ GRUNTU 0,768 0,2 NIE
Sz4 SCIANA PIWNICZNA OCIEPLONA 0,689 0,2 NIE
SZ5 SCIANA WIATROLAPU 1,379 02 NIE
S72 SCIANA PIWNICZNA 1,049 02 NIE
SZ3 SCIANA PIWNICZNA 1,948 0,2 NIE
sz1 SCIANA ZEWNETRZNA 1,367 0,2 NIE
STZ1 STROPODACH 0,71 0,15 NIE
STZ2 STROPODACH 2,391 0,15 NIE
Dz1 DRZWI ZEWNETRZNE 42 13 NIE
Dz2 DRZWI ZEWNETRZNE Z OSZKLENIEM 18 13 NIE
DZ3 DRZWI ZEWNETRZNE Z OSZKLENIEM 18 1,3 NIE
01, 02, 03, 04, 06, 0,12 OKNA PCV 14 0,9 NIE
010 OKNA DREWNIANE 29 0,9 NIE
05, 09 LUKSFERY 4,545 0,9 NIE
08, 011 OKNA ALUMINIOWE 42 0,9 NIE
Ocena aktualnego stanu
technicznego elementow Sciany nosne - stan zadowalajacy, konstrukcja stropodachu - stan zadowalajacy, stropy wewnetrzne - stan zadowalajacy
konstrukcyjnych




Instalacja c.o. i zrodlo ciepla zasilajace i je c.o.

Budynek zasilany z grupowego wezla cieplnego zlokalizowanego w sasiednim budynku. Ciepto dostarcza Energetyka Cieszynska Sp. z 0.0., tatyfa A.1.1. Instalacja
rozprowadzajgca w piwnicy z izolacjg tradycyjna, piony w $cianach, rury stalowe. Grzejniki zeliwne, rurowe, favier bez termostatow. W czesci pomieszczen grzejniki stalowe
phytowe z termostatami. Sprawnosci przesyhu ciepta obliczono zgodnie z opisem w punkcie 4.1.2.4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w

i/l
Opis: sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czgsci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej. W przypadku izolacji pozioméw w
piwnicy izolacjg tradycyjng z welny w welonie gipsowym przyjeto spetnienie wymagan WT dla tych przewodow (zatacznik nr 2 warunkow technicznych, punkt 1.5, tabela wiersz
nr 3). Piony w stanie istniejacym przyjeto jako 1/2 spelnienia warunkow technicznych (piony w $cianach).
Ocena stanu istniejacego: Instalacja w §rednim stanie technicznym
Sprawnosci sktadowe systemu ogrzewania:
regulacji i wykorzystania ny e 0,770
transportu Ny g 0,903
akumulacji Ny 1,000
wytwarzania My g 1,000
catkowita sprawnos¢ Ny ot 0,695
Instalacja wentylacji
Opis: Wentylacja grawitacyjna
Ocena stanu istniejacego: | Instalacja w stanie zadowalajacym
Instalacja chlodzenia
Opis: Brak systemu

Ocena stanu istniejacego: |

Sprawnosci sktadowe systemu chiodzenia:

Sredni europejski wspotczynnik efektywnosci ESEER 0,00

transportu e g 0,00

akumulacji ncs 0,00

regulacji nc,e 0,00

catowita sprawnos¢ Ne ot 0,00
Instalacja przygotowania cieplej wody i Zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w grupowym wezle cieplnym w sasiednim budynku. Instalacja z cyrkulacjg z rur PP. Czg$¢ rur cyrkulacyjnych DN15 w

il

Opis: piwnicach z izolacjg termiczna.

Ocena stanu istniejacego: Instalacja w $rednim stanie technicznym

Sprawnoéci sktadowe systemu wytwarzania c.w.u.:
wytwarzania g 1,000
transportu 1y, 4 0,541
akumulacji Ny 1,000
$rednie sezonowa sprawnos$¢ wykorzystania 1,000
catkowita sprawnos¢ Ny, ot 0,541
Instalacja o$wietlenia wbudowanego, zrédlo energii elektrycznej
Opis: Oswietlenie wbudowane $wietlowki, Swietlowki kompaktowe w wigkszo$ci pomieszczen, sporadycznie wystgpuje oswietlenie typu LED
Ocena stanu istniejacego: Instalacja w zadowalajacym stanie technicznym

Wskaznik LENI? KWh/(m**rok) [ 47,63 Wskaznik A, m? 1205,64

n Nalezy migdzy innymi opisa¢ czy zrodlo jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje si¢ w modernizowanym budynku
‘W odniesieniu do produkcji ciepta nalezy tez uwzgledni¢ w opisie istniejace instalacje OZE, ze wskazaniem w jakim stopniu kajaja _pokrycie zapotrzet ia na cieplo w calym
obiekcie. Jest to szczegolnie istotne dla obiektow, ktore sa lub moga zosta¢ podiaczone do sieci cieplowniczej.

"Wartosci nalezy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 zalgeznika nr 1 do rozporzadzenia MIR z 27 lutego 2015 r. (poz. 376)
LENI - liczbowy wskaznik energii o§wietlenia wyznaczony wedhug Polskiej Normy dotyczacej charakterystyki ener >j budynkow — ia energetyczne dotyczace

o$wietlenia

A - powierzchnia pomieszezen wyposazonych w system wbudowanej instalacji o$wietlenia rowna powierzchni przyjetej do obliczenia wskaznika LENI



Obli i zapotrzebowanie na energi¢ budynku przed modernizacja

Roczne zapotrzebowanie na energie¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] - na pod ie dok tacji obliczen charakterystyki energetycznej budynku przed modernizacja
s " P tylaci ciepla woda . o$wietlenie energia
Nosnik energii ogrzewanie i wentylacja uiytkowa chlodzenie whudowane pomocnicza® suma

Olej opatowy 0,00
Gaz ziemny 0,00
Gaz plynny 0,00
Wegiel kamienny 0,00
Wegiel brunatny 0,00

Biomasa 0,00
Inny (poda¢ jaki)
Dla OZE podawaé ze znakiem minus 0,00
5
Cieplo sieciowe z kogeneracji - Wegiel
Kamienny 235 147,72 18 425,50 253 573,22
Energia elektryczna na potrzeby
budynku z sieci elektroenergetycznej 22.901,40 934,22 2383562
Energia elektryczna wyprodukowana w
miejscu , w tym z OZE, zuzyta na 0.00
potrzeby budynku (podawac ze '
znakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie konicowa Qk [kWh/rok] 277 408,84
ELacznie zapotrzebowanie budynku na energie pierwotna Qp [kWh/rok] 337 758,74

g cieplowni/ elektrocieplowni, poda¢ rodzaj cieplowni/ elektrocieplowni — np. cieplownia weglowa, w przypadku gdy operator cieplowni/elektrocieptowni podaje informacj¢ o

wskazniku nieodnawialnej energii pierwotnej na cieplo - zalaczy¢ odpowiedni dokument

s dotyczy odnawialnych zrodet energii, zainstalowanych na potrzeby energetyczne obiektu.
W odniesieniu do produkcji energii cieplnej dotyczy zrodet OZE produkujacych energie cieplng w oparciu o inna technologie niz biomasa

Podzial zapotrzebowania na energie

Roczne jed zapotrzeb ie na energie uzytkowa EU” [kWh/(m?rok)]
. N ciepla woda . o$wietlenie energia
ogrzewanie + wentylacja uiytkowa chlodzenie whudowane pomocnicza® suma
EU [KWh/(m?*rok)] 137,98 8,41 0,00 0,00 0,00 146,39
udziat [%] 94,25% 5,75% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa EK" [kWh/(mzrok)]
: : ciepla woda . o$wietlenie energia
ogrzewanie + wentylacja wiytkowa chlodzenie woudowane | pomocniczal® suma
EK [kWh/(m**Tok)] 198,44 15,55 0,00 19,33 0,79 234,11
udziat [%] 0,85 0,07 0,00 0,08 0,00 1,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng EP” [kWh/(m?rok)]
" : ciepla woda . o$wietlenie energia
ogrzewanie + wentylacja uiytkowa chlodzenie whudowane pomocnicza® suma
EP [KWh/(m**rok)] 208,36 16,33 0,00 57,98 2,37 285,04
udziat [%] 73,10% 5,73% 0,00% 20,34% 0,83% 100,00%
[ EP czastkowe | 224,69 [ 000 ] 60,34 |
[ EPrx [ 45,00 [ | 25,00 |

" Tlog¢ energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czgsci
budynku oraz §wiadectw charakterystyki energetycznej budynkow (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

"sumaryczna energia icza dla OW: ogrzewania, ¢.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chlodzenia




UWAGI w sprawie mozliwo$ci iej; ia zapotrzebowania na energi¢ koncowa

1. Mozliwe zmiany w zakresie oslony zewnetrznej budynku

Zaleca si¢ modernizacj¢ przegrod zgodnie z zapisami audytu energetycznego

2. Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i Zrédel energii

Zaleca si¢ modernizacj¢ zgodnie z zapisami audytu energetycznego

3. Mozliwe zmiany w zakresie o§wietlenia wbudowanego.

Zaleca si¢ modernizacj¢ zgodnie z zapisami audytu energetycznego

4. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energi¢ koncowa w czasie ek

acji budynku

Zaleca si¢ modernizacj¢ zgodnie z zapisami audytu energetycznego

5. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzeb ie na energie¢ koncowsa zwiazane z korzy iem z cieplej wody uzytkowej

Zaleca si¢ modernizacj¢ zgodnie z zapisami audytu energetycznego

6. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzeb ie na energie pierwotna

Zaleca si¢ modernizacj¢ zgodnie z zapisami audytu energetycznego

7. Inne uwagi osoby sporzadzajacej Swiadectwo chrakterystyki energetycznej

Zaleca si¢ modernizacj¢ zgodnie z zapisami audytu energetycznego

Obiasni

1. Zapotrzebowanie na energie

Zapotrzebowanie na energi¢ w ocenie charakterystyki energetycznej jest wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energi¢ pierwotna i poprzez zapotrzebowanie na energi¢ konicowa, jako
suma potrzeb dla ogrzewania, cieplej wody, wentylacji, chlodzenia, o§wietlenia wbudowanego i energii pomocniczej. Wartosci te s3 wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do
obliczen okresla si¢ na podstawie inwentaryzacji techni budowlanej budynku istniej i przyjmuje si¢ standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposob
eksploatacji, standardowa temperatur¢ wewnetrzng i wewnetrzne zyski ciepla itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartosci zuzycia energii nie pozwalaja wnioskowa¢ o rzeczywistym
zuzyciu energii budynku.

2. Zapotr ie na ni ialng energi¢ pierwotna

Zapotrzebowanie na nicodnawialng energi¢ pierwotng okresla efektywnos¢ catkowita budynku. Uwzglednia ona obok energii kofnicowej, dodatk naklady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie
do granicy budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii (np. oleju opalowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane mate warto$ci wskazuja na nieznaczne zapotrzebowanie i
tym samym wysoka efektywnos$¢ i uzytkowanie energii chroniace zasoby i srodowisko (poprzez zmniejszenie emisji CO, budynku).

Sporzadzajacy ocene:
Imie i nazwisko:
Igor Kornas

Data: 24-09-2020




2. OCENA PLANOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ i WYKAZ ROBOT
budynku' Wydzial Sztuki i Nauk o Edukacji, Instytut Sztuk Muzycznych w Cieszynie (po modernizacji)

Instalacja przygotowania cieplej wody i Zrodlo ciepla zasilajace instalacje c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w grupowym wezle cieplnym w sgsiednim budynku. Po modernizacji, Izolacja przewodow

OpiS:/z zasilajacych i cyrkulacji c.w.u. w piwnicach izolacja termiczng spetniajaca wymagania warunkéw technicznych
Sprawnosci skladowe systemu wytwarzania c.w.u.:
wytwarzania My, 1,000
transportu My, g 0,648
akumulacji 1y¢ 1,000
$rednie sezonowa sprawno$¢ wykorzystania 1,000
catkowita sprawnos$¢ Nt 0,648
Instalacja oswietlenia wbudowanego, Zrédlo energii elektrycznej
Opis: Oswietlenie po modernizacji typu LED

Wskaznik LENI KWh/((m®*rok) | 25,28 Wskaznik A, " m? 1205,64

Charakterystyka techni zy budynku po modernizacji
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C] | 12,16, 20,24
Oslona budynku:
Ucmax
(zal. 5 wytyczne w sprawie metodologii)
przegrody budowlane poddane [opis Uc [WI(m?>*K)] Dotrzymanie
modernizacji (material, gruo$¢, izolacja) [WI(m**K)] (Warunki techniczne, zat. Nr 2 do norm
rozporzadzenia - D.U. z 18 wrze$nia 2015
poz. 1422)
SG3 SCIANA PIWNICZNA PONIZEJ GRUNTU 0,17 0,2 TAK
SzZ4 SCIANA PIWNICZNA OCIEPLONA 0,182 0.2 TAK
SZ5 SCIANA WIATROLAPU 0,19 0,2 TAK
SZ72 SCIANA PIWNICZNA 0,164 0,2 TAK
Sz3 SCIANA PIWNICZNA 0,176 0,2 TAK
SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA 0,191 0,2 TAK
STZ1 STROPODACH 0,148 0,15 TAK
STZ2 STROPODACH 0,146 0,15 TAK
DZ1 DRZWI ZEWNETRZNE 13 13 TAK
DZz2 DRZWI ZEWNETRZNE Z OSZKLENIEM 13 1,3 TAK
DZ3 DRZWI ZEWNETRZNE Z OSZKLENIEM 13 13 TAK
01, 02, 03, 04, 06, 0,12 OKNA PCV 0,9 09 TAK
010 OKNA DREWNIANE 0,9 09 TAK
05, 09 LUKSFERY 0,9 0,9 TAK
08, 011 OKNA ALUMINIOWE 09 09 TAK
Instalacja c.o. i zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.o.
L2 Budynek zasilany z grupowego wezta cieplnego zlokalizowanego w sasiednim budynku. Ciepto dostarcza Energetyka Cieszyfiska Sp. z o0.0.,
Opis: tatyfa A.1.1. Kompleksowa modernizacja systemu CO
Sprawnosci skladowe systemu ogrzewania:
regulacji i wykorzystania ny e 0,930
transportu My g 0,892
akumulacji My 1,000
wytwarzania My g 1,000
catkowita sprawno$¢ Ny o 0,830
Instalacja wentylacji
Opis: | Wentylacja grawitacyjna
Instalacja chlodzenia®
Opis: | Brak instalacji
Sprawnosci sktadowe systemu chfodzenia:
Sredni europejski wspotezynnik efektywnosci ESEER 0,00
transportu e ¢ 0,00
akumulacji nc s 0,00
regulacji nc,e 0,00
catowita sprawnos¢ N ot 0,00




" poda¢ petng nazwe budynku

? Nalezy migdzy innymi opisa¢ czy zrodlo jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje si¢ w modernizowanym budynku

W odniesieniu do produkciji ciepta z OZE wsparcie otrzymaja inwestycje, ktore nie sg lub nie moga by¢ pc

, Z zastrzezeni iz d

do sieci ciep:

si¢ wsparcie instalacji OZE /wlq/anych z produkeja ciepla, ktore nie wypieraja ciepla systemowego jako glownego zrodla ciepla w obmklach ktore s podlaczone do sieci

cieplowniczej, a jedynie usp

ja jego

kor

tanie i znajduja

ie potwierdzone w audytach energetycznych.

" koszty budowy klimatyzacji/chlodzenia zostana uznane jako kwalifikowane pod warunkiem, gdy w wyniku tego dzialania nastapi optymalizacja zuzycia energii,
prowadzaca do zmniejszenia emisji dwutlenku wegla, w tym rowniez w kierunku wykorzystania oze i (mikro)trygeneracji;

“Wartosci nalezy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 zaljcznika nr 1 do rozporzadzenia MIR z 27 lutego 2015 r. (poz. 376)
LENI - liczbowy wskaznik energii o§wietlenia wyznaczony wedlug Polskiej Normy dotyczacej charakterystyki energetycznej budynkow — wymagania energetyczne

dotyczace oswietlenia

A_ - powierzchnia pomieszczen wyposazonych w system wbudowanej instalacji oswietlenia rowna powierzchni przyjetej do obliczenia wskaznika LENT

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie¢ budynku po modernizacji

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ konicowa Qk [kWh /rok] - na p

modernizacji

i charakterystyki energetycznej budynku po

P " s tylaci ciepla woda - o$wietlenie energia

Nosnik energii ogrzewanie i wentylacja uiytkowa chlodzenie whudowane | pomocnicza’® suma
Olej opalowy 0,00
Gaz ziemny 0,00
Gaz plynny 0,00
Wegiel kamienny 0,00
Wegiel brunatny 0,00
Biomasa 0,00
Inny (poda¢ jaki)
Dla OZE podawa¢ ze znakiem 0,00
minus 7
Clcp?o slccquvc z kogeneracji - 72 836,61 15 375,71 88212,32
Wegiel kamienny
Energia elektryczna na potrzeby
budynku z sieci 12 465,72 934,22 13 399,94
elektroenergetycznej
Energia elektryczna
wyprodukowana w miejscu , w
tym z OZE, zuzyta na potrzeby 0,00
budynku (podawac ze znakiem
minus)”
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ koicowa Qk [KWh /rok] 101 612,26
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ pierwotna Qp [kWh /rok] 132 822,76

5, cieplowni/ elektrocieplowni, poda¢ rodzaj cieptowni/ elektrocieplowni —

informacje o wskazniku niecodnawialnej energii pierwotnej na cieplo - zataczy¢ odpowiedni dokument

" dotyczy odnawialnych Zrodet energii, zainstalowanych na potrzeby energetyczne obiektu.
W odniesieniu do produkcji energii cieplnej dotyczy zrodet OZE produkujacych energie cieplng w oparciu o inng technologi¢ niz biomasa

np. cieplownia weglowa, w przypadku gdy operator cieplowni/elektrocieptowni podaje

Podzial zapotrzebowania na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU B [I<Wh/(m2r0k)]

. .| ciepla woda . o$wietlenie energia
ogrzewanie + wentylacja wiytkowa chlodzenie | e pomocnicza” suma
EU [kWh/(m?™*rok)] 50,99 8,41 0,00 10,52 0,79 70,71
udziat [%] 72,12% 11,89% 0,00% 14,88% 1,12% 100,00%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koicowa EK ® [KWh/(m?rok)]
. ;.| ciepta woda o oswietlenie energia
ogrzewanie + wentylacja uzytkowa chlodzenie wbudowane | pomocnicza”® suma
EK [KWh/(m**rok)] 61,47 12,98 0,00 10,52 0,79 85,75
udziat [%] 71,68% 15,13% 0,00% 12,27% 0,92% 100,00%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng EP "° [kWh/(m?rok)]
. .| ciepla woda . o$wietlenie energia
ogrzewanie + wentylacja wiytkowa chlodzenie | o wane pomocnicza” suma
EP [KWh/(m?*rok)] 64,54 13,62 0,00 31,56 2,37 112,09
udziat [%] 57,58% 12,15% 0,00% 28,16% 2,11% 100,00%
EP czastkowe 78,2 0,0 316
EPmax 45,0 25,0
Wskaznik przekroczony Wskaznik przekroczony

" Wskazniki EP i EK i EP czgstkowe nalezy obliczy¢ w oparciu o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub cz¢sci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej budynkow (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

n . .
sumaryczna energia pc dla systemo
Sporzadzajacy ocene:
Imie i nazwisko:
Igor Kornas

: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chlodzenia

Pieczatka i podpis:

Data:

24-09-2020

W zaleznosci od ilosci budynkow objetych projektem, nalezy przygotwaé tabelg nr 2 dla kazdego budynku, ktéry bedzie poddawany modernizacji.




2a. Opis techniczny budynku

2a. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU PO MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ/WYKAZ MATERIALOW, ROBOT I KOSZTOW
‘W ODNIESIENIU DO STANU PRZED MODRNIZACJA
Budynek 1 Wydzial Sztuki i Nauk o Edukacji, Instytut Sztuk Muzycznych w Cieszynie
1. Roboty dociepleniowe
wsp. A materiatu . .
stj v przgd izolacyjnego m‘;v;g;:i;;.i p;g:zliirzlt;:ni;a koszt jednostkowy koszt robot
modernizacja [Wim K] ]| p
LP Wyszczeg6lnienie robot arubose
5 materiatu 2 2 2
W/m°K izolacyjnego W/m°K m z¥/m’ zt
[cm]
1. [SG3 - SCIANA PIWNICZNA PONIZEJ GRUNTU 077 °‘f:5 017 7181 6302571 4525840 2t
2. |Sz4 - SCIANA PIWNICZNA OCIEPLONA 069 = 018 86,03 3822824 32887,89 2t
3. |SZ5 - SCIANA WIATROEAPU 138 = 0,19 2190 358,18 21 7844,05 7t
4. [SZ2 - SCIANA PIWNICZNA 105 = 0,16 1118 3822824 4273,94 71
5. |SZ3 - SCIANA PIWNICZNA 195 = 018 2326 3822824 §891,93 7t
6. |SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA 137 °‘fjl 0,19 712,03 358,18 71 25535442 2t
7. |STZ1 - STROPODACH 071 = 0,15 30142 168,76 2t 50 866,43 7t
8. |STZ2- STROPODACH 239 = 015 785 347,84 71 273058 2t
11. |Stolarka okienna i drzwiowa
materiat przed wsp\)/;I/LrJn;znzed ilos¢ powierzchnia koszt jednostkowy koszt robot
Lp ‘Wyszczegdlnienie robot wsp. U bo
materiat po - A P szt. m? Zlm? z
W/m’K
1. |WYMIANA DRZWI DZ1 - alamnivn 2 1,00 3,66 1722,00 2t 6302,52
" |DRZWI ZEWNETRZNE alumiium 130 g 2 s :
WYMIANA DRZWI DZ2 - alumiiun 180
2. |DRZWI ZEWNETRZNE Z o 1,00 4,27 1722,00 zt 7 352,94
OSZKLENIEM s 130
WYMIANA DRZWI DZ3 - aluminiom ey
3. |DRZWI ZEWNETRZNE Z 0 1,00 2,02 1722,00 zt 347844
OSZKLENIEM s e
WYMIANA OKIEN 01, 02 v YT
4. P 77,00 220,39 1414,50 2t 311 741,66
03, 04, 06, 012 - OKNA PCV pCV 0,90 ’
- d
5. WYMIANA OKIEN 010 ik 250 1,00 0,36 2 829,00 zt 1018,44
OKNO DREWNIANE pcv 0,90
- luksfe
6. |WYMIANA OKIEN 05, 09 il 5 5,00 1328 14145021 18 784,56
LUKSFERY Pcv 0,90
- =
7. |WYMIANA OKIEN O8, O11 cmmn 2 27,00 11,70 2829,00 zt 33 099,30
OKNA ALUMINIOWE aluminium 0.90
111.|Modernizacja instalacji c.o.
ilos¢ ilo§¢ termoza- zakres dlugodé przewodsd Koszt robt
Lp Wyszczeg6lInienie robot grzejnikow WOrow Srednic 1805¢ praewodow sz
szt. szt. mm mb zt
catkowita catkowita catkowita
1. |Kompleksowa modernizacja instalacji c.o. - kalkulacja wg audytu energetycznego wymiana wymiana wymiana catkowita wymiana instalacji 259 807,64
instalacji instalacji instalacji
2. |Modernizacja instalacji c.o.
3. |Automatyka
4. |Inne (podac jakie) ....
1V. |Modernizacja instalacji c.w.u.
Lp Wyszczeg6lnienie robot rodzaj przewodow dlugosé m‘éewodow koszt ;obot
Z
1 ;‘(I)Jiicézcrl)qrzewodow zasilajacych cyrkulacji c.w.u. w i e 51,00 5 332,05
2. |Modernizacja instalacji c.w. u.
3. |Inne (poda¢ jakie) .... opis, parametry techniczne i ilosciowe
V. |Modernizacja zrodla energii
moc przed moc * noii?ﬁl?ﬁﬂa ilos¢ koszt robot
Lp Wyszczeg6lnienie robot po g** urzadzen | Zwigzly opis nowego zrodta energii***
kw kw % szt. zt
1. |Wymiana istniejacego zrodla ciepta
2. |Modernizacja wezla cieplnego
3. |Instalacja ko/trigeneracji
4. |Przylaczenie do m.s.c.
5. [Montaz kolektorow stonecznych
6. [Montaz pomp ciepla
7. |Montaz ogniw fotowoltaicznych
8. |Instalacja kotlow na biomase
9. |Inne (podac jakie) ....

* w przypadku kotlow i weztow nalezy poda¢ moc znamionowa, dla pomp ciepta znamionowa moc cieplna, w przypadku kogneracji znamionowa moc cieplna i elektryczng
** dla pomp ciepla nalezy poda¢ sezonowy wskaznik efektywnosci (wydajnos$ci) energetycznej (SPF/SPER), w przypadku kogeneracji sprawno$¢ ogolng oraz sprawnos$¢ wytwarzania energii
elektrycznej i ciepta
***dla kolektorow stonecznych i ogniw fotowoltaicznych poda¢ powierznig czynna; poda¢ liczbg i pojemnos$¢ urzadzen do magazynowania (UWAGA: Jezeli audytorzy cheieliby poda¢ dane, ktorych
zmieszczenie
w tej komorce jest trudne lub niemozliwe, mozna to uczyni¢ w odpowiednim zataczniku, natomiast w przedmiotowej komorce podac jedynie odniesienie do tego zatacznika




2a. Opis techniczny budynku

VI1. System zarzadzania wszystkimi rodzajami energii w budynku (BEMS)

koszt robot

bedzie poddawany modernizacji.

Lp Wyszczegolnienie robot opis funkcji realizowanych w ramach systemu .
P2
1. |System zarzadzania energia
VI1.|Modernizacja wentylacji/klimatyzacji
s sprawnos¢ odzysku ciepla . . . ,
p Wyszczegolnienie robot wydajnos¢ (rekuperacii) recyrkulacja powietrza (udziat) koszt robot
m°/godz % % 7t
Montaz/modernizacja systemu
1. |wentylacji ...
Montaz/modernizacja systemu
2. |klimatyzacji ...
Montaz/modernizacja systemu
3. |chlodzenia ...
4. |Inne (podac jakie) ...
VI11|Modernizacja sieci przesylowych
Lp Wyszczegblnienie robét przekroje od-do dlugos¢ sieci oszczgdno$é energii oszczgdno$é energii koszt robot
mm mb GJ/rok % 7t
1. |Wymiana sieci na preizolowang
2. |Poprawa izolacji rurociggéw
3. |Inne (podac jakie) ....
1X. | Wymiana urzadzen energii p j na energ ed
Lp Wyszczeg6lnienie robot {losé urzedzeh rodzaj urzadzenia moc przed moc po koszt robt
szt. kw kw 7z
1. |Wymiana pomp ....
2. |Wymiana napgdow ...
3. |Inne (podac jakie) ....
X. |Wymiana o$wietlenia na energooszczedne
Lp Wyszezegolnienie robbt ilo$¢ punktow $wietlnych. typ r?oweg_o moc przed moc po koszt robot
o$wietlenia
szt. kw kw 7t
Modernizacja o$wietlenia
1. |wewnetrznego na 212,00 LED 16,85 9,03 106 474,26
energooszczedne typu LED
2. |Wymiana opraw o$wietleniowych
3. |Inne (poda¢ jakie) ....
X1. | Wymi pedéw wind na energ ed
Lp Wyszczegolnienie robot ilos¢ wind. rodzaj napedu moc przed moc po koszt robot
szt. kW kW 7t
1 ‘Wymiana napgdow wind na
" |energooszczedne
XII.|Instalacja indywidualnych licznikow ciepla, chlodu oraz cieplej wody uzytkowej
1. |Hlo$¢ budynkow szt.
2. |Tloé¢ licznikow szt.
XII1.| Tworzenie zielonych dachéw i ,,zyjacych, zielonych $cian”
1. |llo$¢ budynkow szt.
2. |Powierzchnia dachow m?
0
Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie | Oszczednosé
2. Energia elektryczna energie przed na energi¢ po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
23,84 13,40 10,44
X1V Odnawialne zrédla energii
Produkgja ci zrodet
1 rodul <cja ciepla ze zrode! MWh/rok
odnawialnych
Produkcja energii elektrycznej ze
2, | rodukcla energil eleidrycznel MWhirok
zrodet odnawialnych
Produkeia ci
3 rodukcja ucpla_ z - MWh/rok
wysokosprawnej kogeneracji
Produkcja energii elektrycznej z
4. wysokosprawnej kogeneracji MWhirok
P i podpis:
Spor jacy ocene:
Imie i
Tgor Korna
Data: 24-09-2020
N poda¢ peing nazwe budynku
znosci od ilosci budynkow objetych nalezy pr ¢ tabelg nr 2a dla kazdego budynku, ktory




3a. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO EX-ANTE
ZRODLA CIEPLA/ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. Charakterystyka technologiczna

Wyszczegdlnienie Stan przgd . Stan po_ o
termomodernizacjg | termomodernizacji

1. [Moc zainstalowana [KW]
2. |Rodzaj iilos¢ paliwa

a. state [Mg/rok]

b. ciekte [Mg/rok]

c. gazowe [Nm®/rok]

d. biomasa [Mg/rok]
3. |Typ kottéw (urzgdzen)
4. |Kolektory cieplne - moc kW
5. [Fotowoltaika - moc kW
6. |elektownie wiatrowe - moc kW
7. |pompy cieplne - rodzaj kW

pompy cieplne - moc kW
8. |energia geotermalna kw
9. [produkcja ciepta i ee w skojarzeniu kW

2. Charakterystyka energetyczna

1. |Zapotrzebowanie na moc cieplng odbiorcow [kW]

Obliczeniowe zuzycie energii na ogrzewanie

2 i cieptej wody uzytkowej odbiorcow [GJlrok]

3. [llos¢ wytwarzanego ciepta [GJ/rok]

4. |llos¢ wytwarzanej energii elektrycznej [MWh/rok

5. |Sprawno$¢ eksploatacyjna [%]

6. [Zuzycie energii pierwotnej [GJ/rok]

7. |Straty energii pierwotnej [GJ/rok]

8. |Emisja CO, [Mg/rok]

3. Efekty modernizacji / wymiany zrédta

1. |Dla zrédta ciepta: efekt energetyczny Ei’? [%]

2. |Dla kogeneracji: PES” [%0] I
3. |Dla pomp ciepta: COP** [%0]

4. |Dla pomp ciepta: SCOP'® [%0] |
5. |Zmniejszenie emisji CO, [%]

n Wymiana zrédta ciepta kwalifikuje sie do wsparcia pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu
do istniejgcych instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa). Ze wzglgdu na to, Zze inwestycje w
tym zakresie maja dtugotrwaty charakter, powinny by¢ zgodne z wtasciwymi przepisami unijnymi. Wspierane
urzgdzenia do ogrzewania powinny od poczatku okresu programowania charakteryzowaé sie obowigzujgcym od konca
2020r. minimalnym poziomem efektywnos$ci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktére zostaty okreslone w
$rodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgcej géine zasady
ustalania wymogow dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energia

"2 Efekt energetyczny Ei nalezy obliczy¢ wg wzoru zamieszczonego w czesci 2 pkt. 2 zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia
z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy audytu energetycznego (D.U. Nr 43 poz. 346)

® pPES nalezy wyliczy¢ w oparciu o par. 6 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w
sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie $wiadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz
szczegotoweo zakresu obowigzku potwierdzania danych dotyczgcych ilosci energii elektrycznej wytworzonej w
wysokosprawnej kogeneracji

a Wspdtczynnik efektywnosci COP zastosowanych pomp ciepta, okreslony wedtug normy PN-EN 14511-3 lub PN-EN
16147 nie jest nizszy niz wskazano w Decyzji Komisji z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiajacej wytyczne dla panstw
cztonkowskich dotyczgce obliczania energii odnawialnej z pomp ciepta w odniesieniu do réznych technologii pomp
ciepta na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE

s Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej instalacji SCOP, liczony zgodnie z normg PN-EN 14825 lub PN-EN
12309-2 powinien wynosi¢:

I dla pomp ciepta typu powietrze/woda dla potrzeb c.0. i c.w.u., zasilanych energig elektryczng: SCOP23.3,

[ dla pozostatych pomp ciepta dla potrzeb c.o. i c.w.u., zasilanych energia elektryczng: SCOP>3.8,

LI dla pomp ciepta zasilanych cieptem: SCOP=1.25.




3b. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO EX-ANTE
LOKALNEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

1. Charakterystyka konstrukcyjna

Wyszczegolnienie

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacii

Ogodlna diugos¢ sieci

[m]

Zakres Srednic [mm]
Temperatury obliczeniowe [°C]
Przeptyw nominalny [t/h]
2. Charakterystyka energetyczna
Straty mocy cieplnej w warunkach

co [kw]
obliczeniowych
Catkowite straty ciepta [GJ/roK]
3. Efekty termomodernizacji
Roczne zmniejszenie zuzycia energii [%0] |




4. Zbiorcze zestawienie robot w obiektach

| . |Wykaz modernizowanych obiektow

1.  Wykaz modernizowanych budynkow
Lp. Nazwa budynku Adres budynku POWZerZC?:]Ig ]uzy thowa
11 Wydziat Sztuki i Nauk o Edukacji, Instytut Ul. J.U. Niemcewicza 2, 43- 1115 56
"~ |Sztuk Muzycznych 400 Cieszyn '
1.2
1.3
14
15
Razem ilo$¢ budynkow :
2. Wykaz modernizowanych i instalowanych zrédet energii
Lp. Nazwa i opis zZrodia Lokalizacja Moc ZT:AS\;S‘}I’Owana
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Razem ilo$¢ budynkow :
3. Wpykaz modernizowanych sieci przesytowych
Lp. Nazwa i opis sieci Lokalizacja Dlugosé sieci [mb]
3.1
3.2
3.3
34
3.5
Razem ilo$¢ budynkow :
Il. |Roboty dociepleniowe
o Powierzchnia zmodernizowana
Lp. Wyszczegolnienie fm?1 Koszt ogotem [zi]
1. |Docieplenie $cian 927,11 354 510,63 zt
2. |Docieplenie stropodachow 309,27 53 597,01 z
3. |Docieplenie stropow
4, [Docieplenie dachow
5. |Inne (poda¢ jakie) ....
I11. |Stolarka okienna i drzwiowa
1. |Wymiana okien 245,73 364 643,96 zt
2. [Wymiana drzwi 9,95 17 133,90 zt
3. |wymiana oszklenia
4. |Inne (podac jakie) ....
Budowa lub przebudowa wewnetrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych
IV. |nieefektywnych zrodel ciepla
Lp. Wyszczegolnienie llos¢ [szt.] Koszt ogotem [zi]
1. [Wymiana instalacji c.o. - w tym: catkowita wymiana instalacji 259 807,64 zt
a. |- wymiana grzejnikow
b. | - wymiana zaworéw
c. | -ilo$¢ budynkow
2. |Modernizacja instalacji c.o. - w tym:
a. |- wymiana grzejnikow
b. | - wymiana zaworéw
c. | -ilo$¢ budynkow
3. |Automatyka




4. Zbiorcze zestawienie robot w obiektach

Modernizacja instalacji c.w.u.

1. |Wymiana instalacji c.w.u.

2. |Modernizacja instalacji c.w.u. 51,00 5332,05 z

Przebudowa systemow grzewczych lub podlaczenie bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego
zrodla ciepla

<

—
=]

Wyszczegolnienie llos¢ Koszt ogolem [zi]

Wymiana istniejgcego zrodia ciepta

- ilos¢ [szt.]

- moc [kW]

Modernizacja wezta cieplnego

- ilo$¢ [szt.]

- moc [kW]

Instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji

- ilo$¢ [szt.]

- moc [kW]

Przylaczenie do m.s.c.

- ilo$¢ [szt.]

- moc [kW]

Zastosowanie automatyki pogodowej

o |Plo|e |Plo|e |P|o|e |No|o |k

- ilo$¢ [szt.]

Instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jesli to wynika z przeprowadzonego
audytu energetycznego

<

Wyszczegolnienie Ilosé Koszt ogotem [z1]

Montaz kolektorow stonecznych

- powierzchnia [m2]

- moc [MW]

Montaz pomp ciepla

- 1lo$¢ [szt.]

- moc [MW]

Montaz ogniw fotowoltaicznych

- 1lo§¢ [m2]

- moc [MW]

Instalacja kottow na biomasg

- 1lo$¢ [m2]

- moc [MW]

Inne (podac jakie) ....

- 1lo$¢ [m2]

—
ol [V o) |Plo|e |P|lo| [M]|o| [P o

- moc [MW]

VIIll. |Zastosowanie systemow zarzadzania energia w budynku

Wyszczegolnienie llos¢ Koszt ogotem [zl]

Ilo$¢ budynkow z systemem

Montaz/modernizacja wentylacji/klimatyzacji

Wyszczegolnienie 1los¢ budynkow Koszt ogotem [zi]

Montaz/modernizacja systemu wentylacji

Montaz/modernizacja systemu klimatyzacji

Montaz/modernizacja systemu chtodzenia

Modernizacja sieci przesylowych

Wyszczegolnienie Diugos¢ sieci [mb] Koszt ogotem [zI]

Wymiana sieci na preizolowang

Poprawa izolacyjnosci sieci

w N [rIE [X]|w o5 X B

Inne (podac¢ jakie) ....




4. Zbiorcze zestawienie robot w obiektach

XI. |Wymiana urzadzen energii pomocniczej na energooszczedne
Lp. Wyszczegolnienie 1losé [szt.] Koszt ogotem [z1]
1. |Wymiana pomp ....
2. |Wymiana napedow ....
3. |Inne (poda¢ jakie) ....
XIl. |Wymiana oswietlenia na energooszczedne
pre 1losé opraw oswietleniowych
Lp. Wyszczegdlnienie [st] Koszt ogdlem [2l]
1. |Wymiana zrodetl $wiatta na energooszczgdne 212,00 106 474,26 zt
2. |Wymiana opraw o$wietleniowych
3. |Inne (poda¢ jakie) ....
XIll. |Wymiana napedow wind na energooszczedne
Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ wind [szt] Koszt ogotem [z1]
1. |Wymiana napedow wind na energooszczedne
XI1V. |Opracowanie projektow modernizacji energetycznej stanowiacych element projektu inwestycyjnego
1. |llos¢ projektow szt.
XV. [Instalacja indywidualnych licznikéw ciepla, chlodu oraz cieplej wody uzytkowej
1. |Ilo$¢ budynkow szt.
2. |llos¢ licznikow szt.
XVI. |Tworzenie zielonych dachéw i ,,Zyjacych, zielonych $cian”
1. |llo$¢ budynkow szt.
2. |Powierzchnia dachow m?>
XVII. |Przeprowadzenie audytow energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego
1. [Hlo$¢ audytow szt. 1
Odnawialne zrédla energii
1. |Produkcja ciepla ze zrodet odnawialnych MWh/rok
Produkcja energii elektrycznej ze zrodet
2 oA Srels yeans) MWh/rok
odnawialnych
Produkcja ciepta w warunkach wysokosprawnej
3, Ja ciep WYSOKOSPTawne) MWh/rok
kogeneracji
4 Produkcja energ_u elektryczp_ej w warunkach MWh/rok
wysokosprawnej kogeneracji
Sporzadzajacy ocene: Pieczatka i podpis:

Imie i nazwisko:

Igor Kornas

Data:

24-09-2020




5. ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC | ENERGIE

STAN PRZED MODERNIZACJA STAN PO MODERNIZACJI
Zapotrzebowanie na energie Zapotrzebowanie na energi¢ konicows -
koricows - energia elektryczna energia elektryczna
: 2 B ) Zapotrzebowanie d 2 O dnos¢
by Moc N
L Obiekt gt | 2P ST éni i Moc ; - " Moc -
p. Moc cieplna . . Nosnik energii . 1 na energie Nosnik energii energii
na energie koncowa ali elektryczna : w tym cieplna . a li elektryczna . W tym [KWh/roK]
[kw - cieplo [KWh/rok] (paliwo) kW] |Energiaelektryczna| 2 koficows - cieplo (paliwo) [kW] |Energia elektryczna T
P . oswietlenie [kw] [KWh/roK] . oswietlenie
ogolem [kWh/rok] ogolem [KWh/rok]
[KWh/roK] [KWh/rok]
1 2 3 4 5 6 7 8 e 10 11 12 13 14
Budynek Wydziat Sztuki i Nauk o Ciepto sieciowe - Ciepto sieciowe -
1 Edukacji, Instytut Sztuk Muzycznych 130,08 253573,22 23 835,62 22 901,40 78,43 88212,32 13 399,94 12 465,72 63,37%
w Cieszynie
“ Budynek ................. Wiegiel kamienny v Wiegiel kamienny -
> Budynek .. Wegiel kamienny v Wegiel kamienny -
" |Budynek .. | - Wegiel kamienny ¥
> Budynek ................ Wegiel kamienny W Wegiel kamienny W
v Budynek .. Wegiel kamienny W Wegiel kamienny ¥
! Budynek .. Wegiel kamienny - Wegiel kamienny -
© Budynek .. Wegiel brunatny - Wegiel kamienny -
N Budynek .. Wegiel kamienny - Wegiel kamienny -
N Budynek .. Ciepto sieciowe - Wegiel kamienny -
f Budynek .. Wegiel brunatny - Wegiel kamienny -
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENER(
KONOO\;VAW NA ENERGIE 253573,22 23 835,62 88212,32 13 399,94 175 796,58
1 Straty przesylania (dotyczy lokalnych sieci » Straty
2 cieplowniczych - w przypadku zrodia Straty elﬂell;gll energii
zlokalizowanego poza budynkiem® [ bl [kWh/rok]
1 Straty z tytulu sprawnosci kotla
zlokalizowanego poza budynkiem - w Straty energii Strat){_
3 |przypadku modemizacji kotia w kierunku [KWh/rok] energuk
zwickszenia sprawnosci [kWh/rok]
1 Zuzycie
4 |Zuzycie energii przez napedy wind Z“’kyx;f"i‘"g“ energii
IR [KWhirok]
1 Oszczgdnosci z tytutu produkcji energii Oszezednosé Oszezednosé
5 cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu energii energii
(podawac ze znakiem minus) ** [kWh/rok] [kWh/rok]
RAZEM straty energii 0,00 0,00 23 835,62 22 901,40 78,43 0,00 0,00 13 399,94 12 465,72 0,00
Efekt energetyczny [%] 63,37%
Y moc cieplng nalezy obliczy¢ wg PN-EN 12831, Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obli ia projek bcigzeni: Inego™
2 Efekt energetyczny Ei nalezy obliczy¢ wg wzoru zamieszczonego w czgéei 2 pkt. 2 zalacznika nr 2 do rozporzadzenia z dnia 17 marca 2009 . w sprawie szczegdlowego zakresu i formy audytu energetycznego (D.U. Nr 43 poz. 346)
3 PES nalezy wyliczy¢ w oparciu o par. 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie §wiadectwa pochodzenia z k ji oraz Ol zakresu obowigzku y i ia danych dotyczacych ilosci energii elektrycznej

wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji

' Na potrzeby obliczen koncowego efektu energetycznego energi¢ pierwotna, o ktorej mowa we wskaznikach Ei i PES, nalezy traktowaé jako tozsamg z energia koncowa

[1mie i nazwisko: |

|[gor Kornas |

Data: 24.09.2020




6. OBLICZENIE EFEKTU ENERGETYCZNEGO PROJEKTU - ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA
WG NOSNIKOW ENERGII DLA STANU PRZED | PO REALIZACJI PROJEKTU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA

Lp. Nosnik energii
1 2 4 5 6 7 8
1. |Olej opatowy
2. |Gaz ziemny 0 0 0 0
3. |Gaz plynny 0 0 0 0
4. |Wegiel kamienny 0 0 0 0
5. | Wegiel brunatny 0 0 0 0
6. |Biomasa 0 0 0 0
7. |Inny (poda¢ jaki) np. OZE 0 0 0 0
8. |Cieplo sieciowe z cieplowni 0 0 0 0
9. |Cieplo sieciowe z cieplowni wylgcznie na biomasg 0 0 0 0
10. | Ciepto sieciowe z elektrocieplowni 253,57 912,86 88 317,56 165,36 595,30
11. | Cieplo sieciowe z elektrocieplowni wylacznie opartej na energii odnawialnej (biogaz, biomasa) 0 0 0 0
12. | Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej zuzyta na potrzeby budynku 2 2% 23,84 85,81 13,40 48,24 10,44 37,57
13 Energia elektryczna wyprodukowana na miejscu w skojarzeniu, z zastosowaniem zrodet 0 0 0 0
" | nieodnawialnych, zuzyta na potrzeby budynku
1 Energia elektryczna wyprodukowana na miejscu ze zrodet oze (biomasa, biogaz, w tym w @ @ 0 o
" |skojarzeniu, PV), zuzyta na potrzeby budynku R
[ ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA wbudynkach | 277,41 998,67 101,61 36580 17580 632,87 63.37%
Straty przesylania (dotyczy lokalnych sieci cieplowniczych - w przypadku zrodia
15. . .3 0 0 0
zlokalizowanego poza budynkiem
Straty z tytutu sprawnosci kotla - w przypadku modernizacji kotla zainstalowanego poza
16. . . . . L .46 0 0 0 0 0 0
budynkiem, w kierunku zwigkszenia sprawnoséci ™
17. | Oszezgdnoscei z tytutu produkeji energii cieplnej i elektrycznej w skojeu'zenius‘6 0 0
Obli ie efektywnosci energ s ledniajacej zmniejszenie strat przesyhu, z tytulu ia kotla g0 poza budynkiem) o wyzszej spr $ci 175,80 632,87 63,37%

Y Wartogé energii elektrycznej uwzglednia ilo$¢ energii elektrycznej na potrzeby danego budynku: o$wietlenie wbudowane, energia pomocnicza, energia elektryczna do napgdu urzadzen chlodniczych dla klimatyzacji oraz gdy
wystgpuje np. ogrzewanie, c.w.u. zasilane energia elektryczna;

9 Dla energii elektrycznej, zaklada sig, ze wykazywana w tej pozycji tabeli energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej;

K Nalezy poda¢ informacje dotyczace nazwy i wersji programu oraz dofgczy¢ do dokumentacji pliki ,,wsadowe” z danymi do obliczen w oryginalnej wersji elektronicznej i formacie PDF (to samo dotyczy wydrukow wynikow
obliczen). W przypadku samodzielnego wykonania obliczen, nalezy zamiesci¢ peing dokumentacj¢ przebiegu obliczen w wersji zgodnej z PDF i elektronicznej.

9 Efekt energetyczny Ei (zmniejszenie strat energii pierwotnej) oblicza si¢ na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009, zalacznik Nr 2 czg$¢ 2 pkt. 2

% PES nalezy wyliczyé w oparciu o par. 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie $wiadectwa pochodzenia z

% Na potrzeby obliczen koncowego efektu energetycznego energi¢ pierwotng, o ktorej mowa we wskaznikach Ei i PES, nalezy traktowac jako tozsamg z energia koncowg

Q

Sporzadzaj; ocene:

Imie i nazwisko:

Igor Korna$

Data:

[ 24-09-2020
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7. OBLICZENIA PLANOWANEGO EFEKTU EKOLOGICZNEGO PROJEKTU
- OGRANICZENIE LUB UNIKNIECIE EMISJI CO2

Rok bazowy - stan przed
A modernizacjg (przed realizacja Obliczeniowy stan po modernizacji (po realizacji projektu)
WSPOLCZYNNIKI | \wor ainii projektu)
NAKLADU EMISIIY®
Nosnik energii NIEODNAWIALNEJ KgCO,/GJ lub | Zapotrzebowanie L Zapotrzebowanie
Gl gCO,/GJ lul N Wielkosé . . - .5
ENER MaCO,/Mwh | ™2 energie koicows emisii na energi¢ Wielkosé emisji Redukcja emisji
PIERWOTNEJ® bjsek (GJIrok lub MgCO J,mk koicowa” (GJ/rok| MgCO,/rok MgCO,/rok
MWh/rok) : Iub MWh/rok)
i 2 3 4 5 6 7 8
Olej opatowy (podawaé¢ w GJ/rok) 0,00 0,00 0,00
Gaz ziemny (podawa¢ w GJ/rok) 0,00 0,00 0,00
Gaz ptynny (podawac w Gl/rok) 0,00 0,00 0,00
Wegiel kamienny (podawaé¢ w GJ/rok) 0,00 0,00] 0,00}
Wegiel brunatny (podawac¢ w GJ/rok) 0,00 0,00] 0,00}
Biomasa ? (podawac w GJ/rok)
Inny (podac jaki) np. oze 0,00 0,00 0,00
Cieplo sicciowe z cieptowni® (podawaé w GJ/rok) 0,00 0,00 0,00
Cieplo sieciowe z cieptowni wylacznie na biomasg & (podawa¢ w GJ/rok)
Cieplo sieciowe z elektrocieptowni 3 (podawaé w GJ/rok) 1,05 93,63 912,86 89,74 317,56 3122 58,52
Ciepto sieciowe z elektrociept i opartej wylacznie na energii odnawialnej (biogaz, biomasa)a) (podawac
w Gl/irok)
Energia elektryczna 7 sicci elektroenergetycznej zuzyta na potrzeby budynku 2 ® (podawaé w MWh/rok) 3 0,765 2384 18,23 1340 10,25 7,98
Straty z tytutu sprawnosci kotta - w przypadku modernizacji kotta zainstalowanego poza budynkiem, w
kierunku zwigkszenia sprawnosci lub oszczgdno$ci w wyniku produkcji w warunkach skojarzenia (w tym
przypadku poda¢ ze znakiem minus)
Energia elektryczna wyprodukowana na miejscu ze zrodet oze (biomasa, biogaz, w tym w skojarzeniu, PV), 000 000 000
' zuzyta na potrzeby budynku 3 (podawa¢ w MWh/rok ze znakiem minus) ' ' '
SUMA| 107,98 41,47 66,51
PROCENT REDUKCJI EMISJI 61,50%

) Wartosci zapotrzebowania na energi¢ koficowa w okresie eksploatacji (po modernizacji) nalezy przyj ¢ dla stanu , czyli roku po f iu okresu i ia (po modernizacji).
2) Wartosé energii elektrycznej uwzglednia ilos¢ energii elektrycznej na potrzeby danego budynku/ bw: oéwietlenie wbud . energia p energia elektryczna do napgdu urzdzerschiodniczych dla Klimatyzacji (oraz np- ogrzewanie, ¢w.u.)
Iw przypadku zuZzycia energii pochodzacej z zewngtrznego zrédla ciepta (miejska siec ciep! icza itp. z i kottowni h poza budynkiem/ i ogr i) nalezy iki nakfadu ni ialnej energii

pierwotnej zgodnie z tabela nr 1 Zalgcznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. z 18 marca 2015 r. poz. 376). W przypadku, gdy operator cieplowni/elektrocieplowni podaje informacj¢ o wskazniku nieodnawialnej energii
pierwotnej na cieplo - zalaczy¢ odpowiedni dokument.

4) Wskazniki emisji nalezy przyjmowaé zgodnic z punktem 6.1.2 Zalgeznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)
5) Dla energii elektryczne, zaklada sig, ze wykazywana w tej pozycji tabeli energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej. Dla tej sieci, wskaznik emisji wynosi 0,765 Mg CO,/MWh. Dla energii elektrycznej nie nalezy stosowaé wspolezynnika nakladu

energii nicodnawialnej, gdyz zawiera on si¢ we wskazniku 0,765 MgCo2/MWh. ;
link do komunikatu KOBIZE: http://www.kobize.pl/pl/article/2014/id/569/komunikat-dotyczacy-emisji-dwutlenku-wegla-przypadajacej-na-1-mwh-energii-elektrycznej

6) wylgeznie (w 100%) opalanego biomasa; wielkosci dotyczace energii pod sq informacyjnie, wskaznik emisji zgodnie z zalozeniami Wspolnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami Do Emisji wynosi 0 (zero) Mg CO,/GJ.

" Efekt energetyczny Ei (zmniejszenie strat energii pierwotnej) oblicza sig na p ie R ia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009, zalacznik Nr 2 czg$¢ 2 pkt. 2

® w tym emisja uniknigta

Sporzadzajacy ocene: Pieczatka i podpis:

Imie i nazwisko:

Sporzadzajacy oceng: Tgor Komna

Data: 24-09-2020




8. OBLICZENIA EFEKTYWNOSCI EKONOMICZNEJ

ARKUSZ OBLICZENIOWY wskaznikéw ekonomicznych

Koszty .
e Efekt ekol
Suma kwalifikowanych eksploatacyjne cks lcl)(a(fczzct}{ne o Réznica kosztow (lioﬁiosvogelffga anty
kosztéw realizacji projektu przed p ,YJ ”p eksploatacyjnych “y -
%) L. modernizacji redukcji emisji
(K) modernizacja rocznie (02) (Ao =01-02) Mg CO
rocznie (01) "
z1 7t VA 7l Mg
1239 719,44 83 924,49 39 087,02 44 837,46 66,51
Prosty czas zwrotu SPBT (I / AO) lata 27,60
Koszt efektu energetycznego KEE z1/(GJ/rok) 1958,89
Koszt redukcji emisji KRE (I / AE) zt/Mg CO, 18640
Sporzadzajacy ocene: Pieczatka i podpis:
Imie i nazwisko:
Igor Kornas
Data: | 24-09-2020

*) to jest suma catkowitych kwalifikowanych kosztow: realizacji robot budowlanych lub zakupu sprzgtu zwiazane z realizacja
projektu, nadzoru inwestorskiego, informacji i promocji, zarzadzania, posrednich, itp.




8a. Kalkulacja kosztow eksploatacyjnych wymaganych do obliczenia wskaznika SPBT

L Cieplo zakup: z iej sieci ciep! iczej (lub od zewnetrznego dostawcy)
Przed modernizacja Po modernizacji
1. |Stawka za zamowiong moc cieplng (zt/MW/m-ce) 9 958,08 zt 9 958,08 zt
2. |Stawka za ustugi przesytowe (z/MW/m-ce) 4392,61 zt 4392,61 zt
3. |Optata abonamentowa (zl/przytacze/m-ce) CI1 5 @i
4. |Cena ciepta (z1/GJ) 3333zt 33,33zt
5. |Stawka za ustugi przesytowe (z}/GI) 15,99 zt 15,99 zt
6. |Obliczeniowe zuzycie energii przez budynek (na podstawie danych z arkusza 2 i 3 niniejszego audytu) (GJ) 912,8636 317,5644
7. |Obliczeniowa moc cieplna budynku (na podstawie danych z arkusza nr 4 niniejszego audytu) (MW) 0,1386 0,0870
8. |Koszt zakupu ciepla sieciowego (zl/rok) 6889324 24 30 636.74 21
po.1.*poz.7*12+p0z.2.*p0z.7*12+p0z.3*12+p0z.4.*p0z.6+p0z.5.*poz.6 e ks
1L Cieplo pr we wlasnej i (roczne Koszty bezposrednie)
Przed modernizacja Po modernizacji
L. . . koszt : koszt
ilogc® ilosc® /i
Lp |Sktadniki kosztow ilogé" jm. fednostkowy Koszt catkowity ilogé jm. jednostkowy Koszt calkowity
1. |Koszt zakupu paliwa (z}) 0,00 0,00
- obliczeniowe zuzcie energii (Tabela 2 pozycja 5 audytu energetycznego budynku) (GJ) GJ
Gilt,
- warto$¢ opatowa paliwa (GJ/t, GJ/m3) GJ/m3
- cena jednostkowa paliwa (zt/t, zt/m3) 2, 23
2. |Koszt innych mediow (zt) 0,00 0,00
3. |Materiaty (zt) 0,00 0,00
4. |Wynagrodzenia brutto z narzutami (z}) 0,00 0,00
5. |Ustugi obce (zt) 0,00 0,00
6. |Koszty remontow i konserwacji (z}) 0,00 0,00
7. |Optaty za korzystanie ze srodowiska (zt) 0,00 0,00
8. |Inne (podac jakie, nie uwzglednia¢ amortyzacji (zt) 0,00 0,00
9. |Razem (zl/rok) 0,00 0,00
111. Energia elektryczna
Przed modernizacja Po modernizacji
Q e . . . R koszt . 7 . koszt .
Lp |Sktadniki kosztow/przychodoéw iloge” imo dnoosiiowy Koszt calkowity ilog¢’ jm. ]eanOS:kDWy Koszt calkowity
1. |Koszt energii elekrycznej na potrzeby oswietlenia wewngtrznego oraz przez napedy wind (z1) 22901,40 KkWh/rokj 0,6306 14442,10 1246572 |kWh/rok| 0,6306 7861,14
2. |Koszt energii elektrycznej pomocniczej (zt) 934,22 KWh/rok| 0,6306 589,14 934,22 KWh/rok| 0,6306 589,14
3. |Przychody z tytulu uniknigtych kosztow zakupu energii [z}] 0,00 0,00
4. |Razem (zl/rok) 15031,24 8450,28
|Wartoéc’ zaoszczedzonej energii (zl/rok) 44837,46

Instrukcje:

1. Arkusze w powyzszym uktadzie nalezy sprzadzi¢ dla grupy budynkéw pod warunkiem, ze
dla budynkow tych energia cieplna dostarczana jest od tego samego dostawcy i po tych
cenach (budynki naleza to tej samej grupy taryfowej) lub jezeli zasilane sg z tej samej kottowni lokalnej.
‘W przeciwnym przypadku, karte nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego budynku.

2. Do obliczenia wskaznika efektywnosci ekonomicznej dla catego projektu nalezy zsumowa¢ wszystkie wartosci zaoszczg¢dzonej energii (jezeli dotyczy).

3. Obliczeniowe zuzycie energii przez budynek oraz obliczeniowa moc cieplng nalezy podawac jako sume co i cwu

4. Przez unikniete koszty zakupu energii nalezy rozumiec warto$¢ energii elektrycznej wytworzonej i zuzytej wewnatrz granicy bilansowej budynku (grupy budynkow)

5. Pozycja 3 w pkt. III. Energia elektryczna wpisywa¢ ze znakiem "minus"
6. Obliczeniowe zuzycie paliwa (na podstawie danych z arkusza 112 audytu ex-ante)

7. Obliczeniowe zuzycie energii elektrycznej przez budynek (na podstawie danych z arkusza 112 audytu ex-ante)




9. Wymagania programowe dla projektu

1.. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

Jednostka Przgd . Po modernizacji Oszr;;e_dnoér’: Oszczedno$é w %
modernizacjg (réznica)
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg Q, GJlrok 624,49 301,63 322,86
52%
MWh/rok 173,47 83,79 89,68
Jednostka Przgd : Po modernizaciji Oszggdnoéé Oszczednose w %
modernizacjg (réznica)
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa Q GJ/rok 998,67 365,80 632,87
63%
MWh/rok 277,41 101,61 175,80
Jednostka Prze.d : Po modernizaciji OSZ(.:?e.dméé Oszczednose w %
modernizacjg (réznica)
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng Qp GJ/rok 1215,93 478,16 737,77
61%
MWh/rok 337,76 132,82 204,94
Jednostka Prze.d : Po modernizaciji OSZ(.:?e.dméé Oszczednose w %
modernizacjg (réznica)
Emisja dwutlenku wegla
Mg CO,/rok 107,98 41,47 66,51 62%
2. Pozostate informacje dotyczace projektu
Wg s§ar’\u Wg stanu
W audycie obliczono parametry energetyczne w taki sposéb, aby po zrealizowaniu przedsigwziecia przepisow przepisow
1 termomodernizacyjnego budynek spetniat warunki okresine w § 328, ust. 1a Rozporzadzenia Ministra °2§“1'asz‘;’£°n’i';h obowiazujacych od
’ Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, tzn, aby 20171 1stycznia 2019 .
spetniat wymagania minimalne dla budynkéw poddanych przebudowie
X
TAK NIE Uzasadnienie”
Sinej-koncepeji-inwestyeyjnej-zmier e
2 jaee;
3. Projekt jest zgodny z planami rozwoju sieci cieptowniczej dla danego obszaru
4 Zdolnosé¢ projektu do reagowania i adaptacji do zmian klimatu (zagrozenie
’ powodziowe, nadmierne nastonecznienie, inne)

Nalezy krotko uzasadnié lub podaé strone audytu na ktorej znajduje sie uzasadnienie




