piecze¢ Wnioskodawey

Zalacznik nr B2/3b

Data 25-09-2020

KARTA AUDYTU ENERGETYCZNGO OBIEKTU

A Dane ogélne
1 |wnioskodawca Uniwersytet Slaski w Katowicac.;h
Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
2 |Nazwa zadania
Wydziat Sztuki i Nauk o

Edukacji,

3 | Adres obiektu Instytut Sztuk Muzycznych
UL. J.U. Niemcewicza 2, 43-400

Cieszyn
4 |Konstrukeia / technologia budynku tradycyjna
5 |Rok oddania obiektu do uzytkowania 1976
6 |Liczba kondygnacii 4
7 |Kubatura czesci ogrzewanej (wentylowana) [m3] 3412,84
8 |Powierzchnia czgsci ogrzewanej [mz] 1184,97
B System grzewczy Stan przed termomodernizacja Stan po termomodernizacji

Charakterystyka zrodta ciepta (rodzaj zrodta ciepta-kottownia/wymiennikownia Budynek zasilany z grupowego wezta cieplnego Budynek zasilany z grupowego wezla cieplnego
1 |wbudowana, zrédio zdalaczynne, liczba sztuk, producent, typ, moc, rok zlokalizowanego w sgsiednim zlokalizowanego w sasiednim
produkcii, wysoko$¢ komina) budynku. Ciepto dostarcza Energetyka Cieszyfiska Sp. z 0.0.,] budynku. Ciepto dostarcza Energetyka Cieszynska Sp. z 0.0.,
2 |Rodzaj zrédta zdalaczynnego (cieptownia, elektrocieptownia) stosowane paliwo elektrocieptownia elektrocieptownia
Instalacja rozprowadzajaca w piwnicy z izolacjq tradycyjna,
piony w $cianach,
3 |Charakterystyka instalacji c.o. (grzejniki, zawory termostatyczne, przewody) rury stalowe. Grzejniki zeliwne, rurowe, favier bez Instalacjapo kompleksowej modernizacji
termostatow. W czesci
pomieszczen grzejniki stalowe ptytowe z termostatami.
4 | zapotrzebowanie mocy kW] 130,08 78,43
5 | Zapotrzebowanie energii netto [GJ/al 588,6582 217,4183
6 |Sprawnosé wytwarzania 1 1
7__|Sprawnos¢ przesytu 0,9031 0,8916
8 |Sprawno$¢ akumulacii 1 1
9 |Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,77 0,93
10 | Wspotczynnik uwzgledniajacy przerwy w ogrzewaniu w okresie doby 1 1
11 | Wspotczynnik uwzgledniajacy przerwy w ogrzewaniu w okresie tygodnia 1 1
12 |Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] 846,5318 262,2118
Przegrody budowlane oddzielajace cze$¢ ogrzewana od powietrza
C zewnetrznego i czeSci nieogrzewanej (nalezy wykaza¢ wszystkie przegrody, Stan przed termomodernizacja Stan po termomodernizacji
réwniez nie podlegajace termoizolacji)
Powierzchnia Wsp. przen. ciepta przegrody (?rubo%f’: Wsp. przew:. Wsp. przen. ciepta pregrody
przegrody 5 izolacji ciepta izolacji H
ml [W/m°K] fem] [WImK] [Wim*K]

1 |SG3 - SCIANA PIWNICZNA PONIZEJ GRUNTU 7181 0.77 16 0035 017
2 |SZ4 - SCIANA PIWNICZNA OCIEPLONA 86,03 0,69 16 0,031 0,182
3 |SZ5 - SCIANA WIATROLAPU 21,90 1,38 14 0031 019
4 |S72 - SCIANA PIWNICZNA 11,18 1,05 16 0,031 0,164
5 |SZ3 - SCIANA PIWNICZNA 23,26 1,99 16 0,031 0,176
6 |SZ1 - SCIANA PIWNICZNA 712,93 137 14 0,031 0,191
7 _|STZ1 - STROPODACH 301,42 071 22 0,041 0,148
8 |STZ2- STROPODACH 7.85 2,39 23 0,036 0,146
9 |WYMIANA DRZWI DZ1 - DRZWI1 ZEWNETRZNE 3,66 42 - - 13
10 [WYMIANA DRZWI DZ2 - DRZWI ZEWNETRZNE Z 427 18 - - 13
11 |[WYMIANA DRZWI DZ3 - DRZWI ZEWNETRZNE Z 2,02 18 - - 09
12 JTWYMIANA OKIEN 01, 02, 03, 04, 06, 012 - OKNA PCV 220,39 14 - - 09
13 JWYMIANA OKIEN 010 - OKNO DREWNIANE 0,36 2,9 - - 0.9
14 JWYMIANA OKIEN 05, 09 - LUKSFERY 13,28 4,55 - - 0,9
15 JWYMIANA OKIEN 08, 011 - OKNA ALUMINIOWE 11,70 42 - - 0.9
16 Kryterium wyboru zaproponowanej grubosci izolacji (np. NPV, SPBT

SPBT, Ryin)




D Wentylacja grawitacyjna Stan przed termomodernizacja Stan po termomodernizacji
1 |Liczba wymian [I/h1 3683,46 3683,47
2 |Strumien powietrza [m®/h] 1,08 1,08
E Ciepla woda (bez ledniania instalacji solarnej) Stan przed termomodernizacja Stan po termomodernizacji
Charakterystyka zrodta ciepta dla potrzeb c.w.u. (rodzaj zrodta ciepta- Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w grupowym
1 |kotlownia/wymiennikownia wbudowana, zrodlo zdalaczynne, liczba sztuk, grupowym wezle wezle
producent, typ, moc, rok produkcji, wysoko$¢ komina) cieplnym w sasiednim budynku. cieplnym w sgsiednim budynku.
. . . Instalacja po modernizacji : izolacja
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w . o . . P . .
, przewodow zasilajacych i cyrkulacyjnych w piwnicach izolacja
. .. . . . grupowym wezle .
2 Charakterystyka instalacji c.w.u. (liczba punktow poboru?, przewody, cyrkulacja, | . A . . spetniajaca
N cieplnym w sgsiednim budynku. Instalacja z cyrkulacja z rur . . . .
zasobnik c.w.u.) PP. Cze4¢ rur minimalne wymagania warunkow technicznych (przewody
cyrkulacyjnych DN15 ' iwnicach z izolacja termiczn zasilajaee DN2O -
yriulacyjnye WP T 35,9 mb, przewody cyrkulacyjne DN20 - okoto 15,1 mb).
3 |Liczba 0s6b korzystajacych z c.w.u. 150 150
4 |Srednie dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. [m%/d] 9,47976 9,47976
5 |Roczne zapotrzebowanie na c.w.u. [m%a] 190,31 190,31
6 | zapotrzebowanie mocy [kwW1 8,52 8,52
7 | Zapotrzebowanie energii netto [GJ/a] 35,8822 35,8822
8 |Sprawnos¢ wytwarzania 1 1
9 |Sprawnos¢ przesytu 0,541 0,6482
10 |Sprawnos¢ akumulacji 1 1
11 |Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] 66,3318 55,3526
F Wentylacja mechaniczna Stan przed termomodernizacja Stan po termomodernizacji
Charakterystyka zrodta ciepta dla potrzeb wentylacji mechanicznej (rodzaj zrodta
1 |ciepta-kottownia/wymiennikownia wbudowana, zrodto zdalaczynne, liczba sztuk,
producent, typ, moc, rok produkcji, wysoko$¢ komina)
2 |Liczba wymian [I/h]
3 |Strumien powietrza [m%h]
4 |Stopien odzysku ciepla
Udziat czasu dziatania wentylacji nej (liczba godzin dziatania
5 |wentylacji mechanicznej w sezonie grzewczym / liczba godzin sezonu
grzewczego)
6 | zapotrzebowanie mocy kW]
7 | zapotrzebowanie energii netto [GJ/a]
8 Sprawno$¢ wytwarzania
9 Sprawno$¢ instalacii
10 |Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a]
G Instalacja ciepla technol Stan przed termomodernizacja Stan po termomodernizacji
Charakterystyka odbiornikow ciepta
Charakterystyka zrodta ciepta dla potrzeb technologicznych (rodzaj Zzrodta ciepta-
2 |kottownia/wymiennikownia wbudowana, zrodto zdalaczynne, liczba sztuk,
producent, typ, moc, rok produkcji, wysoko$¢ komina)
3 | zapotrzebowanie mocy [kwW1
4 | zapotrzebowanie energii_netto [GJ/a]
5  |Sprawno$¢ wytwarzania
6 |Sprawnos¢ instalacii
7 | Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a]
H Instalacja solarna (obowiazkowo z licznikiem ciepla) Stan przed termomodernizacija Stan po termomodernizacji
1 |powierzchnia kolektorow stonecznych [mz'l
2 |Produkcia energii (loco zasobnik ciepta) [GJ/a]
3 Oszcezgdnosé energii z uwzglgdnieniem sprawnosci zrodta ciepta, ktorego prace
zastepuje instalacja solarna [GJ/a]
| Zewnetrzne sieci cieplne (dotyczy zflds.miobe_]mu]qcych modernizacje Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizacji
zewnetrznych sieci cieplnych)
1 |Srednica i technologia rur
2 | Dhugosé sieci cieplnych [m]
3 |Roczne straty ciepla podczas przesyhu sieciami cieplnymi [Gl/a]




J Zestawienie zbiorcze

Stan przed termomodernizacja

Stan po termomodernizacji

Zapotrzebowanie mocy kW] 138,60 86,95
2 | Zapotrzebowanie energii_netto [GJ/al 624,5404 253,3005
Zapotrzebowanie energii brutto loco obiekt (z uwzglgdnieniem oszczgdnosci
3 |uzyskanej dzieki zastosowaniu instalacji solarnej oraz strat powstajacych podczas 912,8636 317,5644

przesyhu zewngtrznymi sieciami cieptowniczymi, jesli inwestycja obejmuje
modernizacje sieci cieptowniczych)  [GJ/a]

4 |Rodzaj paliwa (wegiel, koks, gaz, olej, biomasa, itd.)") cieplo sieciowe cieplo sieciowe
5 | Wartos¢ opatowa paliwa [MJ/Mg, MI/m*]?
6 |1losé paliwa [Mg/a, m3/a]1)
7 |Zawarto$¢ siarki w paliwie [%]
8 | Zawartos¢ popiotu w paliwie [%]
9 |Moc zaméwiona [kW] 138,60 86,95

Rzeczywiste roczne zuzycie paliwa usrednione ze okres trzech ostatnich lat
10 [Mg/a, m3/a]1) (w przypadku zasilania z sieci cieplowniczej zamiast zuzycia X

paliwa nalezy poda¢ rzeczywiste roczne zuzycie energii usrednione za okres

trzech ostatnich lat [GJ/a])
1 C.ena _]edr.mstl.(owa paliwa / ogﬁata zrr;l)enna w przypadku zasialania z sieci 493230 149323

cieplowniczej [zt/Mg, zt/m”, z1/GJ]
12 R'oc.zn‘y koszt Palnya / roczny koszt optaty zmiennej w przypadku zasilania z 4502517 24 15 663,23 2t

|sieci cieplowniczej [zl/a]
13 |Opfata stata (dotyczy zasilania z sieci cieptowniczej) 14350,6929 14350,6929

[zt/MW/m-c]
14 |Roczny koszt oplaty stalej (dotyczy zasilania z sieci cieplowniczej) 23 868,07 zt 14 973,51 7t
[z}/a]

15 |Roczny koszt obstugi [zt/a]
16 |Roczny catkowity koszt eksploatacji (12+14+15) [zta] 68 893,24 zt 30 636,74 zt
17 |Roczna oszczedno$é kosztow eksploatacji [z}l/a] 38 256,50 zt
18 | Catkowite naklady inwestycyine [z1] 1239 719,44 zt
19 |Prosty czas zwrotu (SPBT) [lata]

Warto$¢ biezaca netto (NPV) okreslona przy nastgpujacych zatozeniach:
- finansowanie wytacznie ze $rodkow whasnych

20 |- stopa dyskonta =2%

okres analizy =15lat

- szacowany wzrost cen paliw/energii =3% rocznie (jesli zatozono)

Wartos¢ biezaca netto (NPV) okreslona przy nastgpujacych zatozeniach:
21 |- finansowanie ze srodkow wiasnych oraz ze zrodet zewngtrznych, w tym
- dotacja - ... ..zt

- pozyczka- .... veveennn.Z, Oprocentowana
w stosunku rocznym, umarzalna w wysokosc:
- stopa dyskonta =2%

okres analizy =15 lat -
szacowany wzrost cen paliw/energii =3% rocznie (jesli zatozono)

%
...% kwoty pozyczki

1) - nalezy wybra¢ wlasciwg jednostke

UWAGA: sposrod pozycji B, E, F, G, H, I nalezy wypelnia¢ tylko pozycje dotyczace elementow przewidzianych do modernizacji w ramach zadania.

Oswiadczam, ze dane przedstawione w karcie audytu sg zgodne z danymi zawartymi w audycie energetycznym

Igor Kornas

podpis osoby sporzadzaiacei karte audytu

pieczg¢ i podpis 0sob upowaznionych do zaciggania zobowigzan finansowych




