SZ4 - SCIANA PIWNICZNA OCIEPLONA

Tynk mineralny 15 cm

Zaprowa kle jogca 0.5 cm

Styropian 5.0 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 2.0 cm
Beton 300 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 2.0 cm

— SCIANA ZEWNETRZNA WIATROLAPU

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm
Cegla petna zwykla 25.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-waplenna 2.0 cm
Niewentylowane warstwy powietrza 6.8 cm
Polietylen 0.7 cm

SZ3 - SCIANA PIWNICZNA NAD GRUNTEM

Cegla klinkierowa 2.0 cm
Beton 300 cm
Tynk lub gladZz cementowo—-wapienna 2.0 cm

SZ2 - SCIANA PIWNICZNA NAD GRUNTEM

Cegla klinkierowa 2.0 cm
Cegla petha zwykia 57.0 cm
Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm
Cegla petha zwyki{a 400 cm
Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

SZ3A - SCIANA PIWNICZNA PONIZEJ GRUNTU

Cegla petha zwykla 65 cm

Asfalt lany 0.5 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 2.0 cm
Beton 300 cm

Cegla klinkierowa 2.0 cm

SzZ2A - SCIANA PIWNICZNA PONIZEJ GRUNTU

Asfalt lany 0.5 cm

Tynk lub gtadz cementowo-waplenna 2.0 cm
Cegla pelha zwykla 57.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

— SCIANA ZEWNETRZNA PODOKIENNA

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 2.0 cm
Beton komorkowy 24.0 cm
Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

SZ1A

SZS

STWI

- 1STROP WEWNETRZNY

STZ1

— STROPUDACH

STZ2 -

Plyty okladzinowe ceramiczne, inne warstwy posadzkowe

Papa podwé jnie posypana zwirkiem 0.5 cm

Tynk lub gtadz cementowa 3.0 cm

Zelbet 2500 10.0 cm

Plyta pilsniowa porowata 2.5 cm

Warstwa powietrzna wentylowana zmiennej grubosci

Papa pojedynczo bez posypanla zwirkiem 0.3 cm

Filce, maty i ptyty z wetny mineralnhej 100 4.0 cm

Strop kanalowy (Zerariskid 24.0 cm

Tynk lub gladZz cementowa 3.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-waplenna 135 cm

Papa po jedynczo bez posypahia zwirkiem 0.5 cm

Strop kanalowy (Zerawrskid 24.0 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 1.5 cm

STROPODACH

Papa podwd¢ jnie posypana zwirkiem 0.5 cm

Tynk lub gtadz cementowa 2.0 cm

Zelbet 2500 10.0 cm

Niewentylowane warstwy powietrzo 9.0cm

Filce, maty | ptyty z wetnhy mineralneJ 100 4.0 cm

Tynk lub gladz cementowa 3.0 cm

Siding 0.01 cm
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A Wykaz pomieszczert Budynek - Piwnice
I I - OPRAWA SWIETLOWKOWA 2X36W , Nr [Nazwa pomieszczenia Pow., uzytkowa |Pow. rzeczywista
% - tACZNIK OSWIETLENIOWY JEDNOBIEGUNOWY 25993 n* 28317 n
B -1.1 Korytarz 25.07 m 25.07 m
— -1.2 Pom. personelu 890 m? 8.90 m?
z z -1.3 Kl schod. 0.00 m? 8.06 m?
— : : W -EACZNIK OSWIETLENIOWY SWIECZNIKOWY i Fomessesen L
- OPRAWA SWIETLOWKOWA 4X18W 05 TPon 143 143
- , -16  |WC 358 m 358 m°
— - LtACZNIK OSWIETLENIOWY SCHODOWY A . E
-1, rysznic 38 m 38 m
c -19 Szatnia 561 m® 5.61 m®
, , -1.10 Mogozyn 66.41 m® 66.41 m?
— 2 H
- OPRAWA SWIETLOWKOWA 1X11W sSs e esse
—{ - POJEDYNCZE GNIAZDO 230V
5 @ 113 |Pom. gosp. 10.02 m 1350 m
2 2
- INNE OPRAWY , s e
_62 - PODWOJNE GNIAZDO 23OV -1.23  |Piwnica 2.44 m? 488 m°
-1.24 Kl schod. 0.00 m? 272 m?
E @ - OPRAWA LED 2X8W Razem 25993 m® 283.17 m?
—C - POJEDYNCZE GNIAZDO 3-FAZ. 400V
N - ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA .

Uwaga. Powierzchnie uzytkowg obliczono w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych.
Art. 1a. 1. 5) powierzchnia uzytkowa budynku lub jego czesci — powierzchnie mierzong po wewnetrznej dtugosci $cian na wszystkich kondygnacjach, z wyjatkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybow dzwigowych; za kondygnacje uwaza

sie rowniez garaze podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uzytkowe;
Art. 4. 1. 2. Powierzchnie pomieszczen lub ich czesci oraz cze$¢ kondygnacji o wysokosci w $wietle od 1,40 m do 2,20 m zalicza sie do powierzchni uzytkowej budynku w 50%, a jezeli wysoko$¢ jest mniejsza niz 1,40 m, powierzchnie te pomija sie.
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