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2. Ogdlny opis techniczny

Budynek Wydziatu Sztuki i Nauki o Edukacji Instytutu Sztuki Muzycznych zlokalizowany
jest w Cieszynie przy ul. Niemcewicza 2 na dzialce nr 56 obreb nr 39.

Budynek 4 kondygnacyjny z piwnicami (3 kondygnacje nadziemne + piwnica) murowany w
technologii tradycyjnej ze stropami z ptyt kanatowych przykryty stropodachem
wentylowanym. Uktad §cian nos$nych podtuzny.

Wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony potnocno-wschodniej. W budynku na
kondygnacji parteru oraz 1 i 2 pigtra znajdujg si¢ sale dydaktyczne, w piwnicach
zlokalizowane sg magazyny, warsztaty oraz pomieszczenia techniczne.

Data zakonczenia budowy: zakup 1976r.
Data remontu kapitalnego 1978r.

2.1.Lokalizacja obiektu

Budynek zlokalizowany jest w Cieszynie przy ul. J.U. Niemcewicza nr 2,
dziatka ewidencyjna nr 56, obreb 39.

2.2.Typu (rodzaju) obiektu budowlanego.
Budynek uzytecznosci publicznej

2.3.Przeznaczenie i sposobu uzytkowania.
Budynek Oswiatowy — Szkota Muzyczna

2.4.Wskazniki powierzchniowo kubaturowe

Budynek: Zliczanie powierzchni i kubatur
Powierzchnia zabudowy 393,11 | m?
Powierzchnia uzytkowa 1023,76 | m?
Kubatura zewnetrzna 5330,64 | m?
Wysokos¢ budynku 14,15 | m
Szerokosé budynku 12,61 | m
Dtugosé budynku 32,21 |m

2.5.0Kkreslenie podstawowej technologii wykonania:
2.5.1. Lawy fundamentowe
Lawy fundamentowe wykonane z betonu zbrojonego
2.5.2. Sciany piwnic

SZ3 — Sciana piwnic nad gruntem z betonu konstrukcyjnego wykonczona od strony
zewnetrznej ptytka klinkierowa
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SZ3A — Sciana piwnic ponizej gruntu z betonu konstrukcyjnego wraz z warstwa cegly
petnej od strony zewngtrznej jako warstwa dociskowa.

SZ2 — Sciana piwnic nad gruntem z cegly peinej wykonczona od strony zewnetrznej
warstwa klinkieru

SZ2A- Sciana piwnic ponizej gruntu z cegly penej

SZ3A — Sciana piwnic ponizej gruntu z betonu konstrukcyjnego oraz cegly petnej jako
warstwy dociskowej od strony zewngtrzne;.

SZ4 — Sciana piwniczna nad gruntem z betonu konstrukcyjnego docieplona od strony
zewngtrznie warstwg styropianu grubos$ci S5cm oraz warstwg tynkarska w kolorze czerwonym.

W czgsci docieplonej wykonczenie tynkarskie w kolorze czerwonym, w pozostatej
cze$cei Scian piwnic wykonczenie klinkierem imitujagcym naturalng cegte pelna.

Szczegotowa budowa przegrod znajduje sie w dalszej czesci opisu.

2.5.3. $cian cze$ci nadziemne;j.

SZ1 — Sciana zewnetrzna z cegly pelnej obustronnie otynkowana

SZ1A- Sciana zewnetrzna podokienna z betonu komérkowego obustronnie
otynkowana

SZ5- Sciana wiatrolapu czesci mieszkalnej z cegly petnej obustronnie otynkowana.

Sciany zewnetrzne wykonczone warstwa tynkarska od strony zewnetrznej w
odcieniach szarosci, migdzy okienne przestrzenie wykonczone ptytka klinkierowg imitujaca
cegle pelna i jej naturalny kolor.

Szczegotowa budowa przegrod znajduje sie w dalszej czesci opisu

2.5.4. stropéw miedzykondygnacyjnych.

STW1 - Stropy kanatowe, nad piwnicami czg¢$ci mieszkalnej strop gestozebrowy
Szczegotowa budowa przegrod znajduje sie w dalszej czesci opisu

2.5.5. rodzaj konstrukcji dachu lub stropodachu.

STZ1 - Stropodach wentylowany z ptyt dachowych oparty na $cianach nosnych, kryty
2x papa na lepiku

STZ2 — Stropodach nad wiatrotapem cze¢$ci mieszkalnej zelbetowy kryty 2x papa na
lepiku

Szczegotowa budowa przegrod znajduje sie w dalszej czesci opisu

2.5.6. konstrukcji schodéw wewnetrznych.
Schody wewngtrzne wykonane z zelbetu wykonczone warstwa lastrico

2.6.Zasadnicze wyposazenie techniczne budynku (obecno$é¢ dzwigéw, rodzaje instalacji
wewnetrznych, urzadzen specjalistycznych, itp.).

Instalacja elektryczna
Instalacja odgromowa
Instalacja teletechniczng
Instalacja wod-kan
Instalacja c.o.

Instalacja c.w.u.
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Instalacja gazowa (czg$¢ mieszkalna)

2.7. Przewody

Spalinowy (nieuzytkowany) — rura azbestowo-cementowa fi 250.
Wentylacyjne — o przekroju 14x27 oraz z bloczkéw ceramicznych 19x19.

2.8.0Obecny system wentylacji budynku.

Wentylacja grawitacyjna w wigkszosci obiektu, wentylacja mechaniczna wywiewna wystepuje
jedynie w sanitariatach ktore poddane byly remontowi.

2.9.0becny system ogrzewania budynku, wraz z podaniem zrédla ciepta z ktorego korzysta
obiekt (ewentualnie moc grzewcza zainstalowanych urzadzen, jesli jest znana).

Budynek zasilany z wezta cieplnego zlokalizowanego poza analizowanym budynkiem

2.10. Opaska wokét budynku, odwodnienie

Opaska wokot budynku niejednorodna w wigkszosci wykonana z betonu, wokot wiatrotapu czesci
mieszkalnej z kostki brukowej, na elewacji poludniowo-wschodniej ora pétnocno- zachodniej
wystepuja pozostatosci po betonowej opasce. W opasce od strony poéinocno-zachodniej wystepuje
kanat odwadniajacy do ktorego prowadza koryta betonowe.

2.11. Obrobka blacharska

Kominy, gzymsy, attyki, podokienniki — ofasowane blachg stalowg ocynkowana.
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej oraz PCV.

2.12. Rodzaju i budowa zastosowanej stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Stolarka okienna - PCV szyba podwadjna, luksfery, okna aluminiowe, okna drewniane
Stolarka drzwiowa — drzwi aluminiowe przeszklone, drzwi aluminiowe pelne

Szczegotowa charakterystyka znajduje si¢ w czesci graficznej ,, wykaz stolarki
zewnetrznej” nr rys. Wl

2.13. Bilans powierzchni poszczegolnych pomieszczen z podzialem na poszczegélne

kondygnacje i podsumowaniem calo$ciowym dla obiektu. Bilansu kubatury
poszczegllnych pomieszczen z podzialem na poszczegolne kondygnacje i
podsumowaniem calosciowym dla obiektu.

Powierzchnia Powierzchnia
Nr : : uzytkowa rzeczywista
. : Nazwa pomieszczenia Af Af
pomieszczenia
m? m?
piwnica
-1.1 Korytarz 25,07 25,07
-1.2 Pom. personelu 8,90 8,90

TERMODOM IGOR KORNAS, UL. GEN. MACZKA 151B, 34-240 JORDANOW
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-1.3 KI. schod. 0,00 8,06
-1.4 Pomieszczenie 6,53 6,53
-1.5 Pom. 1,43 1,43
-1.6 wC 3,58 3,58
-1.7 Pom. 1,28 1,28
-1.8 Prysznic 1,38 1,38
-1.9 Szatnia 5,61 5,61
-1.10 Magazyn 66,41 66,41
-1.11 Magazyn 25,98 25,98
-1.12 Warsztat 94,77 94,77
-1.13 Pom. gosp. 10,02 13,50
-1.15 Piwnica 4,06 8,12
-1.16 Piwnica 2,47 4,95
-1.23 Piwnica 2,44 4,88
-1.24 KI. schod. 0,00 2,72

suma 259,93 283,17

parter

1 Sala dydaktyczna 38,97 38,97
2 Pokdj socjalny 13,71 13,71
3 Sala wyktadowa 67,17 67,17
4 Sala dydaktyczna 41,30 41,30
5 Sala seminaryjna 7,66 7,66
6 Sala seminaryjna 7,24 7,24
7 wWC 6,42 6,42
8 wC 5,30 5,30
9 Kl. schodowa 0,00 17,20
10 Portiernia 6,76 6,76
11 Korytarz 47,82 47,82
12 Wiatrotap 4,33 4,33
13 Korytarz 8,51 8,51
14 Stare schody 3,61 3,61
15 wWC 0,92 0,92
16 Pokéj 9,65 9,65
17 Pokéj 13,54 13,54
18 tazienka 3,04 3,04
19 Kuchnia 6,47 6,47

suma 239,74 256,94

pietro |

101 Korytarz 10,27 10,27
102 Sala 11,64 11,64
103 Sala 11,00 11,00
104 Sala 12,46 12,46
105 Sala dydaktyczna 40,52 40,52
106 Magazyn muzyczny 26,23 26,23

TERMODOM IGOR KORNAS, UL. GEN. MACZKA 151B, 34-240 JORDANOW
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107 Sala wyktadowa 67,23 67,23
108 Sala dydaktyczna 40,49 40,49
109 Sala seminaryjna 7,74 7,74
110 Sala seminaryjna 7,05 7,05
111 wWC 12,31 12,31
112 Korytarz 34,46 34,46
113 Kuchnia 2,72 2,72
114 Kl. schodowa 0,00 24,82
115 wWC 1,16 1,16

suma 285,28 310,10

pietro Il

200 Korytarz 4,02 4,02
201 Korytarz 3,07 3,07
202 Sala 24,68 24,68
203 Sala dydaktyczna 7,35 7,35
204 Sala 5,93 5,93
205 Sala dydaktyczna 26,28 26,28
206 Pracownia komputerowa 25,72 25,72
207 Sala wyktadowa 39,59 39,59
208 Sala 9,45 9,45
209 Sala 13,60 13,60
210 Magazyn 8,91 8,91
211 Korytarz 7,84 7,84
212,213 Studio nagran 32,80 32,80
214 Rezyserka 13,38 13,38
215 WC 12,05 12,05
216 Korytarz 39,49 39,49
217 Kuchnia 2,61 2,61
218 Kl. schodowa 0,00 24,82
219 wWC 1,16 1,16

suma 238,81 263,63

Catosé 1023,76 1113,84

Uwaga. Powierzchni¢ uzytkowa obliczono w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 1. o
podatkach i optatach lokalnych.

Art. la. 1. 5) powierzchnia uzytkowa budynku lub jego czesci — powierzchni¢ mierzong po wewngtrzne;j
dlugosci $cian na wszystkich kondygnacjach, z wyjatkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybow
dzwigowych; za kondygnacje uwaza si¢ rowniez garaze podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uzytkowe;
Art. 4. 1. 2. Powierzchnie pomieszczen lub ich czeséci oraz cze$¢ kondygnacji o wysokosci w swietle od 1,40
m do 2,20 m zalicza si¢ do powierzchni uzytkowej budynku w 50%, a jezeli wysoko$¢ jest mniejsza niz

1,40 m, powierzchni¢ t¢ pomija si¢.

TERMODOM IGOR KORNAS, UL. GEN. MACZKA 151B, 34-240 JORDANOW
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2.14. Charakterystyka przegrod wewnetrznych i zewnetrznych, (w przypadku
przegréd zewnetrznych bezwzglednie konieczne jest podanie zasadniczej budowy
przegrody z opisem i gruboscia poszczegolnych warstw).

Obliczenia wartosci wspoétczynnikéw U elementéw budowlanych
Obliczenia wartosci wspétczynnikow U elementéw budowlanych
Kody Element Opis d ' R Ue
Materiat m W/(m'K) | m2K/W | Wi(m?K)
SZ3A - Sciana piwniczna ponizej gruntu, przegroda jednorodna
60 Opor _pr'zej_mowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 0,00 )
strumien ciepta)
1 Mur z cegty ceramicznej petnej 0,065 0,770 0,084 -
2 Asfalt lany 0,005 0,750 0,007 -
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
4 Beton zwykty z kruszywa kamiennego 1900 0,300 1,000 0,300 -
5 Cegta klinkierowa 0,020 1,050 0,019 -
61 Opor _pr'zej_mowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
1 strumien ciepta) ’
Grubosc¢ catkowita i Uk 0,41 - 0,56 0,77
Grubos¢ sciany w gruncie W [m] 0,00
Parametry podtogi i gruntu
Typ podiogi Sciana na gruncie
Powierzchnia A = Ag [m?] 0,00 | Obwod P [m] 0,00
Parametr charakterystyczny B’ [m] - | Grunt A [ W/(m-K)] 1,50
Izolacja krawedziowa
Typ izolacji Bez izolacji lub umiarkowanie izolowana
Zagtebienie D [m] 1,40 | Op6r RN [m2-K/W] 0,17
SZ4 - Sciana piwniczna ocieplona, przegroda jednorodna
62 Opor _pr'zej_mowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 0,04 )
strumien ciepta)
6 'Ir;]ynqk mineralny Ceresit CT 137 - ziarno 1,5 0,005 1,000 0,005 )
7 Zaprawa klejgca Ceresit CT 83 0,005 1,000 0,005 -
2 8 Styropian 10 0,050 0,045 1,111 -
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
9 Beton konstrukcyjny 0,300 2,700 0,111 -
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
61 Opor 'pr,zej'mowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
Grubosé catkowita i Uk 0,40 - 1,45 0,69
3 SZ5 - $ciana wiatrotapu, przegroda jednorodna
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Opdr przejmowania ciepfa po stronie zewnetrznej (poziomy
62 R 0,04 -
strumien ciepta)
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
10 Cegta petna zwykta 0,250 0,780 0,321 -
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
11 Niewentylowane warstwy powietrza 0,068 0,000 0,180 -
12 Polietylen o wysokiej gestosci 0,007 0,500 0,014 -
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) ’
Grubosc¢ catkowita i Uk 0,37 - 0,73 1,36
STZ1 - Stropodach, przegroda jednorodna
Opodr przejmowania ciepfa po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
63 ] 0,10 -
w dot)
13 Papa podwajnie posypana zwirkiem 0,006 0,180 0,033 -
14 Zelbet 2500 0,100 1,700 0,059 -
15 Dobrze wentylowane warstwy powietrza 0,900 0,000 0,000 -
4 16 Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej 100 0,040 0,042 0,952 -
17 Tynk lub gtadZz cementowa 0,030 1,000 0,030 -
18 Papa pojedynczo bez posypania zwirkiem 0,005 0,180 0,028 -
19 Strop z ptyty Zeranskiej gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180 -
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
Opdr przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
64 ] 0,10 -
w dot)
Grubosc¢ catkowita i Uk 1,34 - 1,50 0,71
STZ2 - Stropodach, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
67 ] 0,04 -
w dot)
12 Papa podwdjnie posypana zwirkiem 0,006 0,180 0,033 -
16 Tynk lub gtadZz cementowa 0,020 1,000 0,020 -
1 13 Zelbet 2500 0,100 1,700 0,059 -
10 Niewentylowane warstwy powietrza 0,900 0,000 0,160 -
11 Siding 0,001 0,200 0,006 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
64 ; 0,10 -
w dot)
Grubosé¢ catkowita i Uk 1,03 - 0,42 2,39
SZ1A - Sciana zewnetrzna podokienna, przegroda jednorodna
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
62 A 0,04 -
5 strumien ciepta)
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
20 Mur z betonu komorkqwego na zaprawie 0,240 0,350 0,686 )
cementowo-wapiennej, ze spoinami o
11|Strona
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grubosci nie wigkszej niz 1,5cm 700
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) ’
Grubosc¢ catkowita i Uk 0,28 - 0,90 1,11
SZ2 - Sciana piwniczna, przegroda jednorodna
Opdr przejmowania ciepfa po stronie zewnetrznej (poziomy
62 R 0,04 -
strumien ciepta)
5 Cegta klinkierowa 0,020 1,050 0,019 -
1 Mur z cegty ceramicznej petnej 0,570 0,770 0,740 -
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
61 Opodr przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) ’
Grubosc¢ catkowita i Uk 0,61 - 0,95 1,05
SZ3 - Sciana piwniczna, przegroda jednorodna
Opodr przejmowania ciepfa po stronie zewnetrznej (poziomy
62 R 0,04 -
strumien ciepta)
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
4 Beton zwykty z kruszywa kamiennego 1900 0,300 1,000 0,300 -
Cegta klinkierowa 0,020 1,050 0,019 -
61 Opdr przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) ’
Grubosé¢ catkowita i Uk 0,34 - 0,51 1,95
SZ1 - Sciana zewnetrzna, przegroda jednorodna
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
62 A 0,04 -
strumien ciepta)
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
10 Cegta petna zwykta 0,400 0,780 0,513 -
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
61 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
Grubos¢ catkowita i Uk 0,44 - 0,73 1,37
SZ2A - Sciana piwniczna ponizej gruntu, przegroda jednorodna
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
60 A 0,00 -
strumien ciepta)
2 Asfalt lany 0,005 0,750 0,007 -
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
1 Mur z cegty ceramicznej petnej 0,570 0,770 0,740 -
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
61 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) ’
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Grubosc¢ catkowita i Uk 0,62 - 0,93 0,57
Grubos¢ sciany w gruncie W [m] 0,00

Parametry podtogi i gruntu

Typ podiogi Sciana na gruncie

Powierzchnia A = Ag [m?] 0,00 | Obwod P [m] 0,00
Parametr charakterystyczny B’ [m] - | Grunt A [ W/(m-K)] 1,50

Izolacja krawedziowa

Typ izolacji Bez izolacji lub umiarkowanie izolowana
Zagtebienie D [m] 1,40 | Op6r RN [m2-K/W] 0,17
PG1 - Podioga na gruncie, przegroda jednorodna
65 OpQr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta 0,00 )
w dot)
17 Tynk lub gtadZz cementowa 0,030 1,000 0,030 -
18 Papa pojedynczo bez posypania zwirkiem 0,005 0,180 0,028 -
21 Podktad z betonu chudego 0,120 1,050 0,114 -
66 OpQr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 017 )
w dot)
10 Grubos¢ catkowita i Uk 0,16 - 0,34 0,34
Grubos¢ sciany w gruncie W [m] 0,34
Parametry podtogi i gruntu
Typ podiogi Podtoga na gruncie
Powierzchnia A = Ag [m?] 315,67 | Obwéd P [m] 63,07
Parametr charakterystyczny B’ [m] 10,01 | Grunt A [ W/(m-K)] 1,50
Izolacja krawedziowa
Typ izolacji Bez izolacji lub umiarkowanie izolowana
Zagtebienie D [m] 0,00 | Opér RN [m2-K/W] 0,00
PG2 - Podiloga na gruncie mieszkanie, przegroda jednorodna
65 OpQr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta 0,00 )
w dot)
17 Tynk lub gtadZz cementowa 0,030 1,000 0,030 -
18 Papa pojedynczo bez posypania zwirkiem 0,005 0,180 0,028 -
21 Podktad z betonu chudego 0,120 1,050 0,114 -
Opodr przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
11 66 |\wdon 0,17 -
Grubosé¢ catkowita i Uk 0,16 - 0,34 0,44
Grubos¢ sciany w gruncie W [m] 0,61
Parametry podtogi i gruntu
Typ podtogi Podtoga na gruncie
Powierzchnia A = Ag [m?] 34,18 | Obwéd P [m] 11,73
Parametr charakterystyczny B’ [m] 5,83 | Grunt A [ W/(m-K)] 1,50
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Izolacja krawedziowa

Typ izolacji Bez izolacji lub umiarkowanie izolowana
Zagtebienie D [m] 0,00 | Opér RN [m2-K/W] 0,00
STW1 - Strop wewnetrzny nad piwnica mieszkania, przegroda jednorodna
67 OpQr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 017 )
w gore) '
22 Piyty oktadzinowe ceramiczne, terakotowe 0,015 1,050 0,014 -
17 Tynk lub gtadZz cementowa 0,060 1,000 0,060 -
12 23 Zuzel paleniskowy 1000 0,250 0,280 0,893 -
1 Mur z cegty ceramicznej petnej 0,240 0,770 0,312 -
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
67 OpQr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 017 )
w gore) '
Grubos¢ catkowita i Uk 0,58 - 1,64 0,61
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2.15.

Ogolny stanu technicznego budynku, dokonanego na podstawie wizji

lokalnej i ogledzin, okreslajacego stan posadzek, $cian wewnetrznych i
zewnetrznych, sufitow, ewentualnych zauwazonych pekniec i zarysowa¢ $cian nosnych
lub dzialowych.

Elementy budynku

Stan techniczny
elementéw (dobry,

Opis spostrzezen, brakéw, uszkodzen i zakres

zadawalajacy, sredni, napraw
zty) — uwagi
-1- -2- -3-
Fundamenty Zadowalajacy

Sciany zewnetrzne

Zadowalajacy

Sciany zewnetrzne nieizolowane, tylko czeéé
Scian piwnic nad gruntem (elewacja N i W)
ocieplona styropianem grubosci 5 cm

Sciany wewnetrzne

Zadowalajacy

Tynki zewnetrzne

Sredni

Widoczne odpryski tynku na elewacji, w czesci
piwnicznej odspojenia oktadziny ceramicznej

Stropy

Zadowalajacy/sredni

Schody

Zadowalajacy

Okna zewnetrzne PCV stan sredni

Luksfery stan zty

Stolarka okienna Sredni/zty
Okna aluminiowe stan $redni
Okna drewniane stan zty
Stolarka drzwiowa:
bramy wejsciowe Sredni Aluminiowe przeszklone i petne

Pokrycie dachowe

Zadowalajacy

Rynny Sredni
Rury spustowe Sredni Sredni
Obrdébki blacharskie Sredni Widoczna rdza, odpryski powtoki
Elewacja

wiatrotapy -

gzymsy Sredni Miejscowe ubytki

Tarasy, balkony, i
loggie

Inne: i

Sredni Miejscowe zawilgocenia

- Posadzka piwnic
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3. Dokumentacja fotograficzna budynku:
3.1.Zdjecia z zewnatrz obiektu

Zdjecienr 1 - elewacja wschodnia
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Zdjecie nr 3 - elewacja pénocna

Zdjecie nr 4 - elewacja zachodnia
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Zdjecie nr 5 - elewacja potudniowa

Zdjecie nr 6 — stropodach

18 |Strona
TERMODOM IGOR KORNAS, UL. GEN. MACZKA 151B, 34-240 JORDANOW



Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana i instalacyjna: Wydziat Sztuki i Nauki o Edukacji,
Instytut Sztuk Muzycznych, ul. J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn

Zdjecie nr 7 - stropodach
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3.2.Zdjecia wnetrza budynku z podpisami okreslajacymi lokalizacje wykonywania

fotografii (kondygnacja, cz¢s¢ budynku, pomieszczenie).

Zdjecie nr: 1
Lokalizacja: pokdj nr 4, parter
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Zdjecie nr: 2
Lokalizacja: parter, tazienka
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Zdjecie nr: 3
Lokalizacja: pigtro 1, klatka schodowa
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Zdjecie nr: 4
Lokalizacja: pigtro 2, sala 206
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Zdjecie nr: 5
Lokalizacja: piwnice, magazyn
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Zdjecie nr: 6
Lokalizacja: piwnice, tablica
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Zdjecie nr: 7
Lokalizacja: parter, tablica
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Zdjecie nr: 8
Lokalizacja: 1 pigtro, tablica

Zdjecie nr: 9
Lokalizacja: 2 pigtro, tablica
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4. Cze$¢ graficzna:
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