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1. Strona tytutowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku Uzyteczno$ci publicznej 1.2 Rok budowy 1976

Uniwersytet Slgski w

Katowicach 1.4 Adres budynku

1.3 INWESTOR (nazwa lub imie
i nazwisko, PESEL¥) (* w
przypadku cudzoziemca nazwa i | 40-007 Katowice 43-400 Cieszyn
numer dokumentu tozsamosci) SLASKIE

ul. Bankowa 12 ul. J. U. Niemcewicza 2

PESEL:

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt:

Termodom Igor Kornas
ul. Gen. Maczka 151B
34-240 Jordanow
120 819 247

3. Imie, Nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

IGOR KORNAS
ul. Gen. Maczka 151B
34-240 Jordandéw
Uprawnienia do sporzadzania $wiadectw charakterystyki energetycznej

podpis
4. Wspoétautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac
Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego
1 _— _—
. Miejscowosé: Cieszyn Data wykonania opracowania wrzesien 2020
. Spis tresci

. Strona tytutowa audytu energetycznego
. Karta audytu energetycznego budynku
. Wykaz dokumentéw i danych zrédtowych

. Inwentaryzacja budynku

a A WO N =210 O

. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wiasciwych usprawnien i
przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzgacego wybraniu optymalnego wariantu
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji

9. Zatgczniki
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2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogdlne

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizaciji

2.1.1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna

2.1.2. |Liczba kondygnacji 4 4

2.1.3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m ] 3412,84 3412,84

2.1.4. |Powierzchnia uzytkowa budynku [m ?] 1115,56 1115,56

2.1.5. |Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych [m?] 50,07 50,07

2.1.7. |Liczba lokali mieszkalnych 1,00 1,00

2.1.8. |Liczba oséb uzytkujgcych budynek 150,00 150,00

2.1.9. |Sposbéb przygotowania cieptej wody uzytkowej Centralne Centralne

2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne

2.1.11. |Wspdtczynnik A/V [1/m] 0,40 0,40

2.1.12. |Inne dane charakteryzujgce budynek - -

2.2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po

budowlane W/(m %K) termomodernizacja | termomodernizaciji

2.2.1. |Sciany zewnetrzne 0’69;_1’38;_1’11; 0’18;‘0’19;_1’11;
1,05; 1,95; 1,37 0,16; 0,18; 0,19

299 Dach/stropodach/st(op pod nieogrzewanymi poddaszami

lub nad przejazdami

2.2.3. | Strop nad piwnica 1,00 1,00

2.2.4. |Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,34; 0,44 0,34; 0,44

2.2.5. |Okna, drzwi balkonowe 2,90; 4,20; 1,40; 4,55 0,90; 0,90; 0,90; 0,90

2.2.6. |Drzwi zewnetrzne/bramy 4,20; 1,80; 1,80 1,30; 1,30; 1,30

2.2.7. |Sciany na gruncie 0,77; 0,57 0,17; 0,57

2.2.8. |Stropy zewnetrzne 0,71; 2,39 0,15; 0,15

2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i Stan przed Stan po

wspoétczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu termomodernizacja | termomodernizacji

2.3.1. |Sprawnos¢ wytwarzania 1,000 1,000

2.3.2. |Sprawnos¢ przesytu 0,903 0,892

2.3.3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,770 0,930

2.3.4. | Sprawnos¢ akumulaciji 1,000 1,000

2.3.5. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000

2.3.6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,000 1,000

2.4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej Stan przed Stan po

wody uzytkowej termomodernizacja | termomodernizaciji

2.4.1. |Sprawnos¢ wytwarzania 1,000 1,000

2.4.2. | Sprawnos¢ przesytu 0,541 0,648

2.4.3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 1,000 1,000
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244,

Sprawnosé akumulaciji

1,000

1,000

2.5. Charakterystyka systemu wentylacji

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizaciji

Wentylacja

Wentylacja

2.5.1.1. | Rodzaj wentylacji . ; . ;
grawitacyjna grawitacyjna
. . . . stolarka/kanaty stolarka/kanaty
2.5.1.2. | Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza grawitacyjne grawitacyjne
2.5.1.3. [ Strumien powietrza zewnetrznego [m®h] 3683,46 3683,47
2.5.1.4. | Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 1,08 1,08
Stan przed Stan po
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku termomedernizaciq || termomodernizacii
2.6.1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 130,08 78,44
262 Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie 852 852
cwu [KW]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
2.6.3. |budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 588,65 217,42
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
2.6.4. |budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 846,53 262,20
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
2 6.5. R_oczn_e obllczgnlowe zuzycie energii do przygotowania 66.33 55.36
cieptej wody uzytkowej [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
26.6 warunki sezonu standardowego (stuzgce weryfikacji
7 | przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [GJ/rokK]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
2.6.7. |uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych - -
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/roK]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci
268. systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 137,99 50,97
[kWh/(m?rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
269 |09rzewania budynku (_z uwzglednieniem sprawnosci 198,44 61.47
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[KWh/(m?rok)]
2.6.10* . : . o
. Udziat odnawialnych zrodet energii [%] 0,00 0,00
2.7. Optaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania Stan przed Stan po
audytu) termomodernizacjg | termomodernizaciji
2.7.1. |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku *** [zt/GJ] 49,32 49,32
2792 Egszt 1 MW mocy zamowionej na ogrzewanie na miesigc 14350,69 14350,69
[zZ{/(MW-m-cC)]
i 3 i H 2 HETTS
273 Koszg przygotowania 1 m* cieptej wody uzytkowej 39,49 2984
[zt m?]
274 Koszt 1_MW mocy zamowlogﬁj*na przygotowanie cieptej 14350,69 14350,69
wody uzytkowej na miesigc [zZ/(MW-m-C)]
2.7.5. |Miesigczny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej 4,43 1,83
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[zt/(m?m-c)]

2.7.6. |Miesieczna optata abonamentowa [zl/m-c] 0,00 0,00

2.7.7. |lnne [z}] 0,00 0,00

2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Roczne zmniejszenie

Planowana kwota kredytu [zi] 0,00 zapotrzebowania na energie [%] 65,21
Planowane koszty catkowite [z{] 1239719,44 |Premia termomodernizacyjna [zi] 0,00
Roczna oszczednos¢ kosztow energii 3825521

[zt/rok]

2.9. Inne

Wraz z realizacjg przedsiewziecia termomodernizacyjnego w budynku nie zostanie zainstalowana
mikroinstalacja odnawialnego zrédta energii o mocy maksymalnej --- KW.

Z audytu energetycznego wynika, ze po zrealizowaniu przedsiewziecia termomodernizacyjnego elementy
budynku poddane temu przedsiewzigciu termomodernizacyjnemu bedg spetniaé stosowane od dnia 31 grudnia
2020 r. wymagania, o ktérych mowa w art. 5a ust. 2 ustawy.

* Dla budynku sktadajgcego sie z czesci o réznych funkcjach uzytkowych nalezy podaé wszystkie dane oddzielnie
dla kazdej czesci budynku.

** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczgcym sporzgdzania swiadectw, jako udziat odnawialnych
zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowg dostarczong do budynku dla systemu grzewczego
oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

*** Optata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii.

**** Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii.
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3. Wykaz dokumentéw i danych zrédtowych

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw.

2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. 0 zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontow.

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a
takze algorytmu oceny opfacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegbétowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i czedci audytu remontowego oraz
szczegotowych warunkéw, jakie powinny spetnia¢ podmioty, ktérym Bank Gospodarstwa Krajowego moze zlecac
wykonanie weryfikacji audytow.

5. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrzesnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Ilub czesdci budynku oraz $Swiadectw
charakterystyki energetycznej.

6. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

7. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o efektywnosci energetyczne;.

8. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegétowego zakresu i sposobu
sporzgdzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Op6r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiadciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby
ogrzewania i chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materiatly przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materialy oraz programy komputerowe

1. Materialy z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztéw ogrzewania

2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w Ustawie
Termomodernizacyjnej

3. Maksymalna wielkos¢ srodkdéw wiasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat wtasny
przeznaczony na pokrycie kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego wynosi:

1300000 zt

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora::

0zt
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogdlne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna
Kubatura budynku - 5330,64 m?®
Kubatura ogrzewania - 3412,84 m?
Powierzchnia netto budynku - 1128,02 m?
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalne;j - 50,07 m?
Wspotczynnik ksztattu - 0,40 m*
Powierzchnia zabudowy budynku - 393,11 m?
llo$¢ mieszkan - 1,00
llo$¢ mieszkancow - 150,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w =zalgczniku stanowigcym integralng czes¢ audytu
energetycznego.

Usytuowanie budynku w stosunku do stron swiata

Instytut Sztuk:
Muzycznych, Wydziat.

4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne 0,69; 1,38; 1,11; 1,05; 1,95; 1,37 | W/(m %K)
Dach/stropodach W/(m 2-K)
Strop piwnicy 1,00 W/(m 2-K)
Okna 2,90; 4,20; 1,40; 4,55 W/(m 2-K)
Drzwi/bramy 4,20; 1,80; 1,80 W/(m 2-K)
Okna pofaciowe - W/(m 2-K)
Sciany na gruncie 0,77; 0,57 W/(m 2-K)
Stropy zewnetrzne 0,71; 2,39 W/(m 2:K)
Podtogi na gruncie 0,34; 0,44 W/(m 2-K)
7
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4.4. Taryfy i optaty

Ceny ciepta - c.o.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Optata za 1 GJ na ogrzewanie

49,32 zt/GJ

49,32 zt/GJ

Optata za 1 MW mocy zamowionej na

ogrzewanie

14350,69 zH/(MW-m-c)

14350,69 zt/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament

0,00 zt/m-c

0,00 zt/m-c

Ceny ciepla - c.w.u.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Optataza 1 GJ

49,32 z1/GJ

49,32 z1/GJ

Optata za 1 MW mocy zamowionej na

podgrzanie c.w.u.

14350,69 zH/(MW-m-c)

14350,69 zt/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament

0,00 zt/m-c

0,00 zt/m-c

4.5. Charakterystyka systemu grzewczego

Energetyka Cieszynska 100%

Wezet cieptowniczy kompaktowy bez obudowy, o mocy
Wytwarzanie nominalnej powyzej 300kW R = 1,000
Ciepto z kogeneraciji - wegiel kamienny
C.o. wodne z lokalnego Zrédta ciepta usytuowanego w
Przesylanie ciepta ogrzewanym budynlfu z.zalz,olowany_ml przewodami, heta = 0,903
armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Regulacja systemu grzewczego |ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez hhe = 0,770
automatycznej regulacji miejscowe;j
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego Nhs = 1,000
Czas ogrzewania w okresie Liczba dni: 7 dni Wi = 1,000
tygodnia
s(r)ﬁ;rwy W ogrzewaniu w okresie Liczba godzin: Bez przerw Wd = 1,000
Sprawnosé catkowita systemu grzewczego hhtot = hH,ghh,dhHehhs = 0,695
Informacje uzupetniajgce )
dotyczace przerw w ogrzewaniu
Instalacja byta modernizowana po 1984 r. .
Modernizacja systemu o . ] wymaga dny qug
grzewczego po 1984 r. Modernizacja polegata na: Czesciowa wymiana 0SzCzgdnoscl.
grzejnikow. 15%
Moc cieplna zaméwiona (centralne ogrzewanie) --- MW
4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
Energetyka Cieszynska 100%

L Wezet cieplny kompaktowy bez obudowy o mocy _
Wytwarzanie ciepta nominalnej powyzej 100 KW hw,g = 1,000
Przesyt cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30 hw,d = 0,541
Regulacja i wykorzystanie hw.e = 1,000
Akumulacja ciepta hw,s = 1,000
Sprawnos¢ catkowita systemu c.w.u. hw ot = hw,g hw,d hws hwe = 0,541
Moc cieplna zaméwiona (ciepta woda uzytkowa) --- MW
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4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylaciji Wentylacja grawitacyjna

Sposodb doprowadzania i

odprowadzania powietrza stolarka/kanaty grawitacyjne

Strumien powietrza

) 3683,46
wentylacyjnego

Krotno$¢ wymian powietrza 1,08

Wentylacja w budynku zapewnia prawidtowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego naptywu
powietrza zimnego mogg nastepowac wysokie straty ciepta na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

TERMODOM IGOR KORNAS, ul. Gen. Maczka 151B, 34-240 Jordanow




5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych
usprawnien i przedsiewzieé termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub
instalacji

Charakterystyka stanu istniejacego i mozliwosci poprawy

SG3 - Sciana piwniczna ponizej
gruntu

Sciany zewnetrzne piwniczne ponizej gruntu, betonowe, otynkowane od
strony wewnetrznej. Ze wzgledu na nie spetnienie wymagan WT
zaprojektowano ocieplenie styrodurem od strony zewnetrznej o wspétczynniku
lambda=0,035 W/m*K. Do naktadéw doliczono ocieplenie wszystkich scian
piwnicznych ponizej gruntu, zarébwno w czesci ogrzewanej jak i nieogrzewane;j
piwnic. Nalezy wykonac izolacje przeciwwodnag.

SZ4 - Sciana piwniczna
ocieplona

Sciany zewnetrzne piwnic nad gruntem, betonowe, obustronnie otynkowane z
ociepleniem od strony zewnetrznej o grubos$ci okoto 5 cm. Ze wzgledu na nie
spetnienie wymagan WT zaprojektowano ocieplenie styropianem od strony
zewnetrznej o wspotczynniku lambda=0,031 W/m*K. Do kosztéw doliczono
ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem grubosci 2 cm,
lambda=0,031 W/m*K oraz usuniecie istniejgcej warstwy ocieplenia.

SZ5 - Sciana wiatrotapu

Sciana zewnetrzna wiatrotapu z cegty, obustronnie otynkowana. Ze wzgledu
na nie spetnienie wymagan WT zaprojektowano ocieplenie styropianem od
strony zewnetrznej o wspotczynniku lambda=0,031 W/m*K. Do kosztéw
doliczono ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem grubosci 2
cm, lambda=0,031 W/m*K.

STZ1 - Stropodach

Stropodach wentylowany nad 2 pietrem budynku z ptyt kanatowych ocieplony
wetng mineralng o grubosci okoto 4 cm. Ze wzgledu na nie spetnienie
wymagan WT zaprojektowano ocieplenie granulatem metodg wdmuchowago
wspotczynniku lambda=0,041 W/m*K. Do naktadéw doliczono remont pokrycia
dachowego (nowa warstwa papy nad przestrzenig wentylowang w celu
zabezpieczenia ocieplenia).

SZ2 - Sciana piwniczna

Sciany zewnetrzne piwnic nad gruntem, ceglane, otynkowane od strony
wewnetrznej, z wykonczeniem z ptytek od strony zewnetrznej. Ze wzgledu na
nie spetnienie wymagan WT zaprojektowano ocieplenie styropianem od strony
zewnetrznej o wspotczynniku lambda=0,031 W/m*K. Do kosztéw doliczono
ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem grubosci 2 cm,
lambda=0,031 W/m*K oraz usuniecie istniejgcej warstwy ptytek.

SZ3 - Sciana piwniczna

Sciany zewnetrzne piwnic nad gruntem, ceglane, otynkowane od strony
wewnetrznej, z wykonczeniem z ptytek od strony zewnetrznej. Ze wzgledu na
nie spetnienie wymagan WT zaprojektowano ocieplenie styropianem od strony
zewnetrznej o wspotczynniku lambda=0,031 W/m*K. Do kosztéw doliczono
ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem grubosci 2 cm,
lambda=0,031 W/m*K oraz usuniecie istniejgcej warstwy ptytek.

SZ1 - Sciana zewnetrzna

Sciana zewnetrzna z cegly oraz podokienna z PGS, obustronnie otynkowana
(parter, 1P, 2P). Ze wzgledu na nie spetnienie wymagan WT zaprojektowano
ocieplenie styropianem od strony zewnetrznej o wspétczynniku lambda=0,031
W/m*K. Do kosztéw doliczono ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych
styropianem grubosci 2 cm, lambda=0,031 W/m*K.

PG1 - Podfoga na gruncie

Podtoga na gruncie. Nie projektuje sie modernizacji.

STZ2 - Stropodach

Stropodach niewentylowany nad wiatrotapem, zelbetowy z ociepleniem
ptytami pilSniowymi. Ze wzgledu na nie spetnienie wymagan WT
zaprojektowano ocieplenie styropapg od strony zewnetrznej o wspoétczynniku
lambda=0,038 W/m*K.

PG2 - Podfoga na gruncie
mieszkanie

Podfoga na gruncie w mieszkaniu. Nie projektuje sie modernizacji.

STWL1 - Strop wewnetrzny nad
piwnicg mieszkania

Strop wewnetrzny nad piwnicg w mieszkaniu. Nie projektuje sie modernizacji.
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Okno zewnetrzne 01, 02, O3,
04, 06, 012 - Okna PCV

Okna zewnetrze PCV szklone szybg podwdjng zespolong w Srednim stanie
technicznym (tacznie 77 okien). Ze wzgledu na nie spetnienie wymagan WT
zaprojektowano wymiane na nowe szklenia aluminiowe o Umax=0,9 W/m?K.

Okno zewnetrzne 08, 011 -
okna aluminiowe

Okna zewnetrze aluminiowe szklone szybg podwdéjng w srednim stanie
technicznym (tgcznie 27 okien w piwnicach). Ze wzgledu na nie spetnienie
wymagan WT zaprojektowano wymiane na nowe szklenia aluminiowe o
Umax=0,9 W/m?*K.

Okno zewnetrzne 05, 09 -
Luksfery

Luksfery klatek schodowych w $rednim stanie technicznym (4 sztuki) oraz 1
luksfer wiatrotapu przy mieszkaniu. Ze wzgledu na nie spetnienie wymagan
WT zaprojektowano wymiane na nowe szklenia o Umax=0,9 W/m?*K.

Okno zewnetrzne 010 - Okno
drewniane

Okno zewnetrze drewniane szklone szybg podwojng w srednim stanie
technicznym (1 okno w piwnicy). Ze wzgledu na nie spetnienie wymagan WT
zaprojektowano wymiane na nowe szklenia aluminiowe o Umax=0,9 W/m?*K.

Drzwi zewnetrzne DZ3 - Drzwi
zewnetrzne z oszkleniem

Drzwi aluminiowe z oszkleniem w $rednim stanie technicznym (1 sztuka
wyjscia z wiatrotapu mieszkania). Ze wzgledu na nie spetnienie wymagan WT
zaprojektowano wymiane na nowe drzwi o Umax=1,3 W/m#K.

Drzwi zewnetrzne DZ1 - Drzwi
zewnetrzne

Drzwi aluminiowe petne w srednim stanie technicznym (1 sztuka wyjscia w
piwnicy). Ze wzgledu na nie spetnienie wymagan WT zaprojektowano
wymiane na nowe drzwi o Umax=1,3 W/m?*K.

Drzwi zewnetrzne DZ2 - Drzwi
zewnetrzne z oszkleniem

Drzwi aluminiowe z oszkleniem w srednim stanie technicznym (1 sztuka
wyjécia glownego). Ze wzgledu na nie spetnienie wymagan WT
zaprojektowano wymiane na nowe drzwi o Umax=1,3 W/m#K.

System grzewczy

Budynek zasilany z grupowego wezta cieplnego zlokalizowanego w sgsiednim
budynku. Ciepto dostarcza Energetyka Cieszynska Sp. z o0.0., tatyfa A.1.1.
Instalacja rozprowadzajgca w piwnicy z izolacjg tradycyjng, piony w scianach,
rury stalowe. Grzejniki zeliwne, rurowe, favier bez termostatéw. W czesci
pomieszczen grzejniki stalowe plytowe z termostatami. Sprawnosci przesytu
ciepta obliczono zgodnie z opisem w punkcie 4.1.2.4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej. W przypadku izolacji poziomow w
piwnicy izolacjg tradycyjng z wetny w welonie gipsowym przyjeto spetnienie
wymagan WT dla tych przewoddw (zatgcznik nr 2 warunkéw technicznych,
punkt 1.5, tabela wiersz nr 3). Piony w stanie istniejgcym przyjeto jako 1/2
spetnienia warunkéw technicznych (piony w $cianach).

Instalacja cieptej wody
uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w grupowym wezle
cieplnym w sgsiednim budynku. Instalacja z cyrkulacjg z rur PP. Czes¢ rur
cyrkulacyjnych DN15 w piwnicach z izolacjg termiczng. Projektuje sie izolacje
przewoddw zasilajgcych i cyrkulacyjnych w piwnicach izolacjg spetniajgca
minimalne wymagania warunkéw technicznych (przewody zasilajgce DN20 -
okoto 35,9 mb, przewody cyrkulacyjne DN20 - okoto 15,1 mb).Sprawnosci
przesytu ciepta obliczono zgodnie z opisem w punkcie 4.1.3.3 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej. Zgodnie z opisem
jednego z producentéw rur PP (Zrédio:
https://lwww.pipelife.com/media/pl/pobierz/k_PP-R_Pipelife.pdf) dla rur PP
przyjeto, ze spetniajg potowe wymagan okreslonych w przepisach techniczno-
budowlanych dla grubosci izolacji ,2.11. Odpornos¢ termoizolacyjna Instalacje
z PP-R, PP-RCT posiadajg bardzo korzystne wiadciwosci termoizolacyjne.
Przewodnos¢ cieplna przy 23°C wynosi 0,24 W/m+K i jest ponad 200 razy
mniejsza niz dla rur stalowych (58,2 W/meK) oraz az 2000 razy mniejsza dla
rur miedzianych (419,9 W/m+K). Korzystne wtasciwosci termoizolacyjne
zapewniajg przewodom PP-R bardzo mate straty ciepta podczas przesytania
wody w instalacjach centralnego ogrzewania, systemach ogrzewania oraz
cieptej wody uzytkowej. Zgodnie z przepisami przewody rozdzielcze takich
instalacji nalezy jednak izolowa¢. Réwniez norma DIN 1988 naktada
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obowigzek stosowania izolacji termicznej dla przewodéw do zimnej wody, w
celu wyeliminowania kondensacji pary wodne;j.”

Instalacja oswietlenia
wbudowanego

Oswietlenie wbudowane swietldwki, sSwietldwki kompaktowe w wiekszosci
pomieszczen, sporadycznie wystepuje oswietlenie typu LED Projektuje sie
modernizacje polegajgcg na wymianie na o$wietlenie energooszczedne LED
przy jednoczesnym spetnieniu przepisdw natezenia o$wietlenia.

TERMODOM IGOR KORNAS, ul. Gen. Maczka 151B, 34-240 Jordanéw

12




Audyt energetyczny: Wydziat Sztuki i Nauk o Edukaciji, Instytut Sztuk Muzycznych Ul. J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantow przedsiewziecia modernizacyjnego

6.1 Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie przez sciany,

stropy i stropodachy

Ocena optacalnosci i wyb6ér wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody STZ2 - Stropodach

Proponowany materiat dodatkowej izolacji:

Wariant 1, Styropapa 0,036, A= 0,036 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 6,83m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 7,85m?
Stopniodni: 3529,70 dzien-K/rok two= 16,00 °C tzo=-20,00 °C

Wariant numer

TERMODOM IGOR KORNAS, ul. Gen. Maczka 151B, 34-240 Jordanéw

Stan istniejgcy
Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2
Optataza 1 GJ Oz zt/GJ 49,32 49,32 49,32 49,32
Optata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) 14350,69 14350,69 14350,69 14350,69
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos$¢ proponowanej dodatkowej izolacji b cm - 23 24 25
Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?2K) 2,391 0,146 0,140 0,135
Opdr cieplny R (M?K)/W 0,42 6,86 7,13 7,41
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (M?K)/W --- 6,44 6,72 6,99
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 4,98 0,31 0,29 0,28
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000
Roczna oszczednos$¢ kosztéw D O zt/rok --- 325,46 326,30 327,07
Cena jednostkowa usprawnienia K; zH/m? --- 282,80 291,20 299,60
Koszty realizacji usprawnienia N, zt - 2730,58 2811,68 2892,79
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 8,39 8,62 8,84
Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2730,58 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,39 lat
Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 23 cm
Informacje uzupetniajgce:
Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych.
13
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody SZ3 - Sciana piwniczna

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji:

Wariant 1, Styropian lambda 0,031, A= 0,031

[W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 23,26m?

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 23,26m?
Stopniodni: 2474,33 dzien-K/rok two= 14,49 °C tzo=-20,00 °C

Stan istniejgcy

Wariant numer

Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2
Optataza 1 GJ Oz z/GJ 49,32 49,32 49,32 49,32
Optata za 1 MW Om zH/(MW-m-c) 14350,69 14350,69 14350,69 14350,69
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos$¢ proponowanej dodatkowej izolacji b cm --- 14 15 16
Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,948 0,199 0,187 0,176
Opor cieplny R (m2K)/wW 0,51 5,03 5,35 5,67
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (M?K)/W --- 4,52 4,84 5,16
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 9,69 0,99 0,93 0,88
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0016 0,0002 0,0001 0,0001
Roczna oszczgdnosc¢ kosztéow D O zt/rok 670,63 675,22 679,30
Cena jednostkowa usprawnienia K; zm? - 291,20 301,00 310,80
Koszty realizacji usprawnienia N, zt --- 8331,17 8611,55 8891,93
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 12,42 12,75 13,09

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 8891,93 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 13,09 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolaciji: 16 cm

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1.2

Informacje uzupetniajgce:

Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych. Wybrano wariant 1.2 ze wzgledu na jednakowag
grubosé izolacji na powierzchni $cian piwnic nad i pod gruntem

TERMODOM IGOR KORNAS, ul. Gen. Maczka 151B, 34-240 Jordanéw
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewzigecia modernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody STZ1 - Stropodach

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji:

0,041 [W/(m-K)];

Wariant 1, Wiékna celulozy do wdmuchu 0,041, A=

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 301,42m?2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 301,42m?2
Stopniodni: 3521,48 dzien-K/rok two= 19,22 °C tzo= -20,00 °C

Stan istniejgcy

Wariant numer

Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2
Optataza 1 GJ Oz zt/GJ 49,32 49,32 49,32 49,32
Optata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) 14350,69 14350,69 14350,69 14350,69
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos¢ proponowanej dodatkowej izolacji b cm --- 22 23 24
Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?2K) 0,710 0,148 0,142 0,138
Opor cieplny R (M?K)/W 1,41 6,77 7,02 7,26
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (M?K)/W --- 5,37 5,61 5,85
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 65,09 13,54 13,07 12,63
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0084 0,0017 0,0017 0,0016
Roczna oszczednos¢ kosztéw D O zt/rok --- 3687,21 3720,85 3752,23
Cena jednostkowa usprawnienia K; zHm? 137,20 141,40 145,60
Koszty realizacji usprawnienia N, zt --- 50866,43 52423,57 53980,70
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 13,80 14,09 14,39

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 50866,43 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 13,80 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 22 cm

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Informacje uzupetniajgce:

Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych. Koszty wraz z nowym pokryciem dachu z papy.

TERMODOM IGOR KORNAS, ul. Gen. Maczka 151B, 34-240 Jordanéw
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody SZ5 - $ciana wiatrotapu

. L. Wariant 1, Styropian lambda 0,031, A= 0,031
Proponowany materiat dodatkowej izolaciji: .
[Wi(m-K)]J;
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 21,90m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 21,90m?
Stopniodni: 3529,70 dzien-K/rok two= 16,00 °C tzo= -20,00 °C
Wariant numer
Stan istniejgcy
Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2
Optataza 1 GJ Oz zl/GJ 49,32 49,32 49,32 49,32
Optata za 1 MW Om zt/(MW:m-c) 14350,69 14350,69 14350,69 14350,69
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos¢ proponowanej dodatkowej izolacji b cm 14 15 16
Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?2K) 1,379 0,190 0,179 0,170
Opdr cieplny R (m2K)/W 0,73 5,25 5,57 5,89
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (m2K)/W 4,52 4,85 5,17
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 9,21 1,27 1,20 1,13
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0011 0,0002 0,0001 0,0001
Roczna oszczednos¢ kosztéw D O zt/rok 552,54 557,68 562,26
Cena jednostkowa usprawnienia K; zHm? 291,20 301,00 310,80
Koszty realizacji usprawnienia N, zt 7844,05 8108,04 8372,02
Prosty czas zwrotu SPBT lata 14,20 14,54 14,89
Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 7844,05 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 14,20 lat
Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolaciji: 14 cm
Informacje uzupetniajgce:
Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych.
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsigwzigcia modernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody SZ1 - Sciana zewnetrzna

Proponowany materiat dodatkowej izolacji:

Wariant 1, Styropian lambda 0,031, A= 0,031

[W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 687,99m 2

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 712,93m?
Stopniodni: 3522,14 dziehn-K/rok two= 19,93 °C tzo= -20,00 °C

Stan istniejgcy

Wariant numer

TERMODOM IGOR KORNAS, ul. Gen. Maczka 151B, 34-240 Jordanéw

Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2
Optataza 1 GJ Oz z/GJ 49,32 49,32 49,32 49,32
Optata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) 14350,69 14350,69 14350,69 14350,69
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos¢ proponowanej dodatkowej izolacji b cm 14 15 16
Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?2K) 1,367 0,191 0,180 0,170
Opér cieplny R (m2K)/W 0,73 5,25 5,57 5,89
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (m2K)/W 4,52 4,84 5,16
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 286,17 39,90 37,59 35,53
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0375 0,0052 0,0049 0,0047
Roczna oszczgdnos¢ kosztéow D O zt/rok 17711,89 17878,06 18026,03
Cena jednostkowa usprawnienia K; zHm? 291,20 301,00 310,80
Koszty realizacji usprawnienia N, zt 255354,42 263948,07 272541,73
Prosty czas zwrotu SPBT lata 14,42 14,76 15,12
Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 255354,42 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 14,42 lat
Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 14 cm
Informacje uzupetniajgce:
Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych.

17




Audyt energetyczny: Wydziat Sztuki i Nauk o Edukaciji, Instytut Sztuk Muzycznych Ul. J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody SZ2 - Sciana piwniczna

Proponowany materiat dodatkowej izolacji:

Wariant 1, Styropian lambda 0,031, A= 0,031

[W/(m-K)];
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 11,18m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 11,18m?
Stopniodni: 2474,33 dzien-K/rok two= 15,10 °C tzo= -20,00 °C
Wariant numer
Stan
istniejgcy
Wariant 1 Wariant 1.1 | Wariant 1.2 | Wariant 1.3
Optata za 1 GJ Oz zlGJ 49,32 49,32 49,32 49,32 49,32
Optata za 1 MW Om z/(MW-m-c) 14350,69 14350,69 14350,69 14350,69 14350,69
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos$¢ proponowanej dodatkowej izolacjib ~ cm --- 13 14 15 16
Wspéitczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,049 0,194 0,183 0,173 0,164
Opor cieplny R (M?K)/W 0,95 5,15 5,47 5,79 6,11
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (M?K)/W --- 4,19 4,52 4,84 5,16
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 2,51 0,46 0,44 0,41 0,39
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0004 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
Roczna oszczgdnos¢ kosztéw D O zt/rok --- 158,49 160,62 162,51 164,20
Cena jednostkowa usprawnienia K; zm? --- 281,40 291,20 301,00 310,80
Koszty realizacji usprawnienia N, zt --- 3869,64 4004,41 4139,17 4273,94
Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 24,42 24,93 25,47 26,03

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolaciji: 16 cm

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1.3

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4273,94 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 26,03 lat

Informacje uzupetniajgce:

Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych. Wybrano wariant 1.3 ze wzgledu na jednakowg
grubosé izolacji na powierzchni $cian piwnic nad i pod gruntem
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Audyt energetyczny: Wydziat Sztuki i Nauk o Edukaciji, Instytut Sztuk Muzycznych Ul. J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody SG3 - Sciana piwniczna ponizej gruntu

Proponowany materiat dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styrodur 0,035, A= 0,035 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 54,55m ?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 71,81m?
Stopniodni: 2474,33 dzien-K/rok two= 13,98 °C tzo= -20,00 °C
Wariant numer
Stan istniejgcy
Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2
Optataza 1 GJ Oz zt/GJ 49,32 49,32 49,32 49,32
Optata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) 14350,69 14350,69 14350,69 14350,69
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos¢ proponowanej dodatkowej izolacji b cm --- 16 17 18
Wspéitczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,755 0,170 0,162 0,155
Opdr cieplny R (M2K)/wW 0,57 5,87 6,16 6,44
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (M2K)/wW - 5,30 5,59 5,87
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 20,46 1,99 1,89 1,81
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0033 0,0003 0,0003 0,0003
Roczna oszczednos¢ kosztéw D O zt/rok --- 1417,22 1424,29 1430,73
Cena jednostkowa usprawnienia K; zm? - 512,40 529,20 545,60
Koszty realizacji usprawnienia N, zt - 45258,40 46742,28 48190,83
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 31,93 32,82 33,68
Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 45258,40 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 31,93 lat
Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolaciji: 16 cm
Informacje uzupetniajgce:
Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych.
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Audyt energetyczny: Wydziat Sztuki i Nauk o Edukaciji, Instytut Sztuk Muzycznych Ul. J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsigwziecia modernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody SZ4 - Sciana piwniczna ocieplona

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji:

Wariant 1, Styropian lambda 0,031, A= 0,031

[W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 86,03m?2

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 86,03m?2
Stopniodni: 2474,33 dzien-K/rok two= 14,03 °C tzo=-20,00 °C

Stan istniejgcy

Wariant numer

Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2
Optata za 1 GJ Oz zlGJ 49,32 49,32 49,32 49,32
Optata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) 14350,69 14350,69 14350,69 14350,69
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos$¢ proponowanej dodatkowej izolacji b cm 15 16 17
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 0,689 0,193 0,182 0,172
Opor cieplny R (m2K)/W 1,45 5,17 5,50 5,82
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (M?K)/W 3,72 4,04 4,37
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 12,68 3,56 3,35 3,16
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0020 0,0006 0,0005 0,0005
Roczna oszczednos¢ kosztéw D O zt/rok 699,83 715,84 730,07
Cena jednostkowa usprawnienia K; zHm? 301,00 310,80 320,60
Koszty realizacji usprawnienia N, zt 31850,89 32887,89 33924,90
Prosty czas zwrotu SPBT lata 45,51 45,94 46,47

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 32887,89 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 45,94 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolaciji: 16 cm

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1.1

Informacje uzupetniajace:

Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych. Wybrano wariant 1.1 ze wzgledu na jednakowg
grubosé izolacji na powierzchni $cian piwnic nad i pod gruntem
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Audyt energetyczny: Wydziat Sztuki i Nauk o Edukaciji, Instytut Sztuk Muzycznych Ul. J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn

6.2 Ocena optacalnosci i wyboér wariantu przedsiewziecia polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajagcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu

wentylacji

Modernizacja przegrody O5, O9 - Luksfery 'Wentylacja grawitacyjna'

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 51,29 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg: 13,28m?2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 13,28m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 13,28m 2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Dobrze ostoniete cr = 1,0 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy:

Stopniodni: 3533,74 dzien-K/rok i =19,63°C e =-20,00 °C
Wariant numer
Stan istniejacy
w1 w2

Optataza 1 GJ zt/GJ 39,52 39,52 39,52
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) 17036,39 17036,39 17036,39
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00 0,00
Wspotczynnik ¢, 1,20 1,00 1,00
Wspdtczynnik c; 1,10 1,00 1,00
Wspétczynnik a --- ---
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 4,545 0,900 0,800
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 33,36 17,22 16,82
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0032 0,0012 0,0011
Roczna oszczednos$é kosztéw DO zt/rok 1057,82 1084,59
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zHm? 1150,00 1250,00
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zt 18784,56 20418,00
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zt 0,00 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 17,76 18,83
Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 18784,56 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 17,76 lat

Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajgce:

Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych.
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Audyt energetyczny: Wydziat Sztuki i Nauk o Edukaciji, Instytut Sztuk Muzycznych Ul. J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu

wentylacji

Modernizacja przegrody DZ1 - Drzwi zewnetrzne 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 57,81 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg: 3,66m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 3,66m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 3,66m 2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Dobrze ostoniete cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 2728,70 dzien-K/rok gi = 16,00 °C ge =-20,00 °C

Wariant numer
Stan istniejacy

w1 W2
Optataza 1 GJ zt/IGJ 39,52 39,52 39,52
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) 17036,39 17036,39 17036,39
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00 0,00
Wspotczynnik ¢, 1,35 1,00 1,00
Wspétczynnik ¢, 1,20 1,00 1,00
Wspéitczynnik a --- ---
Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 4,200 1,300 1,100
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 15,49 11,01 10,84
Zapotrzebowanie na moc cieplng q Mw 0,0015 0,0009 0,0009
Roczna oszczedno$¢ kosztéw DO zt/rok 305,77 317,98
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zHm? 1400,00 1750,00
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zt 6302,52 7878,15
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zt 0,00 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 20,61 24,78
Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 6302,52 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 20,61 lat
Stolarka szczelna (0,5<a<1)
Modernizacja systemu wentylacji
U=1,30
Informacje uzupetniajgce:
Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych.
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Audyt energetyczny: Wydziat Sztuki i Nauk o Edukaciji, Instytut Sztuk Muzycznych Ul. J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody O8, O11 - okna aluminiowe 'Wentylacja grawitacyjna'

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 262,84 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg: 11,70m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 11,70m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 11,70m 2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Dobrze ostoniete cr = 1,0 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 2413,30 dzien-K/rok qi = 14,58 °C ge =-20,00 °C
Wariant numer
Stan istniejgcy
w1 w2

Optataza 1 GJ zHGJ 39,52 39,52 39,52
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) 17036,39 17036,39 17036,39
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00 0,00
Wspotczynnik cp, 1,50 1,00 1,00
Wspotczynnik c; 1,30 1,00 1,00
Wspotczynnik a --- ---
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 4,200 0,900 0,800
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 46,58 30,15 29,90
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0063 0,0035 0,0034
Roczna oszczednos$é kosztéw DO zt/rok 1238,36 1256,27
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zt/m? 2300,00 2500,00
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zt 33099,30 35977,50
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zt 0,00 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 26,73 28,64
Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 33099,30 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 26,73 lat

Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajgce:

Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych.
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Audyt energetyczny: Wydziat Sztuki i Nauk o Edukaciji, Instytut Sztuk Muzycznych Ul. J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu

wentylacji

Modernizacja przegrody O10 - Okno drewniane '‘Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 15,53 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg: 0,36m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 0,36m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 0,36m 2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Dobrze ostoniete cr = 1,0 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 1840,70 dzien-K/rok gi=12,00 °C ge =-20,00 °C
Wariant numer
Stan istniejgcy
w1 w2

Optataza 1 GJ zHGJ 39,52 39,52 39,52
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) 17036,39 17036,39 17036,39
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00 0,00
Wspotczynnik cp, 1,50 1,00 1,00
Wspotczynnik c; 1,30 1,00 1,00
Wspotczynnik a --- ---
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 2,900 0,900 0,800
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 1,01 0,70 0,70
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0003 0,0002 0,0002
Roczna oszczednos$é kosztéw DO zt/rok 34,13 34,59
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zt/m? 2300,00 2500,00
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zt 1018,44 1107,00
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zt 0,00 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 29,84 32,00
Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1018,44 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 29,84 lat

Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajgce:

Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych.
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Audyt energetyczny: Wydziat Sztuki i Nauk o Edukaciji, Instytut Sztuk Muzycznych Ul. J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody O1, 02, O3, 04, 06, O12 - Okna PCV 'Wentylacja grawitacyjna'

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 3248,02 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg: 220,39m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 220,39m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 220,39m 2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Dobrze ostoniete cr = 1,0 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3616,70 dzien-K/rok gi = 20,00 °C ge =-20,00 °C
Wariant numer
Stan istniejacy
w1 w2
Optataza 1 GJ zt/GJ 39,52 39,52 39,52
Optata za 1 MW zt/(MW:m-c) 17036,39 17036,39 17036,39
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00 0,00
Wspétczynnik ¢ 1,35 1,00 1,00
Wspotczynnik c; 1,20 1,00 1,00
Wspotczynnik a --- ---
Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?2K) 1,400 0,900 0,800
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 385,12 302,57 295,68
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0720 0,0521 0,0512
Roczna oszczednos$é kosztéw DO zi/rok 7324,20 7776,58
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zt/m? 1150,00 1250,00
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zt 311741,66 338849,63
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zt 0,00 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 42,56 43,57
Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 311741,66 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 42,56 lat
Stolarka szczelna (0,5<a<1)
Modernizacja systemu wentylacji
U=0,90
Informacje uzupetniajgce:
Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych.
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Audyt energetyczny: Wydziat Sztuki i Nauk o Edukaciji, Instytut Sztuk Muzycznych Ul. J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu

wentylacji

Modernizacja przegrody DZ2 - Drzwi zewnetrzne z oszkleniem 'Wentylacja grawitacyjna

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 44,76 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg: 4,27m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 4,27m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 4,27m 2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Dobrze ostoniete cr = 1,0 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3616,70 dzien-K/rok gi = 20,00 °C ge =-20,00 °C
Wariant numer
Stan istniejacy
w1 w2

Optataza 1 GJ zt/GJ 39,52 39,52 39,52
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) 17036,39 17036,39 17036,39
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00 0,00
Wspotczynnik ¢, 1,35 1,00 1,00
Wspotczynnik c; 1,20 1,00 1,00
Wspéitczynnik a --- ---
Wspéitczynnik przenikania ciepta U W/(m?2K) 1,800 1,300 1,100
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 8,18 6,55 6,28
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0011 0,0008 0,0008
Roczna oszczednos$¢ kosztéw DO zt/rok 125,45 142,99
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zHm? 1400,00 1750,00
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zt 7352,94 9191,18
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zt 0,00 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 58,61 64,28
Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 7352,94 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 58,61 lat

Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajgce:

Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych.
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu

wentylacji

Modernizacja przegrody DZ3 - Drzwi zewnetrzne z oszkleniem 'Wentylacja grawitacyjna

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 3,21 m?3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg: 2,02m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 2,02m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 2,02m 2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Dobrze ostoniete cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 2728,70 dzien-K/rok gi = 16,00 °C ge =-20,00 °C

Wariant numer

Stan istniejgcy

w1 W2
Optataza 1 GJ zt/GJ 39,52 39,52 39,52
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) 17036,39 17036,39 17036,39
Inne koszty, abonament ztm-c 0,00 0,00 0,00
Wspotczynnik ¢, 1,50 1,00 1,00
Wspotczynnik c; 1,30 1,00 1,00
Wspotczynnik a --- --- ---
Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,800 1,300 1,100
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 1,70 1,26 1,17
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0002 0,0001 0,0001
Roczna oszczednos$é kosztéw DO zt/rok - 28,52 35,26
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zHm? --- 1400,00 1750,00
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zt --- 3478,44 4348,05
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zt --- 0,00 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 121,99 123,30

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3478,44 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 121,99 lat
Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajgce:

Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych.
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6.3 Ocena optacalnosci i wybor wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na

przygotowanie cieptej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cieptej wody uzytkowej

Stan istniejgcy Wariant 1
Ciepto wtasciwe wody cw [kJ/(I]<g-K) 4,18 4,18
Gestos¢ wody pw [kg/m?3] 1000 1000
Temperatura cieptej wody Bw [°C] 55 55
Temperatura zimnej wody 6o [°C] 10 10
Wspdtczynnik korekcyjny kr [ 0,55 0,55
Powierzchnia o regulowanej temperaturze At [m?] 1184,97 1184,97
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. Vwi [dm3(m?doba] 0,80 0,80
Czas uzytkowania 1 [h] 16,00 16,00
Wspotczynnik godzinowej nieréwnomiernosci Nh [-1 2,74 2,74
Sprawnos¢ wytwarzania nw,g [-1 1,00 1,00
Sprawnosé przesytu nw,d [-1 0,54 0,65
Sprawnos¢ akumulaciji ciepta nw,s [-1 1,00 1,00
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qcw [GJ/roK] 66,33 55,36
Max moc cieplna gewu [kwW] 8,52 8,52
6.3.2 Ocena optacalnosci modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej

Stan istniejgcy Wariant 1
Optataza 1 GJ [z/GJ] 49,32 49,32
CO\FI)\;reLta za 1 MW mocy zamoéwionej na podgrzanie [ZH/MW] 14350,69 14350,69
Inne koszty, abonament [z] 0,00 0,00
Roczna oszczednos¢ kosztow DO [zt/a] - 541,32
Koszt modernizacji Nu [z] 5332,05
SPBT [lat] 9,85
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Sprawnosci przesytu instalacji CWU.

Sprawnosci przesytu ciepta obliczono zgodnie z opisem w punkcie 4.1.3.3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej.

CWU przed modernizacja

Lp Fm'\'m] L[m] |Lokalizacja przewodow | Typ izolagii ql [Wim] [Anlq] tsq [h] [Ak%ﬁok]
1 20 0,50 | W przestrzeni ogrzewanej | 1/2 grubosci wg WT 13,2 0| 8760 57,82
2 20 0,50 | W przestrzeni ogrzewanej | 1/2 grubosci wg WT 13,2 0| 8760 57,82
3 20 2,20 | W przestrzeni ogrzewanej | 1/2 grubosci wg WT 13,2 0| 8760 254,39
4 20 2,20 | W przestrzeni ogrzewanej | 1/2 grubosci wg WT 13,2 0| 8760 254,39
5 20 6,20 | W przestrzeni ogrzewanej | 1/2 grubosci wg WT 13,2 0| 8760 716,92
6 20 6,20 | W przestrzeni ogrzewanej | 1/2 grubosci wg WT 13,2 0| 8760 716,92
7 20 6,20 | W przestrzeni ogrzewanej | 1/2 grubosci wg WT 13,2 0| 8760 716,92
8 20 6,20 | W przestrzeni ogrzewanej | 1/2 grubosci wg WT 13,2 0| 8760 716,92
9 20 4,15 | W przestrzeni ogrzewanej | 1/2 gruboséci wg WT 13,2 0| 8760 479,87
10 15 4,15 | W przestrzeni ogrzewanej | grubos¢ WT 6,1 0| 8760 221,76
11 20 2,75 | W przestrzeni ogrzewanej | 1/2 grubosci wg WT 13,2 0| 8760 317,99
12 15 2,75 | W przestrzeni ogrzewanej | grubos¢ WT 6,1 0| 8760 146,95
13 20| 13,60 | W przestrzeni ogrzewanej | grubos¢ WT 6,8 0| 8760 810,12
14 15| 13,60 | W przestrzeni ogrzewanej | grubos¢ WT 6,1 0| 8760 726,73
15 20| 13,90 | W przestrzeni ogrzewanej | 1/2 grubosci wg WT 13,2 0| 8760 1607,28
16 15 8,70 | W przestrzeni ogrzewanej | 1/2 grubosci wg WT 8,6 0| 8760 655,42
> 8458,22
nW.d 0,5410
QW,nd 9967,29
29
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CWU po modernizacji

LP  |DN [mm] L [m] |Lokalizacja przewodow Typ izolacji gl [W/m] [Ar:]] tsq [h] |AQH,d [kWh/rok]
1 20 0,50 | W przestrzeni ogrzewanej | grubo$¢ WT 6,8 0 8760 29,78
2 20 0,50 | W przestrzeni ogrzewanej | grubos¢ WT 6,8 0 8760 29,78
3 20 2,20 | W przestrzeni ogrzewanej | grubos¢ WT 6,8 0 8760 131,05
4 20 2,20 | W przestrzeni ogrzewanej | grubo$¢ WT 6,8 0 8760 131,05
5 20 6,20 | W przestrzeni ogrzewanej | grubo$¢ WT 6,8 0 8760 369,32
6 20 6,20 | W przestrzeni ogrzewanej | grubos¢ WT 6,8 0 8760 369,32
7 20 6,20 | W przestrzeni ogrzewanej | grubo$¢ WT 6,8 0 8760 369,32
8 20 6,20 | W przestrzeni ogrzewanej | grubo$¢ WT 6,8 0 8760 369,32
9 20 4,15 | W przestrzeni ogrzewanej | grubo$¢ WT 6,8 0 8760 247,21

10 15 4,15 | W przestrzeni ogrzewanej | grubo$¢ WT 6,1 0 8760 221,76
11 20 2,75 | W przestrzeni ogrzewanej | grubos¢ WT 6,8 0 8760 163,81
12 15 2,75 | W przestrzeni ogrzewanej | grubo$¢ WT 6,1 0 8760 146,95
13 20| 13,60 | W przestrzeni ogrzewanej | grubos¢ WT 6,8 0 8760 810,12
14 15| 13,60 | W przestrzeni ogrzewanej | grubo$¢ WT 6,1 0 8760 726,73
15 20| 13,90 | W przestrzeni ogrzewanej | grubos¢ WT 6,8 0 8760 828,00
16 15 8,70 | W przestrzeni ogrzewanej | grubo$¢ WT 6,1 0 8760 464,89

> 5408,42

nW.d 0,6482

QwW,nd 9967,29

6.3.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej dla wariantu
optymalnego

Planowane usprawnienia:

Naktady

Izolacja przewodow zasilajgcych i cyrkulaciji c.w.u. w piwnicach izolacjg termiczng
spetniajgcg wymagania warunkéw technicznych

5332,05

Suma:

5332,05

6.3.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu cieptej wody uzytkowej

Energetyka Cieszynska 100%

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania hg

brak zmian

Ulepszenie sprawnosci przesyiu hq

Izolacja przewoddw zasilajgcych i cyrkulacyjnych c.w.u.
w piwnicach izolacjg cieplng spetniajgcg wymagania
warunkow technicznych

Ulepszenie sprawnosci akumulacji hs

Brak zmian
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6.4. Ocena optacalnosci i wyboér optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
poprawiajgcego sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego

6.4.1. Ocena optacalnosci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejgcy Wariant 1
Optata za 1 GJ na ogrzewanie [z/GJ] 49,32 49,32
Optata za 1 MW mocy zamowionej na ogrzewanie [ZMW] 14350,69 14350,69
Inne koszty, abonament [z] 0,00 0,00
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [GJ] 588,65
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,1301
Sprawnos¢ systemu grzewczego 0,695 0,897
Roczna oszczednos¢ kosztow DO [zt/a] - 9371,12
Koszt modernizaciji [zH 259807,64
SPBT [lat] 27,72

Informacje uzupetniajgce:
Zwiekszenie sprawnosci instalacji. Koszty na podstawie zapytan ofertowych i rozeznania rynku.

6.4.2. Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych sktadajgce sie na optymalny wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego poprawiajacy sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego

Wartosci sprawnosci
Rodzaje ulepszenh termomodernizacyjnych sktadowych n oraz
wspoétczynnikéw w
Wytwarzania ciepta, np. wymiana lokalnego wbudowanego zrédta ciepta hug 1,000
Przesytania ciepta, np. izolacja pionéw zasilajgcych hngd 0,964
Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej hu e 0,930
Akumulaciji ciepta, np. wprowadzenie zasobnika buforowego hy s 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu tygodnia wt 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby wq 1,000
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego hrg-hH,da-hrehHs 0,897

*) - przyjmuje sie z tab 2-6 znajdujgcych sie w czesci 3.

Obliczona sprawnos$¢ przesytania ciepta w tabeli powyzej dotyczy wariantu modernizaciji systemu grzewczego bez
zmian w zakresie przegréd budynku (ta wartos¢ sezonowego zapotrzebowania na energie uzytkowg oraz moc
cieplna systemu grzewczego).

Dla wariantu optymalnego wybranego do realizacji obliczono osobno sprawnos¢ przesyltu ciepta.
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Sprawnosci przesytu instalacji CO.

Sprawnosci przesytu ciepta obliczono zgodnie z opisem w punkcie 4.1.2.4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej. Dla stanu po modernizacji przyjeto zuzycie energii

dla wariantu 1.

CO przed modernizacja

. , : . Al AQH.d
LP |DN [mm] | L [m] Lokalizacja przewodow Typ izolacji gl [W/m] [m] tsq [h] [KWh/rok]
1 50| 139,08 | W przestrzeni ogrzewanej | grubos¢ WT 4,3 0| 5891 3523,08
2 50 2,30 | W przestrzeni ogrzewanej | 1/2 grubosci wg WT 13,7 0| 5891 185,63
3 32 8,00 | W przestrzeni ogrzewanej | 1/2 grubosci wg WT 9,8 0| 5891 461,85
4 20 0,80 | W przestrzeni ogrzewanej | 1/2 grubosci wg WT 9,8 0| 5891 46,19
5 15 3,00 | W przestrzeni ogrzewanej | 1/2 grubosci wg WT 7,1 0| 5891 125,48
6 32 92,40 | W przestrzeni ogrzewanej | 1/2 grubosci wg WT 9,8 0| 5891 5334,42
7 20 6,60 | W przestrzeni ogrzewanej | 1/2 grubosci wg WT 9,8 0| 5891 381,03
8 20 6,60 | W przestrzeni ogrzewanej | 1/2 grubosci wg WT 9,8 0| 5891 381,03
9 25 92,40 | W przestrzeni ogrzewanej | 1/2 grubosci wg WT 9,8 0| 5891 5334,42
10 20 6,60 | W przestrzeni ogrzewanej | 1/2 grubosci wg WT 9,8 0| 5891 381,03
11 20 6,60 | W przestrzeni ogrzewanej | 1/2 grubosci wg WT 9,8 0| 5891 381,03
12 20 15,00 | W przestrzeni ogrzewanej | 1/2 grubosci wg WT 9,8 0| 5891 865,98
13 20 1,00 | W przestrzeni ogrzewanej | 1/2 grubosci wg WT 9,8 0| 5891 57,73
14 20 24,00 | W przestrzeni ogrzewanej | nieizolowane 37,7 0| 5891 5330,18
> 22789,06
nH,d 0,9031
QH,nd 163516,17
AQH,e 48842,49
CO po modernizacji - budynek bez modernizacji
LP |[DN[mm] |L[m] |Lokalizacja przewodoéw Typizolacji | gl [W/m] |Al[m] |tsq[h] |AQH,d [kWh/rok]
1 50| 139,08 | W przestrzeni ogrzewanej grubos¢ WT 4,3 0| 4486 2682,83
2 50 2,30 | W przestrzeni ogrzewanej grubos¢ WT 4,3 0| 4486 44,37
3 32 8,00 | W przestrzeni ogrzewanej grubos¢ WT 4,4 0| 4486 157,91
4 20 0,80 | W przestrzeni ogrzewanej grubo$¢ WT 4,4 0| 4486 15,79
5 15 3,00 | W przestrzeni ogrzewanej grubos¢ WT 3,6 0| 4486 48,45
6 32| 92,40 | W przestrzeni ogrzewanej grubos¢ WT 4,4 0| 4486 1823,83
7 20 6,60 | W przestrzeni ogrzewanej grubos¢ WT 4,4 0| 4486 130,27
8 20 6,60 | W przestrzeni ogrzewanej grubos¢ WT 4,4 0| 4486 130,27
9 25| 92,40 | W przestrzeni ogrzewanej grubo$¢ WT 4.4 0| 4486 1823,83
10 20 6,60 | W przestrzeni ogrzewanej grubos¢ WT 4,4 0| 4486 130,27
11 20 6,60 | W przestrzeni ogrzewanej grubo$¢ WT 44 0| 4486 130,27
12 20| 15,00 | W przestrzeni ogrzewanej grubos¢ WT 4,4 0| 4486 296,08
13 20 1,00 | W przestrzeni ogrzewanej grubo$¢ WT 44 0| 4486 19,74
14 20| 24,00 | W przestrzeni ogrzewanej grubos¢ WT 4,3 0| 4486 462,96
) 7896,86
nH.d 0,9641
QH,nd 163516,17
AQH,e 48842,49
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CO po modernizacji, budynek po modernizacji wariant optymalny 1

LP DN [mm] |L[m] Lokalizacja przewodow Typ izolacji | gl [W/m] [ArL] tsg [h] | AQH,d [kWh/rok]
1 50 139,08 | W przestrzeni ogrzewanej | grubos¢ WT 4,3 0| 4486 2682,83
2 50 2,30 | W przestrzeni ogrzewanej | grubos¢ WT 4,3 0| 4486 44,37
3 32 8,00 | W przestrzeni ogrzewanej | grubos¢ WT 4,4 0| 4486 157,91
4 20 0,80 | W przestrzeni ogrzewanej | grubos¢ WT 4,4 0| 4486 15,79
5 15 3,00 | W przestrzeni ogrzewanej | grubos¢ WT 3,6 0| 4486 48,45
6 32 92,40 | W przestrzeni ogrzewanej | grubo$¢ WT 4.4 0| 4486 1823,83
7 20 6,60 | W przestrzeni ogrzewanej | grubos¢ WT 4,4 0| 4486 130,27
8 20 6,60 | W przestrzeni ogrzewanej | grubos¢ WT 4.4 0| 4486 130,27
9 25 92,40 | W przestrzeni ogrzewanej | grubos¢ WT 4,4 0| 4486 1823,83

10 20 6,60 | W przestrzeni ogrzewanej | grubo$¢ WT 4,4 0| 4486 130,27
11 20 6,60 | W przestrzeni ogrzewanej | grubos¢ WT 4.4 0| 4486 130,27
12 20 15,00 | W przestrzeni ogrzewanej | grubos¢ WT 4.4 0| 4486 296,08
13 20 1,00 | W przestrzeni ogrzewanej | grubo$¢ WT 4,4 0| 4486 19,74
14 20 24,00 | W przestrzeni ogrzewanej | grubos¢ WT 4,3 0| 4486 462,96
> 7896,86
nH,d 0,8916
QH,nd 60393,97
AQH,e 4545,78

6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw przedsiewziecia poprawiajgcego sprawnos¢ systemu grzewczego

Planowane usprawnienia:

Naktady

Kompleksowa modernizacja systemu CO

259807,64

Suma:

259807,64

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu grzewczego

Energetyka Cieszynska 100%

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania hg

Brak zmian

Ulepszenie sprawnosci przesyiu hg

Nowe przewody rozprowadzajgce wraz z izolacjg
termiczng i zaworami podpionowymi, nowe piony z
izolacjg termiczng, nowe gatazki do grzejnikéw

Ulepszenie sprawnosci regulacji he

Nowe grzejniki wyposazone w zawory i gtowice
termostatyczne oraz zawory powrotne

Ulepszenie sprawnosci akumulacji hs

Brak zmian

Ulepszenie dotyczgce przerw w ogrzewaniu wt i Wg

Brak zmian
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7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokoéw algorytmu stuzacego wybraniu optymalnego
wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajace do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane
oraz warianty przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych dotyczacych modernizacji systemu wentylacji i

systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, uszeregowanie wedtug rosnacej wartosci SPBT

Planowane koszty

TERMODOM IGOR KORNAS, ul. Gen. Maczka 151B, 34-240 Jordanéw

L Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu robot SPBT
P: przedsiewziecia termomodernizacyjnego
[zf] [lat]
1. Modernizacja przegrody STZ2 - Stropodach 2730,58 zt 8,39
2. Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 5332,05 zt 9,85
3. Modernizacja przegrody SZ3 - Sciana piwniczna 8891,93 zt 13,09
4, Modernizacja przegrody STZ1 - Stropodach 50866,43 zt 13,80
5. Modernizacja przegrody SZ5 - $ciana wiatrotapu 7844,05 zt 14,20
6. Modernizacja przegrody SZ1 - Sciana zewnetrzna 255354,42 zt 14,42
7 Mode_rmzqq{?l przegrody O5, O9 - Luksfery 'Wentylacja 18784.56 z1 17,76
grawitacyjna
8. Modgrngqell przegrody DZ1 - Drzwi zewnetrzne '"Wentylacja 6302,52 zt 20,61
grawitacyjna
9. Modernizacja przegrody SZ2 - Sciana piwniczna 4273,94 zt 26,03
10. Modgrmzqqg przegrody O8, O11 - okna aluminiowe 'Wentylacja 33099,30 zt 26.73
grawitacyjna
11. Modgrnlzgqg przegrody 010 - Okno drewniane 'Wentylacja 1018,44 z4 2984
grawitacyjna
12. Modernizacja przegrody SG3 - Sciana piwniczna ponizej gruntu 45258,40 zt 31,93
13. 'I\/Iodernlzgqa prz.egro.dy 91, 02, 03, 04, 06, 012 - Okna PCV 311741,66 zt 42.56
Wentylacja grawitacyjna
14. Modernizacja przegrody SZ4 - Sciana piwniczna ocieplona 32887,89 zt 45,94
15. !\/Ioderngqa prz.egro_dy PZZ - Drzwi zewnetrzne z oszkleniem 7352.94 74 58,61
Wentylacja grawitacyjna
16. 'I\/Iodernlzgqa prz.egro.dy PZB - Drzwi zewnetrzne z oszkleniem 347844 74 121,99
Wentylacja grawitacyjna
17. Inwentaryzacja, audyt 14260,00 zt
Dodatkowe koszty zwigzane z termomodernizacjg (remont
komindw, balustrad, instalacji odgromowej, opaska wokét Scian po
wykonaniu termomodernizacji $cian piwnic, wymiana rynien i rur
18. spustowych, remonty schodow zewnetrznych), w tym koszty 63960,00 zt
zwigzane ze spetnieniem obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych, réwniez w przypadku, gdy dziatanie to nie przynosi
o0szczednosci energii
19. Modernizacja oswietlenia wewnetrznego 106474,26 zt
Modernizacja systemu grzewczego 259807,64 27,72
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7.2 Okreslenie kosztow poszczegoélnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Wariant 1
Usprawnienie Koszt

1 Modernizacja przegrody STZ2 - Stropodach 2730,58
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 5332,05
3 |Modernizacja przegrody SZ3 - Sciana piwniczna 8891,93
4  |Modernizacja przegrody STZ1 - Stropodach 50866,43
5 Modernizacja przegrody SZ5 - $ciana wiatrotapu 7844,05
6 Modernizacja przegrody SZ1 - Sciana zewnetrzna 255354,42
7 Modernizacja przegrody O5, O9 - Luksfery 'Wentylacja grawitacyjna’ 18784,56
8 | Modernizacja przegrody DZ1 - Drzwi zewnetrzne 'Wentylacja grawitacyjna' 6302,52
9 Modernizacja przegrody SZ2 - Sciana piwniczna 4273,94
10 |Modernizacja przegrody 08, O11 - okna aluminiowe 'Wentylacja grawitacyjna’ 33099,30
11 |Modernizacja przegrody 010 - Okno drewniane 'Wentylacja grawitacyjna’ 1018,44
12 | Modernizacja przegrody SG3 - Sciana piwniczna ponizej gruntu 45258,40
13 Modgrnlzqqf‘;\ przegrody O1, 02, O3, 04, 06, 012 - Okna PCV 'Wentylacja 311741,66

grawitacyjna
14 | Modernizacja przegrody SZ4 - Sciana piwniczna ocieplona 32887,89
15 Modgrmzz.iclia przegrody DZ2 - Drzwi zewnetrzne z oszkleniem 'Wentylacja 7352.94

grawitacyjna
16 Modgrngcyl;\ przegrody DZ3 - Drzwi zewnetrzne z oszkleniem 'Wentylacja 3478,44

grawitacyjna
17 |Modernizacja systemu grzewczego 259807,64
18 |Inwentaryzacja, audyt 14260,00

Dodatkowe koszty zwigzane z termomodernizacjg (remont kominéw, balustrad,

instalacji odgromowej, opaska wokét Scian po wykonaniu termomodernizacji $cian

piwnic, wymiana rynien i rur spustowych, remonty schodéw zewnetrznych), w tym
19 g — C o ¢ 63960,00

koszty zwigzane ze spetnieniem obowigzujgcych przepiséw techniczno-

budowlanych, réwniez w przypadku, gdy dziatanie to nie przynosi oszczednosci

energii
20 | Modernizacja o$wietlenia wewnetrznego 106474,26

Catkowity koszt 1239719,44

TERMODOM IGOR KORNAS, ul. Gen. Maczka 151B, 34-240 Jordanéw
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Wariant 2
Usprawnienie Koszt

1 Modernizacja przegrody STZ2 - Stropodach 2730,58
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 5332,05
3 Modernizacja przegrody SZ3 - Sciana piwniczna 8891,93
4 Modernizacja przegrody STZ1 - Stropodach 50866,43
5 Modernizacja przegrody SZ5 - $ciana wiatrotapu 7844,05
6 Modernizacja przegrody SZ1 - Sciana zewnetrzna 255354,42
7 Modernizacja przegrody O5, O9 - Luksfery 'Wentylacja grawitacyjna’ 18784,56
8 Modernizacja przegrody DZ1 - Drzwi zewnetrzne '"Wentylacja grawitacyjna'’ 6302,52
9 Modernizacja przegrody SZ2 - Sciana piwniczna 4273,94
10 |Modernizacja przegrody 08, O11 - okna aluminiowe 'Wentylacja grawitacyjna’ 33099,30
11 |Modernizacja przegrody 010 - Okno drewniane 'Wentylacja grawitacyjna’ 1018,44
12 | Modernizacja przegrody SG3 - Sciana piwniczna ponizej gruntu 45258,40
13 Modgrmz:_:lqr‘;t przegrody O1, 02, O3, 04, 06, 012 - Okna PCV 'Wentylacja 311741,66

grawitacyjna
14 | Modernizacja przegrody SZ4 - Sciana piwniczna ocieplona 32887,89
15 Mode_rmzz_aclzli przegrody DZ2 - Drzwi zewnetrzne z oszkleniem 'Wentylacja 7352,94

grawitacyjna
16 |Modernizacja systemu grzewczego 259807,64
17 |Inwentaryzacja, audyt 14260,00

Dodatkowe koszty zwigzane z termomodernizacjg (remont komindw, balustrad,

instalacji odgromowej, opaska wokot Scian po wykonaniu termomodernizacji Scian

piwnic, wymiana rynien i rur spustowych, remonty schodéw zewnetrznych), w tym
18 g o C C ¢ 63960,00

koszty zwigzane ze spetnieniem obowigzujgcych przepiséw techniczno-

budowlanych, réwniez w przypadku, gdy dziatanie to nie przynosi oszczednosci

energii
19 |Modernizacja oswietlenia wewnetrznego 106474,26

Catkowity koszt 1188665,06

TERMODOM IGOR KORNAS, ul. Gen. Maczka 151B, 34-240 Jordanéw
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Wariant 3
Usprawnienie Koszt

1 Modernizacja przegrody STZ2 - Stropodach 2730,58
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 5332,05
3 Modernizacja przegrody SZ3 - Sciana piwniczna 8891,93
4 Modernizacja przegrody STZ1 - Stropodach 50866,43
5 Modernizacja przegrody SZ5 - $ciana wiatrotapu 7844,05
6 Modernizacja przegrody SZ1 - Sciana zewnetrzna 255354,42
7 Modernizacja przegrody O5, O9 - Luksfery 'Wentylacja grawitacyjna’ 18784,56
8 Modernizacja przegrody DZ1 - Drzwi zewnetrzne 'Wentylacja grawitacyjna'’ 6302,52
9 Modernizacja przegrody SZ2 - Sciana piwniczna 4273,94
10 |Modernizacja przegrody O8, O11 - okna aluminiowe 'Wentylacja grawitacyjna’ 33099,30
11 |Modernizacja przegrody O10 - Okno drewniane 'Wentylacja grawitacyjna’ 1018,44
12 | Modernizacja przegrody SG3 - Sciana piwniczna ponizej gruntu 45258,40
13 Modgrmz:_:lqr‘;t przegrody O1, 02, O3, 04, 06, O12 - Okna PCV 'Wentylacja 311741,66

grawitacyjna
14 | Modernizacja przegrody SZ4 - Sciana piwniczna ocieplona 32887,89
15 |Modernizacja systemu grzewczego 259807,64
16 |Inwentaryzacja, audyt 14260,00

Dodatkowe koszty zwigzane z termomodernizacjg (remont komindéw, balustrad,

instalacji odgromowej, opaska wokot scian po wykonaniu termomodernizacji $cian

piwnic, wymiana rynien i rur spustowych, remonty schodéw zewnetrznych), w tym
17 g o S S 3 63960,00

koszty zwigzane ze spetnieniem obowigzujgcych przepisow techniczno-

budowlanych, réwniez w przypadku, gdy dziatanie to nie przynosi oszczedno$ci

energii
18 |Modernizacja o$wietlenia wewnetrznego 106474,26

Catkowity koszt 1228888,06

TERMODOM IGOR KORNAS, ul. Gen. Maczka 151B, 34-240 Jordanéw
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Wariant 4
Usprawnienie Koszt

1 Modernizacja przegrody STZ2 - Stropodach 2730,58
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 5332,05
3 Modernizacja przegrody SZ3 - Sciana piwniczna 8891,93
4 Modernizacja przegrody STZ1 - Stropodach 50866,43
5 Modernizacja przegrody SZ5 - $ciana wiatrotapu 7844,05
6 Modernizacja przegrody SZ1 - Sciana zewnetrzna 255354,42
7 Modernizacja przegrody O5, O9 - Luksfery 'Wentylacja grawitacyjna’ 18784,56
8 Modernizacja przegrody DZ1 - Drzwi zewnetrzne 'Wentylacja grawitacyjna'’ 6302,52
9 | Modernizacja przegrody SZ2 - Sciana piwniczna 4273,94
10 |Modernizacja przegrody 08, O11 - okna aluminiowe 'Wentylacja grawitacyjna’ 33099,30
11 |Modernizacja przegrody O10 - Okno drewniane 'Wentylacja grawitacyjna’ 1018,44
12 |Modernizacja przegrody SG3 - Sciana piwniczna ponizej gruntu 45258,40
13 gl\}/lrgsv?tgi:i?ﬁf przegrody O1, 02, O3, 04, 06, 012 - Okna PCV 'Wentylacja 311741,66
14 | Modernizacja systemu grzewczego 259807,64
15 |Inwentaryzacja, audyt 14260,00

Dodatkowe koszty zwigzane z termomodernizacjg (remont komindw, balustrad,

instalacji odgromowej, opaska wokét scian po wykonaniu termomodernizacji $cian
16 piwnic, wymiana rynien i rur §pustowygh, rt_amonty schogiélw zewngtrznych), w tym 63960.00

koszty zwigzane ze spetnieniem obowigzujgcych przepisow techniczno- ’

budovy'lanych, réwniez w przypadku, gdy dziatanie to nie przynosi oszczednosci

energii
17 | Modernizacja o$wietlenia wewnetrznego 106474,26

Catkowity koszt 1196000,17

TERMODOM IGOR KORNAS, ul. Gen. Maczka 151B, 34-240 Jordanéw
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Wariant 5
Usprawnienie Koszt

1 Modernizacja przegrody STZ2 - Stropodach 2730,58
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 5332,05
3 Modernizacja przegrody SZ3 - Sciana piwniczna 8891,93
4 Modernizacja przegrody STZ1 - Stropodach 50866,43
5 Modernizacja przegrody SZ5 - $ciana wiatrotapu 7844,05
6 Modernizacja przegrody SZ1 - Sciana zewnetrzna 255354,42
7 Modernizacja przegrody O5, O9 - Luksfery 'Wentylacja grawitacyjna’ 18784,56
8 Modernizacja przegrody DZ1 - Drzwi zewnetrzne 'Wentylacja grawitacyjna'’ 6302,52
9 Modernizacja przegrody SZ2 - Sciana piwniczna 4273,94
10 |Modernizacja przegrody 08, O11 - okna aluminiowe 'Wentylacja grawitacyjna’ 33099,30
11 |Modernizacja przegrody O10 - Okno drewniane 'Wentylacja grawitacyjna’ 1018,44
12 | Modernizacja przegrody SG3 - Sciana piwniczna ponizej gruntu 45258,40
13 |Modernizacja systemu grzewczego 259807,64
14 |Inwentaryzacja, audyt 14260,00

Dodatkowe koszty zwigzane z termomodernizacjg (remont kominéw, balustrad,

instalacji odgromowej, opaska wokét Scian po wykonaniu termomodernizacji $cian
15 piwnic, wymiana rynien i rur §pustowyc_:h, rc_amonty scho_déw zewngtrznych), w tym 63960,00

koszty zwigzane ze spetnieniem obowigzujgcych przepiséw techniczno-

budovy_lanych, réwniez w przypadku, gdy dziatanie to nie przynosi oszczednosci

energii
16 |Modernizacja oswietlenia wewnetrznego 106474,26

Catkowity koszt 884258,51

TERMODOM IGOR KORNAS, ul. Gen. Maczka 151B, 34-240 Jordanéw
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Wariant 6
Usprawnienie Koszt

1 Modernizacja przegrody STZ2 - Stropodach 2730,58
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 5332,05
3 Modernizacja przegrody SZ3 - Sciana piwniczna 8891,93
4 Modernizacja przegrody STZ1 - Stropodach 50866,43
5 Modernizacja przegrody SZ5 - $ciana wiatrotapu 7844,05
6 Modernizacja przegrody SZ1 - Sciana zewnetrzna 255354,42
7 Modernizacja przegrody O5, O9 - Luksfery 'Wentylacja grawitacyjna’ 18784,56
8 Modernizacja przegrody DZ1 - Drzwi zewnetrzne 'Wentylacja grawitacyjna'’ 6302,52
9 Modernizacja przegrody SZ2 - Sciana piwniczna 4273,94
10 |Modernizacja przegrody 08, O11 - okna aluminiowe 'Wentylacja grawitacyjna’ 33099,30
11 |Modernizacja przegrody O10 - Okno drewniane 'Wentylacja grawitacyjna’ 1018,44
12 |Modernizacja systemu grzewczego 259807,64
13 |Inwentaryzacja, audyt 14260,00

Dodatkowe koszty zwigzane z termomodernizacjg (remont kominéw, balustrad,

instalacji odgromowej, opaska wokét Scian po wykonaniu termomodernizacji $cian

piwnic, wymiana rynien i rur spustowych, remonty schodéw zewnetrznych), w tym
14 g o C L . 63960,00

koszty zwigzane ze spetnieniem obowigzujacych przepiséw techniczno-

budowlanych, réwniez w przypadku, gdy dziatanie to nie przynosi oszczednosci

energii
15 |Modernizacja oswietlenia wewnetrznego 106474,26

Catkowity koszt 839000,11

TERMODOM IGOR KORNAS, ul. Gen. Maczka 151B, 34-240 Jordanéw
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Wariant 7
Usprawnienie Koszt

1 Modernizacja przegrody STZ2 - Stropodach 2730,58
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 5332,05
3 Modernizacja przegrody SZ3 - Sciana piwniczna 8891,93
4 Modernizacja przegrody STZ1 - Stropodach 50866,43
5 Modernizacja przegrody SZ5 - $ciana wiatrotapu 7844,05
6 Modernizacja przegrody SZ1 - Sciana zewnetrzna 255354,42
7 Modernizacja przegrody O5, O9 - Luksfery 'Wentylacja grawitacyjna’ 18784,56
8 Modernizacja przegrody DZ1 - Drzwi zewnetrzne 'Wentylacja grawitacyjna'’ 6302,52
9 Modernizacja przegrody SZ2 - Sciana piwniczna 4273,94
10 |Modernizacja przegrody 08, O11 - okna aluminiowe 'Wentylacja grawitacyjna’ 33099,30
11 |Modernizacja systemu grzewczego 259807,64
12 |Inwentaryzacja, audyt 14260,00

Dodatkowe koszty zwigzane z termomodernizacjg (remont kominéw, balustrad,

instalacji odgromowej, opaska wokét Scian po wykonaniu termomodernizacji scian

piwnic, wymiana rynien i rur spustowych, remonty schodéw zewnetrznych), w tym
13 g o C . ‘ 63960,00

koszty zwigzane ze spetnieniem obowigzujacych przepiséw techniczno-

budowlanych, réwniez w przypadku, gdy dziatanie to nie przynosi oszczednosci

energii
14 |Modernizacja o$wietlenia wewnetrznego 106474,26

Catkowity koszt 837981,67

TERMODOM IGOR KORNAS, ul. Gen. Maczka 151B, 34-240 Jordanéw
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Wariant 8
Usprawnienie Koszt

1 Modernizacja przegrody STZ2 - Stropodach 2730,58
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 5332,05
3 Modernizacja przegrody SZ3 - Sciana piwniczna 8891,93
4 Modernizacja przegrody STZ1 - Stropodach 50866,43
5 Modernizacja przegrody SZ5 - $ciana wiatrotapu 7844,05
6 Modernizacja przegrody SZ1 - Sciana zewnetrzna 255354,42
7 Modernizacja przegrody O5, O9 - Luksfery 'Wentylacja grawitacyjna’ 18784,56
8 Modernizacja przegrody DZ1 - Drzwi zewnetrzne '"Wentylacja grawitacyjna’ 6302,52
9 Modernizacja przegrody SZ2 - Sciana piwniczna 4273,94
10 |Modernizacja systemu grzewczego 259807,64
11 |Inwentaryzacja, audyt 14260,00

Dodatkowe koszty zwigzane z termomodernizacjg (remont kominéw, balustrad,

instalacji odgromowej, opaska wokét Scian po wykonaniu termomodernizacji $cian

piwnic, wymiana rynien i rur spustowych, remonty schodéw zewnetrznych), w tym
12 g I C . ¢ 63960,00

koszty zwigzane ze spetnieniem obowigzujgcych przepiséw techniczno-

budowlanych, réwniez w przypadku, gdy dziatanie to nie przynosi oszczednosci

energii
13 |Modernizacja oswietlenia wewnetrznego 106474,26

Catkowity koszt 804882,37
Wariant 9
Usprawnienie Koszt

1 Modernizacja przegrody STZ2 - Stropodach 2730,58
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 5332,05
3 |Modernizacja przegrody SZ3 - Sciana piwniczna 8891,93
4  |Modernizacja przegrody STZ1 - Stropodach 50866,43
5 Modernizacja przegrody SZ5 - $ciana wiatrotapu 7844,05
6 Modernizacja przegrody SZ1 - Sciana zewnetrzna 255354,42
7 Modernizacja przegrody O5, O9 - Luksfery 'Wentylacja grawitacyjna’ 18784,56
8 | Modernizacja przegrody DZ1 - Drzwi zewnetrzne 'Wentylacja grawitacyjna' 6302,52
9 Modernizacja systemu grzewczego 259807,64
10 |Inwentaryzacja, audyt 14260,00

Dodatkowe koszty zwigzane z termomodernizacjg (remont kominéw, balustrad,

instalacji odgromowej, opaska wokot Scian po wykonaniu termomodernizacji Scian

piwnic, wymiana rynien i rur spustowych, remonty schodéw zewnetrznych), w tym
11 g . Co o ¢ 63960,00

koszty zwigzane ze spetnieniem obowigzujgcych przepisoéw techniczno-

budowlanych, réwniez w przypadku, gdy dziatanie to nie przynosi oszczednosci

energii
12 | Modernizacja oswietlenia wewnetrznego 106474,26

Catkowity koszt 800608,44

TERMODOM IGOR KORNAS, ul. Gen. Maczka 151B, 34-240 Jordanéw
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Wariant 10
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody STZ2 - Stropodach 2730,58
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 5332,05
3 Modernizacja przegrody SZ3 - Sciana piwniczna 8891,93
4 Modernizacja przegrody STZ1 - Stropodach 50866,43
5 Modernizacja przegrody SZ5 - $ciana wiatrotapu 7844,05
6 Modernizacja przegrody SZ1 - Sciana zewnetrzna 255354,42
7 Modernizacja przegrody O5, O9 - Luksfery 'Wentylacja grawitacyjna’ 18784,56
8 Modernizacja systemu grzewczego 259807,64
9 Inwentaryzacja, audyt 14260,00
Dodatkowe koszty zwigzane z termomodernizacjg (remont komindéw, balustrad,
instalacji odgromowej, opaska wokét Scian po wykonaniu termomodernizacji $cian
10 piwnic, wymiana rynien i rur spustowych, remonty schodéw zewnetrznych), w tym 63960 00
koszty zwigzane ze spetnieniem obowigzujgcych przepiséw techniczno- '
budowlanych, réwniez w przypadku, gdy dziatanie to nie przynosi oszczednosci
energii
11 |Modernizacja o$wietlenia wewnetrznego 106474,26
Catkowity koszt 794305,92
Wariant 11
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody STZ2 - Stropodach 2730,58
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 5332,05
3 Modernizacja przegrody SZ3 - Sciana piwniczna 8891,93
4 Modernizacja przegrody STZ1 - Stropodach 50866,43
5 Modernizacja przegrody SZ5 - $ciana wiatrotapu 7844,05
6 Modernizacja przegrody SZ1 - Sciana zewnetrzna 255354,42
7 Modernizacja systemu grzewczego 259807,64
8 Inwentaryzacja, audyt 14260,00
Dodatkowe koszty zwigzane z termomodernizacjg (remont kominéw, balustrad,
instalacji odgromowej, opaska wokét Scian po wykonaniu termomodernizaciji $cian
piwnic, wymiana rynien i rur spustowych, remonty schodéw zewnetrznych), w tym
9 63960,00
koszty zwigzane ze spetnieniem obowigzujgcych przepiséw techniczno- ’
budowlanych, réwniez w przypadku, gdy dziatanie to nie przynosi oszczednosci
energii
10 |Modernizacja o$wietlenia wewnetrznego 106474,26
Catkowity koszt 775521,36

TERMODOM IGOR KORNAS, ul. Gen. Maczka 151B, 34-240 Jordanéw
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Wariant 12
Usprawnienie Koszt

1 Modernizacja przegrody STZ2 - Stropodach 2730,58
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 5332,05
3 Modernizacja przegrody SZ3 - Sciana piwniczna 8891,93
4 Modernizacja przegrody STZ1 - Stropodach 50866,43
5 Modernizacja przegrody SZ5 - $ciana wiatrotapu 7844,05
6 Modernizacja systemu grzewczego 259807,64
7 Inwentaryzacja, audyt 14260,00

Dodatkowe koszty zwigzane z termomodernizacjg (remont kominéw, balustrad,

instalacji odgromowej, opaska wokot scian po wykonaniu termomodernizacji $cian

piwnic, wymiana rynien i rur spustowych, remonty schodéw zewnetrznych), w tym
8 g o C o ¢ 63960,00

koszty zwigzane ze spetnieniem obowigzujacych przepiséw techniczno-

budowlanych, réwniez w przypadku, gdy dziatanie to nie przynosi oszczednosci

energii
9 Modernizacja oswietlenia wewnetrznego 106474,26

Catkowity koszt 520166,94
Wariant 13
Usprawnienie Koszt

1 Modernizacja przegrody STZ2 - Stropodach 2730,58
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 5332,05
3 |Modernizacja przegrody SZ3 - Sciana piwniczna 8891,93
4  |Modernizacja przegrody STZ1 - Stropodach 50866,43
5 | Modernizacja systemu grzewczego 259807,64
6 |Inwentaryzacja, audyt 14260,00

Dodatkowe koszty zwigzane z termomodernizacjg (remont komindw, balustrad,

instalacji odgromowej, opaska wokét Scian po wykonaniu termomodernizacji $cian

piwnic, wymiana rynien i rur spustowych, remonty schodéw zewnetrznych), w tym
7 : I C L ‘ 63960,00

koszty zwigzane ze spetnieniem obowigzujgcych przepisow techniczno-

budowlanych, réwniez w przypadku, gdy dziatanie to nie przynosi oszczedno$ci

energii
8 Modernizacja o$wietlenia wewnetrznego 106474,26

Catkowity koszt 512322,89
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Wariant 14
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody STZ2 - Stropodach 2730,58
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 5332,05
3 Modernizacja przegrody SZ3 - Sciana piwniczna 8891,93
4 Modernizacja systemu grzewczego 259807,64
5 Inwentaryzacja, audyt 14260,00
Dodatkowe koszty zwigzane z termomodernizacjg (remont kominéw, balustrad,
instalacji odgromowej, opaska wokot Scian po wykonaniu termomodernizacji Scian
6 piwnic, wymiana rynien i rur spustowych, remonty schodéw zewnetrznych), w tym 63960 00
koszty zwigzane ze spetnieniem obowigzujgcych przepiséw techniczno- ’
budowlanych, réwniez w przypadku, gdy dziatanie to nie przynosi oszczednosci
energii
7 Modernizacja oswietlenia wewnetrznego 106474,26
Catkowity koszt 461456,46
Wariant 15
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody STZ2 - Stropodach 2730,58
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 5332,05
3 Modernizacja systemu grzewczego 259807,64
4 Inwentaryzacja, audyt 14260,00
Dodatkowe koszty zwigzane z termomodernizacjg (remont kominéw, balustrad,
instalacji odgromowej, opaska wokét Scian po wykonaniu termomodernizacji $cian
5 piwnic, wymiana rynien i rur spustowych, remonty schodéw zewnetrznych), w tym 63960 00
koszty zwigzane ze spetnieniem obowigzujgcych przepiséw techniczno- '
budowlanych, réwniez w przypadku, gdy dziatanie to nie przynosi oszczednosci
energii
6 Modernizacja o$wietlenia wewnetrznego 106474,26
Catkowity koszt 452564,53
Wariant 16
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody STZ2 - Stropodach 2730,58
2 Modernizacja systemu grzewczego 259807,64
3 Inwentaryzacja, audyt 14260,00
Dodatkowe koszty zwigzane z termomodernizacjg (remont kominéw, balustrad,
instalacji odgromowej, opaska wokét Scian po wykonaniu termomodernizacji $cian
4 piwnic, wymiana rynien i rur spustowych, remonty schodéw zewnetrznych), w tym 63960 00
koszty zwigzane ze spetnieniem obowigzujgcych przepiséw techniczno- ’
budowlanych, réwniez w przypadku, gdy dziatanie to nie przynosi oszczednosci
energii
5 Modernizacja oswietlenia wewnetrznego 106474,26
Catkowity koszt 447232,48
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Wariant 17
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu grzewczego 259807,64
2 Inwentaryzacja, audyt 14260,00
Dodatkowe koszty zwigzane z termomodernizacjg (remont kominéw, balustrad,
instalacji odgromowej, opaska wokot Scian po wykonaniu termomodernizacji $cian
piwnic, wymiana rynien i rur spustowych, remonty schodéw zewnetrznych), w tym
3 g . C o ‘ 63960,00
koszty zwigzane ze spetnieniem obowigzujacych przepiséw techniczno-
budowlanych, réwniez w przypadku, gdy dziatanie to nie przynosi oszczednosci
energii
4 Modernizacja oswietlenia wewnetrznego 106474,26
Catkowity koszt 444501,90

7.3. Wyniki komputerowych obliczen dla poszczegdlnych wariantow przedsiewziecia

(e L 5 § 2 5 > o5
c2 | SZ|B%6|2%55| .58| £ | Sw | . [E.2S
Wariant EE Ng2 | ez | Naz | Ba= = 53 x> |ge@Na

N = +—= 2 0 o929 o9 p g c © c -
>0 =S N = N > N S g N N 3 S5 N >
=5 = 2 QEL ;EL th = S O © o n ocs
< o) 8_ [} c OO o OO o @®© = 0 ~ o ==
g2 == S @ © 2 ao 8 o < s ® % 28
= NI 2 = = 3 N 5
‘n X =

[MW] [GJ] °C m? m3 m3 m?3 W/m3 1/m
0 0,1301 588,65 18,59| 1184,97| 3412,84| 3450,67| 3412,84 38,12 0,40
1 0,0784 217,42 18,59| 1184,97| 3412,84| 3450,67| 3412,84 24,44 0,40
2 0,0785 217,70 18,59| 1184,97| 3412,84| 3450,67| 3412,84 24,44 0,40
3 0,0784 218,28 18,59| 1184,97| 3412,84| 3450,67| 3412,84 24,44 0,40
4 0,0845 228,07 18,59| 1184,97| 3412,84| 3450,67| 3412,84 24,88 0,40
5 0,0828 228,34 18,59| 1184,97| 3412,84| 3450,67| 3412,84 24,88 0,40
6 0,0843 237,62 18,59| 1184,97| 3412,84| 3450,67| 3412,84 25,74 0,40
7 0,0843 237,77 18,59| 1184,97| 3412,84| 3450,67| 3412,84 25,74 0,40
8 0,0856 246,03 18,59| 1184,97| 3412,84| 3450,67| 3412,84 25,74 0,40
9 0,0860 251,61 18,59| 1184,97| 3412,84| 3450,67| 3412,84 25,85 0,40
10 0,0864 253,89 18,59| 1184,97| 3412,84| 3450,67| 3412,84 25,85 0,40
11 0,0883 267,67 18,59| 1184,97| 3412,84| 3450,67| 3412,84 25,85 0,40
12 0,1206 513,30 18,59| 1184,97| 3412,84| 3450,67| 3412,84 35,32 0,40
13 0,1215 521,62 18,59| 1184,97| 3412,84| 3450,67| 3412,84 35,59 0,40
14 0,1282 575,33 18,59| 1184,97| 3412,84| 3450,67| 3412,84 37,54 0,40
15 0,1296 584,19 18,59| 1184,97| 3412,84| 3450,67| 3412,84 37,95 0,40
16 0,1296 584,19 18,59| 1184,97| 3412,84| 3450,67| 3412,84 37,95 0,40
17 0,1301 588,65 18,59| 1184,97| 3412,84| 3450,67| 3412,84 38,12 0,40
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7.4. Obliczenia oszczednosci kosztow wynikajacych z przeprowadzenia przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

. QhO,lco QO,lcwu
Wariant ho,1 Wio,1 Wdo,1 Qo1 Oo,1 DO %DO
gho,1co qo,1cwu
GJ GJ
- - - - GJ zt zt %
MW MW
588,65 66,33
0 0,70 1,00 1,00 912,86| 68892,40
0,1301 0,0085
217,42 55,36
1 0,83 1,00 1,00 317,56| 30637,19| 38255,21 55,53
0,0784 0,0085
217,70 55,36
2 0,83 1,00 1,00 317,90| 30664,82| 38227,59 55,49
0,0785 0,0085
218,28 55,36
3 0,83 1,00 1,00 318,60| 30682,10| 38210,31 55,46
0,0784 0,0085
228,07 55,36
4 0,83 1,00 1,00 330,41| 32314,91| 36577,49 53,09
0,0845 0,0085
228,34 55,36
5 0,83 1,00 1,00 330,73| 32035,55| 36856,85 53,50
0,0828 0,0085
237,62 55,36
6 0,83 1,00 1,00 341,92 | 32842,46| 36049,94 52,33
0,0843 0,0085
237,77 55,36
7 0,83 1,00 1,00 342,11| 32855,46| 36036,95 52,31
0,0843 0,0085
246,03 55,36
8 0,83 1,00 1,00 352,06| 33579,78| 35312,62 51,26
0,0856 0,0085
251,61 55,36
9 0,83 1,00 1,00 358,80| 33971,70| 34920,71 50,69
0,0860 0,0085
253,89 55,36
10 0,83 1,00 1,00 361,54| 34172,95| 34719,45 50,40
0,0864 0,0085
267,67 55,36
11 0,83 1,00 1,00 378,16| 35322,07 | 33570,33 48,73
0,0883 0,0085
513,30 55,36
12 0,83 1,00 1,00 674,39| 55497,90| 13394,50 19,44
0,1206 0,0085
521,62 55,36
13 0,83 1,00 1,00 684,43 | 56152,21| 12740,20 18,49
0,1215 0,0085
575,33 55,36
14 0,83 1,00 1,00 749,20| 60491,08| 8401,33 12,19
0,1282 0,0085
584,19 55,36
15 0,83 1,00 1,00 759,89| 61262,96| 7629,44 11,07
0,1296 0,0085
16 584,19 66,33 0,83 1,00 1,00 770,86| 61804,28| 7088,12 10,29
47

TERMODOM IGOR KORNAS, ul. Gen. Maczka 151B, 34-240 Jordanéw




Audyt energetyczny: Wydziat Sztuki i Nauk o Edukaciji, Instytut Sztuk Muzycznych Ul. J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn

0,1296 0,0085
588,65 66,33
17 0,83 1,00 1,00 776,25| 62154,42| 6737,99 9,78
0,1301 0,0085
7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku
Procentowa
Wariant 0szczegdnose
przedsie | planowane koszty NS PO Minimalna kwota Al .
o . oszczednosci na energie (z . termomodernizacyj
wziecia catkowite ‘ , oY kredytu”
termomo kosztow energii uwzglednieniem na
dernizacy sprawnosci
[z [zH/rokK] [%] [z}, %] [z]
1. 1239719,44 38255,21 65,21 619859,72 0,00
2. 1236241,00 38227,59 65,17 618120,50 0,00
3. 1228888,06 38210,31 65,10 614444,03 0,00
4. 1196000,17 36577,49 63,80 598000,08 0,00
5. 884258,51 36856,85 63,77 442129,26 0,00
6. 839000,11 36049,94 62,54 419500,06 0,00
7. 837981,67 36036,95 62,52 418990,84 0,00
8. 804882,37 35312,62 61,43 402441,19 0,00
9. 800608,44 34920,71 60,70 400304,22 0,00
10. 794305,92 34719,45 60,39 397152,96 0,00
11. 775521,36 33570,33 58,57 387760,68 0,00
12. 520166,94 13394,50 26,12 260083,47 0,00
13. 512322,89 12740,20 25,02 256161,44 0,00
14. 461456,46 8401,33 17,93 230728,23 0,00
15. 452564,53 7629,44 16,76 226282,26 0,00
16. 447232,48 7088,12 15,56 223616,24 0,00
17. 444501,90 6737,99 14,97 222250,95 0,00
*) Minimalna kwota kredytu obliczona jako 50% kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego, zgodnie z art.
3 ust. 2 ustawy.

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

- planowany koszt catkowity

- planowana kwota srodkéw wtasnych

- planowana kwota kredytu

- przewidywana premia termomodernizacyjna

- roczne oszczednosci kosztéw energii

1239719,44 zt
1300000,00 zt

0,00 zt
0,00 zt
38255,21zt .

55,53 %
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8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

P1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody STZ2 - Stropodach
Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 23 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Styropapa 0,036
Uwagi:

Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych.

P2

Usprawnienie: Modernizacja przegrody SZ3 - Sciana piwniczna
Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 16 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej:  Styropian lambda 0,031
Uwagi:

Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych. Wybrano wariant 1.2 ze wzgledu na jednakowg
grubosé izolacji na powierzchni $cian piwnic nad i pod gruntem

P3

Usprawnienie: Modernizacja przegrody STZ1 - Stropodach

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 22 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Wibkna celulozy do wdmuchu 0,041
Uwagi:

Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych. Koszty wraz z nowym pokryciem dachu z papy.

P4
Usprawnienie: Modernizacja przegrody SZ5 - sciana wiatrotapu
Wymagana grubo$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Styropian lambda 0,031
Uwagi:

Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych.

P5

Usprawnienie: Modernizacja przegrody SZ1 - Sciana zewnetrzna
Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Styropian lambda 0,031
Uwagi:

Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych.

P6

Usprawnienie: Modernizacja przegrody SZ2 - Sciana piwniczna
Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 16 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Styropian lambda 0,031
Uwagi:

Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych. Wybrano wariant 1.3 ze wzgledu na jednakowg
grubosé¢ izolacji na powierzchni $cian piwnic nad i pod gruntem

TERMODOM IGOR KORNAS, ul. Gen. Maczka 151B, 34-240 Jordanéw

49



Audyt energetyczny: Wydziat Sztuki i Nauk o Edukaciji, Instytut Sztuk Muzycznych Ul. J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn

P7
Usprawnienie: Modernizacja przegrody SG3 - Sciana piwniczna ponizej gruntu
Wymagana grubo$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 16 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej:  Styrodur 0,035

Uwagi:

Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych.

P8

Usprawnienie: Modernizacja przegrody SZ4 - Sciana piwniczna ocieplona
Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 16 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Styropian lambda 0,031

Uwagi:

Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych. Wybrano wariant 1.1 ze wzgledu na jednakowg
grubosé izolacji na powierzchni $cian piwnic nad i pod gruntem

01

Usprawnienie: Modernizacja przegrody 05, O9 - Luksfery 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspdtczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m 2-K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Uwagi:

Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych.

02

Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ1 - Drzwi zewnetrzne 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspotczynnik U dla nowe;j stolarki: 1,300 W/(m 2-K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Uwagi:

Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych.

03

Usprawnienie: Modernizacja przegrody 08, O11 - okna aluminiowe 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m 2-K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Uwagi:

Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych.

04

Usprawnienie: Modernizacja przegrody O10 - Okno drewniane 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m 2:K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Uwagi:

Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych.

05

Usprawnienie: Modernizacja przegrody O1, 02, O3, 04, 06, 012 - Okna PCV 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m 2:K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Uwagi:

Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych.
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06

Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ2 - Drzwi zewnetrzne z oszkleniem 'Wentylacja grawitacyjna'
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m 2-K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Uwagi:

Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych.

o7

Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ3 - Drzwi zewnetrzne z oszkleniem 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m 2:K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Uwagi:

Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energie. Koszty na podstawie zapytan ofertowych.

C.W.u.

Usprawnienie: modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej

Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Izolacja przewodoéw zasilajgcych i cyrkulacji c.w.u. w piwnicach izolacjg termiczng spetniajacg wymagania warunkéw technicznych
Uwagi:

Zwigkszenie sprawnosci instalacji. Koszty na podstawie zapytan ofertowych i rozeznania rynku

C.0.

Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Kompleksowa modernizacja systemu CO
Uwagi:

Zwiekszenie sprawnosci instalacji. Koszty na podstawie zapytan ofertowych i rozeznania rynku.
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9. Zapotrzebowanie na moc i energie przed modernizacja

UPROSZCZONY RAPORT OBLICZEN ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC | ENERGIE CIEPLNA BUDYNKU

DANE OGOLNE

Nazwa budynku:

Instytut Sztuk Muzycznych

Typ budynku:

Szkolnictwo wyzsze

Rok budowy: 1976

Miejscowos¢: Cieszyn

Stacja meteorologiczna: Bielsko-Biata

Strefa klimatyczna: 1]

Maksymalna temperatura zewnetrzna ge: -20,0 °C
Srednia temperatura wewnetrzna q;: 18,6 °C
Temperatury dla poszczegoélnych miesiecy

Miesigc I I 1l v \% VI VII Vil IX X XI Xl
ge [°C] 1,7 |23 (49 (80 (124 |16,2 [19,2 |17,1 |[151 |89 |44 |01
GEOMETRIA BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy Ag: 393,1 m?
Powierzchnia netto An: 1205,6 m?
Powierzchnia o regulowanej temperaturze Ar: 1185,0 m?
Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve: 5330,64 m3
Kubatura netto V: 3450,7 m?3
Kubatura ogrzewana Vr: 3412,8 m3
Powierzchnia przegréq qddzielajacyc_h budynek od srodowiska 17519 m2
zewnetrznego i czesci nieogrzewanej A: '

Powierzchnia scian zewnetrznych Aw.e: 830,4 m?
Wspotczynnik ksztattu A/Ve: 0,4 1/m
WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

Sredni wspdtczynnik nagrzewania fr: 0,0 W/m?
Wspotczynnik strat ciepta przegréd zewnetrznych Hie: 1854,1 W/K
Wspodtczynnik strat ciepta przegréd wewnetrznych Hyy: 0,0 W/K
Wspotczynnik strat ciepta od gruntu Hig: 144,7 W/K
Wspotczynnik strat ciepta od przegrdd graniczacych z

Srodowiskiem nieogrzewanymi Hiu: 12,2 WIK
Wspobtczynnik strat ciepta przez przenikanie Hr: 2010,9 WIK
Wspodtczynnik strat ciepta na wentylacje Hve: 675,5 WIK
Catkowity wspotczynnik strat ciepta H: 2686,5 WIK
MOC CIEPLNA

Projektowana strata ciepta przez przenikanie ®1: 78,09 kw
Projektowana wentylacyjna strata ciepta ®v: 52,00 kw
Projektowana nadwyzka mocy cieplnej ®rnx: 0,00 kw
Catkowite projektowane obcigzenie cieplne ®H: 130,08 kw
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Projektowana moc zrédta ciepta O: 130,08 kw
Projektowane obcigzenie cieplne na powierzchnie ®a: 109,78 W/m?
Projektowane obcigzenie cieplne na kubature ®v: 38,12 W/m?
WENTYLACJA — STREFY CIEPLNE
Rodzaj budynku: Szkolnictwo wyzsze

Wentylacja grawitacyjna
Nazwa At \% B Vvel | bver | Vve2 | bve2 | Vves | bves | Vvea | bvea Hve
pomieszczenia/
strefy m?2 m3 - m3/h - m3/h - m3/h - m3/h - WIK
Strefa O 184 | 3921 020 2% 0.20] *922| 0.20] Y711 080 %2 00| M2
Rodzaj budynku: Lokal mieszkalny

Wentylacja grawitacyjna
Nazwa At VvV B Vve,1 bve1 | Ve, bve2 | Vves bves | Vves Dve 4 Hve
pomieszczenia/
strefy m?2 m3 - m3/h - m>3/h - m3/h - m3/h - W/K
hfi"e‘zlzkalny 50,07 116';" -| 57,69| 1,00| 2329| 1,00 - - - -| 26,99
Rodzaj budynku: Szkolnictwo wyzsze

Wentylacja grawitacyjna
Nazwa As Y B Vel | bver | Vwe2 | bve2 | Viwes | bves | Vvea | Dves Hve
pomieszczenia/
strefy m?2 m3 - m3/h - m3/h - m3/h - m3/h - WIK
Piwnice 20251 10831 020 9292|020 2**2| o020] 18] 00| 222 00| 1343
ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO
Sredni strumien wewnetrznych zyskoéw ciepta ®int: 3,5 W/im?
Zyski wewnetrzne Qint: 34927,67 kWh/rok
Zyski od stonca Qsor: 95040,47 kWh/rok
Catkowite zyski ciepta Qngn: 129968,14 kWh/rok
Calkowite straty ciepta przez przenikanie Qn.u: 253110,77 kwh/rok
Calkowite straty ciepta przez wentylacje QHve: 59452,39 kwh/rok
Calkowite straty ciepta przez wentylacje i przenikanie Qwnt: 238503,18 kwh/rok
Rocane sapatzsbouanis sepla s cnergs KON ds 153517 ook
Pojemnos$¢ cieplna budynku Cm: 242773751,08 J/IK
Stata czasowa t: 23,98 h
Czas trwania sezonu grzewczego tsc: 5874,85 h
Miesiac | Il 1" v \% VI Vil VI IX X Xl Wl
tsc [dni] 31,0 |28,0 |31,0 |30,0 (18,2 |0,0 0,0 0,0 146 |31,0 |30,0 (31,0
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10. Zapotrzebowanie na moc i energi¢ po modernizacji

UPROSZCZONY RAPORT OBLICZEN ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC | ENERGIE CIEPLNA BUDYNKU

DANE OGOLNE

Nazwa budynku:

Instytut Sztuk Muzycznych

Typ budynku:

Szkolnictwo wyzsze

Rok budowy: 1976

Miejscowos¢: Cieszyn

Stacja meteorologiczna: Bielsko-Biata

Strefa klimatyczna: 1]

Maksymalna temperatura zewnetrzna ge: -20,0 °C
Srednia temperatura wewnetrzna q: 18,6 °C
Temperatury dla poszczegoélnych miesiecy

Miesigc I I 1l v \% VI VII Vil IX X XI Xl
ge [°C] 1,7 |23 (49 (80 (124 |16,2 [19,2 |17,1 |[151 |89 |44 |01
GEOMETRIA BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy Ag: 393,1 m?
Powierzchnia netto An: 1205,6 m?
Powierzchnia o regulowanej temperaturze Ar: 1185,0 m?
Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve: 5330,64 m3
Kubatura netto V: 3450,7 m?3
Kubatura ogrzewana Vr: 3412,8 m3
Powierzchnia przegré_d qddzielajacyc_h budynek od srodowiska 1758.9 m2
zewnetrznego i czesci nieogrzewanej A: ’

Powierzchnia scian zewnetrznych Aw.e: 830,4 m?
Wspotczynnik ksztattu A/Ve: 0,4 1/m
WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

Sredni wspdtczynnik nagrzewania fru: 0,0 W/m?
Wspotczynnik strat ciepta przegréd zewnetrznych Hie: 561,5 W/K
Wspodtczynnik strat ciepta przegréd wewnetrznych Hyy: 0,0 W/K
Wspotczynnik strat ciepta od gruntu Hig: 109,6 W/K
Wspotczynnik strat ciepta od przegréd graniczacych z

Srodowiskiem nieogrzewanymi Hiu: 12,2 WIK
Wspobtczynnik strat ciepta przez przenikanie Hr: 683,3 WIK
Wspodtczynnik strat ciepta na wentylacje Hve: 651,9 WIK
Catkowity wspotczynnik strat ciepta H: 1335,2 WIK
MOC CIEPLNA

Projektowana strata ciepta przez przenikanie ®1: 26,44 kw
Projektowana wentylacyjna strata ciepta ®v: 52,00 kw
Projektowana nadwyzka mocy cieplnej ®rn: 0,00 kw
Catkowite projektowane obcigzenie cieplne ®H: 78,44 kw
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Projektowana moc zrédta ciepta ®: 78,44 kw
Projektowane obcigzenie cieplne na powierzchnie ®a: 66,19 W/m?
Projektowane obcigzenie cieplne na kubature ®v: 22,98 W/m?
WENTYLACJA — STREFY CIEPLNE
Rodzaj budynku: Szkolnictwo wyzsze

Wentylacja grawitacyjna
Nazwa At \% B Vvel | bver | Vve2 | bve2 | Vves | bves | Vvea | bvea Hve
pomieszczenia/
strefy m?2 m3 - m3/h - m3/h - m3/h - m3/h - WIK
Strefa O 184 | 3921 020 2% 0.20] *922| 0.20] Y711 080 %2 00| M2
Rodzaj budynku: Lokal mieszkalny

Wentylacja grawitacyjna
Nazwa At VvV B Vve,1 bve1 | Ve, bve2 | Vves bves | Vves Dve 4 Hve
pomieszczenia/
strefy m?2 m3 - m3/h - m>3/h - m3/h - m3/h - W/K
hfi"e‘zlzkalny 50,07 116';" -| 57,69| 1,00| 2329| 1,00 - - - -| 26,99
Rodzaj budynku: Szkolnictwo wyzsze

Wentylacja grawitacyjna
Nazwa As Y B Vel | bver | Vwe2 | bve2 | Viwes | bves | Vvea | Dves Hve
pomieszczenia/
strefy m?2 m3 - m3/h - m3/h - m3/h - m3/h - WIK
Piwnice 262,(5) 708,2 0.20 529,5 0.20 141,? 0.20 105,2 0.80 141,? 0.80 110,;
ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO
Sredni strumien wewnetrznych zyskoéw ciepta ®int: 3,5 W/im?
Zyski wewnetrzne Qint: 34927,67 kWh/rok
Zyski od stonca Qso: 74232,46 kWh/rok
Catkowite zyski ciepta Qngn: 109160,13 kWh/rok
Calkowite straty ciepta przez przenikanie Qn.u: 84862,32 kwh/rok
Calkowite straty ciepta przez wentylacje QHve: 58156,28 kwh/rok
Calkowite straty ciepta przez wentylacje i przenikanie Qwnt: 117748,71 kwh/rok
Rocane zapatzsbouanis sepla s cnergt KON dE | googg o7 ook
Pojemnos$¢ cieplna budynku Cm: 243888865,44 J/IK
Stata czasowa t: 49,10 h
Czas trwania sezonu grzewczego tsc: 4753,65 h
Miesiac | Il 1" v \% VI Vil VI IX X Xl Wl
tsc [dni] 31,0 |28,0 |31,0 |21,7 |0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 253 (30,0 (31,0
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11. Dokumentacja techniczna budynku
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12. Mapa lokalizacyjna budynku
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13. Modernizacja o§wietlenia wbudowanego

Inwentaryzacja o$swietlenia wbudowanego

Oswietlenie wbudowane — w wiekszo$ci oprawy swietlowkowe, w pomieszczeniach sanitarnych na pigtrach (WC)
oprawy ledowe z regulacjg automatyczna.

Modernizacja oS§wietlenia wbudowanego

Oswietlenie wbudowane — Projektuje si¢ modernizacj¢ polegajacg na wymianie opraw o$wietleniowych na
energooszczedne oprawy typu LED. Koszty przyjeto na podstawie ogdlnie dostgpnych cennikdéw firm, oprawy przyjete

do wyliczenia kosztow nalezy traktowa¢ jako przyktadowe.

Zestawienie najwiekszych odbiornikow energii

l.p. Typ odbiornika odbLi(I)Canbiiéw MIEE mz[a\b<vs]y L
[szt.]
1 Komputer stacjonarny typu Mac 20 288
2 Komputer biurowy 10 250
3 Czajnik elektryczny 4 2200
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Oswietlenie — stan istniejacy

Powierzchnia Powierzchnia Stan istniejacy
Nr Nazwa uzytkowa rzeczywista MOC ILOSC W ILOSC MOC . Zakres
pomieszczenia | pomieszczenia Af Af GRUPA ROl U A POJEDYNCZA | OPRAWIE | OPRAW | RAZEM Sterowanie modernizacji
-1.1 Korytarz 25,07 25,07 | Halle i korytarze o$wietlenie LED
Halle i korytarze | SWIETLOWKA 36,00 2,00 2,00 144,00 | reczne
Halle i korytarze | ZAROWKA 100,00 1,00 2,00 200,00 | reczne
-1.2 Pom. personelu 8,90 8,90 | Pomocnicze SWIETLOWKA 36,00 2,00 1,00 72,00 | reczne o$wietlenie LED
-1.3 KI. schod. 0,00 8,06 | Halle i korytarze ZAROWKA 100,00 1,00 2,00 200,00 | reczne oswietlenie LED
-14 Pomieszczenie 6,53 6,53 | Pomocnicze 0,00 brak o$wietlenia
-1.5 Pom. 1,43 1,43 | Pomocnicze ZAROWKA 100,00 1,00 1,00 100,00 | reczne o$wietlenie LED
-1.6 WC 3,58 3,58 | Pomocnicze ZAROWKA 100,00 1,00 1,00 100,00 | reczne o$wietlenie LED
-1.7 Pom. 1,28 1,28 | Pomocnicze ZAROWKA 100,00 1,00 1,00 100,00 | reczne o$wietlenie LED
-1.8 Prysznic 1,38 1,38 | Pomocnicze ZAROWKA 100,00 1,00 1,00 100,00 | reczne o$wietlenie LED
-1.9 Szatnia 5,61 5,61 | Pomocnicze ZAROWKA 100,00 1,00 2,00 200,00 | reczne o$wietlenie LED
SWIETLOWKA
-1.10 Magazyn 66,41 66,41 | Pomacnicze ENERGOOSZCZEDNA 8,00 1,00 8,00 64,00 | reczne o$wietlenie LED
-1.11 Magazyn 25,98 25,98 | Pomocnicze SWIETLOWKA 36,00 2,00 4,00 288,00 | reczne owietlenie LED
-1.12 Warsztat 94,77 94,77 | Pomocnicze SWIETLOWKA 36,00 2,00 14,00 |  1008,00 | reczne o$wietlenie LED
Pom. gosp. 10,02 13,50 | Pomocnicze ZAROWKA 100,00 1,00 1,00 100,00 | reczne o$wietlenie LED
4,06 8,12 | Pomocnicze 0,00 brak o$wietlenia
2,47 4,95 | Pomocnicze ZAROWKA 100,00 1,00 1,00 100,00 | reczne o$wietlenie LED
2,44 4,88 | Pomocnicze 0,00 brak o$wietlenia
. 0,00 2,72 | Halle i korytarze 0,00 brak o$wietlenia
1 Sala dydaktyczna 38,97 38,97 | Podstawowe SWIETLOWKA 36,00 2,00 9,00 648,00 | reczne o$wietlenie LED
2 Pokdj socjalny 13,71 13,71 | Pomocnicze SWIETLOWKA 36,00 2,00 2,00 144,00 | reczne o$wietlenie LED
3 Sala wyktadowa 67,17 67,17 | Podstawowe SWIETLOWKA 36,00 2,00 15,00 1080,00 | reczne oswietlenie LED
4 Sala dydaktyczna 41,30 41,30 | Podstawowe SWIETLOWKA 36,00 2,00 9,00 648,00 | reczne o$wietlenie LED
5 Sala seminaryjna 7,66 7,66 | Podstawowe SWIETLOWKA 36,00 2,00 1,00 72,00 | reczne o$wietlenie LED
6 Sala seminaryjna 7,24 7,24 | Podstawowe SWIETLOWKA 36,00 2,00 1,00 72,00 | reczne o$wietlenie LED
7 wWC 6,42 6,42 | Pomacnicze LED 8,00 2,00 6,00 96,00 | automatycznie | brak modernizacji
8 wWC 5,30 5,30 | Pomocnicze LED 8,00 2,00 3,00 48,00 | automatycznie | brak modernizacji
9 KI. schodowa 0,00 17,20 | Halle i korytarze | SWIETLOWKA 36,00 2,00 2,00 144,00 | reczne o$wietlenie LED
10 Portiernia 6,76 6,76 | Pomocnicze SWIETLOWKA 36,00 2,00 1,00 72,00 | reczne owietlenie LED
11 Korytarz 47,82 47,82 | Halle i korytarze | SWIETLOWKA 36,00 2,00 6,00 432,00 | reczne ofwietlenie LED
12 Wiatrotap 4,33 4,33 | Halle i korytarze | ZAROWKA 100,00 1,00 1,00 100,00 | reczne brak modernizacji
13 Korytarz 8,51 8,51 | Halle i korytarze | ZAROWKA 100,00 1,00 1,00 100,00 | reczne brak modernizacji
14 Stare schody 3,61 3,61 | Halle i korytarze 0,00 brak modernizacji
15 WC 0,92 0,92 | Pomocnicze ZAROWKA 100,00 1,00 1,00 100,00 | reczne brak modernizacji
16 Pokoj 9,65 9,65 | Podstawowe ZAROWKA 100,00 1,00 1,00 100,00 | reczne brak modernizacji
17 Pokdj 13,54 13,54 | Podstawowe ZAROWKA 100,00 1,00 1,00 100,00 | reczne brak modernizacji
18 Lazienka 3,04 3,04 | Pomocnicze ZAROWKA 100,00 1,00 1,00 100,00 | reczne brak modernizacji
19 Kuchnia 6,47 6,47 | Pomocnicze ZAROWKA 100,00 1,00 1,00 100,00 | reczne brak modernizacji
101 Korytarz 10,27 10,27 | Halle i korytarze | SWIETLOWKA 18,00 4,00 2,00 144,00 | reczne o$wietlenie LED
102 Sala 11,64 11,64 | Podstawowe SWIETLOWKA 18,00 4,00 2,00 144,00 | reczne o$wietlenie LED
103 Sala 11,00 11,00 | Podstawowe SWIETLOWKA 18,00 4,00 2,00 144,00 | reczne o$wietlenie LED
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Powierzchnia Powierzchnia Sstan istniejacy
Nr Nazwa uzytkowa rzeczywista MOC ILOSC W ILOSC MOC . Zakres
pomieszczenia | pomieszczenia Afy Af . SR ROIRZAT QIR AN POJEDYNCZA | OPRAWIE | OPRAW | RAZEM SEElE modernizacji
104 Sala 12,46 12,46 | Podstawowe SWIETLOWKA 18,00 4,00 2,00 144,00 | reczne o$wietlenie LED
105 Sala dydaktyczna 40,52 40,52 | Podstawowe SWIETLOWKA 18,00 4,00 9,00 648,00 | reczne o$wietlenie LED
106 Magazyn muzyczny 26,23 26,23 | Pomocnicze SWIETLOWKA 36,00 2,00 6,00 432,00 | reczne o$wietlenie LED
107 Sala wyktadowa 67,23 67,23 | Podstawowe oswietlenie LED
Podstawowe SWIETLOWKA 18,00 4,00 10,00 720,00 | reczne
Podstawowe ZAROWKA 100,00 1,00 8,00 800,00 | reczne
108 Sala dydaktyczna 40,49 40,49 | Podstawowe SWIETLOWKA 36,00 2,00 9,00 648,00 | reczne o$wietlenie LED
109 Sala seminaryjna 7,74 7,74 | Podstawowe SWIETLOWKA 18,00 4,00 1,00 72,00 | reczne o$wietlenie LED
110 Sala seminaryjna 7,05 7,05 | Podstawowe SWIETLOWKA 18,00 4,00 1,00 72,00 | reczne o$wietlenie LED
111 WwC 12,31 12,31 | Pomocnicze brak modernizacji
Pomocnicze LED 8,00 2,00 10,00 160,00 | automatycznie
Pomocnicze LED 11,00 1,00 3,00 33,00 | automatycznie
112 Korytarz 34,46 34,46 | Halle i korytarze | SWIETLOWKA 36,00 2,00 4,00 288,00 | reczne owietlenie LED
113 Kuchnia 2,72 2,72 | Pomocnicze ZAROWKA 100,00 1,00 2,00 200,00 | reczne o$wietlenie LED
114 Kl. schodowa 0,00 24,82 | Halle i korytarze | SWIETLOWKA 36,00 2,00 1,00 72,00 | reczne owietlenie LED
115 wcC 1,16 1,16 | Pomocnicze ZAROWKA 100,00 1,00 1,00 100,00 | rgczne o$wietlenie LED
200 Korytarz 4,02 4,02 | Halle i korytarze SWIETLOWKA 36,00 2,00 1,00 72,00 | reczne o$wietlenie LED
201 Korytarz 3,07 3,07 | Halle i korytarze ZAROWKA 100,00 1,00 1,00 100,00 | reczne o$wietlenie LED
202 Sala 24,68 24,68 | Podstawowe SWIETLOWKA 36,00 2,00 4,00 288,00 | reczne o$wietlenie LED
203 Sala dydaktyczna 7,35 7,35 | Podstawowe SWIETLOWKA 36,00 2,00 2,00 144,00 | reczne o$wietlenie LED
204 Sala 5,93 5,93 | Podstawowe SWIETLOWKA 36,00 2,00 1,00 72,00 | reczne oswietlenie LED
205 Sala dydaktyczna 26,28 26,28 | Podstawowe SWIETLOWKA 36,00 2,00 9,00 648,00 | reczne o$wietlenie LED
Pracownia
206 komputerowa 25,72 25,72 | Podstawowe SWIETLOWKA 36,00 2,00 9,00 648,00 | reczne oswietlenie LED
207 Sala wyktadowa 39,59 39,59 | Podstawowe SWIETLOWKA 36,00 2,00 9,00 648,00 | reczne oswietlenie LED
208 Sala 9,45 9,45 | Podstawowe SWIETLOWKA 36,00 2,00 2,00 144,00 | reczne o$wietlenie LED
209 Sala 13,60 13,60 | Podstawowe SWIETLOWKA 36,00 2,00 3,00 216,00 | reczne o$wietlenie LED
210 Magazyn 8,91 8,91 | Pomocnicze ZAROWKA 100,00 1,00 2,00 200,00 | reczne o$wietlenie LED
211 Korytarz 7,84 7,84 | Halle i korytarze o$wietlenie LED
Halle i korytarze | SWIETLOWKA 36,00 2,00 1,00 72,00 | reczne
Halle i korytarze | ZAROWKA 100,00 1,00 1,00 100,00 | reczne
212,213 Studio nagran 32,80 32,80 | Podstawowe o$wietlenie LED
Podstawowe SWIETLOWKA 36,00 2,00 8,00 576,00 | reczne
Podstawowe ZAROWKA 100,00 1,00 1,00 100,00 | reczne
214 Rezyserka 13,38 13,38 | Podstawowe o$wietlenie LED
Podstawowe SWIETLOWKA 36,00 2,00 2,00 144,00 | reczne
Podstawowe ZAROWKA 100,00 1,00 1,00 100,00 | reczne
215 WC 12,05 12,05 | Pomocnicze LED 8,00 2,00 10,00 160,00 | automatycznie | brak modernizacji
Pomocnicze LED 11,00 1,00 3,00 33,00 | automatycznie
216 Korytarz 39,49 39,49 | Halle i korytarze | SWIETLOWKA 36,00 2,00 4,00 288,00 | reczne o$wietlenie LED
217 Kuchnia 2,61 2,61 | Pomocnicze ZAROWKA 100,00 1,00 1,00 100,00 | reczne o$wietlenie LED
218 KI. schodowa 0,00 24,82 | Halle i korytarze | SWIETLOWKA 36,00 2,00 2,00 144,00 | reczne o$wietlenie LED
219 WC 1,16 1,16 | Pomocnicze ZAROWKA 100,00 1,00 1,00 100,00 | reczne o$wietlenie LED

Na niebiesko w kolumnie nazwa pomieszczenia zaznaczono pomieszczenia nieogrzewane. Grupy oznaczono odrebnymi kolorami.
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Audyt energetyczny: Wydziat Sztuki i Nauk o Edukacji, Instytut Sztuk Muzycznych Ul. J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn

Oswietlenie — stan projektowany

Stan projektowany
. . Im . liczba Moc Laczna Koszt
Nr ] ] Rodza Rodza) .| Liczba | , : ; Typ oprawy dobran
pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Oéwietleil ia | srodt aj nowej opraw zrodet w jedr)o§tkowa moc Sterowanie gg pgm\ihegzczeniay opraw
oprawy oprawie zrodia opraw netto
-1.1 Korytarz
oprawa LED |LED 2452,00 2,00 1,00 30,00 60,00 | czujnik ruchu | CLP-11S 466,64
oprawa LED |LED 2452,00 2,00 1,00 30,00 60,00 | czujnik ruchu | CLP-11S 466,64
-1.2 Pom. personelu oprawa LED |LED 3300,00 1,00 1,00 40,00 40,00 | reczne LP-01 138,66
-1.3 KI. schod. oprawa LED |LED 2452,00 2,00 1,00 30,00 60,00 | czujnik ruchu | CLP-11S 466,64
-1.4 Pomieszczenie
-1.5 Pom. oprawa LED |LED 1125,00 1,00 1,00 16,00 16,00 | reczne AL-43 119,99
-1.6 wWC oprawa LED |LED 1521,00 1,00 1,00 20,00 20,00 | reczne BH-04 47,98
-1.7 Pom. oprawa LED |LED 1125,00 1,00 1,00 16,00 16,00 | reczne AL-43 119,99
-1.8 Prysznic oprawa LED |LED 1521,00 1,00 1,00 20,00 20,00 | reczne BH-04 47,98
-1.9 Szatnia oprawa LED |LED 1125,00 2,00 1,00 16,00 32,00 | reczne AL-43 239,98
-1.10 Magazyn oprawa LED |LED 1125,00 8,00 1,00 16,00 | 128,00 | reczne AL-43 959,92
-1.11 Magazyn oprawa LED |LED 1125,00 4,00 1,00 16,00 64,00 | reczne AL-43 479,96
-1.12 Warsztat oprawa LED |LED 6380,00| 14,00 1,00 58,00 | 812,00 | reczne LH-58B 2893,10
-1.13 Pom. gosp. oprawa LED |LED 1125,00 1,00 1,00 16,00 16,00 | reczne AL-43 119,99
-1.15
-1.16 oprawa LED |LED 1125,00 1,00 1,00 16,00 16,00 | reczne AL-43 119,99
-1.23
-1.24
1 Sala dydaktyczna oprawa LED |LED 3300,00 9,00 1,00 40,00 | 360,00 | reczne LP-01 1247,94
2 Pokdj socjalny oprawa LED | LED 3300,00 2,00 1,00 40,00 80,00 | reczne LP-01 277,32
3 Sala wyktadowa oprawa LED | LED 3300,00| 15,00 1,00 40,00 | 600,00 | reczne LP-01 2079,90
4 Sala dydaktyczna oprawa LED |LED 3300,00 9,00 1,00 40,00 | 360,00 | reczne LP-01 1247,94
5 Sala seminaryjna oprawa LED |LED 4980,00 1,00 1,00 60,00 60,00 | reczne LED 60x120 60W 339,00
6 Sala seminaryjna oprawa LED |LED 4980,00 1,00 1,00 60,00 60,00 | reczne LED 60x120 60W 339,00
7 WC LED 96,00 | automatycznie
8 WC LED 48,00 | automatycznie
9 KI. schodowa oprawa LED |LED 2452,00 2,00 1,00 30,00 60,00 | czujnik ruchu | CLP-11S 466,64
10 Portiernia oprawa LED |LED 3300,00 1,00 1,00 40,00 40,00 | reczne LP-01 138,66
11 Korytarz oprawa LED |LED 2452,00 6,00 1,00 30,00 | 180,00 | czujnik ruchu | CLP-11S 1399,92
12 Wiatrotap lokal 100,00 | reczne
13 Korytarz mieszkalny 100,00 | reczne
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Audyt energetyczny: Wydziat Sztuki i Nauk o Edukaciji, Instytut Sztuk Muzycznych Ul. J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn

Stan projektowany

. . Im . liczba Moc Laczna Koszt
lr:lor e Nazwa pomieszczenia oésv?igl ‘a ngdzg nowej t;)crzl\),? zrodet w jednostkowa | moc Sterowanie ng ggﬁ}'gzgggg?gy opraw
oprawy oprawie zrodia opraw netto
14 Stare schody 0,00
15 WC 100,00 | rgczne
16 Pokoj 100,00 | rgczne
17 Pokoj 100,00 | rgczne
18 tazienka 100,00 | rgczne
19 Kuchnia 100,00 | reczne
101 Korytarz oprawa LED |LED 2452,00 2,00 1,00 30,00 60,00 | czujnik ruchu | CLP-11S 466,64
102 Sala oprawa LED |LED 3300,00 2,00 1,00 40,00 80,00 | reczne LP-01 277,32
103 Sala oprawa LED |LED 3300,00 2,00 1,00 40,00 80,00 | reczne LP-01 277,32
104 Sala oprawa LED |LED 3300,00 2,00 1,00 40,00 80,00 | reczne LP-01 277,32
105 Sala dydaktyczna oprawa LED |LED 3300,00 9,00 1,00 40,00 | 360,00 | reczne LP-01 1247,94
106 Magazyn muzyczny oprawa LED |LED 1125,00 6,00 1,00 16,00 96,00 | reczne AL-43 719,94
107 Sala wyktadowa
oprawa LED |LED 3300,00 | 10,00 1,00 40,00 | 400,00 | reczne LP-01 1386,60
oprawa LED |LED 3300,00 8,00 1,00 40,00 | 320,00 | reczne LP-01 1109,28
108 Sala dydaktyczna oprawa LED |LED 3300,00 9,00 1,00 40,00 | 360,00 | reczne LP-01 1247,94
109 Sala seminaryjna oprawa LED |LED 4980,00 1,00 1,00 60,00 60,00 | reczne LED 60x120 60W 339,00
110 Sala seminaryjna oprawa LED |LED 4980,00 1,00 1,00 60,00 60,00 | reczne LED 60x120 60W 339,00
111 WC
LED 160,00 | automatycznie
LED 33,00 | automatycznie
112 Korytarz oprawa LED |LED 2452,00 4,00 1,00 30,00 | 120,00 | czujnik ruchu | CLP-11S 933,28
113 Kuchnia oprawa LED |LED 1521,00 2,00 1,00 20,00 40,00 | reczne BH-04 95,96
114 KI. schodowa oprawa LED |LED 2452,00 1,00 1,00 30,00 30,00 | czujnik ruchu | CLP-11S 233,32
115 WC oprawa LED |LED 1521,00 1,00 1,00 20,00 20,00 | reczne BH-04 47,98
200 Korytarz oprawa LED |LED 2452,00 1,00 1,00 30,00 30,00 | czujnik ruchu | CLP-11S 233,32
201 Korytarz oprawa LED |LED 2452,00 1,00 1,00 30,00 30,00 | czujnik ruchu | CLP-11S 233,32
202 Sala oprawa LED |LED 3300,00 4,00 1,00 40,00 | 160,00 | reczne LP-01 554,64
203 Sala dydaktyczna oprawa LED |LED 3300,00 2,00 1,00 40,00 80,00 | reczne LP-01 277,32
204 Sala oprawa LED |LED 3300,00 1,00 1,00 40,00 40,00 | reczne LP-01 138,66
205 Sala dydaktyczna oprawa LED |LED 3300,00 9,00 1,00 40,00 | 360,00 | rgczne LP-01 1247,94
206 Pracownia komputerowa | oprawa LED | LED 3300,00 9,00 1,00 40,00 | 360,00 | reczne LP-01 1247,94
207 Sala wyktadowa oprawa LED |LED 3300,00 9,00 1,00 40,00 | 360,00 | reczne LP-01 1247,94
208 Sala oprawa LED |LED 3300,00 2,00 1,00 40,00 80,00 | reczne LP-01 277,32
209 Sala oprawa LED |LED 3300,00 3,00 1,00 40,00 | 120,00 | reczne LP-01 415,98
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Audyt energetyczny: Wydziat Sztuki i Nauk o Edukacji, Instytut Sztuk Muzycznych Ul. J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn

Stan projektowany
. . Im . liczba Moc Laczna Koszt
lr:lor e Nazwa pomieszczenia oésvci):é:i ‘a ngdzg nowej I(;;Jcrgl\)/\? zrodet w jednostkowa | moc Sterowanie ng ggﬁ}lgzgggrr]?:y opraw
oprawy oprawie zrodia opraw netto
210 Magazyn oprawa LED |LED 1125,00 2,00 1,00 16,00 32,00 | reczne AL-43 239,98
211 Korytarz
oprawa LED |LED 2452,00 1,00 1,00 30,00 30,00 | czujnik ruchu | CLP-11S 233,32
oprawa LED |LED 2452,00 1,00 1,00 30,00 30,00 | czujnik ruchu | CLP-11S 233,32
212,213 Studio nagran
oprawa LED |LED 3300,00 8,00 1,00 40,00 | 320,00 | reczne LP-01 1109,28
oprawa LED |LED 3300,00 1,00 1,00 40,00 40,00 | reczne LP-01 138,66
214 Rezyserka
oprawa LED |LED 4980,00 2,00 1,00 60,00 | 120,00 | rgczne LED 60x120 60W 678,00
oprawa LED |LED 4980,00 1,00 1,00 60,00 60,00 | reczne LED 60x120 60W 339,00
215 wWC LED 160,00 | automatycznie
LED 33,00 | automatycznie
216 Korytarz oprawa LED |LED 2452,00 4,00 1,00 30,00 | 120,00 | czujnik ruchu | CLP-11S 933,28
217 Kuchnia oprawa LED |LED 1521,00 1,00 1,00 20,00 20,00 | reczne BH-04 47,98
218 KI. schodowa oprawa LED |LED 2452,00 2,00 1,00 30,00 60,00 | czujnik ruchu | CLP-11S 466,64
219 WC oprawa LED |LED 1521,00 1,00 1,00 20,00 20,00 | reczne BH-04 47,98

Na niebiesko w kolumnie nazwa pomieszczenia zaznaczono pomieszczenia nieogrzewane
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Audyt energetyczny: Wydziat Sztuki i Nauk o Edukaciji, Instytut Sztuk Muzycznych Ul. J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn

OBLICZENIA ZAOSZCZEDZONEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ - MODERNIZACJA SYSTEMU
OSWIETLENIA

Modernizacja oswietlenia wewnetrznego

Rozpatrywane jest modernizacji systemu o$wietlenia:system za pomocg LED. Oszczedno$ci zuzycia energii
elektrycznej dla zrodet $wiatta po modernizacji obliczane sg przy zatoZeniu, ze natezenie o$wietlenia
powierzchni mierzone w luksach spetnia wymagania PN-EN 12464-1:2012

Dane do oceny - stan istniejacy

- powierzchnia pomieszczeh wyposazonych w system wbudowanej instalacji oSwietlenia AL
=m2

-y

582,44

- system os$wietlenia wbudowanego: instalacja elektryczna w $rednim stanie technicznym. W stanie
istniejgcym zainstalowane oprawy rastrowe, zaréwki tradycyjne.

System os$wietlenia po
modernizacji

LED

Jednostki | Stan istniejacy

Moc jednostkowa opraw oswietlenia
1. [podstawowego w budynku Wim2 16,89 9,51
PN

Czas uzytkowania o$wietlenia
2. |podstawowego w ciggu dnia h 1800 1800
tD

Czas uzytkowania oswietlenia
3. [podstawowego w ciggu nocy h 0 0
tN

Wspotczynnik uwzgledniajacy obnizenie
4. |natezenie oSwietlenia do poziomu - 1 1
wymaganego FC

Wspétczynnik uwzgledniajgcy

5. [nieobecnos$¢ uzytkownikéw w miejscu 1 1
pracy FO
Wspotczynnik uwzgledniajacy

6. |wykorzystanie $wiatta diennego | - 1 1
ED

7 Liczbowy wskaznik energii oswietlenia KWh/m 2ro 3041 1712
LENI K

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowa dostarczang do budynku dla
wbudowanej instalacji oswietleniowej
QkL = Af- LENI

Roczne oszczednos$ci energii koncowej
9. |po modernizacji systemu o$wietlenia kWh/rok | - 7 740,00
AQKL

Jednostkowe optaty za energie
elektryczng Cjed

Roczne koszty zuzycia energii
11. |elektrycznej na potrzeby oswietlenia Z/rok
wbudowanego K

kWh/rok 17712,00 9972,00

10. Z/kWh 0,6306 z# 0,6306 z#

11 169,56 z# 6 288,55 #

Roczne oszczednos$ci kosztéw zuzycia

12.

energii elektrycznej na potrzeby
oswietlenia AQK

Z/rok

4 881,01z

13.

Koszt modernizacji systemu
oswietlenia NU

63 871,66

14.

Prosty czas zwrotu
SPBT

lat

13,09

Dodatkowe informacje:

Wybrany wariant:

LED

Koszt wariantu:

63 871,66 zt

SPBT [lat]= 13,09
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Audyt energetyczny: Wydziat Sztuki i Nauk o Edukaciji, Instytut Sztuk Muzycznych Ul. J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn

OBLICZENIA ZAOSZCZEDZONEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ - MODERNIZACJA SYSTEMU
OSWIETLENIA
Modernizacja oswietlenia wewnetrznego
Rozpatrywane jest modernizacji systemu o$wietlenia:system za pomocg LED. Oszczednos$ci zuzycia energii
elektrycznej dla Zrédet $wiatta po modernizacji obliczane sg przy zalozeniu, ze natezenie os$wietlenia
powierzchni mierzone w luksach spetnia wymagania PN-EN 12464-1:2012
Dane do oceny - stan istniejgcy
-
- powierzchnia pomieszczeh wyposazonych w system wbudowanej instalacji oSwietlenia AL 266.11
=m2 ’
- system o$wietlenia wbudowanego: instalacja elektryczna w $rednim stanie technicznym. W stanie istniejgcym
zainstalowane oprawy rastrowe, zaréwki tradycyjne.
System os$wietlenia po
Jednostki | Stan istniejacy modernizacji
LED
Moc jednostkowa opraw oswietlenia
1. [podstawowego w budynku Wim2 9,77 4,25
PN
Czas uzytkowania o$wietlenia
2. |podstawowego w ciggu dnia h 1080 1080
tD
Czas uzytkowania oswietlenia
3. [podstawowego w ciggu nocy h 0 0
tN
Wspotczynnik uwzgledniajacy obnizenie
4. |natezenie oSwietlenia do poziomu - 1 1
wymaganego FC
Wspétczynnik uwzgledniajgcy
5. [nieobecnos$¢ uzytkownikéw w miejscu 1 1
pracy FO
Wspotczynnik uwzgledniajacy
6. |wykorzystanie $wiatta diennego | - 1 1
ED
7 Liczbowy wskaznik energii oswietlenia KWh/m 2ro 10,55 459
LENI
Kk
Roczne zapotrzebowanie na energie
g |<oncowadostarczang do budynkudia | o | 2808 00 1220,40
wbudowanej instalacji oswietleniowej
QkL = Af- LENI
Roczne oszczednos$ci energii koncowej
9. |po modernizacji systemu o$wietlenia kWh/rok | - 1587,60
AQKL
10. | Jednostkowe oplatyza energie AkWh 0,6306 7t 0,6306 z
elektryczng Cjed
Roczne koszty zuzycia energii
11. |elektrycznej na potrzeby oswietlenia Z/rok 1770,78 z 769,61z
wbudowanego K
Roczne oszczednos$ci kosztéw zuzycia
12. |energii elektrycznej na potrzeby ok | - 1001,17 z
oswietlenia AQK
13, Klos.zt moldernlzaql systemu 4 | 18 428,99 7
oswietlenia NU
Prosty czas zwrotu
14. SPBT lat - 18,41
Dodatkowe informacije: Koszt wariantu: 18 428,99 zt
Wybrany wariant: LED SPBT [lat]= 1841
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Audyt energetyczny: Wydziat Sztuki i Nauk o Edukaciji, Instytut Sztuk Muzycznych Ul. J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn

OBLICZENIA ZAOSZCZEDZONEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ - MODERNIZACJA SYSTEMU
OSWIETLENIA

Modernizacja oswietlenia wewnetrznego

Rozpatrywane jest modernizacji systemu o$wietlenia:system za pomocg LED. Oszczednos$ci zuzycia energii
elektrycznej dla Zrédet $wiatta po modernizacji obliczane sg przy zalozeniu, ze natezenie os$wietlenia
powierzchni mierzone w luksach spetnia wymagania PN-EN 12464-1:2012

Dane do oceny - stan istniejacy

- powierzchnia pomieszczeh wyposazonych w system wbudowanej instalacji oSwietlenia AL
=m2

o

357,09

- system o$wietlenia wbudowanego: instalacja elektryczna w $rednim stanie technicznym. W stanie istniejgcym
zainstalowane oprawy rastrowe, zaréwki tradycyjne.

System os$wietlenia po
Jednostki | Stan istniejacy modernizacji
LED

Moc jednostkowa opraw oswietlenia
1. [podstawowego w budynku Wim2 12,35 6,60
PN

Czas uzytkowania o$wietlenia
2. |podstawowego w ciggu dnia h 540 540
tD

Czas uzytkowania oswietlenia
3. [podstawowego w ciggu nocy h 0 0
tN

Wspotczynnik uwzgledniajacy obnizenie
4. |natezenie oSwietlenia do poziomu - 1 1
wymaganego FC

Wspétczynnik uwzgledniajgcy

5. [nieobecnos$¢ uzytkownikéw w miejscu 1 1
pracy FO
Wspotczynnik uwzgledniajacy

6. |wykorzystanie $wiatta diennego | - 1 1
ED

7 Liczbowy wskaznik energii oswietlenia KWh/m 2ro 6.67 357
LENI K

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowa dostarczang do budynku dla

8. L L . . kWh/rok 2381,40 1273,32
wbudowanej instalacji oswietleniowej
QkL = Af- LENI
Roczne oszczednos$ci energii koncowej

9. |po modernizacji systemu o$wietlenia kWh/rok | - 1108,08
AQKL

10. | Jednostkowe oplatyza energie AkWh 0,6306 7t 0,6306 z
elektryczng Cjed
Roczne koszty zuzycia energii

11. |elektrycznej na potrzeby oswietlenia Z/rok 1501,76 z 802,98 z
wbudowanego K
Roczne oszczednos$ci kosztéw zuzycia

12. |energii elektrycznej na potrzeby ok | - 698,78 z#
oswietlenia AQK

13, Klos.zt moldernlzaql systemu 4 | 2417361 2
oswietlenia NU
Prosty czas zwrotu

14. SPBT lat 34,59

Dodatkowe informacije: Koszt wariantu: 24173,61 zt
Wybrany wariant: LED SPBT [lat]= 34,59
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Audyt energetyczny: Wydziat Sztuki i Nauk o Edukaciji, Instytut Sztuk Muzycznych Ul. J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn

Podsumowanie
Grupa Zuzycie przed Zuzycie po Koszt Oszczgdno$é energii Liczba opraw do wymiany
Podstawowe 17712,00 9972,00 63 871,66 7 7740,00 130
Halle i korytarze 2808,00 1220,40 18 428,99 7 1587,60 31
Pozostale 2381,40 1273,32 24 173,61 7 1108,08 51
Suma 22901,4 12465,72 106 474,26 7 10435,68 212

Przeprowadzono analiz¢ mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédel w obiekcie w tym celu dokonano
inspekcji powierzchni dachowej umozliwiajgcej zamontowanie paneli fotowoltaicznych celem zmniejszenia
zuzycia energii elektrycznej z sieci energetycznej. Ze wzgledu na liczne kominy murowane wystepujace na
dachu oraz $ciany dylatacyjne ktére utrudniaja optymalne jak i rozsadne usytuowanie PV zrezygnowano z
projektowania montazu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.

Aktualny nosnik energii cieplnej oraz energii do cieplej wody uzytkowej jest na tyle korzystny
ekonomicznie iZ wymiana Zrédla ciepla oraz zrédia c.w.u. na Zrédla OZE np. pompe ciepla jest

nieuzasadniona ekonomicznie.
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Audyt energetyczny: Wydziat Sztuki i Nauk o Edukaciji, Instytut Sztuk Muzycznych Ul. J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn

14. Taryfy/cenniki mediéw
Energia elektryczna

Energia elektryczna
Taryfa C21

Koszty zmienne
Optata za energie czynng 0,3615 zt | [zZ/kWh]
Opfata zmienna sieciowa 0,1387 zt | [zZH/KWh]
Optata jakosciowa i kogeneracyjna 0,0125 zt | [z/kWh]
Koszty zmienne - ogétem 0,5127 zt | [z{/kWh]
Vat 0,1179 zt | []
Koszty zmienne - ogétem brutto 0,6306 zt | [zZ/kWh]
Koszty zmienne - ogétem brutto 175,17 zt | [z24/GJ]
Koszty state
Sktadnik staty stawki sieciowej 8,02 zt [zZHKW/m-c]
Stawka optaty przejsciowej 1,65 zt [zZHKW/m-c]
Koszty state - ogotem 9,67 zt [zHkW/m-c]
Vat 2,22 z [z4]
Koszty state - ogétem brutto 11,89 zt | [z2¢/kW/m-c]
Koszty abonamentowe
Optata za obstuge handlowa 41,00 zt |[zt/m-C]
Opfata abonamentowa i sktadnik staty stawki sieciowej i stawka optaty przejsciowej | 10,00 zt [2t/m-C]
Razem koszty abonamentowe 51,00 zt | [zt/m-C]
VAT 11,73zt |[ZH]
Razem koszty abonamentowe - brutto 62,73 zt | [zt/m-C]

Cieplo sieciowe — C.0. oraz c.w.u.

Cieplo sieciowe
Koszty zmienne
TaryfaA.l.1

Optata za ciepto 27,10 zt
Optata zmienna - przesyt 13,00 zt
Koszty zmienne - ogétem 40,10 z
Vat 9,22 zt
Koszty zmienne - ogétem brutto 49,32 z
Koszty state
Optata przesytowa 3 571,23 zt
Optata za zamdwiong moc cieplng 8 096,00 zt
Koszty state - ogétem 11 667,23 zt
Vat 2 683,46 zt
Koszty state - ogétem brutto 14 350,69 zt
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Wspétczynniki naktadu

koncowej***

Nazwa Jednostka Stan pr Zed. Stan PO nieodnawialnej energii
modernizacjg modernizacji : ;
pierwotnej
GJ/rok 846,53 262,21
Ogrzewanie + wentylacja MWh/rok 235,1477 72,8366 1,05
GJ/rok 66,33 55,35
Ciepta woda uzytkowa MWh/rok 18,4255 15,3757 1,05
_ GJ/rok 0,00 0,00
Energia elekiryczna - sprzet ™,y 0,0000 0,0000 3,0
i urzgdzenia
. GJ/rok 0,00 0,00
Energia elekiryczna - MWh/rok 0,0000 0,0000 3,0
fotowoltaika*
_ GJ/rok 82,45 44,88
Energia elektryczna - MWh/rok 22,9014 12,4657 3,0
oswietlenie
GJ/rok 3,36 3,36
Energia elektryczna —
pomocnicza MWh/rok 0,9342 0,9342 3,0
GJ/rok 0,00 0,00
Energia elektryczna — MWh/rok 0,0000 0,0000 30
pozostata* )
Sumaryczne GJ/rok**** 998,6719 365,8042
zapotrzebowanie energii MWh/rok 277,4089 101,6123 -
koncowej dla budynku
Oszczednosé energii Gl /% 632.87 63,37%

* Nie dotyczy budynku.

*kk

projektu

*kkk

zuzycia energii koncowej w wyniku realizacji projektéw [GJ/rok]

wartosc¢ ta oznacza poprawe efektywnosci energetycznej budynku planowang do otrzymania w wyniku realizacji

réznica wartosci z tych pél bedzie wyznaczata warto$¢é wskaznika rezultatu bezposredniego pn. zmniejszenie

Energia wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne zastepuje ilos¢ energii pobranej z Polskiej sieci
elektroenergetycznej (emisja uniknieta). Z tego wzgledu energii z PV nie ujeto w sumowaniu zapotrzebowania na
energie koncowg dla budynku oraz nie zwiekszano oszczednosci energii korncowej na skutek zamontowania

instalacji PV.

Obliczenia wykonane metodg bilansowg budynku zgodnie zapisami art. 4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej.
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Wskaznik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej dla energii elektrycznej przyjeto zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki

energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetyczne;.

facznie

Stan przed Stan po Oszczednos¢ energii /
Nazwa Jednostka S - ; ) ,
modernizacjg modernizacji redukcja zanieczyszczen
1 2 3 4 5 = 3-4***
Zapotrzebowanie na GJIrok 912,86 317,56 595,30
energie cieplng (c.o.+went +
CW.U)* MWh/rok 253,5732 88,2123 165,3609
Zapotrzebowanie na GJ/rok 85,81 48,24 37,5684
energie elektryczng™ MWh/rok 23,8356 13,3999 10,4357
Roczne Zujycie energii GJ/rok 1215,93 478,16 737,77
pierwotnej MWh/rok 337,75875 132,82276 204,9360
ton
Roczna redukcja rownowaznika 107,9792 41,4712 66,5081
ekwiwalentu CO> COqlrok
% 100% 38,41% 61,59%
Zuzycie energii elektrycznej GJ/rok 85,81 48,24 37,5684
- jako nosnika energii
MWh/rok 23,8356 13,3999 10,4357

*nawet w przypadku, gdy nosnikiem energii cieplnej jest energia elektryczna
**Sumaryczna energia elektryczna dla systeméw oraz dla oswietlenia (jesli realizowana w projekcie)

*»**\\/ przypadku opracowania audytu energetycznego w obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wartosci
przed i po realizacji projektu dla:

- rocznego obliczeniowego zuzycia energii do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok],

- rocznego obliczeniowego zuzycia energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej

[GJIrok].

ilo$¢ energii finalnej

kWh/rok

175796,59

toe/rok

15,12

ilo$¢ energii pierwotnej

kWh/rok

204935,99

toe/rok

17,62
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Kotly grzewcze, w ktorych zachodzi proces spalania emitujg pyt catkowity (TSP). Jest on najczesciej wyrazony w
mg/m3 spalin przy zawartosci 10% tlenu i mierzony w akredytowanym laboratorium. Likwidowane stare zrodto
grzewcze nie bedzie posiadato takich obliczen. Kotly na paliwa state zar6wno z zatadunkiem recznym, jak i
automatyczne nie pracuja w sposob ciagly w sezonie grzewczym. Dlatego tez wyniki badan laboratoryjnych
wyrazone w mg/m3 spalin nie moga postuzy¢ do prostego obliczenia ilo$ci zredukowanej emisji zanieczyszczen
do powietrza.

W tabelach 1-3 zestawiono wskazniki, ktore nalezy zastosowa¢ w obliczeniach redukcji pytow PM10 i PM2,5 (w
oparciu o dokument Europejskiej Agencji Srodowiska (EEA) oparty na programie EMEP (European Monitoring
and Evaluation Programme) pod nazwa ,,EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook — 2013 — Part
B, 1.A.4 Small combustion http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013/part-b-sectoral-
guidancechapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-4-small-combustion).

W wyniku przeprowadzenia audytu energetycznego otrzymujemy informacje o zapotrzebowaniu na energie w
postaci ciepla do pracy systemu ogrzewania oraz przygotowania cieplej wody uzytkowej wyrazone w GJ/rok
energii w paliwie (przed i po realizacji projektu). W ten sposob dobiera si¢ moc grzewcza kotla oraz ilo$¢ paliwa
potrzebnego do zasilenia kotta.

Obliczajac emisje pylow ze zrodla ogrzewania nalezy pomnozy¢ odpowiedni wskaznik emisji (w zaleznosci od
mocy kotta) przez wielko$¢ rocznego zapotrzebowania na energie koncowa do ogrzewania, wentylacji i cwu QKH
+QKW dla budynku przed i po modernizacji. Roznica wielkosci emisji obliczonej przed modernizacja i po
modernizacji okres$la warto$¢ redukcji emisji pytdéw, ktora nalezy wyrazi¢ w [kg PM10/rok] oraz [kg PM2,5/rok].

1. Wskazniki emisji dla zZrédel ponizej 50 kW mocy ciepine
Paliwo stale .
(z wytgczeniem biomasy) Blomasa
Rodzaj Kotly | Kotly na
zanieczyszczenia Jednostka Kotly loKmt{? ;Zr?'liz . EEI Kotly t Kcl-l:y
staraj autornatyczne ¥ | opatowy stare) automatyczne
. nowe| . nowe|
generacji . generacii .
generaci generacii
Pyt PM 10 g/GJ 225 78 0.5 3 480 34
Pyt PM 2,5 g/GJ 201 70 0.5 3 470 33
2. Wskazniki emisji dla zrodet od 50 kW do 1 MW mocy cieplnej
Paliwo state Bi
(2 wylaczeniem biomasy) lomasa
: Kothy Kotly na
Rodzaj Koty : Kothy
Zanieczyszczenia Jednostka Kotly automatyczne ne gas olej Kotly automatyczne
y stargj v ziemny | opatowy starej s
| nowej . nowej
generacii generac) generacjl generacii
Pyt PM 10, giGJ 190 78 0,5 3 76 34
Pyt PM 2,5 g/GJ 170 70 0.5 3 76 33
3. Wskazniki emisji dla zrodel od 1 MW do 50 MW mocy cieplinej
Rodzai Paliwo stale
aczal Jednostka (z wylgczeniem Gaz ziemny Olej opatowy Biomasa
zanieczyszczenia b
iomasy)
Pyt PM 10 q/GJ 76 0.5 3 76
Pyt PM 2,5 g/GJ 72 0,5 3 76

W przypadku likwidacji indywidualnych zrodet grzewczych i podiaczania obiektu do sieci cieptowniczej zasilanej
zrodlem powyzej 50 MWt efekt redukeji pytu PM 10 i PM 2,5 nalezy okresli¢ jako 100 % dotychczasowej emisji.
W przypadku likwidacji indywidualnych weglowych zrodet ciepta i zamiany sposobu ogrzewania lub
wytwarzania cieplej wody uzytkowej na zrodta elektryczne (piece, grzatki, pompy ciepta, bojlery, ogrzewacze
c.w.u. itp.) efekt redukcji pylu PM 10, PM 2,5 nalezy okresli¢ jako 100 % dotychczasowej emisji.
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System ogrzewania i wentylacji
Ciepto sieciowe kg/kwh | 0,000000 | 0,000000 | 0,353921 0,000000 0,000000 0,000000

System przygotowania cieplej wody uzytkowej
Ciepto sieciowe kg/kwh | 0,000000 | 0,000000 | 0,353921 0,000000 0,000000 0,000000

Przed modernizacj

System ogrzewania i wentylacji kg/rok | 0,0000 | 0,0000 |83223,8121 0,0000 0,0000 0,0000
System przygotowania cieptej

wody kg/rok | 0,0000 | 0,0000 | 6521,1816 0,0000 0,0000 0,0000
Oswietlenie i urzgdzenia kg/rok | 16,2321 | 15,0403 | 18234,2493 0,0000 0,6312 0,0000

Po modernizac'ii

System ogrzewania i wentylacji kg/rok | 0,0000 | 0,0000 | 25778,4354 0,0000 0,0000 0,0000
System przygotowania cieptej wody | kg/rok | 0,0000 | 0,0000 | 5441,7942 0,0000 0,0000 0,0000
Oswietlenie i urzgdzenia kg/rok | 9,1254 | 8,4554 | 10250,9541 0,0000 0,3549 0,0000

16,2321 9,1254 7,1067 43,78%
15,0403 8,4554 6,5849 43,78%
107979,2430 41471,1837 66508,0593 61,59%
0,0000 0,0000 0,0000 0,00%
0,6312 0,3549 0,2764 43,78%
0,0000 0,0000 0,0000 0,00%
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15. Wskaznik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej

Energetyka C ©
Cieszynska

TERAZ FOLSKA

Cieszyn, dnia 21.01.2020 r,

Wskazniki efektywnosci energetycznej dla sieci cieplowniczej
Energetyki Cieszynskiej Sp. z o.0. za 2019 rok

Procentowy udziat ciepta wytworzonego w instalacji OZE i ciepla uzytkowego w kogeneracji
dostarczonego do sieci cieptowniczej w tacznej ilosci ciepla dostarczonego do tej sieci
w 2019 roku wynidst:

oy = 80,05%

Wskaznik obliczono w oparciu o metodologie okreslona w zataczniku nr 4 pkt. 1.1. do rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i sposobu
sporzgdzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii (Dz. U. z
dnia 13 pazdziernika 2017 r. poz. 1912).

Wskaznik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci cieplowniczej, bez wzgledu na
ilos¢ i rodzaj zrodet ciepta oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania
ciepta do odbiorcy koncowego w 2019 roku wyniost:

W, = 1,05

Wskaznik obliczono w oparciu o metodologie¢ okreslong w zataczniku nr 4 pkt. 1.3. do rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 05 paZdziernika 2017 r. w sprawie szczegélowego zakresu i sposobu
sporzgdzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii (Dz. U. z
dnia 13 pazdziernika 2017 r. poz. 1912).

Energetyka Cieszyriska Tel. +48 33 857 67 00 Rejestracja:

Spotka z 0.0 Fax. +48 33 857 67 07 Sad Rejonowy w Bielsku-Biatej,
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