SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA SZ2 - SCIANA PIWNICZNA NAD GRUNTEM

SZ3 - SCIANA PIWNICZNA NAD GRUNTEM

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm Cegla klinkierowa 2.0 cm

Cegla petha zwyki{a 400 cm Cegla petha zwykia 57.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

SZ1A - SCIANA ZEWNETRZNA PODOKIENNA

SzZ2A - SCIANA PIWNICZNA PONIZEJ GRUNTU

SZ4 - SCIANA PIWNICZNA OCIEPLONA

Cegla klinkierowa 2.0 cm

Beton 30.0 cm

Tynk lub gladZz cementowo—-wapienna 2.0 cm

SZ3A - SCIANA PIWNICZNA PONIZEJ GRUNTU

Asfalt lany 0.5 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 2.0 cm
Beton komorkowy 24.0 cm

Tynk lub gtadz cementowo-waplenna 2.0 cm

Tynhk lub gladz cementowo—wapienna 2.0 cm Cegla petna zwykla 57.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

Cegla petha zwykla 65 cm

Asfalt lany 0.5 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 2.0 cm

Beton 30.0 cm

Cegla klinkierowa 2.0 cm

SZS

Tynk mineralny 15 cm

Zaprowa kle jogca 0.5 cm

Styropian 5.0 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 2.0 cm

Beton 30.0 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 2.0 cm

— SCIANA ZEWNETRZNA WIATROLAPU

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 2.0 cm

Cegla petna zwykla 25.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-waplenna 2.0 cm

Niewentylowane warstwy powietrza 6.8 cm

Polietylen 0.7 cm

STWI

- 1STROP WEWNETRZNY

STZ1

STROPODACH

Plyty okladzinowe ceramiczne, inne warstwy posadzkowe

Papa podwé jnie posypana zwirkiem 0.5 cm

Tynk lub gtadz cementowa 3.0 cm

Zelbet 2500 10.0 cm

Plyta pilsniowa porowata 2.5 cm

Warstwa powietrzna wentylowana zmiennej grubosci

Papa pojedynczo bez posypanla zwirkiem 0.3 cm

Filce, maty i ptyty z wetny mineralnhej 100 4.0 cm

Strop kanalowy (Zerariskid 24.0 cm

Tynk lub gladZz cementowa 3.0 cm

Tynk lub gladz cementowo-waplenna 135 cm

Papa po jedynczo bez posypahia zwirkiem 0.5 cm

Strop kanalowy (Zerawrskid 24.0 cm

Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 1.5 cm

STZ2 -

STROPODACH

Papa podwd¢ jnie posypana zwirkiem 0.5 cm

Tynk lub gtadz cementowa 2.0 cm

Zelbet 2500 10.0 cm

Niewentylowane warstwy powietrzo 9.0cm

Filce, maty | ptyty z wetnhy mineralneJ 100 4.0 cm

Tynk lub gladz cementowa 3.0 cm

Siding 0.01 cm
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CO - Piony nieizolowane, gatazki nieizolowane.
CWU - Zasilanie nieizolowane z rur PP, cyrkulacja z rur PP izolowana otuling termoizolacjng grubosci 6mm
Legenda Wykaz pomleszczen: Budynek - Parter
DN15 Nr \Nazwa pomieszczehia Pow. uzytkowa |Pow. rzeczywista
- grzejnik zeberkowy, zeliwny 292.42 m® 309.62 m®
1 Sala dydaktyczna 3897 m? 3897 m?
DN15 2 |Pokoj socjalny 1371 m° 13.71 m°
- grzejnik stalowy, ' '
| I— grzejnik stalowy, pytowy 3 [Sala wykladowa 6717 m° 6717 m°
DN15 4 |Sala dydaktyczna 4130 m? 41,30 m?
—_— - grzejnik rurowy, bez ozebrowania S Sala seminary jna 766 m? 7.66 m?
6 [Sala seminaryjno 724 m? 724 m?
DNM - grzejnik rurowy, z ozebrowaniem ’ v 642 n* 642 n*
grze) s 8 |wC 530 m° 530 m°
9 |Kl. schodowa 0.00 m? 17.20 m?
DN20_~~_DN20 - oznaczenie pionu 10 [Portiernia 676 m° 6.76 m®
11 [Korytarz 47.82 m® 4782 m°
8 - odbowietrznik 12 |Wlatrotap 433 m® 433 m®
P 13 [Korytarz 851 m? 851 m
14 [Stare schody 361 m? 361 m°
s - zawér odcinajacy 15 |wC 092 m? 092 m?
- 16 |Poko] 965 m® 9.65 m®
- 0znaczenie pionu c.w.u.
DN20 P 17 |Poko 1354 m° 1354 m°
18 |Lozienka 3.04 m® 3.04 m®
«~_DN15 - oznaczenie pionu cyrkulacji 19  [Kuchnio 647 m° 6.47 m®
Razem 292.42 m® 309.62 m®

Uwaga. Powierzchnie uzytkowg obliczono w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych.

Art. 1a. 1. 5) powierzchnia uzytkowa budynku lub jego czesci — powierzchnie mierzong po wewnetrznej dtugosci $cian na wszystkich kondygnacjach, z wyjatkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybow dzwigowych; za kondygnacje uwaza

sie rowniez garaze podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uzytkowe;

Art. 4. 1. 2. Powierzchnie pomieszczen lub ich czesci oraz cze$¢ kondygnacji o wysokosci w $wietle od 1,40 m do 2,20 m zalicza sie do powierzchni uzytkowej budynku w 50%, a jezeli wysoko$¢ jest mniejsza niz 1,40 m, powierzchnie te pomija sie.

- rury c.w.u., cyrkulacji
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