OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy jest projektem wykonawczym branzy elektrycznej, wchodzacym w sktad
dokumentacji technicznej Zagospodarowanie Centrum Miasta Czyzew — Etap |l — Duzy Rynek.

2. Podstawa opracowania

a)Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia branzowe

b)Informacje uzyskane w Rejonie Energetycznym Bielsk Podlaski o istniejacych sieciach
energetycznych

c)Wytyczne do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

d)Robocze ustalenia zakresu robét z PGE Dystrybucja S.A. oraz Inwestorem

e)Obowigzujgce przepisy, aktualne normy i katalogi

f)iInwentaryzacja w terenie wykonana w IV kwartale 2023 r.

3. Zakres projektu

Zakresem projektu jest:
»przebudowa kablowych sieci elektroenergetycznych nN,
=przebudowa napowietrznych sieci elektroenergetycznych nN ,

»zabezpieczenie istniejgcych sieci energetycznych na skrzyzowaniu z projektowang droga
poprzez zatozenie rur ostonowych dzielonych,

=demontaz zbednych odcinkow linii energetycznych.
Ww. zakres rob6t zostat pokazany w czesci rysunkowej dokumentacji projektowe;.

Wszystkie przebudowywane i zabezpieczane linie kablowe sg witasnoscig PGE
Dystrybucja S.A. i sg eksploatowane przez ww. zaktfad.

Przebudowywana sie¢ napowietrzna oswietleniowa jest wtasnoscig Gminy Czyzew i jest
eksploatowana przez ww. urzad.

Miejsca skrzyzowan projektowanych sieci uzbrojenia terenu z istniejgcymi liniami
energetycznymi kablowymi bedacymi na majatku PGE Dystrybucja S.A., zabezpieczono poprzez
zatozenie ostony rurowej typu HDPE dzielonej na istn. kabel energetyczny.

Przebudowa objeto urzadzenia elektroenergetyczne wskazane i zlecone przez

Projektanta branzy drogowej.

4. Uwagi ogdlne
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Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatbw od podanych w
projekcie (réwnowaznych), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i jakosciowych
- wylgcznie za zgodg Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
potem zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatbw, wyrobéw i urzadzen
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich
zabudowaniu na budowie.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdw i elementéw, ktdre wskazujg lub mogtyby kojarzyc
sie z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatbw danego
producenta lecz wskazanie na przyktadowy wybér, ktéry powinien posiada¢ cechy (parametry
techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych w dokumentacji.

Przebudowywane sieci elektroenergetyczne zlokalizowane zostaty w istniejgcym pasie
drogowym bedgcym wtasnoscig Gminy Czyzew.

5. Przebudowa kablowych sieci elektroenergetycznych nN

W zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem terenu przewidziano przebudowe
kablowych sieci elektroenergetycznych nN (zgodnie z zatgczonymi rysunkami).

W miejscach skrzyzowan z projektowang drogg przewidziano zatozenie oston rurowych
na istniejgce kable energetyczne.

Zakres przebudowy i demontazu pokazano na zatgczonych rysunkach.

W przebudowanych liniach zostanie zachowany istniejgcy uktad potaczen.

6. Przebudowa napowietrznych sieci elektroenergetycznych nN

W zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem terenu przewidziano przebudowe
napowietrznych sieci elektroenergetycznych nN (zgodnie z zatgczonymi rysunkami).

Zakres przebudowy i demontazu pokazano na zatgczonych rysunkach. W
przebudowanych liniach zostanie zachowany istniejgcy uktad potgczen.

7. Rozwigzania projektowe

Kable nn ukfada¢ recznie w ziemi na gtebokosci 0,7m w warstwie piasku grubosci
2x10cm. Kable nalezy uktadac linig falista w sposéb wykluczajagcy uszkodzenie.

Szerokos$¢ rowu na dnie wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4m przy prowadzeniu
jednej linii kablowej; 0,6m przy rownolegtym uktadaniu dwdch linii kablowych. Wykopy nalezy
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odpowiednio zabezpieczy¢, a w miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykona¢ odpowiednie
pomosty. Na kabel co 10 m zatozy¢ oznaczniki kabla. Nastepnie kable zasypa¢ 10cm warstwa
piasku, warstwg rodzimego gruntu bez kamieni i gruzu o grubosci 15cm i przykry¢ folig
perforowang ostrzegawczg koloru niebieskiego na catej dtugosci. Grubos¢ folii perforowane;
powinna wynosi¢ co najmniej 0,3mm. Krawedzie folii perforowanej powinny wystawa¢ co
najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla.

Linie kablowe powinien by¢ na caftej dtugosci zaopatrzony w trwate oznaczniki.
Oznaczniki przeznaczone do wykonania oznaczen tras linii kablowych (wg wzoru
obowigzujgcego w PGE Dystrybucja S.A. Oddziale Biatystok zgodnie z WBSE — Tom 10), nalezy
wykona¢ w sposOb umozliwiajgcy bezbtedne odczytanie tresci oznacznika w trakcie catego
okresu eksploatacji linii kablowej. Oznaczniki nalezy wykona¢ w postaci tabliczki i przymocowaé
do kabla za pomocag opasek zaciskowych odpornych na dziatanie warunkéw zewnetrznych, w
sposéb wykluczajgcy samoistne oderwanie sie tabliczki od urzgdzenia. Oznaczniki informacyjne
nalezy montowa¢ nie rzadziej niz co 10m, na kazdym zatomie linii i za kazdym rurowym
przepustem kablowym i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, zmianie kierunku
uktadania, wejsciach do oston otaczajgcych. Tres¢ oznacznika powinna by¢ jednakowa na catej
dtugosci kablowej. Tres¢ oznacznika linii kablowej nalezy kazdorazowo uzgodni¢ na roboczo z
PGE Dystrybucja S.A.

W tresci oznacznika dla kabli nN muszg znalez¢ sie, co najmniej nastepujgce dane:
» typ kabla (ilos¢, przekroj zyt roboczych)
» ilos¢ i przekroj zyt roboczych,
» relacja linii kablowej,
» skrécona nazwa uzytkownika
* rok budowy,
* napiecie znamionowe linii.
Szerokos¢ rowu na dnie wykopu nie powinna by¢é mniejsza niz 0,4m przy prowadzeniu
jednej linii kablowej. Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a w miejscach przej$¢ przez
rowy nalezy wykonaé¢ odpowiednie pomosty.

Ostony rurowe dla przepustéw kablowych na skrzyzowaniach z jezdniami ulic oraz
uzbrojeniem podziemnym zaprojektowano z polietylenu HDPE. W miejscach wskazanych na
Planie przebudowy sieci elektroenergetycznych na istniejgcych kablach energetycznych utozyc
rury ostonowe HDPE160 dzielone. Typ i dtugo$¢ poszczegblnych oston rurowych podano na
rysunku.

Wszystkie przepusty zabezpieczy¢ na obu koncach dtawnicg czopowg (gniazdowym
wkitadem uszczelniajgcym) zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A. Zaprojektowano
dfawice dwudzielne, wykonane z polietylenu o odpowiedniej elastycznosci. Dtawnice nalezy
dobra¢ na podstawie srednicy wewnetrznej rury.

Catos¢ roboét musi by¢ wykonana zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i

sygnalizacyjne _ linie  kablowe. Projektowanie i budowa”, normag PN-76/E-05125
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.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, aktualnymi

normami i przepisami o budowie urzadzen elektrycznych oraz aktualnymi Wytycznymi do

budowy systeméw elektroenergetycznych obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A. Kazda

budowana linia kablowa w momencie uktadania powinna podlega¢ odbiorowi wstepnemu kabla
przed zasypaniem przez upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja S.A.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej (branzy drogowej) oraz oceny
warunkéw gruntowych. W przypadku koniecznosci utozenia kabla przed wykonaniem
docelowego uksztattowania terenu gtebokos¢ utozenia kabla nalezy ustali¢ na podstawie danych
o projektowanych rzednych terenu zawartych w niniejszej dokumentacji oraz projekcie branzy
drogowe;.

W przypadku stwierdzenia podczas prac ziemnych, ze odlegtosci poziome projektowanej
linii kablowej od uzbrojenia podziemnego sg mniejsze niz:

- 0,1 m od kabli elektroenergetycznych do 1 kV,

- 0,25 m od kabli elektroenergetycznych 15 kV,

- 0,5 m od kabli i studzienek telekomunikacyjnych,

- 0,5 m od rurociggdw Sciekowych, cieplnych, gazowych PE,
- 1,0 m od rurociggdéw gazowych stalowych.

linie kablowg nalezy umiesci¢ w rurach ostonowych na odcinku zblizenia.

8. Przebudowa sieci napowietrznych nn

Projektowang przebudowe istniejgcej sieci napowietrznej wykona¢ wykorzystujgc zerdzie z
demontazu. Linie z przewodami izolowanymi wykona¢ zgodnie z albumami Lnni tom |, tom II.

Przekroje istniejgcych przewodow przyjeto na podstawie inwentaryzacji w terenie i
informacji uzyskanych w PGE Dystrybucja S.A.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek oceny
warunkéw gruntowych oraz sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z docelowg niwelacja
realizowang w zakresie wykonawcy rob6t drogowych.

Wszystkie stupy powinny by¢ w czesci podziemnej zabezpieczone masg bitumiczng przed
dostawaniem sie wody i wilgoci. Przewody AsXSn fgczy¢ ztgczkami izolowanymi. Przewody
izolowane (przewieszane), w miejscach po usuwanych zaciskach przebijajgcych izolacje, nalezy
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

Przy sprowadzaniu przewodu wigzkowego ze szczytu stupa oraz przy zakonczeniu linii
napowietrznej nalezy stosowac uchwyt dystansowy z tasmg stalowa.

Prace zanikowe zwigzane z budowg ustojéw podlegajg odbiorowi przez uprawnionego
pracownika Gminy Czyzew.
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W liniach przebudowywanych (z pozostawionymi istniejgcymi przewodami) nalezy

zachowac istniejgce naprezenie przewodow.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

W rejonie objetym niniejszym projektem istniejgcym systemem ochrony dodatkowej

(ochrona przy uszkodzeniu) w sieci nN jest samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie

sieciowym TN.

W przypadku wszystkich nowych linii nN Wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary

skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania, pomiary opornosci izolacji i standardowe

przeglady. Pomiary i przeglady powinny by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby oraz

zostac potwierdzone pisemnymi protokotami.

10. Wytyczne realizacji

Projektowane roboty elektryczne wykonywa¢ w terminie wg harmonogramu generalnego
wykonawcy drogi. Wykonywanie robdt wymaga Scistej koordynacji z pozostatymi
wykonawcami branzowymi.

Projektowane przebudowy wykonywaé réwnolegle z robotami zwigzanymi z niwelacjg
terenu wg projektu drogowego.

Rozebrane nawierzchnie (poza zakresem robdt drogowych) przywréci¢é do stanu
pierwotnego.

Doktadng lokalizacje istniejgcych kabli ustali¢ wykonujgc wykopy kontrolne.

W przypadku, gdy czes$c¢ istniejgcych kabli opisano na rysunku jako nieczynne, zapis ten
nie zwalnia wykonawcéw od prowadzenia robdét w poblizu kabla z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci. Istniejgce linie energetyczne mozna uznac za nieczynne dopiero
po potwierdzeniu tego przez odpowiednie stuzby PGE Dystrybucja S.A.

Wszystkie projektowane roboty wykonywac¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.
Zachowac¢ szczegdblng ostroznos¢ przy wykonywaniu prac w poblizu istniejacego

uzbrojenia.

Czas i okres wytgczen przebudowywanych linii kablowych ograniczy¢é do niezbednego
minimum i uzgodni¢ z odpowiednim wyprzedzeniem z PGE Dystrybucja S.A.

Materiaty zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu, ktére nie utracity
wartosci uzytkowej (zgodnie z zestawieniem podstawowych materiatbw z demontazu)
nalezy dostarczy¢ w miejsce wskazane przez PGE Dystrybucja S.A.

Materiaty zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu i nie nadajgce sie do
powtdrnego uzycia (zgodnie z zestawieniem podstawowych materiatbw z demontazu)
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nalezy zutylizowa¢ na koszt wykonawcy robét zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
przepisami i normami.

» Trasy projektowanych linii wytyczy¢é geodezyjnie. Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg.

» Catos¢ robo6t wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami PBUE oraz
aktualnymi wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A.

* Przy wykonywaniu projektowanych prac zastosowa¢ sie¢ do wymagan BHP,
uwzgledniajgcych  bezpieczenstwo pracownikéw oraz os6b  postronnych. W
szczegOlnosci, przebudowe linii wykonywa¢ po ich doktadnym zlokalizowaniu,
obustronnym odfgczeniu, uziemieniu oraz dopuszczeniu do wykonywania prac. Wykopy
powinny by¢ wydzielone i oznaczone tadma ostrzegawczg.

* Roboty elektryczne powinna wykonac instytucja (osoba) uprawniona. Zgodnie z
instrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A.

» Wykonawca winien zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A. przeprowadzi¢ petna
diagnostyke kabli.

» Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatbw od podanych w
projekcie (rownowaznych), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i
jakosciowych - wytgcznie za zgoda Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz uzgodnieniu zmian w PGE Dystrybucja S.A. Oddziatem Biatystok
Rejonem Energetycznym Bielsk Podlaski. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze co
najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem
zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych  materiatdw, wyrobow i
urzadzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z ich nie przyjeciem i nie
zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie. Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdw i
elementdw, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie z producentem lub firmg nie majg na
celu preferowania wyrobu lub materiatbw danego producenta lecz wskazanie na
przyktadowy wybér, ktéry powinien posiada¢ cechy (parametry techniczne, wyglad
wizualny) nie gorsze od zatozonych w dokumentaciji.

* Nalezy zastosowa¢ sie do uwag zawartych w niniejszym projekcie oraz do uwag

zawartych w projekcie budowlanym.

» Prace zanikowe na kablach podlegajg odbiorowi przez uprawnionego pracownika PGE
Dystrybucja S.A.
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« Wykonawca przed przystgpieniem do prac winien uaktualnic mape o
nowozaprojektowane oraz wybudowane sieci uzbrojenia terenu (kable energetyczne itd.).

» Zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A. odnosnie zapewnienia ciggtosci dostaw
energii elektrycznej do odbiorcow Wykonawca robét elektrycznych musi przewidziec¢
zastosowanie  agregatéw  pradotwérczych na czas przebudowy  urzgdzen
elektroenergetycznych oraz wykonywanie prac w technologi pod napieciem ,ppn”.
Obiekty do zasilenia z agregatu (dane na czas sporzgdzania dokumentacji projektowej),
nie posiadajace mozliwosci rezerwowego zasilania, wymagajgce zasilania z agregatu na
czas wykonywania przebudowy sieci elektroenergetycznych przyjeto na podstawie
aktualnych danych w uzyskanych z PGE Dystrybucja S.A.

* Przed przystgpieniem do niwelacji tereny (prac ziemnych) Generalny Wykonawca ma
obowigzek wykonania "odkrywek" i zidentyfikowania wszystkich istniejgcych kabli
elektryczny.

11. Uwagi koncowe

*Opis techniczny jest integralng czescig projektu.

*Nalezy zastosowaé sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do niniejszego
projektu.

*Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia sieci i urzgdzen poniesie

wykonawca.

*Niniejszy projekt stanowi komplet z ,Przedmiarem rob6t”. Specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych”

*Kompletny projekt wykonawczy (zastosowane rozwigzania techniczne, typy kabli, osprzet itp.)
zostat uzgodniony i sprawdzony w Rejonie Energetycznym Bielsk Podlaski
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