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Opinia 05/04/2024

Z wynikéw przeprowadzonych oglgdzin — sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kom inowych
dotyczgca budynku w__Katowicach__ul.  Grunwaldzka nr___2A/2

sporzadzona dia wladciciela — zarzagdey KZGM sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia
mistrza kominiarskiego P. Rafata Dydak w celu:

1. Wskazania miejsca na podlaczenia

5 . - . .

3. :

W zwigzku z czym stwierdza sig, co nastepuje:

W celu wykonania podlgczenia kotla c.o. w mieszkaniu — lazience — nalezy:

L. zlikwidowa¢ wszystkie piece w mieszkaniu i zdemontowaé nadstawke na glowicy kominowej z pieca
kuchennego z plaszezem wodnym

2. w pomieszczeniu tazienki odlaczy¢ z przewodu kominowego automat gazowo — kapielowy

3. do przewodu kominowego po automacie gazowo — kapielowym nalezy wprowadzié odpowiedni wkiad
kominowy dla wybranego kotla c.0. gazowego kondensacyjnego (zalecane uszczelnienie alufolem przewodu
i wprowadzenie wkiadu (wyrzut spalin) =80 — wiazacy jednak jest projekt

4. wkiad kominowy nalezy ponad dachem zakoriczyé odpowiednim systemowym zakonczeniem

5. po zainstalowaniu wkiadu kominowego nalezy podlaczy¢ kociot c.o. gazowy kondensacyjny

6. kratka wentylacyjna w fazience podfaczona jest do droznego przewodu kominowego wentylacyjnego i
pozostaje bez zmian

(wymien_ié spésoby usuniecia przyczyn “wadliwego dzialania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe od urzadzen gazowych podlegajg obowigzkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi - - -
Opinig sporzadzono w oparciu o: Ustawe z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (DZ.U. 22010 r. Nr 243
poz.1623) wraz z pozniejszymi zmianami. Oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawezymi i
obowigzujgcymi normami, oraz o Ustawg o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r. (Dz.U. z 2009 1.
Nr 178 poz. 1380) wraz z péZniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podigczen urzadzen kominowych
w dniu kontroli.
Potwierdzenie odbioru opinii:
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Uwagi dla uzytkownika

1. Po wykonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidiowosci wykonania i
funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych

2.Samowolne podigczenie palenisk spalinowych nie ujetych w projekcie inst. gaz. i niniejszej opinii, jak
réwniez podigczenia wszelkich palenisk weglowych do przewodéw dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych jest zabronione.

3. Zarzadca budynku zobowiazany jest do corocznej kontroli przewodéw kominowych i podigezen
dokonywanej przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

4. Podpis na niniejszej opinii jest jednocze$nie wyrazeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w
celach zwiazanych z przeprowadzanymi ustugami kominiarskimi oraz wypelnienia przez administratora
obowigzkéw dotyczacych przechowywania dokumentaciji.

5. Administratorem danych jest ZUK Rafat Dydak ul. Jagiellofiska 4/4 40-035 Katowice

Kratka wentylacyjna w kuchni pozostaje
17m - bez zmian w przewodzie kominowym

W miejsce automatu gazowo —
kapielowego w tazience zabudowac
wkiad kominowy i podiaczy¢ kociot c.o.
gazowy kondensacyjny w lazience

Kratka wentylacyjna w lazience pozostaje
bez zmian w przewodzie kominowym

Przekréj przewodu 14 x 14
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